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Yaesu VX-8E 

Kolejnym osi^gniQciem firmy YAESU jest model VX-8E. Ten 3-pasmowy 
radiotelefon o mocy wyjsciowej 5 W oferuje nie tylko mozliwosc pracy 
w pasmach 6 m, 2 m i 70 cm ale posiada rowniez odbiornik o zakresach 
od fal srednich do ponad 1 GHz. Pozwala tez na jednoczesn^ obserwa- 
cjQ trzech czQstotliwosci, stereofoniczny odbior radiowy oraz transmisjQ 
wspotrzQdnych w systemie APRS. 




SPIS TRESCI 


■ 

AKTUALNOSCI 

6 


Wiadomosci DX-owe dla krotkofalowcow 

13 


Zawody 

14 

■ 

ANTENY 



Anteny SteppIR 

30 

■ 

TEST 



Yaesu VX-8E 

34 

■ 

PREZENTACJA 



President Tommy 

33 

■ 

SWIAT KF/UKF 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 

42 

■ 

LACZNOSC 

tqcznosci w pasmach VLF i ELF 

22 

■ 

RADIO RETRO 



Radiostacja RKLD 

40 

■ 

WYWIAD 



Polak na antypodach 

37 

■ 

HOBBY 



Amatorskie analizatory radiowe (2) 

26 


Filtry pasmowe HF 

48 


Odbiornik UN7BV RX-500-3 

52 

■ 

DIGEST 



Uktady VHF-UHF 

54 

■ 

FORUM CZYTELNIKOW 



Listy 

58 


Porady 

60 

• 

LISTA OBECNOSCI 

64 

• 

RYNEK 1 GIEtDA 

70 

• 

DODATEK: Przemienniki UKF 


wewnqtrz: 



KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 2/2010 



Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-1 97 Warszawa, tel. 022 257 84 99, 
faks 022 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 49, faks 022 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcia@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 
tel. 022 257 84 49 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Roman Buja 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
Krzysztof Sfomczynski SP5HS 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek, Adam towicki 


Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 



Mieshgczmk 

ny 

Odznakg 

Honorowg 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czfonkowskich IARU. 



Artykulow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadestanych 
artykulow. Za tresc reklam i ogloszeri nie ponosimy 
odpowiedzialnosci. Opisy urzqdzen i ukladow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnieri zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wylqcznie do wlasnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do innych celow, zwlaszcza do 
dzialalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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R E D A K C J I 


Str. 30 


Anteny 

SteppIR 

Antena SteppIR to najnowsza kon- 
strukcja wielopasmowej anteny 
HF/VHF juz dostQpna takze w Pol- 
sce. Mozna tatwo dostosowac 
do potrzebnego pasma bo przy 
zmianie czQstotliwosci zmienia siQ 
dtugosc elementow aktywnych an- 
teny (elementy dipolowe w postaci 
tasmy z miedzi berylowej prze- 
suwaj^ siQ swobodnie wewn^trz 
mocnej rury z wtokna szklanego). 
W ten sposob dipol moze bye 


przestrajany piynnie w szerokich 
granicach. 




Str. 48 


Filtry 

pasmowe HF 

Nieodzownym elementem kazdego 
odbiornika (transceivera) filtry 
wejsciowe (wyjsciowe). Poniewaz 
nie wszyscy radioamatorzy lubi^ 
konstruowac takie uktady z cewka- 
mi postanowilismy zaprezentowac 
kilka praktycznych i sprawdzonych 
rozwi^zan filtrow pasmowych 
stosowanych w transceiverach HF 
Piligrim. W artykule zaprezento- 
wano filtry pasmowe: AVT 2844, 
SP2JJH (PA3AKE) oraz COMBO 
SP5FCS. 



1 

Str. 37 


1 


Polak na antypodach 


Na tamach SR ukazalo siQ juz kilka 
wywiadow ze znanymi krotkofa- 
lowcami rozsianymi po roznych 
czQsciach swiata. Tym razem udalo 
siQ porozmawiac z Henrykiem Pakut^ 
VK3EX, od ponad 20 lat mieszkaj^- 
cym w Australii. Oprocz krotkofalar- 
skiego zyciorysu Henryka dowiemy 
siQ miQdzy innymi, ze w Australii 
wydawane s$ trzy klasy licencji: 
podstawowa (10 W), standard (100 
W) i zaawansowana (400 W). 



Str. 22 


Lqcznosci w pasmach VLF i ELF 



Pomimo szybkiego rozwoju dzialalnosci na pasmach mikrofalowych warto takze 
pamiQtac o t^cznosciach radiowych na bardzo niskich czQstotliwosciach. W czasie 

II wojny swiatowej okoto 
20 alternatorow Ale- 
xandersona o mocach 
200 kW byto stosowa- 
nych przez obie strony 
walcz^ce dla l^cznosci 
z okrQtami podwodny- 
mi. Jest nawetjeszcze 
sprawna taka staeja 
Grimeton SAQ w Szwecji 
okresowo uruchamiana 


na 17,2 kHz. 



Lacznosci radiowe 
od VLF do UHF 


Zawsze staramy si^ w miesieiczniku uwzgleidniac 
zagadnienia dotycz^ce wszystkich czeisci widma radio- 
wego i dlatego tym razem chcemy przypomniec fate 
o bardzo i ekstremalnie niskich czeistotliwosciach, wei^z 
opasuj^cych kule: ziemsk^. 

Juz ponad 85 lat temu szwedzki inz. Alexanderson 
zbudowal, w oparciu o wlasne konstrukcje, pierwsz^ 
staeja VLF (Very Low Frequency) w Grimeton, ktora 
jako jedyna dziala do dzisiaj i rowniez tym roku powin- 
na bye uruchomiona latem w dniu Alexandersona na 
17,2 kHz. 

W Polsce do konca II wojny swiatowej tez mielismy 
staeje: VLF w Babicach (Fort Radio wo). Dysponowala 
ona dwoma alternatorami o mocy 200 kW i pracowala 
na cz^stotliwosci 14,29 kHz i 16,4 kHz. Trudno wyobra- 
zic sobie, ze uzywala anteny o dlugosci 4 km zawieszo- 
nej na 10 masztach wysokosci po 126,5 m! 

Warto poznac historic takze innych staeji. Jako 
pierwszy mialem okazje: przeczytac z zaciekawieniem 
artykul SP6LB opisuj^cy wlasciwosci fal o niskich cze:- 
stotliwosciach, wykorzystywane glownie w okreitach 
podwodnych. 

Ci wszyscy, ktorzy poszukujq nowych rozwi^zan 
antenowych w zakresie HF czy VHF, zapewne zwroq 
uwage: na no we konstrukcje anten Yagi firmy SteppIR 
Dipole (artykul w dziale Anteny). Konstrukcja ta zaprze- 
cza stwierdzeniu, ze w zakresie duzyeh, wielopasmo- 
wych anten Yagi, preferowanych przez DX-manow, nic 
specjalnie nowego nie da sie; wymyslic. Antena ta mimo, 
ze jest droga, ma szanse: wejscia na stale w sklad wyposa- 
zenia staeji DX-mana. 

Jak zawsze, rowniez konstruktorzy wlasnoreicznie 
wykonywanych urz^dzen radiowych znajd^ dla sie- 
bie cos ciekawego. Mog^ nawet wybierac pomieidzy 
kilkoma opisami: zlozonymi filtrami pasmowymi do 
transceivera HF, prostym odbiornikiem na pasm 80 m 
czy analizatorami radiowymi (antenowymi). Nawet 
jezeli ktos posiada transceiver wielopasmowy, to taki 
dodatkowy filtr na pewno nie zaszkodzi, a w wielu 
przypadkach, podezas zaklocen moze usprawnic odbior 
staeji DX-owych, bowiem nie wszystkie transceivery 
fabryezne mog^ poszczycic sie: tak zlozonymi filtrami. 
Z kolei analizator pomoze taki filtr czy anteny zestroic. 

Zwolennicy pasm ukaefowych zapewne sledz^ pro- 
dukty Yaesu dostarezane na rynek z dwoma roznymi 
oznaezeniami VX. Do jednej z nich nalez^ urz^dzenia 
zminiaturyzowane, charakteryzuj^ce sie: nizsz^ moq 
nadajnikow i prostszym wyposazeniem (np. VX-3), 
do drugiej natomiast - lepiej wyposazone radiostaeje 
wiefczej mocy. 

Dzisiaj poznamy najnowszy model VX-8E nalez^ca 
do tej drugiej serii (uzupelnienie lub nasteipca popular- 
nego modelu VX-7R). 

Do kompletu informaeji z zakresu VHF/UHF przyda 
si^ wkladka z najnowszym wykazem przemiennikow 
w Polsce. 

Milej zimowej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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tualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


President Tommy ASC 


Idealny radiotelefon do samochodu osobowego 



Pod koniec ubieglego roku na rynku ukazal 
si^ nowy radiotelefon President Tommy. 
Zastosowano w nim nowy system auto- 


matycznej blokady szumow ASC a duzy 
i czytelny wyswietlacz LCD pozwala na 
odczyt paramentow i funkcji urzqdzenia. 
Duzym atutem tego radiotelefonu CB sq 
jego niewielkie wymiary, ktore pozwol^ na 
latwy montaz w kazdym samochodzie, nie 
tylko osobowym. 

Wybrane dane techniczne: 

■ Rodzaj emisji: AM 

■ Zakres cz^stotliwosci: 26,960 -27,410 MHz 

■ Impedancja anteny: 50 Ohm 

■ Napi^cie zasilania: 13,2 V 

■ Wymiar: 125 x150 x45 mm 

■ Ci^zar: 0,7 kg 
Nadajnik 

■ Tolerancja cz^stotliwosci: ± 200 Hz 

■ Moc nadajnika: 4 W/AM 


■ Emisja sygnalow pasozytniczych: 4 nW 
(-54 dBm) 

■ Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3 kHz 

■ Czulosc mikrofonu: 7 mV 

■ Pobor prqdu: 1,7 A (z modulacj^) 

Odbiornik 

■ Czulosc przy 20 dB SINAD: 0,5 uV (-113 
dBm) 

■ Pasmo przenoszenia: 300 Hz do 3 kHz 

■ Tlumienie mi^dzykanalowe: 60 dB 

■ Moc wyjsciowa audio: 2 W 

■ Tlumienie cz^stotliwosci lustrzanej: 60 
dB 

■ Odpornosc na intermodular 70 dB 

■ Pobor prqdu: 300 mA (maksymalnie 750 
mA) 

[ www.president.com.pl] 


ADT-200A 



Amatorski transceiver z DSP 


ADT-200A to pierwszy radioamatorski 
transceiver z calkowicie cyfrowym prze- 
twarzaniem sygnalow. Urz^dzenie jest 
wyposazone w najnowszq, profesjonalnq 
technologic DSP Oprogramowanie dla al- 
gorytmow przetwarzania sygnalow zostalo 
starannie opracowane i kilkukrotnie opty- 
malizowane. Testy pokazaly, ze ADT-200A 
moze dotrzymac kroku nawet najlepszym 
komercyjnym odbiornikom pod wzgl^dem 
selektywnosci, czulosci i zrozumialosci. 

W ADT-200A sq 4 odbiorniki z niezaleznym 
wyborem cz^stotliwosci, z mozliwosci^ au- 
tomatycznego dostosowania do AM i CW 
za pomocq przycisku (odbior telegrafii 
ulatwia Morse decoder). 
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Wbudowany rejestrator audio jest zdolny do 
nagrywania do 60 minut. Bardzo sprawny 
ogranicznik zaklocen moze wyeliminowac 
nawet ekstremalne impulsy. Uklad liniowego 
S-metra pracuje z szerokim zakresem: od 
-148 dBm do +17 dBm (typowy blqd ±1 dB). 
Rowniez nadajnik zawiera kilka godnych 
podkreslenia ukladow. Liniowy wzmac- 
niacz mocy pracuje z wydajnosci^ do 70% 
przy bardzo czystej modulacji (czystosc 
wyjsciowego widma > 45 dBc; spektrum 
analizy wyswietlane jest na komputerze). 
Uklad VSWR ma skalibrowany miernik 
mocy od 100 mW. 


TRX jest wyposazony w dodatkowe modu- 
ly do 2m i 70 cm. 

Wybrane dane techniczne ADT-200A: 

■ pasmo przenoszenia odbiornika: 10 kHz- 
-30 MHz 

■ wartosci tlumika RX: 0, 5, 10, 15, 20, 25 dB 

■ pasmo cz^stotliwosci nadajnika: 1,8-29,7 
MHz 

■ moc wyjsciowa (12 poziomow): 0,1 W ... 
50 W 

■ pasmo SSB: 200 Hz-2,7 kHz 

■ tlumienie pozapasmowe: > 80 dB 

[www.adt.ch] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 12/09 


RX-400 6 
NEPTUNE 2 
TCB-771 , TCB-881 7 
IRIVERB30 3 
YACHT BOY 80 1 
COMPEXWPP54 5 
AUDIO 995 4 


1 19,3% 
18,9% 


117,6% 

16,9% 



13,7% 


Ten-Tec 

RX-400 

Zakres pracy tego 
odbiornika DSP 
obejmuje pasmo 
od 2 MHz az do 3 
GHz z mozliwosciq 
skanowania 100 ka- 
nalow/s. 


12/2009 

produkt' 

L miesictca 1 

swiat 

l radio; 
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Willtek Prolock 2201 


I N F 


Tester telefonow komorkowych 3G 


Kolejn^ nowosci^ w ofercie Digimes (przed- 
stawiciel Willteka w Polsce) jest najnowszy 
tester urz^dzen technologii 3G, czyli tele- 
fonow komorkowych, o nazwie Willtek 
Prolock 2201. 

Nowy tester Willtek 2201 to nowoczesna 
platforma pomiarowa z kilkoma zlqczami 
USB, interfejsem Ethernet, duzym, kolo- 
rowym 10" LCD, pozwalaj^ca na upgrade 
firmware'u poprzez Internet w czasie rze- 
czywistym oraz na aktualizacj? oprogra- 
mowania Lector i wspolczynnikow korek- 
cyjnych do sprz?gacza antenowego 4916 
zabudowanego w komorze RL Shield 4921. 



Tester skonfigurowany w pakiecie z kornor^ 
ekranuj^q RL Shield 4921 oraz oprogramo- 
wanie Lector pozwalajq na szybkie i nie- 
zawodne testowanie terminali w centrach 
serwisowych w warunkach takich samych, 
jak u uzytkownika. System pozwala na 
przeprowadzenie testow i pomiarow kon- 
cowych terminali w bardzo krotkim czasie, 
dzi?ki wczesniej napisanym procedurom 
testowym w oprogramowaniu Lector. 
Procedury testowe mozna pobrac ze strony 
www.willtek.com lub ze stron producen- 
tow telefonow, ktorzy autoryzowali ten 
tester jako narz?dzie serwisowe, a nadmie- 
nic trzeba, ze sq to czolowi, renomowani 
dostawcy terminali. 

Willtek Prolock 2201 bardzo ulatwia prac? 
kontroli koncowej w serwisie oraz znacznie 
poprawia jakosc i wydajnosc serwisu tele- 
fonow komorkowych. 

[ www.digimes.pl] 


Alpha NC 730 


Prosty radiotelefon 
profesjonalny Alpha 



Na krajowym rynku ukazal si? kolejny 
radiotelefon Alpha Radiocoms Systems 
LTD, typ Alpha NC 730. W sprzedazy sq 
dost?pne modele UHL na pasma 400-430 
MHz lub 430-480 MHz. 

W przeciwienstwie do rozbudowanego 
modelu TD 780, jest to proste, 16-kanalowe 
radio przeznaczone dla uzyt- 
kownikow kilku lub kilkunastu 
kanalow i uwzgl^dniajqce brak 
przesadnej wiedzy uzytkow- 
nikow o urz^dzeniach nadaw- 
czo-odbiorczych. 

Wyj^tkowo prosta obsluga, 
sprowadza si? do ustawienia 
poziomu glosnosci i numeru 
kanalu. 

Nowy radiotelefon NC 730, 
przy wymiarach 90 X 53 X 


32mm i wadze 180 g, jest prawdopodobnie 
najmniejszym radiotelefonem o profesjo- 
nalnych parametrach. 

Moc nadajnika to 4 W na pasmie UHL i 5 
W na VHP, pozostale parametry typowe dla 
nowoczesnych radiotelefonow przenosnych. 
Dodatkowe funkcje to VOX, skanowanie, 
priority channel, ton wywolania... 
NC 730 jest zasilany nowoczesn^ 
bateriq litowo-jonow^ o pojem- 
nosci 1300 mAh bez tzw. efektu 
pami?ci, co umozliwia jej dolado- 
wywanie wedlug potrzeb. 

Ponadto producent wyposazyl ra- 
diotelefony we wszystkie dost?p- 
ne akcesoria: mikrofonoglosniki, 
zestawy kamuflowane, zapasowe 
baterie itp. 

[ www.radioalfa.home.pl] 




Europejski pakiet 
telekomunikacyjny 

Pod koniec ubiegtego roku wszedt w zycie, uchwalony przez 
Parlament Europejski „Pakiet telekomunikacyjny” - nowe 
ramy regulacyjne dla rynku t^cznosci elektronicznej. 

Nowe przepisy, ktore paristwa cztonkowskie maji obowi^zek 
wdrozyc do potowy 201 1 r., wzmocni^ prawa konsumentow, 
wtym prawo dostQpu do Internetu, b?di w wi?kszym stop- 
niu niz dotychczas chronic dane osobowe, zwi?kszi konku- 
rencjQ, a takze zmodyfikuj^ zasady wykorzystywania widma 
radiowego z uwzgl?dnieniem czQstotliwosci uzyskanych 
dzi?ki stopniowemu przechodzeniu z telewizji analogowej na 
cyfrow^. 

Pakiet reguluje mi?dzy innymi: 

- przenosnosc numerow (prawo do przeniesienia numeru 
w sieciach komorkowych i stacjonarnych w ci^gu jedne- 
go dnia przy zachowaniu dotychczasowego numeru) 

- precyzyjniejsze umowy (lepsza informacja o cenach i wa- 
runkach umow) 

- ochrona konsumenta przed naruszeniem ochrony danych 
osobowych oraz spamem 

- wiQksza niezaleznosc krajowych organow regulacyjnych 

- funkcjonalna separacja 

- wspieranie konkurencji i inwestycji w sieci nowej generacji 

- prawo do dostQpu do Internetu 

- lepszy dostQp do numeru alarmowego 1 1 2 

Zostat powotany Organ Europejskich Regulatorow tqcz- 
nosci Elektronicznej (ang. BEREC) - organ ten zastqpi 
obecnq Europejski Grup? Regulatorow (ERG). Decyzja 

0 wyborze siedziby BEREC-a zostanie podjQta przez rz^dy 
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej. BEREC ma bye 
niezaleznym, doradezym cialem eksperckim, skiadajicym 
siQ z organow regulacyjnych, ktory b?dzie wydawat opinie 

1 zalecenia dla Komisji Europejskiej, a na wniosek rowniez 
dla Parlamentu i Rady UE, w celu spojnego i efektywnego 
stosowania ram regulacyjnych dla t^cznosci elektronicznej 
w Unii Europejskiej. 

[ www.europarl.europa.eu] 

Polacy stawiajq na Internet i GPS 

Badanie firmy Ericsson wskazuje na to, ze zapotrzebowanie 
na Internet oraz oparte na nim serwisy w Polsce jest bardzo 
wysokie i wei^z rosnie. Penetracja Internetu w Polsce osi^g- 
n?ia juz 56 procent - taki odsetek ankietowanych przyznat, 
ze posiada t^cze internetowe w domu. Mobilny Internet 
to rozwiizanie, na ktore juz zdecydowato si? 14 procent 
respondentow. Kolejne 19 procent ankietowanych Polakow 
deklaruje zainteresowanie uzyskaniem dost?pu do mobilnych 
sieci szerokopasmowych. 

Ericsson Consumer Lab ustalit, ze wsrod roznych ustug, 
Polacy chci miec dost?p ztelefonu komorkowego do 



WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „Aktualnosci” (SR 2/10) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nastQpujice informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Wsrod uezestnikow tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezptatnych prenumerat probnych „Swiata Radio”. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat? 
probni innych miesi?cznikdw AVT - wybierz tytut. 

Prague otrzymac prenumerate: □ SR 

Juz Jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerate: 

□ EiS □ MT DbD □ Audio 

□ EdW □ EP □ Elektronik 

Kupon mozna wystac pocztg na adres: 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
faksem: (22) 257 84 44, e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 
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Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystanie z nich 
w celach handlowych i marketingowych zwiqzanych z ofertami AVT. Dane sq chronione zgodnie z Ustawq o ochronie danych oso- 
bowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Oswiadczam, ze wiem o moim prawie do wgl^du i poprawiania moich danych osobowych. 
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ustug i aplikacji, utatwiajqcych zycie. Najbardziej popularnq 
usiugq wsrod ankietowanych okazata sig nawigacja (GPS), 
ktorq wskazato 35% ankietowanych oraz bankowosc mo- 
bilna (26%). Respondent chcq rowniez miec mozliwosc 
kupowania biletow przez komorkg, takq ustugg wskazato 26% 
ankietowanych, 22% pytanych przez Consumer Lab chce 
korzystac z mikroptatnosci, czyli transakcji o niskiej wartosci 
wykonywanych przy uzyciu telefonu komorkowego. 
Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu zainteresowania Mobil- 
nym Internetem jest uzaleznione od kilku czynnikow. Z punktu 
widzenia uzytkownika koncowego bardzo istotne sq: zasigg 
sieci szerokopasmowych, ich przepustowosc oraz komfort 
korzystania z ustug i aplikacji opartych o broadband. 

Ericsson posiada w swojej ofercie rozwiqzania, ktore wyno- 
szq doswiadczenia uzytkownikow sieci szerokopasmowych 
na wyzszy poziom. Ericsson jest swiatowym liderem pod 
wzglgdem wdrozen sieci HSPA w sieciach operatorow. 
138 sieci HSPA oznacza, ze ponad potowa wszystkich sieci 
HSPA na swiecie zostata dostarczona przez firing Ericsson. 
Ericsson wiedzie prym rowniez w pracach nad rozwiqzaniem 
LTE, m.in. zostat wybrany przez operatora TeliaSonera do bu- 
dowy komercyjnej sieci LTE w Sztokholmie. W ramach tego 
projektu Ericsson jako pierwszy na swiecie uruchomit stacjg 
bazowq LTE w sieci komercyjnej. 

[ www.ericsson.com ] 

Moduly transmisyjne na pasma ISM 

Konstruktorzy ShortLink opracowali nowe moduty trans- 
misyjne SL4300-Cx, ktore sq przeznaczone do potqczen 
bezprzewodowych w roznych urzqdzeniach uzytkownika. Po- 
lecane sq zwtaszcza projektantom nieposiadajqcym doswiad- 
czenia w zakresie uktadow w.cz. Mogq znalezc zastosowanie 
wtelemetrii, sieciach czujnikow bezprzewodowych, pilotach 
zdalnego sterowania i systemach automatyki budynkow. 
Uktady pracujq w pasmach ISM 433/868/915 MHz i cha- 
rakteryzujq sig matymi wymiarami zewngtrznymi 12,7 x 
25,4 (37,5) x 3,2 mm. Dostgpne sq z wewngtrznq antenq 
chipowq lub mogq wspotpracowac z antenq wewngtrznq. 
Moduty SL4300-Cx sq zasilane napigciem 2, 2-3, 6 V i w sta- 
te aktywnym pobierajq do 35 mA prqdu, a w stanie standby 
okoto 1 mA. Zawierajq UART, uktad korekcji CRC, cyfrowy 
miernik sity sygnatu oraz po 188 bajtow pamigci buforowej 
w kanatach TX i RX. Sq wykalibrowane czgstotliwosciowo 
i temperaturowo. 

Moduty zapewniajq maksymalnq szybkosc transmisji 38,4 
kb/s, maksymalnq moc wyjsciowq +10 dBm i czutosc -110 
dBm (przy bezposredniej „widocznosci” nadajnika i odbiorni- 
ka zasigg transmisji sigga 2km). 

[ www.shortlink.se] 

Energooszcz^dny transceiver na 
pasmo ISM 

Na rynku ukazat sig energooszczgdny transceiver UHF 
o symbolu SX1212, przeznaczony do pracy w pasmie ISM 
300-510 MHz. Obstuguje modulacje FSK i 00K. Uktad 
zapewnia 6-krotnie mniejszy pobor prqdu od innych, podob- 
nych transceiverow (2,5 mA w trybie TX) i jest przeznaczony 
do zastosowaniach w systemach alarmowych, a takze 
sieciach czujnikow bezprzewodowych. Parametry transce- 
ivera sq zgodne ze standardami europejskimi ETSI EN 300 
- 220 V2.1.1 i amerykanskimi FCC part 15.247/15.249. 
W trybach tych szybkosc transmisji wynosi odpowiednio 
1,56-200 kb/s i 32 kb/s, a czutosc odbiornika odpowiednio 
-104 dBm @ 25 kb/s i -110 dBm/2 kb/s. SX1212 pracuje 
w zakresie temperatur otoczenia od -40°C do +85°C. Jest 
zamykany w obudowie TQFN o powierzchni 5 x 5mm. 
Oprocz tego uktadu dostgpny jest rowniez odpowiednik 




Micro Keyer II 


Uniwersalny modem 
dla emisji cyfrowych 
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Firma mikroHam wprowadzila na rynek 
modem Micro Keyer II. Wspolpracuje on 
z dowolnymi programami terminalowymi 
dla emisji cyfrowych lub cyfrowej trans- 
misji dzwigku (PSK31, SSTV, RTTY, APRS, 
Packet, Oivia, MFSK, WSJT, WSPR, Echo- 
Link...) oraz z programami prowadzqcymi 
dzienniki stacji. Jest on wyposazony w dwa 
kanaly obslugujqce dwa niezalezne od- 
biorniki, w uklad automatycznego wyboru 
mikrofonu, sterownik sekwencyjny sluzqcy 
do przelqczania dodatkowych wzmacnia- 
czy mocy i przedwzmacniaczy, uklad klu- 
czujqcy CW wspolpracujqcy z programem 
Winkey autorstwa KIEL oraz pamigci dla 
standardowych tekstow CW, RTTY itp. 
Urzqdzenie jest podlqczane z jednej strony 
do zlqcza USB komputera, a z drugiej do 
radiostacji (wejscia mikrofonowego, wyj- 


scia glosnikowego lub sluchawek, wejscia 
kluczujqcego nadajnik). W odroznieniu od 
poprzednich modeli, nie wymaga polqcze- 
nia z podsystemem dzwigkowym kompu- 
tera, poniewaz jest wyposazone we wlasny. 
Micro Keyer II pozwala takze na zdalne 
sterowanie radiostacjq przez komputer pod 
warunkiem, ze jest ona wyposazona w wej- 
scie sterujqce CAT lub CI-V. 

Modem dostgpny jest w zestawach z ka- 
blami pasujqcymi do wielu popularnych 
modeli radiostacji. 

Zasilanie modemu Micro Keyer II wynosi 
13, 8.. .16 V/400 mA (USB - 100 mA), awy- 
miary obudowy: 305 X 67 X 106 mm. 

Test tego urzqdzenia znajduje sig w mie- 
sigczniku "RadCom" 1/08. 
[www.microham.com] 


AT-200PRO 


Automatyczny tuner antenowy HF 


Automatyczny tuner antenowy AT-200Pro 
umozliwia dostrojenie do roznego rodzaju 
anten dla mocy do 250 W (SSB lub CW), 
w zakresie czgstotliwosci 1,8 do 30 MHz, 
i 100 W dla 54 MHz. Ta nowa skrzynka an- 
tenowa zostala zaprojektowana przez firmg 
LDG Electronics; renomowanego producenta 
urzqdzen dla krotkofalowcow. Dostgpne sq 
opcjonalne interfejsy dodatkowe dla transce- 
iverow Icom, Alinco, Kenwood i Yaesu. 
AT-200Pro to pierwszy automatyczny tuner 
antenowy wyposazony w ponad 16000 ko- 
morek pamigci ktory skonstruowany zostal 
z myslq o nowej generacji transceiverow 
HF. Aktualnie coraz wigcej radiostacji po- 
siada moc wyjsciowq 200 W i wbudowany 
prosty tuner antenowy o ograniczonych 
mozliwosciach i ta skrzynka jest przezna- 
czona wlasnie dla tego typu transceiverow. 
AT-200Pro oprocz 16000 komorek pamigci 
typu 3-D ma dwa wejscia antenowe zapew- 
niajqce dopasowanie dla roznych anten 
(Yagi, dipol, odwrocone V, sloper, anten 
pgtlowych i praktycznie kazdej anteny 
zasilanej kablem koncentrycznym). Zasto- 
sowanie opcjonalnego balunu umozliwia 
dostrojenie do anten typu longwire i anten 
zasilanych liniq drabinkowq. Wbudowany 
miernik czgstotliwosci pracy umozliwia 
dostrajanie z wykorzystaniem pamigci. 
Urzqdzenie uczy sig w trakcie pracy dosto- 
sowujqc sig do aktualnych mozliwosci ope- 
ratorskich, umozliwiajqc szybkie dostroje- 
nie. Pamigc 3-D umozliwia zapamigtanie 



do osmiu ustawien antenowych dla kazdej 
czgstotliwosci. Na plycie czolowej znajduje 
sig migdzy innymi dwupozycyjny przycisk 
antenowy z pamigciq do czterech anten dla 
kazdego gniazda antenowego 
Podstawowe parametry i cechy: 

■ Pokrycie czgstotliwosci: 1,8 do 54,0 MHz. 

■ Zakres mocy: 5 do 250 W/SSB i CW (100 
W dla 6m) 

■ Wskaznik: linijkowy na diodach LED wy- 
swietlajqcy moc w.cz., SWR i status 

■ Liczba komorek pamigci: 16000 3D 

■ Czas dostrojenia: 0,5 do 6 s dla pelnego 
cyklu (mniej niz 0,1 s dla odczytu danych 
z pamigci) 

■ Zakres dostrajanych obciqzen: 6-1000; 
(16-150; dla 6m), z zastosowaniem opcjo- 
nalnen go balunu 4:1 (LDG RBA 4-1); 6 
do 4000 Q 

■ Zasilanie: 11-16 V/DC 

■ Maksymalny pobor prqdu: 750 mA (pod- 
czas strojenia) 

■ Wymiary: 51x216x152 mm 

■ Waga: 910 g 

[ www.inRadio.pl] 
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Plantronics Savi Office 


I N F 


Wszechstronna sluchawka 
do komunikcji 



Bezprzewodowa sluchawka Plantronics 
Savi Office pozwala wykonywac pol^cze- 
nia z telefonu stacjonarnego i komputera 
oraz sluzy do odbioru audio z PC. 

Savi Office to bezprzewodowy zestaw 
uniwersalny umozliwiaj^cy przel^czanie 
sic; z telefonu na komputer, przeskakiwanie 
z jednej platformy na drugq i uzywanie 
roznych aplikacji. Dzi^ki wi^kszemu zasi^- 
gowi sluchawka ta pozwala na swobodne 
odchodzenie i poruszanie w znacznej od- 
leglosci od biurka i prowadzenie dyskusji 
podczas dlugiej telekonferencji bez zad- 
nych przeszkod, przez caly czas z wolnymi 
qkoma. Specjalnie przystosowany system 
zasilania powoduje, ze moc nadawania 
automatycznie zwi^ksza si^ lub zmniejsza 
w zaleznosci od odleglosci i zapotrzebowa- 
nia. To rozwqzanie pozwala zredukowac 


calkowite zuzycie energii, wydluza czas 
dzialania akumulatora. Sluchawka zawiera 
udoskonalone glosniki i mikrofon z reduk- 
cj$ szumow otoczenia, ktory filtruje rozpra- 
szajqcy halas, dzi^ki czemu zapewnia uzyt- 
kownikom realistyczny i wierny dzwi^k 
z urz^dzen audio PC z szerokopasmowym 
przetwarzaniem dzwi^ku WideBand. Urzq- 
dzenie integruje telefon stacjonarny z kom- 
puterem, umozliwiajqc pol^czenie z komu- 
nikatora, a nast^pnie odebranie pol^czenia 
przychodz^ce z telefonu stacjonarnego 
lub swobodne przejscie do telekonferencji 
w sieci. Nowe oprogramowanie zapewnia 
Iqczenie rozmow z komputera i telefonu 
stacjonarnego oraz wyciszanie mikrofonu 
lub zawieszanie pol^czen za pomoq jedne- 
go przycisku. Mozna takze personalizowac 
ustawienia, zapisywac dzwonki, poziomy 
glosnosci oraz inne parametry domyslne. 
Wybrane cechy: 

■ obslugiwana czqtotliwosc DECT 

■ cyfrowe szyfrowanie 64-bit 

■ DSP (system dzwi^ku cyfrowego) 

■ zasi^g: do 115 m 

■ wagazestawu: 25— 27 g 

■ dostosowuj^ca si^ moc nadawania, opty- 
malizacja zuzycia akumulatora 

■ zmienny czas rozmowy w zaleznosci od 
modelu: od 6 do 9 godzin 

■ mikrofon z redukcjq zaklocen (szumow 

otoczenia) 

[ www.prestiqepr.pl ] 


LDG AT-897PIUS 


Nowy tuner do FT897 (D) 


Na krajowym rynku pojawil si^ nowy 
autotuner przeznaczony do transceiverow 
FT-897 i FT-897D. 

LDG AT-897 Plus jest kompaktow^ skrzyn- 
k$ automatyczn^, wielkosciowo identyczn^ 
jak AT-897. Sluzy do strojenia anten w za- 
kresie 6-800 0 (10:1 dla HF, 3:1 dla 6m). 
Maksymalna moc przenoszona 100 W (nie 
wymaga wentylatora). AT-897Plus jest ste- 
rowany mikroprocesorem i w stosunku do 
zwyklej skrzynki AT-897 ma 10 razy wi^cej 
komorek pami^ci (poprzednia wersja miala 
tylko 200). 



Przyznawanie komorek pami^ci jest zalez- 
ne od czqtotliwosci, a nie - jak w AT-789 
- zgodnie z algorytmem FIFO. Podobnie 
jak poprzednik, po podlqczeniu do trans- 
cievera posiada wolny port CAT. Z przodu 
na obudowie tunera znajduje si^ przycisk 
do zainicjowania sekwencji tunning przy 
jednoczesnym obnizeniu mocy RF do 25 
W (czerwona dioda LED swieci kiedy tuner 
jest aktywny). AT-897Plus ma zasilanie bez- 
posrednio z portu FT-897 (poprzez drugi 
port CAT z tylu tunera). 

Podstawowe parametry LDG AT-897 Plus: 

■ zakres czqtotliwosci: 1,8 do 54 MHz 

■ moc przenoszenia w.cz.: 0,1 do 100 W 

■ liczba komorek pamiqi: 2000 

■ czas strojenia: 1 do 7 s (srednio 4 s) 

■ impedancja anteny: od 6 do 800 Q (do 
10:1 SWR) 

■ zasilanie: 11 do 14 V DC/300 mA (podczas 
strojenia FT-897) 

■ waga: 2 kg 

[ www.ten-tech.pl] 



o oznaczeniu SX1211, pracuj^cy wwyzszym pasmie, czyli 
863-960 MHz (pobor pqdu tez okoto 3 mA) z szybkosci^ 
transmisji do 200 kb/s. 

[ www.semtech.com ] 

Kompletny tor radiowy 2,4 GHz 
mocy 

Texas Instruments wprowadzil do oferty uktad CC2530 
bQd^cy kompletnym torem radiowym pracuj^cym w pasmie 
2,4 GHz. tqczy on w sobie miQdzy innymi radiowy uktad 
nadawczo-odbiorczy, ulepszony mikrokontroler 8051, 
wewnqtrzsystemowq, programowalns pamigc Flash, 8 kB 
pamigci RAM. 

Uktad CC2530 jest dostQpny w obudowie QFN-40 i zostat 
przystosowany do pracy w konsumenckich aplikacjach 
radiowych niskiej mocy, takich jak piloty radiowe zdalnego 
sterowania, zaawansowana automatyka domowa, bezprze- 
wodowe osobiste urz^dzenia medyczne, sprzqt elektroniczny 
audio-wideo i wydajne, inteligentne sieci energetyczne. 
W odroznieniu od innych dostQpnych rozwiqzan, uktad 
ten oferuje do 256 kB pamiQci Flash i ma szeroki zestaw 
urz^dzen peryteryjnych (kontroler DMA, uktad GPIO, porty 
USART, przetworniki A/C, timery), umozliwiaj^c tym samym 
opracowywanie roznych protokotow sieciowych: ZigBee 
(ZigBee PRO), RemoTI do zastosowan w pilotach ZigBee 
RF4CE lub SimpliciTI do wewnQtrznych aplikacji sieciowych. 
[ www.ti.com] 

Szerokopasmowy generator 
sygnalow zegarowych 

W ofercie Silicon Laboratories znalazty siq precyzyjne ge- 
neratory sygnatow zegarowych AnyRate o symbolu Si5324. 
Stuq one do generacji sygnatow o czQstotliwosci z zakresu 
od 2 kHz do 1,4 GHz i s$ przeznaczone do zastosowan 
w profesjonalnych, szerokopasmowych systemach wideo. 
Podobnie jak pozostate uktady AnyRate, SI5324 jest w sta- 
nie wygenerowac dowolnq czQstotliwosc z wtasciwego dla 
siebie zakresu (2 kHz -1,4 GHz), co pozwala na synchroni- 
zacjg wszelkich sygnatow referencyjnych audio i HD wideo 
bez koniecznosci zmian komponentow. Generatory te s$ 
zamykane w obudowie QFN-36 (6 x 6 mm) i mog^ zast^pic 
tradycyjne rozwi^zania bazuj^ce na kilku oddzielnych ukta- 
dach w oparciu o pQtle PLL, filtry i generatory VCXO. Uktad 
akceptuje sygnaty referencyjne o czQstotliwosci z zakresu od 
2 kHz do 710 MHz, ajego najwazniejsz^ zalet^ jest bardzo 
maty bt^d jitteru na poziomie 5 ps peak-peak, zapewniaj^cy 
dostateczny margines btQdu w nowych standardach wideo 
(np. 3G-SDI, SMPTE 424M). 

[ www.silabs.com] 

Nowe oscyloskopy Agilenta 

Agilent ma w ofercie dwa nowe, ekonomiczne oscyloskopy 

0 pasmie 600 MHz, stanowiqce rozszerzenie rodziny Infi- 
niium 9000. Do oscyloskopow tych producent dostarcza 
nowe pakiety do testowania protokotow SATA (N8801A) 

1 MIPI-DPHY (N8802A) oraz adapter GPIB-LAN (N4865A) 
umozliwiaj^cy uruchomienie aplikacji GPIB na nowych 
urz^dzeniach pomiarowych, korzystajqcych wyt^cznie ze 
standardu Ethernet (dotychczas do oscyloskopow Infiniium 
9000 oferowane byty wyt^cznie pakiety dla szyn standardow 
l 2 C, SPI, RS-232, CAN i Flexray). Nowe modele zawierajs 
4 kanaty analogowe, pracujq z maksymalna szybkosciq 
probkowania 10 GS/s. WewnQtrzna pamiQC o standardowej 
pojemnosci 10 M punktow na kanat moze zostac rozbudowa- 
na do maksymalnie 1 G punktow. 

Oscyloskop MSO 9064A zawiera dodatkowo wejscie do ob- 
serwacji sygnatow na 16-bitowych szynach cyfrowych. 
[ www.agilent.com] 
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Wybrany prezent mozna (do koiica lutego 2010 r.) wskazac telefonicznie (022 257 84 22), e-mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (022 257 84 00) lub nadsytajqc na adres redakcji („Swiat Radio”, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) ponizszy kupon: 


Tak, wykupitem prenumeratq „Swiata Radio” w styczniu 2010 i jako bezptatny bonus wybieram: 

□ koszulkQ „Swiata Radio” □ ptytQ „Cantat Superstars” 
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Wyrazam zgodQ na przetwarzanie moich danych osobowych dla celow zwi^zanych z konkursem przez 
AVT Korporacja Sp. z o.o. zgodnie z ustawq o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz. 883). 


Data. 





za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ probn^ od marca 2010 do maja 2010, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 88,20 zt na kolejne 9 numerow (czerwiec 2010 - luty 2011). BQdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie uda nam 
siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.05.2010 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wpfaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesitjczna 

od marca 2010 r. do maja 2010 r. 

od czerwca 2010 r. do lutego 2011 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 9,80 zt = 88,20 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. RozpoczQcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wiQcej zyskasz, decyduj^c 
siQ na prenumeratQ 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! WiQcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 1 2 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bezznizek- 100,80 za rok) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

98,00 zt (2 numery gratis) 

88,20 zt (3 numery gratis) 

78,40 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

156,80 zt (8 numerow gratis) 

137,20 zt (10 numerow gratis) 

1 1 7,60 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ gratis rownolegt^ prenumeratQ e-wydan (patrz str. 1 0 ) 

■ maj^ bezptatny dostQp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostQp za mikroptatnosciami SMS-ami 
www.swiatradio.com.pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostQpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2009 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy cztonkami Klubu AVT i otrzymujy wiele przywilejow oraz rabatow 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 


CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawieraj^ 22% VAT) 

6 wydan: 6 x 6,80 zt = 40,80 zt 

12 wydan: 12x6,20 = 74,40 zt 

24 wydania: 24 x 5,60 = 1 34,40 zt 


Czlonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi$czng prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 70 zt 


Prenumerate zamawiamy: 

dokonujgc wptaty 
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wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



DX-news 


AKTUALNOSCI 


5N Nigeria 


Od pazdziernika 2008 w Nigerii przebywa Nick 
LZ1QK. Czynny jest pod znakiem 5N/LZ1QK. 
Niestety, do konca 2009 nie byl zaliczany do 
programu DXCC z powodu niedostarczenia 
dokumentacji - kopii zezwolenia na prac^. 
Miejmy jednak nadziej^, ze odpowiednie do- 
kumenty dotrq wkrotce do biura DXCC. Nick 
poinformowal, ze aktualnie otrzymal zezwole- 
nie na prac^ z roznych lokalizacji pod znakami 
5N3LQK, 5N3WQK, 5N4LQK i 5N4WQK. A w 
2010 roku b^dzie pracowal pod okolicznoscio- 
wym znakiem 5N50K z okazji swi^towania 
przez Nigeria 50. rocznicy niepodleglosci. QSL 
za wszystkie znaki do LZ1CL. 


5Z Kenya 


Operatorzy Enrico 5Z4ES, Francesco IK8TEO, 
Antonio IK8UHA i Anthonio IK8VRH pla- 
nujq aktywnosc radio wq z Kenii w dniach 
10-20 lutego pod znakiem 5Z0H. Prefiks 5Z0 
b^dzie uzyty po raz pierwszy w historii tego 
kraju. Oprocz aktywnosci z lqdu zamierzajq 
nadawac rowniez z dwoch wysp - Lamu 
(AF-040) i Wasini (AF-067). Czynne b^dq 
dwie stacje na 160-10 m emisjami CW, SSB 
i RTTY. QSL via IK8VRH: direct, biuro lub 
LoTW. Wi^cej na http://5z4h.sitonline.it oraz 
http://www.ddxc.it . 


6W Senegal, J5 Guinea-Bissau 


Laci HA0NAR wybiera si^ na poczqtku 2010 
roku do Afryki Zachodniej. Do 10 lutego ma 
pracowac z Senegalu pod znakiem 6W/HA- 
0NAR a z Guinei Bissau w dniach 11-21 lutego 
jako J5NAR. Planuje rowniez aktywnosc z grup 
wysp IOTA: AF-078 - Senegal South Group oraz 
AF-093 - Guinea-Bissau Coastal Region Group. 
W zblizonym miejscu i czasie ma przebywac 
jego rodak, Peter HA3AUI. Mi^dzy 15 stycz- 
nia a 31 marca b^dzie mozna go uslyszec 
z Senegalu pod znakiem 6W2SC i Guinea- 
-Bissau jako J5UAP Czynny b^dzie glownie 
emisjami cyfrowymi na 160-10 m, ale w razie 
potrzeby rowniez innymi emisjami, czyli nie 
odmowi poproszony o QSO na CW czy SSB. 
Zabiera ze sobq Elecraft K3 plus wzmacniacz 
500 W, anteny 5-Band Spiderbeam i anteny 
pionowe. QSL direct via HA3AUI. Strona 
internetowa pod adresem http://cqafrica.net. 


Antarctica 


Na pokladzie statku National Geographic 
Explorer ( http://www.expeditions.com/Ship_ 
Detail92,asp?Ship = 20) b^dzie podrozowal 
Thaire W2APF. Od 8 lutego do 5 marca ma 
kursowac w rejonach antarktycznych, urucha- 
miajqc radio. I tak - z pokladu statku b^dzie 
czynny pod znakiem W2APF/C6A/mm, z An- 
tarktydy jako W2APF/KC4; z Falklandow, pld. 
Szetlandow, pin. Orknejow i archipelagu Polu- 
dniowa Georgia pod znakiem VP8DML. QSL 
za wszystkie jego Iqcznosci na znak domowy. 
Alex UA1PAW (ex-RZIPWA i R1ANF) jest ak- 
tualnie czynny jako R1ANR z Novo Runway 
na Antarktydzie. Jego pobyt tarn ma trwac 
do konca lutego. Gianni I1HYW przekazal, ze 
propagacja pozwala Alexowi na Iqcznosci je- 
dynie na 40 m, gdyz pasma od 30 m w gore; sq 


nieaktywne (stan 12.2009). Dysponuje antenq 
pionowq Stepp-IR na wszystkie pasma, trans- 
ceiverem Yaesu MARK V RTX i PA ACOM 
2000 A. QSL serwis obsluguje ZS1ANF. Wi^cej 
na http ://alex-v-shmarin.livej ournal.com . 


FO French Polynesia 


Z Polinezji Francuskiej b^dzie pracowac gru- 
pa operatorow w skladzie Jacques F6BEE, 
Phil F08RZ, Nigel G3TXF i Gilles VE2TZT. 
W dniach 9-25 lutego pod specjalnym znakiem 
(ma bye ogloszony pozniej) b^dq czynni na 
wszystkich pasmach z preferowaniem niskich 
pasm. Planujq rowniez udzial w CQ WPX 
RTTY i ARRL DX CW Contest. QSL via G3TXF. 


H40 Temotu Province 


Do prowineji Temotu ponownie wybierajq 
si^ Siegfried DK9FN (czynny b^dzie pod 
znakiem H40FN na CW), Bernhard DL2GAC 
(H40MS na SSB) i Hans-Peter DG1FK (H40FK 
emisjami cyfrowymi). Czynni b^dq z Ngaran- 
do/Reef Islands (OC-065). Termin aktywnosci 
6-19 lutego, pasma 160-6 m oile propagacja 
pozwoli, glowna uwaga skierowana b^dzie 
na pasma 160 i 80 m. Uzywac majq ulubionej 
przez nich anteny - LOBSTER 2-el. multi- 
-band vertical. QSL za Iqcznosci z H40FN via 
HA8FW, pozostale na znaki domowe. Wi^cej 
szczegolow, aktualnosci plus fotografie z po- 
przedniej aktywnosci Sigfrieda z Temotu 
pod adresem http://hari-ham.com/h40fn/. 
Bernhard DL2GAC b^dzie czynny po po- 
wrocie z Reef Island do 20 kwietnia z Wysp 
Salomona jako H44MS. 


IOTA 


AS-115: Kekova Isl., TA Turkey. Rene DL2JRM 
b^dzie czynny z tej lokalizacji pod znakiem 
TA0/DL2JRM/p w dniach 23-25 lutego. Praca 
na 40-10 m na telegrafii CW. QSL na znak 
domowy. 

NA-066: Santa Catalina Isl., (USI CA016S, 
WLOTA LH-2912), Los Angeles County, Ca- 
lifornia. Czlonkowie Palos Verdes Amateur 
Radio K6PV b^dq pracowac z tej wyspy 
w dniach 25-28 lutego. Aktywnosc na typo- 
wych cz^stotliwosciach IOTA, glownie na 
20 m SSB oraz CW, RTTY i PSK31. QSL do 
K6PV. Strona klubowa pod adresem http:// 
www.palosverdes.com/pvarc/. 

OC-212: Broughton Isl., VK Australia. The Hel- 
lenic Amateur Radio Association of Australia 
zapowiada aktywnosc z tej wyspy w dniach 
5-7 lutego. Znak VI2BI, a pracowac majq na 
160-6 m emisjami CW, SSB iRTTY. QSL direct 
do VK2CL, www.vi2bi.blogspot.com. 


J3 Grenada 


Ulf DL5AXX b^dzie pracowal pod znakiem 
J38XX z Grenady w dniach 10-24 lutego. 
Aktywnosc przede wszystkim na niskich 
pasmach. QSL na znak domowy. 


J6 St. Lucia 


Czlonkowie „Buddies in the Caribbean" 
DXpedition group, specjalizujqcy si^ w wy- 
prawach typu ultra-lite czyli „gole" transceive- 
ry plus Buddipole portable antenna system, 


wybierajq sie; tym razem na karaibskq wyspe; 
St. Lucia. Dziewi^ciu operatorow z osmiu 
stano w USA w dniach 2-11 lutego ma praco- 
wac z lokalizacji na szczycie nadmorskiego 
wzgorza i okolicy emisjami CW, SSB i cyfro- 
wymi. Wszyscy majq miec indywidualne 
znaki ,a QSL na znaki domowe oraz poprzez 
systemy LoTW i eQSL. Wi^cej na http ://si- 
tes.google.com/site/caribbeanbuddies/home 
i http://caribbeanbuddies.blogspot.com/ . 


JD1 Minami Torishima 


Masa JD1BMM po raz kolejny czynny jest 
z Minami Torishima, tym razem do okolo po- 
lowy lutego. Jest to jego ostatnia aktywnosc 
z tej wyspy zwiqzana ze sluzbowym poby- 
tem. Radiostacja Japanese Coast Guard zo- 
stala zamkni^ta w grudniu 2009, a amatorska 
staeja klubowa na Minami Torishima b^dzie 
zamkni^ta w lutym. Pozostanq jedynie oka- 
zjonalne aktywnosci typu ekspedycyjnego 
o ile b^dzie dost^p do wyspy dla cywilow. 



KH6 Hawaii 


Okolicznosciowa staeja N7I (uwaga na znak 
pozornie niezwiqzany z Hawajami) czynna 
b^dzie z Honolulu (Oahu Island HI-008S) 
w dniach 4-10 lutego. Operatorami b^dq Cla- 
ire WL7MY i John KL7JR. Okazjq jest 16. rocz- 
nica programu U.S. Islands Awards. Glowne 
cz^stotliwosci pracy to 28460 i 14260 kHz. 
Wiqcej na stronie http://www.usislands.org. 


S2 Bangladesh 


Grupa bangladeskich operatorow - Tutul 
S21RC, Manjurul S21AM, Sohel S21S iAmi- 
nul S21D, przygotowuje wypraw^ na wyspe; 
St. Martin's (AS-127, WLOTA 2351) polozonq 
w rejonie Chittagong. Termin 21-25 lutego, 
majq uzywac znaku S21DX, pracujqc na 
dwoch stacjach. Na wyspie, jedynej pocho- 
dzenia koralowego w tym kraju, nie ma 
elektrycznosci ani pojazdow silnikowych, 
co stwarza wymarzone warunki odbioru 
radiowego. Ma to tez wad^, zrodla zasilania 
trzeba przywiezc ze sobq - zabierajq genera- 
tor 1 kVA i 2 akumulatory po 115 Ah. Strona 
http://iota.s2dx.org . QSL via EB7DX. 


V3 Belize 


Z Belize czynny b^dzie Wil AA4NC w dniach 
17-23 lutego. Praca na wszystkich pasmach 
emisjami CW, SSB i RTTY. QSL na znak do- 
mowy oraz LoTW. 


V88 Brunei Darussalam 


Jan DL7JAN b^dzie czynny ze stolicy Bru- 
nei, Bandar Seri Begawan, jako V88/DL7JAN 
w dniach 22 lutego - 3 marca. Aktywnosc na 
160-10m na CW, SSB i RTTY. QSL via DLTfAN. 


VK9X Christmas Island 


Z Christmas Island (OC-002) majq pracowac 
Phil G3SWH i Jim G3RTE w dniach 20-27 
lutego, obaj pod znakiem VK9X/G6AY. Praca 
na dwoch stacjach tylko na telegrafii na 
80-10 m. QSL via G3SWH. Wi^cej na http:// 
www.g3swh.org.uk/christmas-island.html. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubryk§ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 


e-mail: andrzej. 
sadowski@ pwr. 
wroc.pl 
SP DX Club 


Wiadomosci na biezqcy 
tydzien co poniedziatek 
wISR: 

www.swiatradio.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dzieri Kolejarza 
2009 


Cz§sc HF 

A - klubowe CW 

iSSB 

1.SP8YZZ 148 
2.SP2KFW 139 
3.SP6KCN 133 
4.SP9ZHR 131 
5.SP4KSY 130 
B - klubowe RTTY 
1.SP8YZZ 28 
2.SP4KHM 27 
3.SN9V 26 
4.SN2S 24 
5.SP1KYB 20 
C - pozostale CW 
iSSB 

1. SQ9UM 167 
2.SQ9E 150 
3.SP6J0E 137 
4.SP3J 132 
5.SP6TGI 118 
D - pozostale SSB 
1.SQ9CW0 86 
2.SQ70BB 85 
3. SP9QMP 84 
4.SP9NWN 80 
5.SQ6IYS 79 
E- pozostale CW 
1.SP7KWW 102 
2.SP3LWP 100 
3.SP6MQO 100 
4.SQ9IDE 100 
5.SP9DUX 98 
F - pozostale 
RTTY 

1.SP1DMD 29 
2.SP2FUD 28 
3.SP4CJA 28 
4.SQ2LKM 28 
5.SQ5LTL 28 
G - nasluchowcy 

1. SP4-208 65 

2. SP3-105839 
Stacje kolejarzy 
(tqcznie SSB-CW- 
-RTTY) 

Stacje klubowe 
SP8YZZ (SP8AJC 
i SP9JPA) 176 
Stacje indywi- 
dualne 

1.SQ9UM 194 
SP6J0E 137 
2.SP3J 132 
3.SP9XCJ 108 
4.SQ7LQJ 76 
Cz ? scVHF 
A - stacje indywi- 
dualne 

1.SP9SDR 1297 
2.SP90JM 924 
3.SQ9IDE 906 
4.SQ9JJN 895 
5.SP9AVR 806 
B - stacje klubowe 
1. SP9KDC/91681 
2.SP3YPX 76 


„Staropolskie Dni Aktywnosci” 


Cel: Popularyzacja wiedzy o Za- 
gl^biu Staropolskim oraz aktywa- 
cja stacji Staropolskiego Oddzialu 
Terenowego Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. 

Organizator: OT51 PZK. 

Termin: Od 7 lutego godz. 0.00 
UTC do 20 lutego godz. 23.59 UTC. 
Uczestnicy: Wszystkie amatorskie 
stacje nasluchowe i nadawcze. 
Certyfikat - warunki zdobycia: 
Kazda stacja nadawcza, ktora zdo- 
b^dzie minimum 51 punktow wg 
ponizszego klucza: 

QSO ze stacje Organizatora - 15 
pkt. (l^cznosc obowiqzkowa), 

QSO ze stacjq pracujqcq pod zna- 
kiem okolicznosciowym - 10 pkt, 
QSO ze stacjq klubowq nalezqcq 
do OT51 - 5 pkt, 

QSO z czlonkiem OT51 - 2 pkt. 
Eqcznosci mozna powtarzac in- 
nym rodzajem emisji lub na innym 
pasmie, dopuszcza si^ prac^ przez 
przemienniki. Polqczenia cross 
mode/band nie b^dq zaliczane. 

Dla nasluchowcow certyfikat do- 
st^pny na tych samych warunkach, 
z tym ze nasluch powinien zawie- 
rac znaki obu korespondentow. 
Zgloszenie zawierajqce wykaz 
l^cznosci (nasluchow) nalezy prze- 
slac e'mailem na adres Pawla Pio- 
trowskiego SP7LFT: sp71ft@gmail. 
com w terminie do 15 marca. Cer- 
tyfikaty przyznawane w ramach 
„Staropolskich Dni Aktywnosci" sq 
w formie elektronicznej (bezplat- 
ne jako plik PDF) oraz w formie 
tradycyjnej, kolorowy wydruk for- 
matu A4 (oplata 10 zl na konto: 27 
1440 1215 0000 0000 1000 1129 Od- 
dzial Terenowy PZK OT-51). 

Dla trzech stacji nadawczych 
spoza Oddzialu Staropolskiego, 
ktore zdob^dq najwi^kszq liczb^ 
punktow, organizator przewidzial 
nagrody rzeczowe zwiqzane z te- 
matykq krotkofalarskq. Aktualny 
wykaz stacji klubowych i znakow 
okolicznosciowych przydzielajq- 
cych punkty b^dzie publikowany 
na stronie oddzialowej z tygodnio- 
wym wyprzedzeniem. 

[www.staropolskiot.pl] 


Zawody Podkarpackie 2010 


Organizator: Klub Krotkofalow- 
cow SP8PKX przy Liceum Ogolno- 
ksztalcqcym w Dubiecku. 

Cz^sc HF 

Termin: 07.02.2010 r. (pierwsza 
niedziela lutego) od 07.00 do 08.00 
UTC, obowiqzuje 5 minut QRT 
przed i po zawodach. 

Uczestnicy: za uczestnikow uwaza 
si^ licencjonowanych operatorow 
stacji indywidualnych i klubowych 


oraz SWL, ktorzy przeprowadzili 
dowolnq liczba QSO/HRD w sposob 
okreslony w regulaminie i przeslali 
w terminie swoj log do klasyfikacji. 

Pasmo: 

3,5 MHz wg obowiqzujqcego 
bandplanu. 

Moc: w zawodach obowiqzuje pra- 
ca mocq nie wi^kszq niz 100 W Nie 
dotyczy to stacji QRR ktore mogq 
pracowac mocq nie wi^kszq niz: 10 
W na SSB i 5 W na CW 
Stacje pracujqce mocq QRP nie 
uzywajq znaku lamanego przez 
QRP 

Emisje: CW, SSB; z tq samq stacjq 
mozna powtorzyc QSO innym 
rodzajem emisji. Eqcznosci cross- 
-mode sq niedopuszczalne. 
Wywolanie w zawodach: na fonii 
„Wywolanie w zawodach podkar- 
packich", na CW „ CQ TEST SP". 
Raporty: RS(T) + skrot powia- 
tu (np. 599 AB na CW i 59 AB na 
SSB); stacje z woj. podkarpackie- 
go - RS(T) + skrot wojewodztwa 
i powiatu (np. 599 KLN na CW 
i 59 KLN na SSB); stacja SP8PKX 
- RS(T) + skrot wojewodztwa 
podkarpackiego (599 K na CW i 59 
K na SSB). 

Punktacja: QSO na CW 2 pkt. + 1 
pkt za QSO ze stacjq z woj. pod- 
karpackiego; QSO na SSB 1 pkt 
+ 1 pkt za QSO ze stacjq z woj. 
podkarpackiego; QSO ze stacjq 
SP8PKX - na CW 6 pkt. na SSB 3 pkt. 
Punktow nie zalicza si^ w przy- 
padku bl^dnie odebranego znaku 
lub grupy kontrolnej oraz roznicy 
czasu w logach korespondentow 
przekraczajqcej 5 minut. 

Mnoznik: liczba uzyskanych po- 
wiatow z woj. podkarpackiego, 
niezaleznie od emisji. 

Punkty dodatkowe: za ulozenie 
hasla „Podkarpacie ,/ z ostatnich 
liter sufiksow znakow korespon- 
dentow w logu - 10 pkt. (znak 
jednego korespondenta moze bye 
wykorzystany tylko raz). 

Wynik koncowy: suma punk- 
tow za QSO x mnoznik + punkty 
dodatkowe. 

SWL: za prawidlowy nasluch uwa- 
za si^ odbior znakow i grup kon- 
trolnych obu korespondentow. 
Kategorie: 

A. Stacje spoza woj. podkarpackie- 
go (CW + SSB) 

B. Stacje z woj. podkarpackiego 
(CW + SSB) 

C. Stacje QRP 

D. Stacje nasluchowe 

Uwaga: stacja organizatora 
SP8PKX nie podlega klasyfikacji. 
Powiaty woj. podkarpackiego: 

BR, DE, JA, JS, KN, KO, KS, LK, LN, 
LZ, LV, MC, NO, PE, PM, PR, RM, 
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RO, RZ, SA, ST, SY, TB, TN, UD. 

Cz^sc VHF 

Termin: 07.02.2010 r. od 20.00 do 
21.00 UTC, obowiqzuje 5 minut 
QRT przed i po zawodach. 

Pasmo: 144 MHz. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

Z tq samq staejq mozna powtorzyc 
QSO innym rodzajem emisji. 
Raporty: RS(T) + nr QSO + loka- 
tor (np. 599 023 KO00XA). 
Punktacja: za kazdy kilometr od- 
leglosci od korespondenta (QRB) 
- 1 pkt. Nie zalicza si^ QSO via 
przemienniki. 

Wynik koncowy: suma punktow 
za QRB. 

Kategoria: 

A - MIXED (stacje CW + SSB + 
FM) 

B - FM (stacje tylko na FM) 
Nagrody: 

Za pierwsze miejsce w kazdej 
kategorii - grawertony, za miejsca 
2. i 3. - dyplomy. 

W przypadku pozyskania sponso- 
row przewiduje si^ rowniez nagro- 
dy rzeczowe. 

Dzienniki: tylko w postaci elektro- 
nicznej w nieprzekraczalnym termi- 
nie 7 dni od zakonezenia zawodow 
(format pliku: Cabrillo) na adres 
e-mail: sp8bre@pzk.org.pl. 

Plik Cabrillo powinien bye zalqcz- 
nikiem, zawierac w nazwie znak 
wywolawczy (np. sp8pkx.cbr). 

W temacie listu nalezy umie- 
scic swoj znak wywolaw- 
czy, pasmo oraz skrot kategorii 
(np. SP8PKX HF C). 

Uwaga! 

Do logowania l^cznosci w zawo- 
dach zaleca si^ uzyeie programu 
DQR-Log (program jest bezplatny 
i mozna go pobrac ze strony: www. 
sp7dqr.waw.pl). 
[www.otl8.pzk.org.pl] 


Zaslubiny Polski z Morzem 


Celem zawodow jest przypomnie- 
nie tego historyeznego zdarzenia 
oraz zainteresowanie uczestnikow 
sprawami Morza. 

Organizator: Sekcja Krotkofalow- 
cow Galeon przy Miejskim Klubie 
Sportowym we Wladyslawowie 
przy wspolpracy z Pomorskim Od- 
dzialem Terenowym PZK. 

Zawody dost^pne sq dla licencjo- 
nowanych radiooperatorow sta- 
cji indywidualnych, klubowych 
i SWLs, ktorzy zobowiqzani sq do 
pracy zgodnie z posiadanymi po- 
zwoleniami - z zastrzezeniem, ze 
maksymalna moc nadajnika nie 
moze przekraczac 100 W. 

Za uczestnikow uwaza si^ operato- 
row, ktorzy przeprowadzili w za- 
wodach minimum 5 QSO/HRD 
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w sposob okreslony w regulami- 
nie i przeslali w terminie swoj log 
do klasyfikacji. 

Licencjonowani nadawcy nie mogq 
bye klasyfikowani w grupie SWL. 
Termin: sroda 10 lutego 2010 
Czas trwania: od godziny 16.00 do 
18.00 UTC. 

Pasma i emisje: pasmo 80 m, emisje 
CW i SSB. Nie dopuszcza si^ QSO 
cross-mode. Wszystkie staeje biorq- 
ce udzial w zawodach obowiqzuje 
5 min. QRT przed i po zawodach. 
Wywolanie: na CW - test SP, na 
SSB - wywolanie w zawodach, 
mozna podac dodatkowo nazw^ 
zawodow. 

Raporty i grupy kontrolne: 

wymienia si^ raporty skladajq- 
ce si^ z RS lub RST oraz numeru 
kolejnego Iqcznosci. 

Eqcznosci: W zawodach punkto- 
wane sq tylko bezbl^dne Iqcznosci 
przeprowadzone w czasie wykaza- 
nym w logach obu koresponden- 
tow, przy rozbieznosci nie wi^kszej 
niz 3 minuty. 

Z tq samq staejq mozna prze- 
prowadzic maksymalnie 2 QSO 
roznymi emisjami. 

Zmiana emisji np. na CW naklada 
obowiqzek pozostania w tej emisji 
przez co najmniej 10 minut. 
Wywolanie w zawodach moz- 
na podawac na tej samej QRG 
maksymalnie przez 10 minut, po 
tym czasie nalezy nadac komu- 
nikat o zwolnieniu cz^stotliwo- 
sci. Mozna uzywac tylko jednego 
transceivera. 

Klasyfikacja: 

Zawody rozliczane be:dq 
z podzialem na grupy: 

Grupa 1 - QRP - moc nadajnika 
do 10 W 

Grupa 2 - Moc nadajnika do 100 W 
Grupa 3 - SWL - Nasluchowcy 
Kazda grupa klasyfikowana b^dzie 
w dwoch kategoriach SSB i MIXE- 
D(SSB i CW) 

Punktacja: 

Kazda bezbl^dnie przepro- 
wadzona Iqcznosc daje 1 pkt. 
Nie ma mnoznikow. Wyni- 
kiem b^dzie suma zdobytych 
punktow za przeprowadzone 
Iqcznosci. Dla przykladu, za prze- 
prowadzenie bezbl^dnie 100 QSO 


uezestnik otrzymuje 100 pkt. 
Komisja do obliczania i weryfi- 
kaeji przeprowadzonych QSO 
b^dzie stosowala program kom- 
puterowy autorstwa SP7DQR. 
Eqcznosci wykazane w logach 
staeji, ktore przeslq logi do kon- 
troli (tzw. checklog) zostanq 
zaliezone korespondentom. 

Staeje nasluchowe: 

- punktacja jak w przypadku 
nadawcow 

- punkty przyznajq obie z naslu- 
chiwanych staeji 

- w logu nasluchowym znak staeji 
moze bye powtorzony maksy- 
malnie dwukrotnie i nie moze 
wyst^powac po kolei 

Logi: 

Dzienniki pracy (wylqcznie elek- 
troniezne w formacie cabrillo) na- 
lezy przeslac w terminie 7 dni na 
adres e-mail: zawody@sp2ywl.p l. 
W temacie oraz w nazwie pliku 
z logiem prosimy podac uzy- 
wany w zawodach znak, grup^ 
i kategori^. 

Przyklad: Temat: SP2YWL GRU- 
PA2 MIXED 

Nazwa pliku: sp2ywl_grupa2_mi- 
xed.cbr 

Dla pewnosci dostarezenia prze- 
sylki serwer b^dzie generowal au- 
tomatyezne potwierdzenia odebra- 
nia wiadomosci e-mail. 

Lista odebranych logow pojawi si^ 
na witrynie internetowej organiza- 
tora www.sp2ywl.pl po zakoneze- 
niu przyjmowania logow. 

Termin ogloszenia wynikow: 
w ciqgu trzech miesi^cy. 

Wyniki zostanq opublikowane 
na witrynie internetowej orga- 
nizatora oraz w periodykach 
krotkofalarskich. 

Nagrody: 

Pierwsze trzy miejsca w poszcze- 
golnych grupach zostanq wyroz- 
nione dyplomami. 

Zdobywcy pierwszych lokat otrzy- 
majq pamiqtkowq statuetk^. 
Nagrody zostanq rozeslane 
do uezestnikow poprzez oddzialy 
terenowe PZK. 

Uwagi i zalecenia: 

Wywolanie w zawodach prosimy 
podawac na tej samej QRG maksy- 
malnie przez 10 minut. 

Do logowania komisja zaleca uzy- 
wanie darmowego programu au- 
torstwa Marka SP7DQR - do po- 
brania pod adresem internetowym 
http://www.sp7dqr.waw.pl/con- 
test_pl.html 

Komisja zastrzega sobie prawo do 
wymagania wykazania cz^stotli- 
wosci pracy w kolejnych edycjach 
zawodow. 

Punkty zdobyte poza regulq „10 


minut'' zostanq wykreslone. 
Pozostale wytyezne regulaminu sq 
zgodne z zaleceniami ustalonymi 
przez Zespol ds. Contestingu Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow. 
Dziennik staeji organizatora oraz 
dzienniki czlonkow komisji zawo- 
dow zostanq uzyte do kontroli. 
Regulamin dyplomu dost^pny jest 
na stronie internetowej SP2YWL. 

[www.sp2ywl.pl] 


PGA TEST-2010 


Krajowe zawody PGA TEST-2010 
organizowane sq w celu populary- 
zacji programu dyplomowego Pol- 
skie Gminy Award wsrod polskich 
krotkofalowcow oraz stalego do- 
skonalenia technik operatorskich. 
Zawody organizujq: Zespol pro- 
gramu dyplomowego PGA (Jaro- 
slaw Druzbinski SQ9NFI - sq9n- 
fi@pzk.pl, Krzysztof Patkowski 
SP5KP - sp5kp@pzk.pl, Sylwester 
Jarkiewicz SP2FAP - sp2fap@pzk. 
pi) i ogolnopolski klub PGA-C 
PZK. Patronat medialny nad zawo- 
dami sprawuje Redakcja Magazy- 
nu Krotkofalowcow QTC. 

Za realizacj^ postanowien niniej- 
szego regulaminu odpowiedzialny 
jest Sylwester Jarkiewicz SP2FAP 
Terminy zawodow PGA TEST 2010 
(czas Z) 

TEST I: 9 styeznia (07.00-08.00 oraz 

16.00-17.00) 

TEST II: 13 lutego (07.00-08.00 oraz 

16.00-17.00) 

TEST III: 13 marca (07.00-08.00 oraz 

16.00- 17.00) 

TEST IV: 10 kwietnia (06.00-07.00 
oraz 15.00-16.00) 

TEST V: 15 maja (06.00-07.00 oraz 

15.00- 16.00) 

TEST VI: 12 czerwca (06.00-07.00 
oraz 15.00-16.00) 

TEST VII: 17 lipca (06.00-07.00 oraz 

15.00-16.00) 

TEST VIII: 14 sierpnia (06.00-07.00 
oraz 15.00-16.00) 

TEST IX:18 wrzesnia (06.00-07.00 
oraz 15.00-16.00) 

TEST X: 09 pazdziernika (06.00- 
-07.00 oraz 15.00-16.00) 

TEST XI: 13 listopada (07.00-08.00 
oraz 16.00-17.00) 

TEST XII: 11 grudnia (07.00-08.00 
oraz 16.00-17.00) 

Uczestnicy 

- W PGA TEST mogq brae udzial 
operatorzy polskich radiostaeji in- 
dywidualnych i klubowych, posia- 
dajqcy wazne pozwolenia radioko- 
munikacyjne (licencje). Dopuszcza 
si^ takze udzial staeji zagranicznych. 

- Bez wzgl^du na miejsce nadawa- 
nia kazdy uezestnik uzywa zna- 
ku wywolawczego przyznanego 
na mocy pozwolenia radiowego 


Wsrod wszystkich 
1 59 uezestnikow 
zawodow Dzien 
Kolejarza 2009 
rozlosowano: 

- 3 roczne prenu- 
meraty miesi^eznika 
„Swiat Radio" 

- SP1 AEN; SP2LKR; 
SQ9NKK- sponsor 
redakcja „Swiat 
Radio". 

- 3 polroczne pre- 
numeraty miesi^cz- 
nika „Swiat Radio" 
-SP1MVG/1; 
SP2IWK; SP9AKI 

- sponsor redakcja 
„Swiat Radio". 

- 4 zestawy gadze- 
tow firmy ICOM 

- SP5XSL; SP4ICP; 
SP9JPA; SQ9EJ/9 

- sponsor ICOM 
Polska sp. z o.o. 

- Sopot 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP-A-HC (stan na 
25.12.2009) 

Poszczegolne pozycje 
oznaczajq: znak stacji, I. 
punktow, I. dyplomow, I. 
nalepek (+ uzupefnienie) 
A - stacje 
indywidualne 

I. SP5CJQ 3415-600+ 
2.SP4GFG 3391-664 
3.SP6DVP 2418-514+ 
4.SP1DMD 2272-673+ 
5.SP7ENU 2051-511 
6.SP9DTE 1906-572+ 

7. SP5ICQ 1826-492 

8. SP4ICP 1642-543+ 

9. SP3BYZ 1642-321 

10.SQ7B 1641-401 + 

II. SP9DTE 1618-487 

12. SP8DYY 1515-332 
13.SP2QVS 1433-335 
14.SP9W 1412-311 

15.SP3C 1315-385+ 

16.SP7AW 1227-271 
17.SQ9DXT 1183-319+ 
18.SP3CUG 1169-267 
19.SP40Z 1026-280+ 
20.SP5ES 1025-145 
21.SP6BFK 987-201 

22. SP8MI 977-255+ 

23. SP2MDK 959-239 

24. SP1J0N 921-256 

25. SP8AQA 876-230 

26. SP3BGD 863-148 

27. SP5JXK 833-124 

28. SP4LVK 820-226+ 

29. SP1AFU 787-174 
30.SP6SOG 732-187 
31.SP7CKF 626-177 

32. SP7SZW 601-275 

33. SP3JUN 601-98 

34. SP5TAM 591-155 

35. SP5CEQ 540-132 

36. SP2BJF 497-156 
37.SP1ZZ 410-114 
38.SQ9BDB 405-124 

39. SP5MBA 395-91 

40. SP4TBM 295-72 
41.SQ4CUX 268-75 

42. SP7MJL 235-60 

43. SP5UAR 172-47 
44.SP5NN 149-43 
B - Stacje klubowe 
1.SP6PAZ 1061-215+ 
2.SP1KQR 399-121 
3.SP4YFG 359-101 
4.SP5ZRW 218-57 
5.SP0ZHG 140-38 

C - Nasluchowcy 

1. SP4-208 830-170 

2. SP9-4090-KA 

201-54 

3. SP2-7354-BY 

176-47 

4. SP7-15018 

173-49 

Wspolzawodnictwo pro- 
wadzi Mikolaj Ciereszko 
SP5CJQ, 

ul. Mlodziezowa 4 m 7, 
05-101 NowyDworMaz. 

( sp5ciq@interia.pl) 


(licencji). Oznacza to, ze w zawo- 
dach nie nalezy stosowac zadnego 
lamania znakow. 

Uwagi: 

a) Wszystkie bezbl^dnie przepro- 
wadzone w zawodach QSO zali- 
czane sq do dyplomow wydawa- 
nych przez Zespol PGA i MK QTC 
bez koniecznosci posiadania kart QSL. 

b) Wynik osiqgni^ty przez kazdego 
uczestnika podany zostaje w roz- 
liczeniu szczegolowym, wlqcznie 
z informacjq o ewentualnych przy- 
czynach niezaliczenia QSO. 

c) Udzial w PGA TEST oznacza ak- 
ceptacj^ niniejszego regulaminu. 
Pasmo i emisje: 

80 m/CW i SSB - wylqcznie w seg- 
mentach pasma przeznaczonych 
dla danej emisji (CW: 3510 - 
3560 kHz, SSB: 3700 - 3775 kHz). 
Lqcznosci mieszanych (cross-mo- 
de) nie zalicza s@ 

Wywolanie w zawodach: 

Na CW - „Test", na SSB - "Wywola- 
nie w zawodach". 

Lqcznosci: 

a) Kazda stacja moze w danej 
chwili emitowac tylko jeden sygnal 

- na CW lub na SSB. 

b) W obu etapach danej tury mie- 
si^cznej z tq samq stacjq mozna 
przeprowadzic tylko dwa punkto- 
wane QSO: jedno na CW i drugie 
na SSB. 

c) Duplikaty czyli Iqcznosci po- 
wtorzone nie sq punktowane, ale 
nalezy je pozostawic w logu. 
Uwagi: 

- Korzystanie z PGA-Clustera oraz 
systemu CW-Skimmer jest nie- 
dozwolone. 

- W czasie zawodow uzywanie 
telefonow lub Internetu do aran- 
zowania Iqcznosci jest niedo- 
zwolone. 

Wymiana: 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
grupy kontrolne zlozone z raportu 
RS(T) oraz skrotu gminy (wg stan- 
dardu z programu dyplomowego 
PGA), np. 599 EL09, 59 WM01 itp. 
Stacje zagraniczne, .../mm i .../am 
nadajq RS(T) + 3-cyfrowy nr kolej- 
ny QSO. 

Klasyfikacje (Category): 

MO -MIX stacje klubowe CW i SSB 
MO-CW stacje klubowe CW 
MO -SSB stacje klubowe SSB 
SO -MIX stacje indywidualne CW 
i SSB 

SO-CW stacje indywidualne CW 
SO -SSB stacje indywidualne SSB 
SO-QRP-MIX stacje indywidualne 
QRP CW i SSB 

SO-QRP-CW stacje indywidualne 
QRP CW 

SO-QRP-SSB stacje indywidualne 
QRP SSB 


OPEN stacje zagraniczne, .../mm, 
.../am itp. 

Uwagi: a) Kazda stacja, ktora wez- 
mie udzial w zawodach zostaje 
sklasyfikowana. 

b) W zawodach obowiqzuje ogra- 
niczenie mocy nadajnikow do 
100 W out; stacje QRP CW - do 5 
W out, SSB - do 10 W out. 

c) W pozycji „Category // naglowka 
pliku Cabrillo nalezy uzywac wy- 
Iqcznie podanych wyzej oznaczen, 
czyli np.: MO-MIX ... SO-QRP- 
-SSB lub OPEN. 

Punktacja: Kazde bezbl^dne QSO 

- 1 pkt. Punktowana jest Iqcznosc, 
podczas ktorej obie stacje popraw- 
nie odebraly znaki wywolawcze, 
raporty i grupy kontrolne, a roz- 
nica czasow zapisanych Iqcznosci 
w logach obu korespondentow nie 
przekracza 3 minut. 

Wynik koncowy: Suma punktow 
za QSO z obu etapow. Wyniku nie 
nalezy obliczac samodzielnie, po- 
niewaz czynnosci tej dokona kom- 
puterowy program sprawdzajqcy. 
Logi: a) Obowiqzujq wylqcznie logi 
elektroniczne w formacie Cabrillo. 

b) Wykazane w logu znaki kore- 
spondentow nie mogq zawierac 
zadnych laman. 

c) Stacje pracujqc w danej turze 
miesi^cznej z roznych gmin obo- 
wiqzuje tylko jeden log. 

d) Przed wysylkq nalezy zwrocic 
bacznq uwag^ na wygenerowa- 
ny naglowek i wszystkie zapisy 
poszczegolnych Iqcznosci (patrz 
przyklad). 

- W temacie listu nalezy podac tyl- 
ko swoj znak wywolawczy. 

- Log musi bye niespakowanym 
zalqcznikiem do listu majqcym 
w nazwie tylko znak wywolaw- 
czy uczestnika i rozszerzenie .cbr 
lub .log. (np. log stacji SP4KDX 

- sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP 

- sp5kp.log). 

- Logowanie QSO wylqcznie 
w czasie UTC. 

Logi nalezy wyslac w ciqgu 48 
godzin na adres: pga-zawody- 
@pzk.pl 

- Po wyslaniu logu robot serwera 
PGA automatyeznie potwierdza 
(po ok. 2-3 minutach) jego odbior. 

- Jesli log jest niepoprawny, dany 
uezestnik otrzymuje dodatkowq 
informacjq o koniecznosci doko- 
nania poprawek i ponownego jego 
przeslania. 

Uwagi: 

- Jakiekolwiek poprawki mogq bye 
dokonywane przez uczestnika wy- 
lqcznie w odniesieniu do swoj ego 
logu. 

- W przypadku trudnosci z do- 
starezeniem logu nalezy zwrocic 


siq z problemem bezposrednio 
do przewodniczqcego komisji 

(qtc@post.pl). 

- Logi otrzymane po terminie nie 
sq analizowane i nie majq zadne- 
go wplywu na wyniki koncowe 
zawodow. 

[www.skjkc.pl/pga] 


Dzien Mysli Braterskiej 


Zawody organizowane sq w zwiqz- 
ku z przypadajqcq w dniu 22 lute- 
go kazdego roku rocznicq urodzin 
gen. Baden-Powella, tworcy swia- 
towego skautingu, przez Harcerski 
Klub Iqcznosci ^ilda" SP3ZAC. 
Organizator: Harcerski Klub Eqcz- 
nosci „WILDA" SP3ZAC. 
Wspolorganizator: Komenda Huf- 
ca ZHP Poznan-Wilda im. Jana 
Kasprowicza. 

Manager: hm Jerzy Szkudlarz 
SP3DJS sp3djs@orange.pl 
Uczestnicy: Nadawcy indywidu- 
alni, stacje klubowe oraz naslu- 
chowcy. 

Termin: 22 lutego kazdego roku od 
godziny 16.00 do 18.00 UTC. 

Pasma: 3.5 MHz SSB i CW, zgodnie 
z obowiqzujqcym band planem. 
Niedopuszczalny jest udzial tego 
samego operatora w zawodach 
pod dwoma roznymi znakami (np. 
indywidualnie i klubowo). 
Klasyfikacja: 

Grupa A - harcerskie stacje klu- 
bowe 

Grupa B - inne stacje klubowe 
Grupa C - stacje indywidualne 
Grupa D - nasluchowcy 

Punktacja: 

QSO ze stacjq harcerskq klubowq 
- 5 pkt. 

QSO inne stacje klubowe i indywi- 
dualne - 1 pkt. 

Nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie znakow i raportow obu ko- 
respondentow. Zaliczane sq punk- 
ty da wane przez obie stacje. Jedna 
stacja moze bye wykazana w na- 
sluchach tylko dwa razy. 

Raporty: RS(T) + numer kolejny 
Iqcznosci (od 01). 

Mnoznik: ilosc zaliczonych stacji 
klubowych ZHP 

Wynik koncowy to suma punktow 
za QSO x mnoznik. 

Dyplomy za miejsca od 1-5 w kaz- 
dej grupie klasyfikacyjnej. 
Dzienniki w formie „pisanej // na 
obowiqzujqcych drukach przesyla- 
my w terminie 10 dni na adres (de- 
cyduje data stempla pocztowego): 
Harcerski Klub Lqcznosci WILDA 
SP3ZAC, ul. Osinowa 14, 61-451 
Poznan. Preferowane sq logi w for- 
macie Cabrillo (.cbr) przeslane na 
adres SP3ZAC. 

[sp3zac.klub@o2.pl] 
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,,40-lat Dziafalnosci Klubu SP8PEF” 


Celem zawodow jest uczczenie 40- 
-tej rocznicy dzialalnosci Mi^dzy- 
zakladowego Klubu SP8PEF przy 
Burmistrzu Miasta Jaroslawia. 

Do udzialu w zawodach zaprasza 
si^ operatorow radiostacji indywi- 
dualnych i klubowych z SP z mocq 
do 100 W - stacje zagraniczne mile 
widziane. 

Termin: 28 lutego 2010 r. (niedziela) 
od godz. 6.00 do 7.00 UTC. 

Pasmo 3,5 MHz, emisja SSB. 

Punktacja: 

a) za nawiqzanie Iqcznosci ze stacjq 
klubowq organizatora - HF40PEF 
- 20 pkt. 

b) za nawiqzanie Iqcznosci z krot- 
kofalowcami posiadajqcymi Medal 
„Zasluzony dla rozwoju Krotkofa- 
larstwa na terenie Miasta Jarosla- 
wia" - 15 pkt. 

c) za nawiqzanie Iqcznosci ze sta- 
cjami posiadajqcymi „Dyplom Ja- 
roslaw" - 10 pkt. 

d) za nawiqzanie Iqcznosci z pozo- 
stalymi stacjami indywidualnymi 
i klubowymi - 5 pkt. 

Uczestnicy zawodow wymieniajq 
raporty skladajqce si^ z raportu RS 
i trzycyfrowego numeru Iqczno- 
sci, np. 59-001, operator posiada- 
jqcy Medal podaje dodatkowo MJ, 
np. 59-001-MJ, stacje posiadaj^ce 
dyplom „Jaroslaw" podajq dodat- 
kowo numer posiadanego dyplo- 
mu, np. 59-001-124 lub 59-001-A24. 
Uwaga: Rozdawanie punktow 
mozliwe tylko w jednej grupie (bez 
mozliwosci Iqczenia). 

Klasyfikacja: 

a) radiostacje indywidualne YF 

b) radiostacje indywidualne - po- 
siadacze „Medalu" i Dyplomu 
„Jaroslaw" 

c) pozostale radiostacje indywidu- 
alne 

d) radiostacje klubowe 

e) najaktywniejsza radiostacja or- 
ganizatora zawodow 

Wynik koncowy: dla stacji indy- 
widualnych i klubowych to suma 
zdobytych punktow pomnozona 
przez ilosc Iqcznosci. 

Nagrody: 

a) za zaj^cie I miejsca w poszcze- 
golnych grupach - puchar 

b) za zaj^cie miejsc od I do III 
w kazdej grupie - dyplom 
Termin nadsylania dziennikow: 
do dnia 10 marca 2010 r. Zestawie- 
nie przeprowadzonych Iqcznosci 
powinno zawierac: grup^ klasy- 
fikacyjnq, wykaz stacji dat^ i czas 
Iqcznosci (lokalny), raport nadany 
i odebrany. 

Zestawienie z obliczonq punkta- 
cjq nalezy przeslac na adres: Klub 
Fqcznosci SP8PEF, 37-500 Jaroslaw, 


skr. poczt. 127 lub pocztq elektro- 
nicznq - e-mail: ot35@o2.pl 
Uwaga: 

Jesli uczestnik zawodow spelni 
warunki dyplomu „Jaroslaw" 
otrzymuje dyplom bez potrzeby 
wysylania odr^bnego zgloszenia. 
Aby otrzymac dyplom wystarczy 
dokonac wplaty na adres Klubu 
w wysokosci 10 zl, a informacj^ 
o dokonaniu wplaty nalezy umie- 
scic na zestawieniu z udzialu w za- 
wodach. 


Wspotzawodnictwo 
JNTERCONTEST KF” 


Cel wspolzawodnictwa: wzmoze- 
nie aktywnosci polskich nadawcow 
w imprezach KF o znaczeniu mi^- 
dzynarodowym oraz podniesienie 
rangi polskiego krotkofalarstwa na 
forum swiatowym. 

Podnoszenie umiej^tnosci opera- 
torskich w celu dorownania wyni- 
kom sportowym osiqganym przez 
czolowk^ krotkofalowcow europej- 
skich i swiatowych. 

Wylonienie najaktywniejszych 
nadawcow reprezentujqcych wy- 
soki poziom operatorski i stworze- 
nie tym samym wzoru godnego 
nasladowania przez mlodych, po- 
czqtkujqcych krotkofalowcow SP 
Zakres wspolzawodnictwa: 
Wspolzawodnictwo „INTERCON- 
TEST KF" jest dost^pne do wszyst- 
kich nadawcow indywidualnych 
oraz kluby SP i obejmuje nast^pu- 
jqcy wykaz zawodow swiatowych: 

- SPDX Contest CW/SSB/MIX 
-WPX Contest CW/SSB 

- WAEDX Contest CW/SSB 

- IARU HF CW/SSB/MIX 

- RUSSIAN DX Contest SSB/CW/MIX 

- ARRF CW/SSB 

- CQWWDX Contest CW/SSB 
Wykaz pasm zaliczanych do wspol- 
zawodnictwa: 1,8, 3,5, 7, 14, 21, 
28MHz . 

Klasyfikacja: 

Oddzielna klasyfikacja w grupie 
stacji indywidualnych z jednym 
operatorem: PHONE, CW, MIXED 
Oddzielna klasyfikacja w grupie 
stacji z wieloma operatorami: MI- 
XED (do tej grupy zalicza si^: sta- 
cje klubowe, stacje „contestowe" 
i inne stacje obslugiwane przez 
wielu operatorow). 

Do klasyfikacji zalicza si^: 

W kategorii CW i PHONE pi^c naj- 
lepszych wynikow uzyskanych 
w zawodach wg. pkt.3.2. 

W kategorii MIXED dziesi^c naj- 
lepszych wynikow uzyskanych 
emisjami CW i SSB lub MIXED 
w zawodach wg. pkt.3.2. 

Wyniki uzyskane w podstawo- 
wych klasyfikacjach zawodow tj. 


bez np. QRR LIJ assisted itp. Wyni- 
ki uzyskane w klasyfikacjach wg. 
pkt. 4.3.3. porownywane bejdq do 
wynikow w klasyfikacjach pod- 
stawowych tj. High Power. Jeze- 
li stacja w zawodach wykazana 
b^dzie w kilku klasyfikacjach, do 
wspolzawodnictwa uzyty b^dzie 
jeden - najlepszy wynik. Zawody 
przeprowadzone w ciqgu jednego 
roku kalendarzowego. Klasyfikacja 
prowadzona jest Iqcznie dla calego 
obszaru SP bez podzialu na okr^gi, 
oddzialy, inne kluby specjalistycz- 
ne itp. Warunkiem sklasyfikowania 
we wspolzawodnictwie „INTER- 
CONTEST KF" jest udzial w co 
najmniej dwoch zawodach jw. 
Kolejnosc zaj^tych miejsc zostaje 
ustalona na podstawie sumy punk- 
tow za udzial (PI) i wynik (P2). 
Punktacja: wynik = PI + P2 . 
Punkty za udzial PI : za udzial 
w zawodach, bez wzgl^du na ro- 
dzaj uzyskuje si^ 10 pkt. 

Punkty za wynik P2 : przeliczane 
sq w stosunku do najlepszego wy- 
niku w danej kategorii uzyskanego 
przez stacje EU wg wzoru: 

__ v , wynik stacji SP 

P2 = N x 

najlepszy wynik w EU 

Gdzie: N - wspolczynnik zalezny 
od rodzaju kategorii SB/MB. 
Uwaga: dla SPDX Contest : najlep- 
szy wynik EU = SP 
5.2.1. Tabela odniesienia wspol- 
czynnika „N": - Singleband: 
N = 100 pkt. - Multiband: 
N=200 pkt. 

Podsumowanie: Obliczenia wyni- 
kow oraz sporzqdzenia listy doko- 
na komisja powolana przez Zarzqd 
SPDXC. Podsumowanie wspol- 
zawodnictwa „INTERCONTEST 
KF" uzaleznione jest od termino- 
wego otrzymania przez komisje 
oficjalnych wynikow zawodow 
nie pozniej niz dwa lata po roku 
kalendarzowym obj^tym wspol- 
zawodnictwem. Decyzje komisji 
s^ ostateczne. 

Nagrody: Zwyci^zcy w poszcze- 
golnych grupach otrzymujq tytul : 
„MISTRZ INTERCONTEST KF" na 
dany rok oraz na wlasnosc puchar 
pamiqtkowy. Za zaj^cie drugiego 
i trzeciego miejsca w poszczegol- 
nych grupach klasyfikacyjnych 
uczestnicy otrzymujq dyplomy. 
Wyniki wspolzawodnictwa „IN- 
TERCONTEST KF" stanowiq 
podstaw^ do rekomendowania 
przez SPDXC reprezentantow 
na zawody WRTC. Ogloszenie 
wynikow wspolzawodnictwa, 
nadanie tytulow mistrzowskich 
oraz wr^czenie pucharow i dyplo- 
mow dla zwyci^zcow odbywa si^ 
na zjezdzie SPDX Klubu. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 



Dzien Ucznosciowca 2009 

A - stacje klubowe CW + 

2. SP4KHM 

1030 

2. SP5CNA 

637 

SSB 

3. SP7PGY 

786 

3. SP4GHL 

579 

1.SN5G 1295 

4. SP8KAF 

644 

4. SQ9CAQ 

569 

2. SP4KSY 1229 

5. SP9PGM 

617 

5. SP9UMJ 

532 

B - stacje klubowe CW 

D - stacje indywidualne CW 

F - stacje indywidualne 

1.SP2KAC 602 

+ SSB 


SSB 


2. SP7KMX 494 

1.SP2AYC 

1163 

1.SP4SAF 

1105 

3. SP4KW0 457 

2. SQ9E 1129 


2. SP4ICP 

1101 

4. SP2YUV 340 

3. SP9HVV 

536 

3. SP9HZW 

1092 

C - stacje klubowe SSB 

E - stacje indywidualne CW 

4. SP9JZT 

1082 

1.SP6KCN 1060 

1.SP7IVO 

643 

5. SQ7LQJ 

1057 


Uroczyste pod- 
sumowanie MP 
ARKI 2009 w sali 
Tradycji ZG LOK 
w Warszawie (od 
lewej: Zbyszek 
SP2JNK, Marzena 
SQ2LKO, Krzysztof 
SP9HZW, Wfodek 
SQ5WWK). Wyniki 
zawodow w dalszej 
czQsci a relacja 
z imprezy w dziale 
„Swiat KF/UKF”. 


Ratownictwo Gornicze 2009 


Czqsc HF 


1.SP2KAC 

208 

A - stacje indywidualne 

2. SP4KHM 

70 

MIXED: 


3. SP4KSY 

64 

1.SQ9E 110 


4. SP3PJY 

57 

2. DL8UAA 

54 

5. SN6G 6 


3. SP9IQO 

3 

E - stacje QRP 


B - stacje indywidualne CW 

1.SQ2DYF 

18 

1 . SP4GL85 


F - stacje nastuchowe 

SQ9IDE 85 


1 . SP8-20-101 

8 

2. SP2DNI 

78 

Czqsc VHF 


3. SP9GFI 

75 

A- stacje indywidualne 

4. SP1AEN 

65 

1.SP50AG 

1736 

5. SP9BNM 

60 

2. SP6BBE 

1355 

C - stacje indywidualne SSB 

3. SQ9IDE 

999 

1. SP1MVG/1 

64 

4. SQ9NOP 

971 

2. SQ4G 56 


5. SQ9JJN 

942 

3. SP9IEK 

24 

B - stacje klubowe 


4. SP9HZW 

20 

1.SN6G 1482 


5. SQ9BDB 

10 

2. SP9KUP 

1360 

D - stacje klubowe MIXED 

3. SP9KDC/9 

595 


Narodowe Swiqto Niepodleglosci 2009” 


Czqsc HF 


2. SP5AYY 

832 

A - indywidualne CW 

3. SP3C 765 


1.SP1AEN 

2496 

F - klubowe Mixed 


2. SP5CNA 

2400 

(CW+SSB) 


3. SP9DUX 

2320 

1.SP3KWA 

4215 

B -klubowe CW 


2. SP5PSL 

3380 

1.SN5G 2208 


3. HF1NSN 

2668 

2. SP7PKI 

2116 

G - stacje nastuchowe 

3. SP6ZDA 

1932 

1 . SP7-003-24 

1638 

C - indywidualne 

SSB 

2. SP3-1058 

945 

1.S09L 2106 


3. SP601032 

63 

2. SP9IEK 

2035 

Czqsc VHF 


3. SP9HZW 

1925 

A - indywidualne 


D - klubowe SSB 


1.SP2UKT 

6558 

1.SP4KHM 

1810 

2. SP7HKK 

4762 

2. SP3PJY 

1449 

3. SP9SDR 

3269 

3. SP5ZDH 

1302 

B - klubowe 


E - indywidualne Mixed 

1.SN6G 600 



(CW+SSB) 

1.SQ9E 3645 


Kalendarz zawodow krajowych 201 0 

Luty 



SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

18:00,02.02 

22:00, 02.02 

Mistrzostwa Polski ARKil- tura DIGI 

16:00,04.02 

18:00, 04.02 

Mistrzostwa Polski ARKil- tura UKF 

18;00,04.02 

20:00, 04.02 

Podkarpackie 2010 - HF 

07:00, 07.02 

08:00, 07.02 

Podkarpackie 2010 - VHF 

20;00, 07.02 

21:00, 07.02 

Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

18:00,09.02 

22:00, 09.02 

Zaslubiny Polski z Morzem 

16:00,10.02 

18:00,10.02 

Mistrzostwa Polski ARKil- Tura KF 

16:00,11.02 

18:00,11.02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

18:00,11.02 

22:00,11.02 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

07:00.13.02 

08:00,13.02 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

16:00,13.02 

17:00,13.02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 .2 GHz 

18:00,16.02 

22:00,16.02 

Proby Subregionalne MGM 1 44 MHz - 1 ,2 GHz 

14:00,20.02 

14:00, 21.02 

Dzien Mysli Braterskiej 

16:00,22.02 

18:00, 22.02 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 2,3 + GHz 

18:00,23.02 

22:00, 23.02 

Z okazji ,,40-lat Dziatalnosci Klubu SP 8 PEF” 

06:00, 28.02 

07:00, 28.02 

Marzec 



SPAC - Zawody aktywnosci SP 144 MHz 

18:00,02.03 

22:00, 02.03 

Mistrzostwa Polski ARKil- tura DIGI 

16:00,04.03 

18.00, 04.03 

Mistrzostwa Polski ARKil- tura UKF 

18:00,04.03 

20:00, 04.03 

SP YL Contest 

06:00, 06.03 

08:00, 06.03 

1 Proby Subregionalne wszystkie pasm 

14:00,06.03 

14:00, 07.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 432 MHz 

18:00,09.03 

22:00, 09.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 50 MHz 

18:00,11.03 

22:00,11.03 

Mistrzostwa Polski ARKil- Tura KF 

16:00,11.03 

18:00,11.03 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

07:00,13.03 

08.00 

PGA TEST-201 0 krajowe zawody HF 

16:00,13.03 

17:00,13.03 

0 „Puchar” Burmistrza Miasta Jarostawia 

06:00,14.03 

07:00,14.03 

SP PGA Contest krajowe zawody HF 

15:00,14.03 

17:00,14.03 

SPAC - Zawody aktywnosci SP 1 .2 GHz 

18:00,16.03 

22:00,16.03 


Kalendarz zawodow mitjdzynarodowych 2010 


Luty 

AGCW Straight Key Party 
Mexico RTTY 

International Contest 18:00, 06.02 
AGCW Semi-Automatic 
Key Evening 19:00, 10.02 
CQWW RTTY WPX Contest 00 
Dutch PACC Contest 12:00, 13.02 
ARRL Inter. DX Contest, CW 00 
CQ 160 m Contest, SSB 22 
REF Contest, SSB 06:00, 27.02 
UBA DX Contest, CW13:00, 27.02 
High Speed Club CW Contest 09 
Marzec 

AGCW YL-CW Party 19:00, 02.03 
ARRL Inter. DX Contest, SSB 00 
DARC 10 m Digital Contest 11 
AGCW QRP Contest 14:00,13.03 
EA PSK31 Contest 16:00,13.03 
DIG QSO Party -SSB1 2:00, 13.03 
BARTGHF RTTY Contest 02 
Russian DX Contest 12:00, 20.03 
CQWW WPX Contest, SSB 00 
Zawody o StatuetkQ 
„Syrenki Warszawskiej” 16 
SPAC - Zawody aktywnosci 
SP 2.3 + GHz 18:00,23.03 
O “Zloty Mikrofon” 06:00, 27.03 
O “Zloty Mikrofon” 

O “Zloty Mikrofon” 

O “Zloty Mikrofon” 


16:00,06.02 19:00,06.02 


17:59,07.02 


00,13.02 

00 , 20.02 

00, 26.02 


00, 28.02 


00, 06.03 
00, 07.03 


00, 20.03 
00, 27.03 
00,18.03 


20:30, 

24:00, 

12 : 00 , 

24:00, 

21:59, 

18:00, 

13:00, 

17:00, 

21 : 00 , 

24:00, 

17:00, 

20 : 00 , 

16:00, 

11 : 00 , 

02 : 00 , 

12 : 00 , 

24:00, 


10.02 

14.02 

14.02 

21.02 
28.02 
28.02 
28.02 
28.02 

02.03 

07.03 

07.03 

13.03 

14.03 

14.03 

22.03 

21.03 

28.03 


14.00, 27.03 
05:00, 28.03 

13.00, 28.03 


17:30,18.03 

22:00, 23.03 
08:00, 27.03 

20.00, 27.03 
07:00, 28.03 

18.00. 28.03 
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MPARKI 2009 


A-KF MO CW/SSB 


SP9KDC/9 

868 

8. SP1MVG 

1096 

2. SP7PGK HF75LD 620 

1.SP7PKI 

2752 

10. SP4KCM 

780 

8. SP1MVG/1 

1096 

3. SP3KWZ 

558 

2. SP2KFW 

2586 

D-KF SO CW/SSB 


9. SQ9CWO 

904 

4. SN2U SP2PUT 

438 

3. SP3PJY 

2572 

1.SQ9E 2814 


9. SQ9CWO/6 

904 

5. SP9ZHR 

410 

4. SP4KSY 

2488 

2. SN2Z SP2JNK 

1236 

10. SQ4I0H 

842 

6. SP4KSY 

391 

5. SP2KDS 

2346 

3. S06I SP6JIU 

736 

G-UKF MO CW/SSB/FM 

7. SP1KAA 

354 

6. SP5KHU 

2218 

4. SP40PQ 

632 

1.SP9KUP 

28914 

8. SN9B SP9PLK 

266 

7. SP9ZHR 

2120 

5. DL8UAA 

622 

2. SP9ZHR 

21843 

9. SP2ZFT 

224 

8. SP4KW0 

1908 

6. SQ7RL 

320 

2.SP9ZHR/2 

21843 

10. SP7KMX 

126 

9. SP1KKO 

1842 

7. SP5GDY 

260 

3. SP4KGB 


K-KF SO DIGITAL 


10. SP2KFD 

1800 

8. SP7IFX 

232 

SP4KGB/4 

16141 

1.SQ2JSO 

818 

B-KF MO CW 


9. SP7SZW 

210 

4. SN2U SP2PUT 

15173 

2. SQ2LKM 

734 

1.SN5G SP5KCR 1940 

10. SP5GRU 

186 

5. SP3ZKP 

10477 

3.SP5CQI SP5CQI/5 686 

2. SP2KAC 

1920 

E-KF SO CW 


6. SN4L 5761 


4. SN5I SP5GQI 

396 

3. SP4KIE 

1804 

1.SP1AEN 

2020 

7. SP2KMH SN70A 

4463 

5. SP9BNM 

368 

4. SP4KGB 

1652 

2. SP7IVO 

2004 

8. SP7PGK 

4145 

6. SN5E SP5NHK 

326 

5. SP1KGU 

1560 

3. SN2Q SP2HYO 

1900 

8. SN2009EM 

4145 

7. SP4GL 

266 

6. SP4KDX 

1016 

4. SP5CNA 

1868 

9. SP4KHM 

3460 

8. SP2FUD 

256 

7. SP7KMX 

940 

5. SN3C SP3ASN 

1816 

10. SP1YSZ 

3360 

9. SQ7JZS 

234 

8. SP7KWW 

888 

6. SQ9IDE 

1796 

H-UKF SO CW/SSB/FM 

10. SP20RL 

226 

9. SP2YUV 

688 

7. SP9BNM 

1736 

1 . SP9APC 

25943 

J-KF SWL 


10. SP7KKZ 

480 

8. SP3LWP 

1684 

2. SN2Q 17666 


1 . SP4-208 

884 

C- KF MO SSB 


9. SP4GL 

1664 

3. SP4SKN 

14506 

2. SP4-2101K 

760 

1.SP6KCN 

1392 

10. SP8BVO 

1636 

4. SQ2HNA 

14034 

3. SP4-21 1 85 

664 

2. SP4KHM 

1338 

F-KF SO SSB ID 


5. SN2Z 11857 


4. SP3-2008 

604 

3. SP7KDJ 

1338 

1.SP9HZW 

1302 

6. SP9HVV 

8477 

5. SP-0142-JG 

398 

4. SN2U SP2PUT 

1204 

2. SQ2LKO 

1290 

7. SP2WPY 

6807 

6. SP5-20-420 

252 

5. SP9KUP 

1172 

3. SQ1BVG 

1274 

8. SP7FDV 

3590 

7. SP5-1315 

238 

6. SN7T SP5KDK 

1170 

4 SP2FUD 

1238 

9. SP6HED 

2840 

8. SP2-26352 

190 

7. SP4KPP 

1106 

5. SQ6IYS 

1186 

10. SP2FAV 

2240 

9. SP8-20-100 

84 

8. SP7PGK HF75LD 1010 

6. SN3B SQ3JPV 

1160 

l-KF MO DIGITAL 


10 SP8-20-101 

76 

9. SP9KDC 


7. SP4ICP HF70R 

1126 

1.SP4KHM 

632 




Tabela osiggnigc na 9 pasmach KF (SPDXC; stan na 31.12.2009 r.) 



ZNAK 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

SUMA 

1 

SP5EWY 

298 

330 

335 

335 

337 

336 

338 

328 

331 

2968 

2 

SP2FAX 

273 

325 

331 

329 

333 

331 

333 

320 

321 

2896 

3 

SP9PT 

213 

300 

335 

327 

337 

336 

338 

321 

331 

2838 

4 

SP4Z 

250 

311 

333 

323 

336 

327 

336 

305 

311 

2832 

5 

SP9FKQ 

210 

288 

325 

327 

338 

334 

335 

318 

321 

2796 

6 

SP8AJK 

157 

308 

329 

328 

338 

329 

338 

317 

327 

2771 

7 

SP5CJQ 

190 

292 

326 

328 

336 

329 

333 

317 

317 

2768 

8 

SP3E 

232 

299 

331 

316 

337 

313 

335 

267 

319 

2749 

9 

SP5ENA 

160 

295 

328 

322 

337 

322 

336 

308 

321 

2729 

10 

SP7GAQ 

160 

286 

327 

319 

335 

326 

332 

311 

319 

2715 

11 

SP9CTT 

166 

270 

326 

319 

332 

320 

324 

303 

303 

2663 

12 

SP7CDG 

163 

285 

313 

305 

336 

315 

327 

298 

308 

2650 

13 

SP7AWG 

173 

254 

303 

320 

330 

327 

317 

304 

293 

2621 

14 

SP3EPK 

155 

276 

308 

313 

328 

311 

319 

289 

301 

2600 

15 

SP2B 

133 

277 

316 

313 

324 

314 

318 

298 

302 

2595 

16 

SP6IHE 

161 

288 

300 

284 

332 

314 

318 

280 

287 

2564 

17 

SP7ASZ 

105 

255 

320 

321 

331 

300 

325 

297 

298 

2552 

18 

SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

19 

SP9WZJ 

91 

235 

308 

307 

330 

327 

326 

307 

307 

2538 

20 

SP6CIK 

160 

249 

306 

313 

325 

302 

317 

257 

266 

2495 

21 

SP2Y 

78 

245 

295 

295 

330 

312 

326 

296 

301 

2478 

22 

SP6AEG 

227 

254 

257 

264 

320 

280 

313 

245 

276 

2436 

23 

SP7VC 

218 

305 

320 

215 

329 

263 

319 

182 

276 

2427 

24 

SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

25 

SP2GUC 

59 

240 

296 

294 

317 

305 

315 

287 

284 

2397 

26 

SP9UPK 

135 

221 

263 

271 

322 

315 

317 

284 

257 

2385 

27 

SP2JKC 

165 

276 

311 

253 

333 

230 

329 

187 

293 

2377 

28 

SP8IIS 

57 

249 

300 

310 

315 

306 

295 

268 

262 

2362 

29 

SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

30 

SP5WA 

86 

179 

270 

304 

326 

305 

306 

289 

286 

2351 

31 

SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 

32 

SP8HXN 

87 

242 

286 

293 

324 

302 

293 

262 

246 

2335 

33 

SP6M 

67 

143 

266 

279 

329 

307 

320 

272 

284 

2267 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Tabela obejmuje 
ilosci krajow na 
poszczegolnych 
pasmach z uwzglqd- 
nieniem nastqpujq- 
cych warunkow: 
-kraje wedfug 
aktualnej listy DXCC 
(bez deleted) 

-stacje uznane przez 
DXCC 

-kraje potwierdzone 
kartami QSL 
Tabelq prowadzi 
Ryszard Tymkiewicz 
SP5EWY, ul. Szaniec 
10, 05-502 Golkow, 
e-mail rtym@ippt. 
gov.pl 


34 

SP9RCL 

94 

152 

239 

253 

315 

317 

309 

294 

280 

2253 

35 

SP3BNC 

84 

217 

275 

231 

322 

267 

319 

240 

288 

2243 

36 

SP5KP 

62 

229 

258 

239 

328 

289 

312 

242 

281 

2240 

37 

SP5CFD 

11 

205 

285 

294 

315 

296 

295 

257 

262 

2220 

38 

SP5DIR 

74 

240 

292 

267 

304 

255 

301 

212 

267 

2212 

39 

SP5BWO 

21 

213 

269 

259 

306 

285 

305 

257 

289 

2204 

40 

SP5PBE 

85 

243 

285 

245 

296 

262 

265 

241 

258 

2180 

41 

SP1JRF 

7 

212 

258 

241 

328 

263 

324 

245 

296 

2174 

42 

SP9UPH 

79 

168 

235 

259 

290 

295 

292 

262 

264 

2144 

43 

SP4GFG 

74 

184 

254 

227 

306 

260 

309 

235 

276 

2125 

44 

SP2FAP 

83 

186 

236 

187 

322 

187 

318 

287 

308 

2112 

45 

SP5GH 

161 

264 

285 

268 

248 

241 

239 

194 

199 

2099 

46 

SP7IWA 

51 

164 

225 

203 

312 

280 

295 

271 

279 

2080 

47 

SP3MGM 

63 

205 

267 

240 

301 

247 

281 

218 

243 

2065 

48 

SQ9HZM 

87 

156 

239 

211 

313 

271 

299 

219 

268 

2063 

49 

SP5ELA 

79 

228 

275 

260 

300 

263 

251 

191 

215 

2062 

50 

SP8AG 

72 

203 

277 

216 

320 

190 

292 

217 

257 

2047 

51 

SP9CTW 

57 

147 

244 

233 

284 

310 

289 

237 

244 

2045 

52 

SP5ANX 

39 

165 

247 

239 

284 

269 

276 

265 

257 

2041 

53 

SP6BEN 

71 

139 

237 

259 

302 

253 

280 

240 

247 

2028 

54 

SP6HEQ 

58 

273 

286 

157 

311 

203 

290 

171 

228 

1977 

55 

SP9BBH 

26 

153 

234 

200 

303 

238 

307 

193 

242 

1896 

56 

SP8GSC 

67 

162 

258 

182 

287 

206 

286 

188 

256 

1892 

57 

SP2MPO 

41 

123 

228 

174 

304 

261 

287 

196 

251 

1865 

58 

SP7HQ 

61 

171 

231 

217 

287 

250 

231 

192 

208 

1848 

59 

SP7SP 

93 

169 

221 

203 

285 

234 

265 

185 

192 

1847 

60 

SP5BAK 

44 

212 

278 

123 

319 

144 

302 

117 

291 

1830 

61 

SP3CGK 

27 

111 

211 

215 

281 

254 

264 

218 

243 

1824 

62 

SP6NIC 

47 

114 

232 

167 

283 

226 

279 

204 

268 

1820 

63 

SP9UH 

86 

130 

214 

225 

282 

209 

270 

170 

227 

1813 

64 

SP8U 

58 

122 

214 

16 

325 

261 

299 

259 

258 

1812 

65 

SQ8J 

43 

149 

175 

175 

293 

226 

279 

202 

249 

1791 

66 

SP9W 

38 

179 

227 

156 

313 

152 

308 

86 

288 

1747 

67 

SP5ES 

61 

165 

220 

135 

295 

152 

293 

109 

279 

1709 

68 

SP9RPW 

66 

135 

181 

167 

258 

261 

227 

210 

179 

1684 

69 

SP7FRO 

25 

118 

208 

196 

271 

229 

247 

161 

225 

1680 

70 

SP9AQY 

0 

135 

180 

195 

240 

240 

245 

210 

225 

1670 

71 

SP2PMO 

103 

222 

275 

81 

310 

77 

303 

35 

252 

1658 

72 

SP5GMM 

0 

133 

207 

112 

280 

242 

272 

174 

234 

1654 

73 

SP5AHR 

25 

75 

175 

174 

242 

233 

261 

267 

200 

1625 

74 

SP2FOV 

113 

176 

235 

139 

284 

136 

247 

73 

206 

1609 

75 

SP7EJS 

36 

112 

217 

150 

263 

239 

236 

167 

177 

1597 

76 

SP2SCG 

82 

137 

196 

139 

245 

202 

243 

145 

190 

1579 

77 

SP3FYM 

33 

101 

158 

164 

230 

229 

216 

214 

227 

1572 

78 

SP9HTU 

10 

137 

215 

75 

266 

211 

269 

154 

213 

1550 

79 

SP8UFB 

44 

125 

176 

130 

290 

165 

254 

135 

221 

1541 

80 

SP1MWK 

73 

137 

208 

194 

223 

215 

212 

142 

121 

1525 

81 

SP6CDK 

0 

300 

300 

0 

300 

0 

300 

0 

300 

1500 

82 

SP7ICE 

31 

123 

193 

172 

181 

206 

214 

174 

172 

1466 

83 

SP3IQ 

53 

124 

168 

167 

274 

180 

232 

118 

115 

1431 

84 

SP4BEU 

0 

125 

189 

147 

268 

165 

234 

100 

186 

1414 

85 

SQ9ACH 

37 

93 

141 

129 

209 

235 

230 

160 

117 

1351 

86 

SQ9MZ 

36 

60 

168 

159 

205 

188 

180 

137 

178 

1311 

87 

SQ7B 

51 

81 

121 

64 

220 

165 

223 

154 

186 

1265 

88 

SP9CV 

35 

141 

179 

108 

271 

81 

183 

87 

157 

1236 

89 

SP7LZD 

31 

119 

150 

48 

249 

129 

213 

106 

157 

1202 

90 

SQ8Z 

24 

92 

112 

0 

240 

128 

201 

102 

222 

1121 

91 

SQ9DXN 

35 

76 

146 

100 

283 

79 

176 

94 

122 

1011 

92 

SP5IKO 

29 

83 

119 

0 

211 

159 

173 

108 

123 

1005 

93 

SP90HP 

3 

47 

52 

38 

192 

147 

174 

127 

132 

912 

94 

SQ5TA 

2 

57 

96 

93 

165 

108 

165 

97 

120 

903 

95 

SP8AQA 

37 

57 

89 

50 

216 

58 

197 

37 

156 

898 

96 

SP8VJV 

0 

30 

74 

0 

169 

88 

205 

135 

194 

895 

97 

SP8FHJ 

43 

84 

132 

25 

194 

23 

198 

11 

171 

881 

98 

SQ8T 

46 

51 

44 

0 

169 

103 

209 

103 

115 

840 

99 

SP6FXY 

3 

42 

80 

38 

142 

116 

157 

126 

131 

835 

100 

SP30L 

30 

52 

71 

46 

158 

67 

182 

55 

160 

821 

101 

SQ1EIX 

12 

63 

92 

67 

141 

96 

124 

100 

100 

795 

102 

SP3WVL 

26 

51 

80 

0 

157 

98 

177 

71 

123 

783 

103 

SP5DZE 

8 

86 

129 

36 

168 

38 

161 

9 

139 

774 

104 

SP7ENU 

23 

84 

78 

29 

199 

32 

215 

22 

89 

773 
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Wspotzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 31 grudnia 2009 r.) 


Zawody Podkarpackie 2009 


L-P 

Znak 

Suma 

wysp 

Wyspy 

EU 

WyspyWyspy 
AF AN 

Wyspy 

AS 

Wyspy 

NA 

Wyspy 

OC 

Wyspy 

SA 

Data 

uzupetnienia 

1 

SP6B0W 

1000 

186 

88 

16 

164 

211 

245 

90 

30-12-09 + 

2 

SP8AJK 

904 

185 

84 

16 

148 

197 

193 

81 

31-12-09 + 

3 

SP5TZC 

867 

186 

87 

10 

160 

146 

206 

72 

30-12-09 + 

4 

SP7GAQ 

847 

185 

80 

13 

137 

152 

206 

74 

29-09-09 + 

5 

SP6NIC 

808 

186 

77 

12 

126 

158 

183 

66 

05-06-08 

6 

SP5PB 

784 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 

7 

SP6IHE 

766 

185 

89 

14 

124 

148 

138 

68 

29-03-09 

8 

SP6CZ 

763 

185 

75 

14 

121 

154 

154 

60 

30-03-08 

9 

SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 

10 

SP8HXN 

724 

183 

77 

12 

123 

133 

136 

60 

31-12-09 + 

11 

SP5CJQ 

717 

186 

78 

11 

127 

120 

142 

53 

25-09-09 

12 

SP2Y 

678 

169 

75 

11 

107 

124 

143 

49 

27-12-09 + 

13 

SP6GF 

648 

184 

56 

13 

98 

126 

131 

40 

31-03-08 

14 

SP2FAP 

645 

146 

41 

16 

114 

175 

96 

57 

31-12-06 

15 

SP8MI 

598 

177 

62 

4 

115 

106 

55 

79 

21-12-09 + 

16 

SP6M 

597 

180 

60 

10 

86 

95 

128 

38 

31-08-07 

17 

SP6HEQ 

529 

171 

47 

12 

78 

93 

96 

32 

24-03-08 

18 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

19 

SP9QJ 

522 

159 

56 

4 

80 

113 

68 

42 

25-01-06 

20 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

21 

SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

22 

SQ9HZM 

503 

159 

56 

13 

65 

80 

97 

33 

28-12-09 + 

23 

SP2B 

491 

158 

60 

13 

71 

72 

92 

25 

21-06-07 

24 

SP9W 

489 

162 

48 

10 

69 

82 

95 

23 

25-03-08 

25 

SP2QCR 

483 

163 

43 

8 

70 

78 

94 

27 

30-09-09 

26 

SP6CIK 

475 

161 

47 

13 

53 

76 

94 

31 

30-12-09 + 

27 

SP8BWR 

467 

168 

50 

9 

66 

62 

86 

26 

22-09-09 

28 

SP4CUF 

456 

174 

52 

8 

64 

78 

59 

21 

30-06-09 

29 

SP9HTU 

443 

162 

53 

9 

60 

56 

79 

24 

19-09-07 

30 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

31 

SP7XK 

438 

162 

51 

6 

70 

54 

70 

25 

30-06-09 

32 

SP6A 

432 

155 

50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06-06 

33 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

34 

SP1GZF 

429 

154 

41 

9 

57 

69 

74 

25 

31-11-09 + 

35 

SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

36 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

37 

SP6MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

06-09-02 

38 

SQ8J 

412 

149 

48 

9 

41 

68 

76 

21 

27-09-09 

39 

SP6AUI 

410 

168 

40 

7 

63 

55 

65 

12 

22-06-09 

40 

SP3MGM 

409 

141 

41 

9 

55 

57 

79 

27 

26-12-08 

41 

SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

20-12-04 

42 

SP2AVE 

392 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

28-06-01 

43 

SP9IEK 

392 

159 

33 

9 

50 

62 

59 

20 

21-12-09 + 

44 

SP7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 

22-06-05 

45 

SP4NDU 

370 

167 

41 

7 

42 

42 

50 

21 

23-12-09 + 

46 

SP2WET 

366 

141 

40 

8 

44 

58 

55 

20 

25-12-07 

47 

SQ7B 

365 

171 

45 

3 

46 

49 

33 

18 

22-06-09 

48 

SP9AQY 

363 

126 

30 

7 

42 

62 

63 

33 

12-12-03 

49 

SP5ANQ 

358 

143 

41 

7 

39 

52 

59 

17 

29-09-06 

50 

SP6DVP 

349 

114 

35 

5 

47 

68 

63 

17 

31-12-09 + 

51 

SP1HTS 

342 

149 

37 

2 

44 

51 

38 

21 

30-03-08 

52 

SP7ENU 

340 

141 

36 

2 

38 

70 

37 

16 

30-09-08 

53 

SP3FYM 

338 

135 

36 

7 

35 

60 

48 

17 

24-06-03 

54 

SP3CGK 

333 

112 

41 

8 

29 

55 

71 

17 

28-12-09 + 

55 

SQ6ILC 

330 

144 

24 

2 

48 

54 

42 

16 

30-12-09 + 

56 

SP5VYF 

326 

133 

29 

3 

57 

64 

16 

24 

11-04-99 

57 

SP2ERZ 

322 

126 

36 

9 

31 

51 

54 

15 

10-11-98 

58 

SP6NIN 

320 

137 

38 

5 

48 

40 

38 

14 

22-06-07 

59 

SP7EJS 

316 

122 

32 

7 

44 

55 

42 

14 

21-05-99 

60 

SP2SCG 

308 

121 

31 

8 

38 

40 

57 

13 

18-12-01 

61 

SQ9MZ 

302 

130 

34 

3 

44 

46 

29 

16 

21-12-08 

62 

SP5X0C 

297 

148 

29 

3 

36 

35 

37 

9 

31-12-09 N 

63 

SP1DMD 

296 

130 

38 

5 

31 

43 

34 

15 

15-07-03 

64 

SP2AHD 

295 

144 

28 

3 

27 

52 

34 

7 

10-11-97 

65 

SP5DZE 

292 

135 

21 

4 

44 

35 

45 

8 

28-03-03 

66 

SP4BEU 

284 

101 

32 

6 

35 

43 

53 

14 

21-06-09 

67 

SP6IXU 

277 

124 

28 

4 

37 

40 

32 

12 

28-09-09 

68 

SP9XWD 

249 

151 

15 

2 

25 

28 

19 

9 

26-09-07 

69 

SP4AAZ 

240 

134 

25 

4 

24 

30 

14 

9 

27-12-08 

70 

SP30L 

229 

106 

29 

3 

27 

32 

21 

11 

23-03-09 

71 

SP3WVL 

221 

114 

17 

2 

28 

28 

24 

8 

12-02-06 

72 

SP2EIW 

219 

144 

21 

1 

15 

21 

11 

6 

14-12-99 

73 

SP2SGN 

219 

145 

12 

0 

21 

23 

11 

7 

25-03-09 

74 

SP6STB 

212 

128 

15 

4 

18 

27 

14 

6 

14-09-01 

75 

SP2DWG 

209 

47 

24 

6 

28 

32 

55 

17 

01-05-02 

76 

SQ4CUX 

200 

130 

18 

1 

21 

18 

7 

5 

31-12-06 

77 

SP6A0I 

199 

104 

17 

2 

17 

33 

19 

7 

15-12-01 

78 

SQ9ACH 

191 

44 

28 

3 

28 

40 

38 

10 

27-09-09 

79 

SQ4CTS 

188 

123 

8 

1 

19 

22 

8 

7 

26-03-09 

80 

SP1J0N 

187 

110 

18 

3 

17 

23 

12 

4 

11-12-06 

81 

SP6J0E 

172 

97 

12 

1 

26 

21 

11 

4 

20-08-99 

82 

SP2MEF 

151 

91 

11 

1 

10 

27 

9 

2 

10-05-99 

83 

SP3AAI 

151 

103 

14 

3 

9 

10 

11 

1 

30-08-06 

84 

SP2ATF 

111 

75 

8 

1 

11 

8 

6 

2 

30-06-00 

1 

Stacje klubowe 

SP1YK0 

165 

110 

14 

0 

22 

13 

3 

3 

23-06-09 

1 

SWL 

SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 

2 

SP1 -22-011 

223 

115 

19 

1 

28 

27 

22 

11 

23-06-09 

3 

SP2-0534-BY 

194 

123 

11 

1 

20 

28 

6 

5 

24-03-07 


Czqsc HF 

Stacje spoza woj. podkarpackiego 

(CW + SSB) 

1.SP4PBI 163 
2.SP9H 144 
3.SP3KWA 143 
4.SP4KSY 130 
5.SN4A 126 
Stacje z woj. podkarpackiego 
(CW + SSB) 

1. SQ7FPD 100 

2. SP8TJU 95 

3. SP8YB 81 
4.SP8AJK 75 
5. SQ8JX 74 

Stacje indywidualne i klubowe QRP 

1.SP9UMJ 118 
2. SQ2DYF 89 
3.SP2DMB 88 

4. SN8M 77 
5.SP4NDU 70 


Stacje nastuchowe 

1. SP3-1058 

70 

2. SP8-20100 

44 

3. SP8-20101 

35 

4. SP4-2101K 

22 

5. SP4-21 1 85 

21 

Czqsc VHF 

MIXED (stacje CW + SSB + FM) 

1.SP9KUP 

2252 

2. SP9ZHR 

1518 

3. SP9TTT 

1251 

4. SP9RCX 

910 

5. SN2Q 

817 

FM (stacje tylko na FM ) 

1.SQ9CIE 

763 

2. SQ9IDE 

727 

3. SP9JKL 

544 

4. SQ9JJN 

530 

5. SQ9KS 

499 


Z ostatniej chwili 

W chwili oddawania do druku 
SR organizatorzy wlqczyli do ka- 
lendarza 2010 zawody „0 Puchar 
Komendanta Hufca ZHP". 
Termin: 14 lutego br od 7.00 
do 8.00 czasu lok. 

Pasmo 3,5 MHz, SSB do 100 W. 
Punktacja za nawiqzanie Iqcznosci 

- ze stacjq organizatora SP8ZIV: 
10 pkt. 

- ze stacjami klubowymi ZHP: 
5 pkt. 

- ze stacjami czlonkami klubow 
harcerskich: 2 pkt. 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt. 
Raporty: RS i trzy cyfrowy numer 
Iqcznosci np. 59/001, stacja organi- 
zatora podaje skrot JA np. 59/001/ 
JA, czlonkowie klubow harcerskich 
podajq dodatkowo znak swojej sta- 
cji klubowej np. 59/001/SP8ZIV. 
Klasyfikacja: 

A - radiostacje indywidualne 
czlonkowie klubow harcerskich 
B - pozostale radiostacje indywi- 
dualne 

C - radiostacje klubowe ZHP 
D - pozostale radiostacje klubowe 
E - najaktywniejsza radiostacja 
organizatora 

Wynik: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb^ Iqcznosci. 
Nagrody: 

- puchary za zaj^cie I-go miejsca 
w poszczegolnych grupach 

- dyplomy za zaj^cie od I-go 
do Ill-go miejsca w kazdej grupie 
Zestawienie z obliczonq punkta- 
cjq (grupa klasyfikacyjna, wykaz 
stacji, dat^ i czas Iqcznosci , ra- 
port nadany i odebrany) nalezy 
przeslac do 20 lutego br. na adres: 
Klub Lqcznosci SP8ZIV, 37-500 Ja- 
roslaw, skr. poczt. 127 lub e-mail: 
ot35@o2.pl. 


Osiqgniqcia we 
wpolzawod nictwie 
prezentujemy wy- 
tqcznie na podstawie 
Iqcznosci potwier- 
dzonych kartami 
QSL, a zawodnikow 
obowiqzuje zasada 
ham spiritu. 

Tabelq prowadzi 
Augustyn Wawrzy- 
nek SP6B0W (ul. 
Korfantego 5 B/l 
47 - 232 Kqdzie- 
rzyn-Kozle 12). 
Uzupetnienia na 
nastqpny kwartat 
proszq przeslac do 
31 marca 2010 
roku. 

na adres: sp6bo- 
w@poczta.onet.pl 
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tACZNOSC 


VLF i ELF 


t^cznosci radiowe na bardzo niskich cz^stotliwosciach 


tqcznosci w pasmach VLF i ELF 


Niewielu krotkofalowcow, zapatrzonych w szybki rozwoj dziatalnosci na pasmach mikrofalowych, zdaje 
sobie spraw? z tego, ze istnieje druga cz§sc widma radiowego - fale o bardzo i ekstremalnie niskich 
cz§stotliwosciach. A jesli nawet slyszeli o nich, to uznajct je za nieuzyteczne. Ponizsze opracowanie 
nieco przyblizy wiadomosci na temat fal bardzo dtugich, opasuj^cych kul§ ziemskq (Tablica 1). 



Rys. 1. Stacja VLF SAQ w Grimeton, Szwecja 
<http://www.alexandern.se/> 



Rys. 2. Zasada dziatania prqdnicy VLF. Silnik o statej szybkosci 
obraca tarczq induktora z zQbami wchodz^cymi w szczelinQ 
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Rys. 3. Podwajacz czQstotliwosci z zastosowaniem dwoch trans- 
formatorow 

Babice - Fort Radiowo 
- Polska 

W „Swiecie Radio' 7 8/2005 w arty- 
kule Fort Radiowo , Krzysztof SP5HS 
obszernie opisuje przedwojennq 
transatlantyckq stacja nadawczq 
w Babicach (obecnie Bemowo) [1]. 
Stacja ta dysponowala dwoma 
pot^znymi alternatorami syste- 
mu Alexandersona, kazdy o mocy 
200 kW. Stacja pracowala na cz^- 
stotliwosci 14,29 kHz i 16,4 kHz, 



a antena o dlugosci 4 km byla za- 
wieszona na 10 masztach o wyso- 
kosci 126,5 m. Byla to wi^c stacja 
bardzo niskiej cz^stotliwosci (Very 
Low Frequency - VLF). W czasie, 
gdy przyst^powano do budowy 
tej stacji w 1922 roku, nadajnikow 
lampowych duzych mocy jeszcze 
nie bylo. Stacja uzywala znaku 
AXL i AXO i sluzyla do utrzymy- 
wania l^cznosci telegraficznej ze 
Stanami Zjednoczonymi, Japoniq 
i innymi krajami. Stacja ta pra- 
cowala nieprzerwanie do roku 
1939. Podczas wojny byla ona caly 
czas uzywania przez Niemcow do 
Iqcznosci z okr^tami podwodny- 
mi operujqcymi na Atlantyku. Na 
tych cz^stotliwosciach fale radio- 
we wnikajq do morza na gl^bokosc 
20 - 30 m. Wycofujqce si^ wojska 
niemieckie, 16 stycznia 1945 roku, 
stacja kompletnie zniszczyly. 

Grimeton SAQ - Szwecja [2] 

Szwedzki inzynier Alexander- 
son zbudowal w oparciu o wla- 
sne konstrukcje pierwszq stacja 
VLF w Grimeton (rys. 1) [1]. Sta- 
cja ta rozpocz^la prac^ 1 grud- 
nia 1924 roku na cz^stotliwosci 

1 6.1 kHz, lecz wkrotce zmienila j q na 

17.2 kHz (fala dlugosci 17,4 km). 
Stacja ta jako jedyna jest jeszcze 
sprawna, znajduje si^ na terenie 
muzeum i bywa okresowo urucha- 
miana w Dniu Alexandersona - na 
przelomie czerwca i lipca ostat- 
nie uruchomienie mialo miejsce 
28.06.2009). Wtedy, w pasmach 
7 i 14 MHz, towarzyszy jej stacja 
amatorska pod znakiem okoliczno- 
sciowym SK6SAQ. Drugiego lipca 
2004 r. stacja SAQ zostala wpisana 
na List^ Dziedzictwa Swiatowego 
UNESCO [3]. 

Alternator Alexandersona jest 
swojego rodzaju ewenementem 
techniki i warto poznac w skrocie 
zasady jego dzialania (rys. 2) [4]. 
Rdzen prqdnicy z blachy transfor- 
matorowej ma w jednym miejscu 
wqskq szczeliny. Do tej szczeliny 
wprowadzona jest wirujqca tar- 


cza induktora z materialu o do- 
brej przenikalnosci magnetycznej 
(zelazna). Tarcza ma na obwodzie 
z^by odpowiadajqce ksztaltowi 
szczeliny. Na rdzeniu nawini^te 
sq dwa uzwojenia. Jedno uzwo- 
jenie jest zasilane prqdem stalym 
(DC), powodujqc namagnesowa- 
nie rdzenia prqdnicy. W czasie 
gdy w szczelinie znajduje si^ zqb 
tarczy induktora, strumien pola 
magnetycznego w rdzeniu prqd- 
nicy jest wi^kszy. Gdy w szczelinie 
znajdzie si^ przestrzen mi^dzy- 
z^bna induktora, wtedy to rosnie 
opor magnetyczny i strumien pola 
magnetycznego jest mniejszy. 
Pulsujqcy strumien magnetyczny 
powoduje w drugim uzwojeniu, 
nawini^tym na rdzeniu, induko- 
wanie sily elektromotorycznej 
(AC) o cz^stotliwosci wynikajqcej 
z pr^dkosci wirowania tarczy (n) 
i liczby z^bow (z). Na rysunku 2 
pokazano przykladowo tarczy z 12 
z^bami i jednym rdzeniem. Jesli 
naokolo tarczy zalozyc 12 takich 
samych rdzeni, to uzwojenia DC 
mogq bye polqczone rownolegle, 
zas uzwojenia AC mogq bye polq- 
czone rownolegle lub szeregowo. 
Tak wykonana prqdnica gwizda- 
laby na zasadzie syreny i dlatego 
w prqdnicy Alexandersona mocy 
200 kW tarcza induktora o sredni- 
cy 1,6 m i grubosci 7,5 cm ma, przy 
kraw^dzi zewn^trznej, wykonane 
otwory, zamkni^te korkami z brq- 
zu. Szczelina powietrzna mi^dzy 
tarezq i rdzeniem wynosi tylko 
0,4 mm, zas przy 2115 obr/min 
szybkosc na obwodzie wynosi 
638 km/h. Calosc jest wi^c bardzo 
trudna do utrzymania w dobrym 
stanie i musi bye starannie chlo- 
dzona olejem i wodq. Tarcza in- 
duktora jest nap^dzana silnikiem 
dwufazowym o stalej szybkosci 
obrotowej. 

W niektorych alternatorach sto- 
suje si^ dodatkowq przekladni^ 
zwi^kszajqcq szybkosc wirowa- 
nia induktora (rys. 1). Przy wyz- 
szyeh cz^stotliwosciach stosuje 
si^ podwajanie cz^stotliwosci 
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w ukladzie Joly-Arco, jak na rys. 
3 [4]. Pokazano tam takze spo- 
sob kluczowania. Przepuszczenie 
prqdu stalego przez uzwojenie 
DC powoduje nasycenie rdze- 
nia i dzialanie transformatora jak 
w dwupolowkowm prostowniku 
diodowym. Filtr na wyjsciu wy- 
biera drugq harmonicznq. Drugi 
podobny uklad, generuje juz 4. 
harmonicznq itd. az do LF (30-300 
kHz). Oczywiscie, calosc musi bye 
chlodzona olejem izolacyjnym. 
Przy tak niskich cz^stotliwosciach 
antena staje si^ powaznym pro- 
blemem. Przy 17,2 kHz fala ma 
dlugosc 17,4 km. Nawet ewiartka 
fali, 4,36 km, wymaga specjalne- 
go terenu (Babice). Stosowane sq 
dwa rozwiqzania: antena piono- 
wa kierunkowa i skrocony dipol 
polfalowy wykorzystujqcy ziemi^ 
o bardzo slabej przewodnosci. 

W Grimeton zastosowano bardzo 
ciekawq anteny kierunkowq, z po- 
laryzacjq pionowq, skierowanq 
na Stany Zjednoczone i Atlantyk 
(rys. 4 i 5). Jest to zestaw pi^ciu 
p^tli z pojemnosciq szczytowq 
utworzonq przez 12 przewodow 
rozciqgni^tych mi^dzy masztami 
na poprzeczkach dlugosci 46 me- 
trow. Maszty antenowe wysokosci 
127 metrow oddalone od siebie 
o 380 m. Na dole znajduje si^ roz- 
legly system uziemienia (rys. 5). 
Mi^dzy dwunastoma (12) przewo- 
dami zasilajqcymi, zamocowanymi 
na poprzeczkach i systemem uzie- 
mienia rozpi^te s^ elementy pro- 
mieniuj^ce, zakonezone na dole 
cewkq dostrajanq. Odpowiednie 
dobranie faz elementow promie- 
niujqcych pozwala na ukierunko- 
wanie wiqzki glownej anteny. 

W czasie II wojny swiatowej okolo 
20 alternatorow Alexandersona 

0 mocach 200 kW bylo stosowa- 
nych przez obie strony walczqce 
do Iqcznosci z okr^tami podwod- 
nymi. Pracowaly one mi^dzy in- 
nymi w Polsce (Babice), Szwecji 
(Varberg), w ZSRR, USA, Kana- 
dzie, na Pacyfiku. Wykorzysty- 
wano fale radiowe z zakresu VLF 
(3 kHz-30 kHz). 

tqcznosc z okr^tami 
podwodnymi 

W okresie zimnej wojny USA 

1 ZSRR mocno rozbudowywaly 
swojq flotyll^ atomowych okr^- 
tow podwodnych. Okr^ty takie, 
dzi^ki wyposazeniu w duzy zasob 
energii i liezne urzqdzenia regene- 
rujqce (podobnie jak na satelicie 
ISS), mogq tygodniami, a nawet 
miesiqcami przebywac nierucho- 


mo pod wodq. Dla ukrycia swoje- 
go polozenia przysiadaly na dnie 
morskim na gl^bokosciach okolo 
300 m. Nie wykonujqc zadnych ru- 
chow, byly niemal niewykrywal- 
ne przez echosondy, obserwacje 
z samolotow i satelitow. Oczywi- 
scie, nadajniki byly wylqczone. 
W ten sposob okr^t podwodny 
jakby przestawal istniec dla nie- 
przyjaciela, ale takze dla swojego 
centrum dowodzenia (rys. 6). 

Fale radiowe wnikajq w wod^ 
morskq na gl^bokosc zaleznq od 
cz^stotliwosci i stopnia zasolenia 
wody. Na srodku Oceanu Atlan- 
tyckiego zasolenie wynosi 3,2% 
i sygnaly VLF wnikajq na gl^bo- 
kosc 10-20 m, to jest na gl^bokosc 
peryskopowq wi^kszosci nowo- 
czesnych okr^tow podwodnych. 
W wodach mniej zasolonych, jak 
Morze Baltyckie, fale radiowe VLF 
wnikajq nawet do 40 m. Nowo- 
czesne srodki namierzania (radar, 
echosondy itp.) sq w stanie wykryc 
okr^t podwodny na gl^bokosci pe- 
ryskopowej (rys. 6). 

Gl^boko zanurzone, ukrywaj^ce 
si^ okr^ty podwodne w okreslo- 
nych sytuacjach probujq nawiqzac 
kontakt z centrum dowodzenia, 
wypuszczaj^c na gl^bokosc pery- 
skopowq niewielkq boj^ z wystaj^- 
cq antenq. Sq one z reguly trudne 
do wykrycia przez nieprzyjaciel- 
skie sonary i radary. Odbior sy- 
gnalow radio wych jest wi^c moz- 
liwy, lecz proba nadawania moze 
bye zarejestrowana przez system 
nasluchow na innych okr^tach, 
samolotach i satelitach. St^d tez 
transmisje, jesli muszq bye realizo- 
wane, s^ bardzo krotkie i oczywi- 
scie odpowiednio zaszyfrowane. 
Fale radiowe SLF (30 Hz-300 Hz) 
(nazywane nieraz bl^dnie ELF, 
patrz tablica 1) przenikajq w wo- 
d^ morskq na gl^bokosci do 
300 m, a nawet gl^biej. Dla uzyska- 
nia mozliwosci nadawania do tak 
gl^boko ukrytych okr^tow pod- 
wodnych powstaly dwa systemy: 
amerykanski US Navy, nazywany 
Seafarer pracuj^cy na 76 hercach 
i sowiecki, nazywany ZEVS na 
82 hercach. Fala dla 82 Hercow 
ma dlugosc 3658,5 km, co stano- 
wi ponad ewiartk^ srednicy kuli 
ziemskiej. Dipol polfalowy mialby 
dlugosc 1829,25 km, to jest wi^- 
cej niz odleglosc mi^dzy Moskwq 
i Berlinem. Dlatego tez ukryty 
okr^t podwodny ciqgnie za sobq 
anteny odbiorczq, lecz tylko dlugo- 
sci kilkuset metrow. Pozwala to na 
odebranie sygnalow nadawanych 
z centrum dowodzenia, ale bez 
mozliwosci odpowiedzi. 



Rys. 4. System antenowy Grimeton-SAQ - 5 pQtli pionowych, 
z pojemnosciq odgornq utworzon^ przez 12 przewodow rozpiQtych 
na 46-metrowych poprzeczkach masztow o wysokosci 127m, 
odlegtych o 380 metrow. Pionowe przewody z cewkami dotqczony- 
mi do uziemienia promieniujq w kierunku Ameryki [4] 



Rys. 5. Schemat potqczeri elektrycznych radiostaeji SAQ. 
Na uwagg zastuguje uktad anteny kierunkowej 



Rys. 6. Wngtrze rosyjskiej todzi podwodnej typu 227 na gtQbokosci 
peryskopowej [7] 


Sygnaly CW sq nadawane bardzo 
powoli i przy wielokrotnym po- 
wtarzalnym odbiorze pozwalaj^ 
na eliminowanie zaklocen. Sys- 
tem ten jest podobny do stosowa- 
nego przez amatorow w pasmie 
136 kHz. Ponadto na okr^tach ame- 
rykanskich zastosowany moze bye 
kod 64-krotny Reed-Solomon, co 
oznaeza, ze alfabet ma 64 symbole, 
z ktorych kazdy zawiera bardzo 
dlugq sekwencj^ pseudo-losowq. 
W ten sposob cala transmisja jest 
utajniona [6]. 

W [7] opisany jest sposob trans- 
misji sygnalu 82 Hz do rosyjskich 
okr^tow podwodnych. Stosowa- 
ne jest bardzo niewielkie przesu- 
ni^cie cz^stotliwosci: sygnal na 
82 Hz jest nadawany w cza- 
sie spoczynkowym (rys. 7). 
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Rys. 7. Sygnaty stacji ZEVS na 82 Hz odbierane we Wtoszech, na 
dole widac sygnaty rezonansow Schumanna [7] 
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Rys. 8. Potwysep Kolski (Murmansk), na ktorym jest 
zainstalowana stacja ZEVS [7] 



Rys. 9. Dwie stacje NRT-Clam i NRT-Republic o t^cznej mocy 
5 MW we wzajemnej odlegtosci 240 km zasilajq dwie uziemione 
„anteny” [8] 



Rys. 10. Zasigg komunikacyjny stacji SLF na 76 Hz Systemu US 
Navy Seafarer potozonych w Nowym Meksyku, Nevadzie 
i Michigan [8] 

Zapowiedz nadawania komu- 
nikatu jest poprzedzona zmia- 
nq cz^stotliwosci na 81,6 Hz na 
8 minut, nast^pnie na 4 minu- 
ty cz^stotliwosc zmienia si^ na 
82,7 Hz po czym nast^puje wy- 
sylanie komunikatu skokami 
cz^stotliwosci mie;dzy 83,3 Hz 
i 81,0 Hz, trwajqce 16 minut. 
Na koniec cz^stotliwosc wra- 
ca do 82 Hz. Oczywiscie od- 
bierane sygnaty sq obrabiane 
w sposob znany nam z WSJT, 
a nast^pnie dekodowane. Na 
rysunku 7 pokazany jest zapis 


takich sygnalow odbieranych we 
Wtoszech 8 grudnia 2000 [7]. Ro- 
sjanie stosujq kod zlozony z 33 liter 
rosyjskich, co przy nadawaniu ko- 
munikatu zlozonego tylko z trzech 
znakow Morse'a pozwala na nada- 
nie 33 3 = 35937 kodow. Komuni- 
kat jest wielokrotnie powtarzany 
i komputer metodq statystycznq 
podaje informacj^ zdekodowa- 
nq. Nast^pnie operator odczytuje 
znaczenie takiego rozkazu, np. 
„wynurzac si^" tub „odpalic rakie- 
ty w miejsce X, Y". Blqd w takim 
komunikacie moze spowodowac 
wybuch III wojny swiatowej [7] 
i dlatego stosowane sq dodatkowe 
systemy zabezpieczen, ale to juz 
inna sprawa. 

Stacje nadawcze 

Stacje nadawcze SLF (ELF) wyko- 
rzystujq inny sposob generowania 
fali elektromagnetycznej niz fate 
znacznie krotsze. Stacje radiowe 
fat dlugich i krotkich wykorzystu- 
jq anteny dipolowe umieszczone 
nad ziemiq, przy czym korzystne 
jest wybranie miejsca, w ktorym 
ziemia ma dobrq przewodnosc 
elektrycznq. Powstajqce odbicie 
lustrzane w ziemi zwi^ksza sku- 
tecznosc i zysk anteny. Na cz^- 
stotliwosciach ELF-VLF jest ina- 
czej, a mianowicie wykorzystuje 
si^ dwa zjawiska - generowanie 
fali elektromagnetycznej w ziemi 

0 malej przewodnosci oraz wy- 
korzystanie naturalnego duktu, 
jakim jest przestrzen mi^dzy po- 
wierzchniq ziemi i jonosferq. Ra- 
diostacj^ instaluje sie; w miejscu 
z twardymi, zle przewodzqcymi 
rozleglymi na setki kilometrow 
skalami prekambryjskimi polo- 
zonymi blisko pod powierzchniq 
ziemi. Rosyjska stacja nadawcza 
ZEVS, na Polwyspie Kolskim kolo 
Murmanska (rys. 8), wysyla ener- 
gy SLF dwoma kablami dlugosci 
po 60 km do dwoch „uziemieh" 
w postaci grubych przewodow 
miedzianych wpuszczonych do 
gl^bokich otworow w skale. Konce 
tych kabli majq przeciwne fazy, co 
powoduje generowanie w duzej 
masie skalnej silnego pola elektro- 
magnetycznego o cz^stotliwosci 82 
Hz. Pole to przenika przez dalsze 
otaczajqce obszary ziemi, dociera 
do oceanow, a takze wydostaje 
si^ nad powierzchni^ ziemi. Tam 
natrafia na naturalny dukt utwo- 
rzony mi^dzy powierzchniq ziemi 

1 jonosfer^ i w dukcie tym prze- 
nosi si^ na odleglosci tysi^cy ki- 
lometrow. Trwajq badania, na ile 
sygnal odbierany przez odlegly 


okr^t podwodny pochodzi z bez- 
posredniego przenikania przez 
ziemi^, a na ile od fali prowadzo- 
nej w dukcie. Zasilajqce kable, cza- 
sami bl^dnie nazywane antenami, 
umocowane sq na drewnianych 
slupach i plynie w nich pr^d 200 
-300 A. Wlasciwq antenq sq skaly 
ze wzbudzonym polem elektro- 
magnetycznym. Sygnaly ZEVS 
sq odbierane az na biegunie po- 
ludniowym (Antarktyda). Przez 
pokryw^ lodowq fale te przenikaj^ 
swobodnie. Sygnaly ZEVS sq wy- 
korzystywane takze w wielu dzie- 
dzinach niemilitarnych. Sygnaly 
ZEVS wykorzystywane sq na Kau- 
kazie (2700 km) do badan magne- 
totellurystycznych, zas w Karelii 
(950 km) do badania ruchu plyt 
skalnych. Chinczycy sq zaintereso- 
wani w badaniu zaklocen sygna- 
low SLF poprzedzajqcych wybu- 
chy wulkanow itp. [7]. W Stanach 
Zjednoczonych w okresie zim- 
nej wojny powstalo kilka osrod- 
kow nadawczych SLF (ELF), na 
przyklad w Clam Lake w stanie 
Wisconsin, ktorych koszt utrzy- 
mania byl jednak bardzo wysoki 
(Clam Lake rocznie 6 milionow $) 
i w 1998 senator Russ Feingold 
przeforsowal w Senacie zamkni^- 
cie tych stacji, powolujqc si^ przy 
tym na protesty miejscowej lud- 
nosci. Zespol stacji skladal sie; 
z nadajnika 76 Hz, kabli anteno- 
wych na slupach drewnianych 
(15 m) i umieszczonych w gruncie 
elektrod wprowadzaj^cych prqd 
do ziemi (rys. 9) Elektrody te to 
przewody 2-5 km dlugie zakopa- 
ne w ziemi i pol^czone z kilkoma 
pr^tami zakopanymi w ziemi na 
gl^bokosci 30-100 m. Stanowily 
faktycznq anteny skalnq. Nadajni- 
ki byly polozone w miejscu krzy- 
zowania si^ „anten ,r . Nadajnik 
w Clam Lake byl dolqczony do 
dwoch prostopadlych „anten ,/ po- 
lozonych w kierunkach NS i WE 
tworz^cych uklad „x". Kazda „an- 
tena r/ miala dlugosc 22,5 km i ply- 
nql w niej prqd 300 A. Druga stacja 
w Republic (po prawej na mapce 
rys. 9) miala „anteny ,/ dlugosci 
po 25 km w ukladzie litery „F ,/ , 
z prqdem 150 A. Konce „anten ,/ 
byly dolqczone do miedzianych 
uziemien, ktore indukowaly pole 
elektromagnetyczne w skalach. 
Obie stacje, pol^czone kablem dlu- 
gosci 265 km, mogly pracowac 
synchronicznie. Na rysunku 10 po- 
kazano zasi^gi stacji SLF US Navy 
Seafarer. Na zakonczenie warto 
wspomniec, ze w obszarze jeszcze 
nizszych cz^stotliwosci pasma ELF 
(3-30 Hz) wyst^puj^ bardzo 
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Ozna- 

czenie 

Zakres czQstotliwosci 

Dtugosc fali 


ELF 

extremely low frequency 

3 Hz-30 Hz 

100 000 km-10 000 km 

SLF 

superlow frequency 

30 Hz -300 Hz 

10 000 km-1 000 km 

ULF 

ultralow frequency 

300 Hz-3000 Hz 

1 000 km-1 00 km 

VLF 

very low frequency 

3 kHz-30 kHz 

100 km-1 0 km 

LF 

low frequency 

30 kHz-300 kHz 

10 km-1 km 

MF 

medium frequency 

300 kHz-3000 kHz 

1 km-1 00 m 

HF 

high frequency 

3 MHz-30 MHz 

100 m-10 m 

VHF 

very high frequency 

30 MHz-300 MHz 

10 m-1 m 

UHF 

ultrahigh frequency 

300 MHz-3000 MHz 

1 m-10 cm 

SHF 

superhigh frequency 

3 GHz-30 GHz 

10 cm-1 cm 

EHF 

extremely high frequ- 
ency 

30 GHz-300 GHz 

1 cm-1 mm 


ciekawe zjawiska biologiczne 
zwiqzane z sygnalami kory mo- 
zgowej i innych organow ciala 
(EKG, EEG), a takze czqstotliwo- 
sci rezonansow Schumanna 7,83 
Hz i harmonicznych 14,1, 20,3, 
26, 33, 39, 45 Hz., ktorymi zajmuje 
siq naukowo Uniwersytet 
Jagiellonski [10]. Jeszcze ni- 
zej wystqpujq rezonanse fal 
Alfvena (0,3-3 Hz) Jak z te- 
go widac, zakres fal radiowych 
wychodzi znacznie ponizej 


dziesiqtek kilohercow, a nawet po- 
nizej czqstotliwosci akustycznych. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 
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HOBBY 


Pomiary 


Uniwersalne przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Amatorskie analizatory radiowe 



w sRi/201 o zostaiy Analizator antenowy MAX6 

zaprezentowane 

nast^pujqce mierniki 

i analizatory: Urzqdzenie zaprojektowali wspol- 

VK 5 JST, NWT 7 , nie Jarek SP3SWJ oraz Grzegorz 

NWT500, MAX4. SP8NTH. Faktycznie, jest to roz- 

winiqcie konstrukcji analizato- 
ra antenowego IW3HEV. Kolejne 
wersje SP3SWJ mozna przesle- 
dzic na jego stronie internetowej. 
W wydaniu MAX6 konstrukcjq 
wyposazono w niezalezny tor do 
pomiarow transmisyjnych (uklad 
AD8307), co pozwolilo na zwiqk- 
szenie dynamiki oraz dokladno- 
sci przyrzqdu. Zakres generowa- 
nych czqstotliwosci siqga 180 MHz, 
a wiqc obejmuje pasmo 2 m. Urzq- 
dzenie jest zaprojektowane pro- 
fesjonalnie - dostqpne zarowno 
jako gotowy przyrzqd (najdrozsza 
opcja), jak i w wersji do samodziel- 
nego montazu. Mozna tez wy- 
brac wersjq minikit, tzn. plytka 
drukowana wraz ze wszystkimi 
elementami mechanicznymi oraz 
najtrudniej osiqgalnymi elementa- 
mi elektroniki (opcja najtansza). 
Podstawowe zalety urzqdzenia to: 
graficzne zobrazowanie pomia- 
row w funkcji czqstotliwosci, ciqgla 
wizualizacja wynikow pomiarow 
oraz bardzo latwa mozliwosc roz- 
budowy poprzez wymianq stale 
rozwijanego oprogramowania. 

Dla konstruktorow urzqdzen elek- 
tronicznych niezastqpiona jest 
mozliwosc jednoczesnej pracy jako 
analizator wektorowy i wobulo- 
skop. Pozwala to na jednoczesny 
pomiar filtrow z dwoch stron. 
MAX6 SVNA (Scalar & Vector Ne- 
twork Analyser) to wiqcej niz tyl- 
ko zwykly analizator antenowy, 
bowiem moze pracowac rowniez 
jako: wobuloskop, generator sy- 
gnalowy (np. z krokiem strojenia 
w trybie LCD 1 kHz, a w trybie PC 
1 Hz), sonda w.cz., miernik trapow, 
miernik dlugosci kabli, miernik 
impedancji falowej kabla, miernik 


wspolczynnika skrocenia izolatora 
w kablu, miernik kwarcow itp. 
Wszystkie funkcje MAX6 mozna 
sterowac z 4 klawiszy, ale mozna 
tez korzystac z pilota na podczer- 
wien np. po umieszczeniu mier- 
nika pod antenq (mozna sterowac 
z dolu i wlqczyc zapis pomiaru 
na kartq pamiqci, nie zaklocajqc 
pracy anteny dodatkowymi ka- 
blami czy dotykaniem anteny. Do 
urzqdzenia mozna dolqczyc do- 
datkowe akcesoria, np. interfejs 
Bluetooth czy dodatkowe sondy 
w.cz. Ponadto MAX6 ma wbudo- 
wane akumulatorki litowe po- 
zwalajqce na 4 godziny ciqglych 
pomiarow - gdy miernik nie jest 
uzywany, sam siq wylqczy, oszczq- 
dzajqc baterie. W przypadku pracy 
z komputerem MAX6 zasilany jest 
z portu USB. 

Kluczowe elementy MAX6 to ukla- 
dy AD: AD9951, AD8392, AD8307 
oraz Atmega 128. Plytka MAX6 jest 
przystosowana do obudowy Z-19. 
Podstawowe parametry techniczne 
miernika MAX6: 

- impedancja wyjscia analizatora 
(wejscia sondy w.cz.): 50 ft 

- uzyteczny zakres pomiarowy 
analizatora (wobuloskopu): 1 
-180 MHz 

-zakres pomiaru SWR: 1:1,1 do 1:6 

- zakres pomiaru impedancji dla 
HF+50 MHz: 0-1000 ft 

- zakres pomiaru impedancji dla 
VHF: 0-400 ft 

- zakres pomiaru fazy: 1 0-180° | 

- moc wyjsciowa: > 20 mW 

- zakres dynamiczny wobulosko- 
pu: 80 dB 

- maksymalny zakres pomiaru 
mocy: 100 mW 20 dBm/1 W 
30 dBm/10 W 40 dBm (zalezny 
od wersji): 

- zasilanie: 2x3,7 V/1250 mAh 
(Li-Ion) 

- ladowanie: zasilacz stabilizowa- 
ny 12 V +/-20% 

- czas pracy akumulatorka: do 
4 godzin 

- interfejs do wspolpracy z kom- 
puterem: USB 1.0 i 2.0. 

MAX6 w trybie LCD moze praco- 
wac jako wobuloskop i umozliwic 
pomiary SWR, impedancji, fazy. 
Poza tym moze bye uzyty do au- 
tomatyeznego wyszukiwania naj- 
mniejszego SWR, a przy sterowa- 
niu z pilota IR (zewnqtrzna klawia- 


tura) zapisywac pomiary na karcie 
pamiqci SD lub MMC. Moze tez 
generowac komunikaty glosowe 
lub ton. Istnieje mozliwosc rozbu- 
dowy oprogramowania (aktualiza- 
eja oprogramowania poprzez USB) 
i uzyskanie dodatkowej funkejo- 
nalnosci. Ponadto analizator MAX6 
ma zlqcze akcesoriow pozwalajqce 
na podlqczenie modulu Bluetooth 
oraz dwoch sond w.cz., a takze sa- 
moezynne wylqczanie przy zakon- 
czeniu pracy. Warto wiedziec, ze 
analizator MAX6 moze wspolpra- 
cowac z popularnymi programa- 
mi: VNA, miniVNA, Z-plot, PA7N 
IGVNA (kazdy z tych programow 
ma inne zalety, co pozwala dopa- 
sowac wybor do swoich potrzeb). 
Pomiaru anten nalezy dokony- 
wac po zawqzeniu pasma anali- 
zatora do interesujqcego zakresu, 
poniewaz pomiar anteny w pel- 
nym zakresie nie jest precyzyjny 
(niska czqstotliwosc probkowania 
dla szerokiego zakresu). Jest to je- 
dynie orientacyjny wykres charak- 
terystyki anteny. Skuteczny zakres 
pomiarowy VNA SWR 1:1,1 do 1:6, 
impedancja 0-300 ft, faza 0°-180°, 
w szerszym zakresie pomiar jest 
mniej precyzyjny, co i tak nie ma 
znaezenia gdyz taka antena nie 
nadaje siq do uzytku. 

Przyrzqd mierzy anteny zasilane 
niesymetryeznie, a w przypad- 
ku anten symetrycznych nalezy 
zastosowac uklad symetryzujq- 
cy w postaci baluna (pokazuje 
idealne parametry anteny w miej- 
scu rezonansu SWR 1:1,1; impe- 
dancja okolo 50 ft, faza 90 stopni). 
Przy strojeniu anteny zaleca si q 
dokonac regulacji za pomocq VNA 
w trybie LCD a nastqpnie podlq- 
czyc VNA do PC i precyzyjnie do- 
stroic. Wyswietlana charakterysty- 
ka pomiaru w trybie PC jest duzo 
dokladniejsza niz w trybie LCD 
(wiqksza rozdzielczosc ekranu). 
Aktualnie Team SP3SWJ & SP8NTH 
testuje nowq wersjq PCB wielkosci 
karty kredytowej, z dodatkowym 
pokryciem pasma UHF. Bqdzie to 
miniaturowy analizator anteno- 
wy USB przeznaczony do wspol- 
pracy z komputerem (bez LCD). 
Wiqcej informaeji na stronach 
internetowych: 

www.max6.pl http://sp3swj.go- 
oglepages.com/svnal60 
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Wektorowy analizator 
obwodow N2PK-VNA 


Analizator N2PK-VNA to najbar- 
dziej zaawansowana konstrukcja 

0 cechach i dokladnosci przyrzqdu 
laboratoryjnego o zakresie pomia- 
rowym 25 kHz... 60 MHz i dynami- 
ce nie mniejszej niz 110 dB. Kon- 
struktorem urzqdzenia jest Paul 
Kiciak N2PK. 

Ten wielofunkcyjny przyrzqd, wy- 
posazony w odpowiednie przy- 
stawki pomiarowe, umozliwia 
w zasadzie wszystkie malosygna- 
lowe pomiary impedancyjne (wek- 
torowe i skalarne) elementow i ob- 
wodow w.cz., przykladowo: 

- rezystancji i reaktancji obwodow 
RLC 

- jakosci kondensatorow odsprz^- 
gajqcych 

- obwodow dopasowania anten 

- parametrow rezonatorow kwar- 
cowych (Rm, Lm, Cm, Co) 

- filtrow kwarcowych 

- cz^stotliwosci granicznej Ft tran- 
zystorow 

Wi^kszosc wspolczesnych kon- 
strukcji laboratoryjnych VNA 
uzywa techniki przemiany cz^- 
stotliwosci, zarowno dla sygnalu 
mierzonego, jak i wyjsciowego ge- 
neratora. Ustalona cz^stotliwosc 
posrednia jest tak dobierana, aby 
uzyskac maksymalnq dokladnosc 
pomiarow amplitudy i fazy sy- 
gnalu. Wykorzystuje sie; tutaj kon- 
wencjonalne, dobrze znane spo- 
soby przemiany, a potem probko- 
wania i przetwarzania sygnalow. 
Jednak tak wykonany przyrzqd 
jest stosunkowo drogi i raczej nie 
nadaje si^ do powielania przez 
radioamatorow. Radykalne uprosz- 
czenie architektury ukladu pomia- 
rowego umozliwia zastosowanie 
ukladu AD8302 (Analog Devices), 
jak to zrobiono np. w analizatorze 
MAX6. AD8302 jest szerokopasmo- 
wym detektorem logarytmicznym 
uzupelnionym o szybkie uklady 
logiczne do pomiaru roznicy faz 
sygnalow. Prostota ukladowa oku- 
piona jest nizszq dokladnosciq 

1 mniejszq dynamikq w porow- 
naniu do typowych przyrzqdow 
laboratoryjnych. Paul N2PK 
w swoim analizatorze zastosowal 
nieco inne podejscie: wykorzy- 
stal wqskopasmowq, bezposredniq 
przemiany cz^stotliwosci, ktora 
jest metodq duzo prostszq niz fa- 
bryczne rozwiqzania superhete- 
rodynowe (kosztem dynamiki), 
ale jednoczesnie znacznie doklad- 
niejszq niz bezposrednia detek- 
cja logarytmiczna. Szczegolowe 
przedstawienie zasady dzialania 



urzqdzenia wykracza poza ramy 
krotkiego opisu (zainteresowanych 
odsylamy do materialow zrodlo- 
wych na stronie N2PK). W urz^- 
dzeniu zastosowano nast^puj^ce 
najwazniejsze poduklady: 

- dwa niezaleznie programowa- 
ne, synchroniczne generatory 
AD9851 (Analog Devices) z wy- 
sokostabilnym zegarem wzor- 
cowym 148,344 MHz (Valpey 
Fisher lub Connor-Winnefield) 

0 znikomych znieksztalceniach 
fazowych 

- filtry antyaliasingowe do zmniej- 
szenia zaklocen na wyjsciach 
ukladow DDS 

- uklad linearyzowanego detek- 
tora iloczynowego (mieszacz 
MC1496) 

- aktywne filtry dolnoprze- 
pustowe 

- 24-bitowy przetwornik analo- 
gowo-cyfrowy delta-sigma ze 
zintegrowanym oscylatorem, 
zapewniajqcy dynamik^ rz^du 
110-120 dB (przy stosunkowo 
dlugim czasie przetwarzania 
ok. 130 ms) 

- sprz^g LPT albo USB z kompu- 
terem PC, na ktorym uruchamia 
si^ oprogramowanie sterujqce 

1 obrazujqce wyniki pomiarow 

- wysokostabilny zasilacz o niskim 
poziomie zaklocen 

W wykonaniu Waldka 3Z6AEF 
urzqdzenie sklada si^ z trzech ply- 
tek: zasadniczej, zaprojektowa- 
nej przez Ivana VE3IVM; plytki 
zasilacza od Mira OM3LZ oraz 
plytki sprz^gu USB z komputerem 
PC, ktory zaprojektowal i opro- 
gramowal Dave G8KBB. Dave jest 
rowniez autorem myVNA - pro- 
gramu na komputerze PC, prze- 
znaczonego do obslugi analizatora 


N2PK-VNA. 

Istotne znaczenie ma zastosowa- 
na baza elementowa: praktycznie 
wszystkie to uklady SMD, a wiele 
uzytych elementow biernych ma 
tolerancj^ 0,1%, a nawet 0,01%. 
Oprocz plytek drukowanych (VE- 
3IVM udost^pnil ostatnio wersj^ ze 
zintegrowanym interfejsem USB) 
dost^pne sq takze zestawy elemen- 
tow (Art KY1K), chociaz mozna je 
takze kupic samodzielnie. 

Z analizatorem N2PK-VNA mozna 
uzywac kilka programow, najwaz- 
niejsze z nich to: 

- oryginalne programy Pau- 
la N2PK, ktore dzialajq nawet 
z DOS-em (sprz^g LPT, dost^pne 
wszystkie tryby pracy Iqcznie 
z obslugq transwerterow) 
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- Exeter (program dla Windows) 
umozliwiaj^cy obslug^ dwoch 
detektorow, bez pomiarow para- 
metrow S; interfejs USB 

- VNA4win (program dla Win- 
dows), b^dqcy wlasciwie wirtu- 
alnq „plytq czolowq" 

- myVNA (program dla Windows), 
ktorego autorem jest Dave 
G8KBB. Program ten jest najbar- 
dziej zaawansowany, obsluguje 
wszystkie mozliwe tryby pracy 
urzqdzenia, Iqcznie z pomiarami 
parametrow S, wykorzystaniem 
techniki harmonicznych, wyko- 
rzystaniem transwerterow, itd. 

Podstawowe parametry N2PK- 
-VNA: 

- nominalna impedancja wejsc/ 
wyjsc: 50 ft 

- zakres cz^stotliwosci: 25 kHz... 
60 MHz, rozdzielczosc 0,035 Hz 

- dokladnosc cz^stotliwosci: 
+/- 0,1 ppm (wzorzec WWV 
na 10 MHz) - poprawiana 
programowo 

- stabilnosc cz^stotliwosci: -3 ppm 
lub lepiej 

- poziom sygnalu wyjsciowego 
(przy 1 MHz na 50 ft): 

dla wyjsc RF: 1.0 Vpp (+3,9 dBm) 
dla wyjscia LO: 0,5 Vpp (-2,0 dBm) 

- niepozqdane harmoniczne na 
wyjsciach DDS (co najmniej): 

-55 dBc przy 50... 60 kHz 
-60 dBc przy 0,06... 10 MHz 
-50 dBc przy 10.. 60 MHz 

- szumy fazowe (zmierzone przy 
10,2 MHz przez W4ZCB) 

-120 dBc/Hz przy 100 Hz 
-136 dBc/Hz przy 1 kHz 
-140 dBc/Hz przy 5 kHz 


- przetwornik ADC: rozdzielczosc 
24-bitowa; efektywny zakres: 20 
bitow. 

Pozostale parametry oraz profesjo- 
nalne porownanie z fabrycznym 
urzqdzeniem Agilent 8753C, ktore 
przeprowadzil NWOO, znajduje 
si^ w dokumentach zrodlowych 
na stronie N2PK, a takze innych 
stronach inetrnetowych: 
http://n2pk.com/ - strona Paula 
N2PK (materialy zrodlowe) 
http://www.makarov.ca/vna.htm 

- strona VE3IVM (plytki drukowa- 
ne, przystawki) 

http://g8kbb.roberts-family-home. 
co.uk/html/n2pk vna.html - stro- 
na G8KBB (program myVNA) 
http://groups.yahoo.com/group/ 

N2PK-VNA/ - grupa dyskusyjna 
uzytkownikow N2PK-VNA. 

Uwagi 

Na zakonczenie jedna wazna 
uwaga odnoszqca si^ w zasadzie 
do wszystkich prezentowanych 
ukladow. 

Podczas pomiarow nalezy pami^- 
tac, ze mierniki w.cz. sq bardzo 
precyzyjnymi, ale zarazem czuly- 
mi przyrzqdami pomiarowym i na- 
lezy zwrocic szczegolnq uwag^, 
aby mierzona antena (z urucho- 
mionym nadajnikiem) nie spowo- 
dowala uszkodzenia wejsciowego 
ukladu pomiarowego. 

Wysoka roznica potencjalow po- 
mi^dzy gorqcq zylq a ekranem ka- 
bla koncentrycznego zasilajqcego 
anten^ lub ladunki elektrostatycz- 
ne zaindukowane w antenie mogq 
spowodowac uszkodzenie ukladu 
wejsciowego (np. AD8302). 
Przedstawione powyzej najwaz- 


niejsze charakterystyki kilku po- 
pularnych miernikow amator- 
skich mogq bye inspiracj^ do po- 
szukiwania wlasnych rozwiqzan 
na miar^ potrzeb czy mozliwosci 
konstrukcyjnych. 

Jednak mnogosc rozwiqzan moze 
czasem bye problemem w pod- 
j^ciu decyzji, ktory z opisanych 
miernikow wybrac: VK5JST, NWT 
czy MAX6? A moze N2PK-VNA? 
Zapytany o takq porad^, Waldek 
3Z6AEF - odpisal: 

„To jest raezej nie wlasciwie posta- 
wione pytanie... Wszystkie mierni- 
ki doskonale spelniajq zadania, do 
ktorych zostaly zaprojektowane. 
Do prostych pomiarow, strojenia 
albo szybkiego sprawdzenia, czy 
antena jest OK - wystarezy w zu- 
pelnosci miernik VK5JST. 
Oczywistq zaletq jest niski koszt 
budowy. MAX6 jest duzo drozszy 
(nawet w wersji budowanej samo- 
dzielnie) i z tego powodu zapewne 
niewielu Kolegow b^dzie na niego 
stac - jednak mozliwosci sq znaez- 
nie wi^ksze niz VK5JST! Dodatko- 
we funkcje stawiajq go w rz^dzie 
urzqdzen niemal laboratoryjnych. 
Jest swietnym przyrzqdem, ktory 
powinien znalezc si^ w kazdej pra- 
cowni klubowej albo - co ostatnio 
jest coraz powszechniejsze - na 
wyposazeniu grupy kolezenskiej, 
razem podejmujqcej zadania kon- 
strukcyjne czy organizacyjne. 
Analizator N2PK-VNA wraz z to- 
warzyszqcymi przystawkami po- 
miarowymi to juz w pelni pro- 
fesjonalny przyrzqd o jakosci 
i dokladnosci porownywalnej z fa- 
brycznym urzqdzeniem Agilent 
8753C, przy kosztach wykonania 
wielokrotnie nizszyeh. Spelni on 
wymagania nawet najbardziej 
wybrednego radioamatora - kon- 
struktora urzqdzen radiowych. 
Polecam zatem wszystkie z opisa- 
nych urzqdzen - wybor i tak zale- 
zy od Czytelnika // . 

Warto dodac, ze na podanych stro- 
nach znajdujq si^ szersze opisy 
wraz z programami oraz rysun- 
kami plytek, co ulatwi przygoto- 
wanie PCB np. poprzez odwzo- 
rowanie wydruku PDF metodq 
termotransferu. 

O pomoc mozna tez poprosic wy- 
mienionych w artykule konstruk- 
torow. Ponadto glownq plytk^ 
drukowanq do NWT7 wykonanq 
profesjonalnie oraz elementy elek- 
troniezne mozna nabyc w sklepie 
AVT. 

www.sklep.avt.pl 
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Pomiary analizatorami 
radiowymi 

Jednym z podstawowych ro- 
dzajow pomiarow prezento- 
wanych analizatorow radio- 
wych sq pomiary charaktery- 
styk przenoszenia badanych 
ukladow, takich jak filtry (LC 
lub kwarcowe np. drabinko- 
we) albo rezonatory kwar- 
cowe i oczywiscie ich stroje- 
nie. Znajomosc cz^stotliwosci 
rezonansowej i szerokosci 
charakterystyki przenoszenia 
obwodow LC pozwala na po- 
sredni pomiar indukcyjnosci 
lub pojemnosci obwodu oraz 
jego dobroci. 

Badanie charakterystyk 
i wzmocnienia ukladow 
aktywnych wymaga ewen- 
tualnego zastosowania tlu- 
mikow zapobiegajqcych 
przesterowaniu i uszkodze- 
niu detektorow. Przy uzyciu 
dodatkowego ukladu most- 
kowego analizator moze bye 
zastosowany do pomiarow 
dopasowania anten lub in- 
nych dowolnych dwojni- 
kow w szerokim zakresie 
cz^stotliwosci. Generator 
w.cz. (DDS) mozna tez zasto- 
sowac jako VFO, heterodyne 
odbiornika, wzbudnice do ba- 
dania ukladow nadawezyeh 
lub kalibrator cz^stotliwosci. 
Wykorzystanie harmonicz- 
nych sygnalu wyjsciowego 
pozwala rowniez (po wymia- 
nie filtru dolnoprzepustowe- 
go na pasmowy) na dokony- 
wanie pomiarow w wyzszym 
zakresie UKF. Przed rozpocz^- 
ciem pierwszych pomiarow 
nalezy wywolac program (dla 
NWT7 b^dzie to np. WinNWT. 
exe) bez podlqczenia anali- 
zatora i wprowadzic w nim 
podstawowe dane konfigura- 
cyjne takie jak wybor zlqcza 
COM, szybkosci transmisji, 
dokladnosci pomiaru itp. 
Wybrane parametry konfi- 
guracyjne nalezy nast^pnie 


R1 R2 
20 470 


Rys. 1. Uktad dopasowujqcy do 
pomiaru charakterystyki filtru kwar- 
cowego (ttumienie ok. 20 dB) 


zapisac na dysku, korzystajqc 
z menu. Po zamkni^ciu pro- 
gramu mozna juz podlqczyc 
analizator do wybranego zlq- 
cza szeregowego i ponownie 
wywolac program, ktory po- 
winien wowczas nawiqzac 
kontakt z analizatorem. Przed 
rozpocz^ciem pomiarow ko- 
nieezne jest przeprowadzenie 
w menu kalibraeji glowic de- 
tektorowych. 

Po zakonezeniu kalibraeji i za- 
pisaniu poprawki na dysku 
mozna juz rozpoczqc pomiary. 

Pomiar charakterystyki 
przenoszenia filtru 

Polqczenie filtru z analizato- 
rem powinno odbywac sie 
poprzez uklad dopasowujqcy, 
najlepiej transformatorowy na 
rdzeniach pierscieniowych, ale 
rowniez mozna wykorzystac 
uklad rezystorowy pokazany 
na rysunku 1. W trakeie stro- 
jenia filtru przebieg krzywej 
na ekranie powinien ulegac 
odpowiednim zmianom. Uzyt- 
kownik moze wprowadzic dla 
wybranej cz^stotliwosci znaez- 
nik na ekranie i przesuwac go 
w miare potrzeby poslugujqc 
sie klawiszami „ + " i Pomiary 
dopasowania. Pomiar wspol- 
czynnika fali odbitej wymaga 
uzyeia dodatkowego ukladu 
pomiarowego (rysunek 2). 
Moze to bye sprz^gaez kierun- 
kowy lub jak w przykladzie 
dotyez^eym NWT7 przedsta- 
wionym przez DK3WX mostek 
pomiarowy (rysunek 3) po- 
Iqczony z wejsciem detektora 
logarytmieznego. Pomiary przy 
uzyciu mostka wymagajq prze- 
prowadzenia ponownej kali- 
braeji analizatora. Kalibracja 
jest przeprowadzana w dwoch 
etapach. 1. Kalibracja dopaso- 
wania. Do wejscia XI mostka 
nalezy podlqczyc opornik 50 
Q i uzyskac na ekranie wykres 
lezqcy u dolu skali (WFS = 1). 
Nast^pnie nalezy przeprowa- 
dzic pomiar dla wejscia zwarte- 
go lub rozwartego (WFS rowny 
nieskonczonosci) i uzyskac wy- 
kres u gory skali. 

2. Skala dla wybranych 
wartosci WFS. Podlqczajqc do 
wejscia mostka oporniki o od- 
powiednich wartosciach uzy- 
skujemy podane w niej warto- 
sci wspolczynnika fali stojqcej 
co pozwala na skalibrowanie 
dodatkowych podzialek na ska- 
li. Szczegolowe zasady poslugi- 


50 omow 



500 omow 



wania si^ analizatorami mozna znalezc na 
stronach internetowych, a o dodatkowe 
informaeje mozna poprosic autorow po- 
szczegolnych rozwiqzan. Inne zastosowania 
s$ opisane w „Swiat Radio" 11/2007 

www.dl4jal.de 


mostek 

WFS 


FA-NWT 


wej&cie 

detektora 


badany 

obiekt 


Rys. 2. Zasada pomiaru fali odbitej 



Rys. 3. Uktad mostka do pomiaru fali odbitej 
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ANTENY 


Wielopasmowe anteny HF/VHF 


Nowe konstrukcje anten Yagi 

Anteny SteppIR 

Zdawac by si? mogto, ze w zakresie duzych, wielopasmowych anten Yagi, preferowanych przez 
DX-manow, nic specjalnie nowego si? nie da wymyslec. A jednak na HAM RADIO 2009 odbyt si? 
premierowy pokaz rewelacyjnej anteny wielopasmowej SteppIR o nowej idei konstrukcyjnej. 

W dotychczasowych antenach wielopasmowych (np. 13 metrowy GP lub Mosley Classic-33) 
stosowane sq putapki, cewki i kondensatory, pozwalajqce na prac? anten na 2, a nawet 4 pasmach, 
w okreslonych segmentach cz?stotliwosci. Roznego rodzaju trapy, cewki powodujq, ze antena 
stroi si? bardzo w^skopasmowo, a wspomniane elementy wnoszq dodatkowe straty. 



Rys. 1. Dwu elementowa Yagi SteppIR na pasmo 20-6 m ze 
sterownikiem. Rurki z wtokna szklanego sq malowane na kolor 
zielony. Na srodku dipoli znajdujg sit? zasobniki z tasmq i silniki 
krokowe zasilane i sterowane za posrednictwem 8-zytowego kabla 
z urzqdzenia sterujgcego SDA-100 



Rys. 2a. Antena 
SmalllR pionowa 

[i] 


Antena SteppIR - nowa 
koncepcja konstrukcyjna 

Antena SteppIR, mimo ze jest 
droga, ma szansc wejscia na sta- 
le w sklad wyposazenia stacji 
DX-mana. W antenie SteppIR 
przy zmianie cz^stotliwosci zmie- 
nia sic dlugosc elementow anteny 
(dipoli). W antenie zastosowano 
technologic fluidmotion - plyn- 
nego ruchu. Polega ona na tym, 
ze elementy dipolowe w postaci 
tasmy z miedzi berylowej prze- 
suwaj^ sic swobodnie wewnqtrz 
mocnej rury z wlokna szklanego. 
Pozwala to na plynne zmienianie 
dlugosci elementu, a tym samym 
na dopasowanie sic do czcstotli- 
wosci pracy. W ten sposob dipol 
moze bye przestrajany plynnie od 
54 MHz do 13,8 MHz, a po doda- 
niu dodatkowych elementow do 
pasma 7 MHz. Na koniec dodatko- 
wa cewka pozwala nawet na pracc 


w pasmie 3,5 MHz. Dzicki takiemu 
rozwiqzaniu istnieje mozliwosc 
przestrajania anteny na kolejne 
pasmo, a takze optymalizowania 
anteny w kazdym miejscu pasma 
(CW lub SSB) przez zmianc dlu- 
gosci elementu. Anteny SteppIR 
wykonywane sq jako pojedyneze 
dipole poziome, a takze jako ante- 
ny typu Yagi 2- 3- i 4- elementowe 
(rys. 1) lub pionowe (rys. 2). 

Kazdy element sklada sic z perfo- 
rowanej tasmy metalowej z mie- 
dzi berylowej (CuBe). Jest to naj- 
drozszy element anteny. Tasma 
ta moze wykonac milion ruchow 
wewnqtrz rury z wlokna szklane- 
go, bo material jest odporny na 
zwijanie. Rury sq skladane tele- 
skopowo i na zewnqtrz malowa- 
ne farbq ochronnq (rys. 3a) [4]. 
W miejscach Iqczenia rury z wlok- 
na szklanego s^ uszczelniane spe- 
cjalnymi kolnierzami, w zwiqzku 
z tym ich wnctrze pozostaje su- 
che. Dlugosci segmentow rur s^ 
dopasowane do warunkow trans- 
portu samochodowego. 
Perforowana tasma jest napedza- 
na kolkiem zebatym, sterowanym 
silnikiem krokowym, ktory odwija 
tasme z zasobnika, lub do niego 
zwija (rys. 3b). Silnik krokowy jest 
sterowany sterownikiem SteppIR 
(rys. 4), Silnik ten, odpowiednio 
do pasma roboczego transceivera, 
wykonuje okreslonq liezbe kro- 
kow dla nastawienia wymaga- 
nej dlugosci elementu. W czasie 
przestrajania tasma przesuwa sic 
z szybkosciq 0,40 m/s. Przyciskami 
Up + Down mozna antenc prze- 
strajac po pasmie krokami 25 kHz. 
Kazdy element ma swoj silnik kro- 
kowy, ktory jednoczesnie przesu- 
wa obie tasmy jednego elementu 
(rys. 3b). Oczywiscie rury z wlok- 
na szklanego nie zmieniajq swojej 
dlugosci. 

Doskonaly kontakt elektryezny 
tasmy uzyskuje sic czterema samo- 


oczyszczajqcymi sic stykami slizgo- 
wymi na kazdy element (rys. 3b). 
W antenie pionowej element na- 
pedzany moze bye wykorzystany 
jako prosty unipol (rys. 2). W ante- 
nach Yagi 2- 3- i 4- elementowych 
mozna dlugosci poszczegolnych 
elementow przestawiac niezalez- 
nie. Na przyklad trzyelementowa 
Yagi ma niezaleznie nastawiany 
reflektor, wibrator i direktor. Usta- 
wienia te mogq bye optymalizowa- 
ne ze wzglcdu na minimalny WFS, 
lub maksymalny stosunek F/B. 
Mozna takze, nie obracajqc fizyez- 
nie anteny, nacisnicciem jedne- 
go przycisku zamienic dlugosci 
pierwszego i trzeciego elementu, 
uzyskujqc antenc z charaktery- 
stykq obroconq o 180°. Potrzeba 
na to zaledwie 3 sekundy. Innym 
ustawieniem mozna uzyskac an- 
tenc dwukierunkowq, np. do jed- 
noczesnego nasluchiwania Japonii 
i Europy, przy pracy z USA. 

Sterowanie anteny 

Kazdy element anteny jest zasilany 
kablem ekranowanym, czterozy- 
lowym, a wicc 4-dipolowa antena 
SteppIR wymaga 16 przewodow. 
Kable te sq doprowadzone do ste- 
rownika (kontrolera) (np. rys. 4.), 
znajdujqcego sic w pracowni, przy 
transceiverze. W sterowniku moz- 
na wprowadzic wstcpne nasta- 
wienia dipoli dla kazdego pasma. 
Ponadto w trybie „general ,/ mozna 
antenc odpowiednio nastawic do 
odbieranej czestotliwosci. Nasta- 
wienia anteny mogq bye wpisane 
do pamicci sterownika i nastepnie 
przy woly wane. Inne funkcje po- 
zwalajq na odwracanie kierunku 
glownego promieniowania ante- 
ny lub uzyskanie charakterystyki 
dwukierunkowej. Jesli dodac do 
tego jeszcze fizyezne obracanie 
anteny za pomocq obrotnicy, to 
uzyskuje sic nowe mozliwosci nie- 
spotykane w innych antenach. 
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Uzycie opcyjnego inter fejsu CAT, 
do polqczenia transceivera ze ste- 
rownikiem, pozwala na bezpo- 
srednie sterowanie anteny z trans- 
ceivera podczas jego przestrajania. 
Istnieje kilka odmian sterowni- 
kow w zaleznosci od producenta 
i wielkosci anteny (patrz tablica 1). 
Przykladem sterownika dla anteny 
BiggIR jest sterownik Fluidmotion 
jak na rysunku 4. Sterownik ten 
rozpoznaje cz^stotliwosc pracy 
i odpowiednio, zgodnie z zapro- 
gramowaniem, ustawia dlugosci 
elementow anteny W Polsce firma 
microHAM sprzedaje sterowniki 
opisane w karcie katalogowej [13]. 
Autor niniejszego artykulu dyspo- 
nuje polskimi instrukcjami tych 
sterownikow. 

Jednym z cz^sciej zadawanych py- 
tan jest, jak zachowuje si^ antena 
przy zmianie pasma i niezmienia- 
niu odleglosci mi^dzy elementami. 
Antena Yagi pozwala na maksyma- 
lizowanie roznych wartosci. Moze 
to bye maksymalne wzmocnienie 
(gain), najlepszy stosunek przod/ 
tyl (F/B), niski WFS (SWR), dobra 
szerokosc pasma itd. Wartosci te 
jednak nie wyst^pujq jednoczesnie 
przy okreslonych wymiarach dipo- 
li. Mozna Yagi optymalizowac na 
maksymalne wzmocnienie, na uzy- 
teeznq szerokopasmowosc, ale nie 
na najlepszy stosunek F/B. Mozna 
takze nastawic anteny Yagi na do- 
skonaly stosunek F/B lecz przy 
malej szerokosci pasma i zmniej- 
szonym zysku itd. (rys. 5) [6] 

Z teorii anten Yagi wiadomo, ze 
3-elementowa antena kierunko- 
wa (beam) optimum wzmocnienia 
uzyskuje przy dlugosci nosnika 
(boom) 0,4 X. Najlepszy stosunek 
F/B jest uzyskiwany z nosnikiem 
okolo 0,25 X, lecz przy malej sze- 
rokosci pasma. W wyniku tego, 
przyjmujqc wartosc kompro- 
misowq 0,3 X, mozna wykazac, 
ze zmienna dlugosc elementow 
ma wi^kszy wplyw niz zmienna 
odleglosc. W antenie SteppIR sze- 
rokosc pasma ma male znaezenie, 
poniewaz antena moze bye dopa- 
sowana do kazdej cz^stotliwosci 
roboczej. Pozwala to na wybieranie 
konstrukcji anteny dajqcej najlep- 
szy kompromis dla danej odleglo- 
sci elementow. Daje to znaeznie 
wi^cej mozliwosci, niz mozna uzy- 
skac z tradycyjnej anteny wielopa- 
smowej, np. Mosley Classic-33 [5]. 
Ta 3-elementowa Yagi z nosnikiem 
dlugosci 5,5 m ma dobre parame- 
try, lecz pulapki (trap) redukujq 
wzmocnienie. G6XN przyjql, ze 
kazdy zestaw pulapek daje okolo 
1 dB tlumienia i wylicza, ze przy 


doprowadzeniu 100 W do anteny 
straty w pulapkach wibratora wy- 
niosq 25 W, a w elementach bier- 
nych 18 W, co daje Iqcznie strata 
3,06 dB [5]. Znaczy to, ze jesli ante- 
na ma zysk teoretyezny 8 dB, to po 
odj^ciu strat 3 dB, skuteezny zysk 
anteny wynosi 5 dB. 

W porownaniu z CL-33 antena 
SteppIR nie ma takich strat, WFS 
moze bye wsz^dzie 1:1 i moze miec 
maksymalne wzmocnienie w kaz- 
dym punkeie pracy, a nie tylko 
w szczegolnym miejscu na pasmie. 
Antena CL-33 zestrojona w seg- 
mencie CW pasma 10 m nie pra- 
cuje w segmencie SSB, w ktorym 
WFS osiqga wartosc 3:1. Dluzsza 
praca duzq mocq przy takim nie- 
dopasowaniu spowoduje spalenie 
kabla koncentrycznego. 

W 2004 Dan Lewin K6IF i Marty 
Lewin W6BDN przeprowadzili 
analizy 4-elementowej Yagi typu 
SteppIR za pomocq programow 
NEC4WIN95 i MultiNEC i opubli- 
kowali wyniki w [6]. Przykladem 
takiej analizy jest rysunek 5. 

Dla umozliwienia pracy w pa- 
smach 40 m i 30 m zastosowa- 
no specjalny wibrator p^tlowy 
(rys. 6). Sklada si^ on z podsta- 
wowego wibratora dla zakresu 
13,8 - 54 MHz oraz dodatkowej 
rownoleglej rury polqczonej z pod- 
stawowym wibratorem za pomocq 
lukowego l^cznika (rys. 8). Tak 
powstaje p^tla z rurek z wlokna 
szklanego dlugosci 11,7 m. Przy 
pracy w pasmie 30 m tasma per- 
forowana wysuwa si^ do zagi^cia 
lukowego, tworzqc liniowy dipol 
polfalowy. Przy pracy w pasmie 
40 m dipol powinien miec dlugosc 
19,45 m i dlatego jego koniec wcho- 
dzi, po przejsciu przez luk, do dru- 
giej rury w kierunku wsteeznym. 
(rys. 7 [7]). Zagi^cie koncow dipola 
dla pasma 40 m powoduje spadek 
wzmocnienia o zaledwie 0,37 dB. 
Wykorzystujqc t^ technik^ wyko- 
nuje si^ takze anteny wieloele- 
mentowe DB18 i DB36, obejmujqce 
takze pasma 30 m i 40 m. Schema- 
ty takich anten pokazano na ry- 
sunku 10 [9]. Sposoby wykony- 
wania tych anten szczegolowo s^ 
opisane w [7]. 

Impedancje wejsciowe anten Step- 
pIR wymagaj^ stosowania ukla- 
dow transformujqcych (balunow) 
dla uzyskania dobrego dopaso- 
wania do kabla 50 ft. Obraz takie- 
go balunu pokazano na rysunku 
3c [4]. Dla polepszenia pracy ante- 
ny w pasmie 6 m dodaje si^ dodat- 
kowy dipol, jak na rysunku 9 i 10. 
[1]. K6SGH w [10], na podstawie 
obliczen programem EZNEC 



Rys. 2b. Sposob mocowania anteny SteppIR pionowej oraz ptytka 
z otworami do dotqczenia 16 przeciwwag. Z ziemi wystaje rura 
z kablem koncentrycznym i sterujqcym [2] 



Rys. 3a. Antena w czasie montazu - widac perforowanq tasmg 
CuBe w rurze z wtokna szklanego [4]z kablem koncentrycznym 
i sterujqcym [2] 



Rys. 3b. Uktad napgdowy tasmy prowadzonej w obu potowkach 
dipola, a za nim balun [4] 



Rys. 3c - Widok balunu [4] 
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Rys. 4. Mikroprocesorowy sterownik 
BiggIR produkcji Fluidmotion [11] Rys. 8. tqcznik tworzqcy przejscie od rury 

z napQdem do rury powrotu [1] 




Rys. 6. Antena z wibratorem na 
40 m - 30 m [7] 



Rys. 7. Schemat przebiegu tasmy miedzia- 
no-berylowej w wibratorze na pasmo 40 
m. Przy pracy w pasmie 30 m 
tasma dochodzi tylko do zagigeia [7] 




Rys 9. Antena SteppIR z dipolem 40 m/30 
m i dodatkowym dipolem na pasmo 6 m [5] 

i pracy praktyeznej przedstawia 
analize; roznych ustawien - fa- 
bryezne, optymalizowanych ze 
wzgl^du na zysk lub stosunek F/B 
i sposob umieszczenia dodatkowe- 
go dipola dla 6 m. 

Parametry anten SteppIR podane 
sq w tablicy 1 [8] W Polsce anteny 
SteppIR oferuje sklep internetowy 
firmy TEN-TECH [14] 

Anteny pionowe wymagajq odpo- 
wiedniej przeciwwagi - uziemie- 
nia. Dyskusja nad zaletami prze- 
ciwwag uziemionych lub uniesio- 
nych przeprowadzona jest w [11]. 
Wynika z niej, ze w przypadku zle 
przewodzqcej ziemi korzystniej- 
sze jest zastosowanie przeciwwag 
uniesionych, lecz powinny one 
miec dlugosci co najmniej A/4 dla 
kazdego pasma. Znana jest po- 
wszechnie zaleznosc zysku ante- 
ny pionowej od liezby i dlugosci 
przeciwwag. Jest to przykladowo 
pokazane na rysunku 11. 
Porownanie anteny pionowej 
BigIR z typowq antenq GP 43 



Rys. 5. Charakterystyki WFS i F/B w zaleznosci 
od czQstotliwosci anteny 4-dipolowej Yagi 



Rys. 10 Anteny SteppIR opisane w tablicy 1. [9] 



CMugosc przeciwwag w K 


Rys. 11 Dodatkowy zysk anteny GP w zalezno- 
sci od liezby przeciwwag (N) i ich dlugosci w A 
nad ziemiq o malej przewodnosci (wg N2MF 
[ 11 ]) 

Foot (13 m) w pasmie 10 m jest- 
szeroko opisane w [12]. Tematy te 
wykraezajq jednak poza zakres 
tego artykulu. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB 


Dane 

Dipol 

Yagi 2-el 

Yagi 3-el 

Yagi-4 el 

MonstlR 
Yagi 4-el 

SmalllR 

pionowa 

Big IR MK3 
pionowa 

Zakres czQstotliwosci[MHz] 

13,8-54 

13,8-54 

13,8-54 

13,8-54 

6,9-54 

13,8-54 

6.9-54 

Moc maks. [kW] 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Szybkosc strojenia 


0,4 MHz 




1,17 MHz/s 

1,17 MHz/s 

CiQzar [kg] 

4,5 

13,6 

19,0 

34 

98 

5,44 

6,8 

Powierzchnia anteny [m 2 ] 

0,17 

0,37 

0,57 

0,90 

2,22 

0,09 

0,17 

Maks, szybkosc wiatru [km/h] 

~ 160 

~ 160 

~ 160 

~ 160 

~ 160 

~ 160 

~ 130 

Najdtuzszy element [m] 

10,97 

10,97 

10,97 

10,97 

21,50 

5,49 

9,75 

Promien obrotu [m] 

5,48 

5,53 

6,00 

7,35 

12,20 

- 

- 

Dtugosc nosnika [m] 

- 

1,44 

4,87 

9,75 

10,46 

- 

- 

Kabli sterowania 

4 

8 

12 

16 

16 

4 

4 

Cena brutto [$] 

904 

1293 

1808 

2722 

5715 

771 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


President Tommy 


Kolejny radiotelefon Presidenta 


Pod koniec ubiegtego roku 
pojawit sif w sprzedazy 
kolejny radiotelefon 
samochodowy President 
Tommy. 



Zaczynam si^ przyzwyczajac do 
tego, ze firma President co chwi- 
la zaskakuje nowym produktem. 
Nas jako odbiorcow taki stan rze- 
czy cieszy, tym bardziej ze nie jest 
to tak zwane zapychanie rynku, 
a konkretny sprz^t, z ktorego eks- 
ploatacji nawet najbardziej wyma- 
gajqcy uzytkownik b^dzie usatys- 
fakcjonowany. W ostatnich miesiq- 
cach 2009 roku mialem mozliwosc 
testowania trzech produktow Pre- 
sidenta, o czym dowiedzieliscie 
si^, czytajqc miesi^cznik „Swiat 
Radio". Jak widac, ta seria si^ nie 
skonczyla i dzisiaj mozecie zapo- 
znac si^ z parametrami kolejnego 
modelu, Presidentem Tommy Jego 
glownq cechq jest prostota, a co za 
tym idzie, latwosc uzytkowania. 
Zminimalizowana drastycznie licz- 
ba funkcji nie odbija si^ na jakosci, 
ale o tym za chwil^. 

Co nowego ? 

Tommy wygl^dem przypomi- 
na ostatnio opisywane trzy mo- 
dele Harry III, Harry III Classic 
i Johnny III. Identyczne wymiary, 
ten sam bursztynowy wyswie- 
tlacz, mozna by si^ pokusic nawet 
o stwierdzenie, ze ten sam uklad 
pokr^tel, ale tutaj pojawiajq si^ 
pierwsze zmiany. Po lewej stro- 
nie nad gniazdem mikrofonowym 
pojawia nam si^ tylko pokr^tlo 
Volume i On/Off. W poprzednich 
modelach dodatkowo mielismy 
w tym miejscu jeszcze pokr^tlo 
Squelch, ktore w testowanym mo- 
delu producent umiescil po pra- 
wej stronie. Tommy zawiera ASC 
(automatycznq blokade; szumow). 
Przy takim rozlozeniu potencjo- 
metrow zabraklo miejsca na funk- 
cj^ RF-Gain, ale przy dobrej pracy 
ASC mozemy pogodzic si^ z jej 
brakiem. Pod Squelchem znajduje 
si^ galka zmiany kanalow iden- 
tycznie jak w poprzednich mode- 
lach. 

Na pierwszy rzut oka cos jed- 
nak odroznia przedni panel od 
poprzednikow, a jest nim duzy 
napis „ President" znajduj^cy si^ 
pod wyswietlaczem mi^dzy tylko 
dwoma przyciskami funkcyjnymi. 
Po lewej stronie mamy przycisk 
blokujqcy wszystkie klawisze na 
panelu oraz galk^ zmiany kana- 
low. Moim zdaniem producen- 


towi chyba zabraklo pomyslow 
na umieszczenie tarn przydatnej 
funkcji, bo po co blokowac cos, 
czego w tym modelu tak napraw- 
d^ nie ma. Po prawej stronie kolej- 
ny dodatek, w moich oczach zb^d- 
ny, czyli funkcja - KEY BP Funkcja 
ta pozwala uslyszec sygnal dzwi^- 
kowy przy zmianie kanalow. Ten 
sam przycisk sluzy rowniez do 
konfiguracji radia w zaleznosci 
od panstwa, w ktorym jest wy- 
korzystywane. I to jest caly panel 
sterowania radiem. Ktos moze po- 
wiedziec ze to malo, ale prosz^, 
zadajcie sobie pytanie, czego tak 
naprawd^ oczekujecie od swojego 
sprz^tu CB. To jest tak, jak w mojej 
dziesi^cioletniej karierze w firmie 
zajmujqcej si^ sprzedazq uslug te- 
lefonii komorkowej, doswiadczam 
pytan, jaki telefon bym polecil. Dla 
mnie to ma on dzwonic i ewentu- 
alnie wyslac wiadomosc i tak samo 
odnosz^ si^ do radia CB. Ma ono 
spelniac swojq funkcja, zaleznq od 
zastosowania. 

President Tommy jest wysmie- 
nitym przykladem radia, ktore od- 
biera, nadaje i nie naprzykrza nam 
si^ dziwnymi efektami wokalnymi. 
Do zastosowan typowo mobilnych 
jest modelem, w ktorym nie trze- 
ba specjalnie zmieniac ustawien. 
Raz wlqczony b^dzie nas wspie- 
ral w podrozach. Jego odbiornik 
jest odporny na wi^kszosc zaklo- 
cen eterowych. Pisz^ „wi^kszosc", 
gdyz w duzych aglomeracjach 
przy nasileniu niepozqdanych 
sygnalow zauwazalny jest brak 


funkcji RF-Gain. Oczywiscie za- 
wsze znajdzie si^ cos, co b^dziemy 
uwazali za rzecz koniecznq i nieza- 
stqpionq. W podrozach sprawowal 
si^ wysmienicie, czasami wr^cz 
weryfikowalem jego dzialanie, wy- 
Iqczajqc ASC. Mozna si^ pokusic 
o stwierdzenie, ze funkcja ASC jest 
oczkiem w glowie Presidenta, ale 
to akurat cieszy. Kolejnym pozyty- 
wem jest fakt, ze w zestawie znaj- 
dziemy az pi^cioletniq gwarancj^ 
na nasz sprz^t. Obysmy nigdy nie 
musieli jej wykorzystywac, ale jest 
to dodatkowy atut przemawiajqcy 
za wyborem asortymentu tego 
wlasnie producenta. 

Refleksje. 

Trudno jest opisywac model, 
ktory jest praktycznie kolejnq ko- 
piq poprzednikow. Cieszy mnie 
fakt, ze firma President odmladza 
calosc swojej floty sprz^tu i cze- 
kam z niecierpliwosciq na Lincolna 
II. Oczywiscie to taki zart - marze- 
nie, chyba ze producent powaznie 
mysli na temat przebudowy row- 
niez modelu wykorzystywanego 
przez krotkofalowcow. Cala linia 
czterech modeli ostatnio testowa- 
nych udowadnia, ze warto zain- 
westowac w t^ mark^. Co prawda 
nadal nie znalazlem modelu, ktory 
w stu procentach sprostalby moim 
indywidualnym wymaganiom, ale 
mam nadziej^, ze rowy rok przy- 
niesie nast^pc^ mojego wysluzo- 
nego juz radia... 

Marek SQ8MXS 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Przenosna radiostacja z APRS 

Yaesu VX-8E 


Kolejnym osi^gni^ciem firmy Yaesu jest model VX-8E. Ta 3-pasmowa radiostacja o mocy wyjsciowej 5 
W oferuje nie tylko mozliwosc pracy w pasmach 6 m, 2 m i 70 cm, ale zawiera rowniez odbiornik o za- 
kresie rozciqgajqcym si? od fal srednich do ponad 1 GHz. Pozwala na jednoczesn^ obserwacj? trzech 
cz?stotliwosci, stereofoniczny odbior radiowy oraz transmisj? wspotrz?dnych w systemie APRS. Po 
podl^czeniu opcjonalnego modutu GPS stanowi ona prawdopodobnie najmniejsze i najbardziej kom- 
fortowe wyposazenie APRS. 



Yaesu VX-8 


Yaesu produkuje od dluzszego 
czasu dwie serie radiostacji z ozna- 
czeniem VX. Do jednej z nich 
nalezq urzqdzenia zminiaturyzo- 
wane charakteryzuj^ce si^ niz- 
szq mocq nadajnikow i prostszym 
wyposazeniem, czego ostatnim 
przykladem jest VX-3. Do drugiej 
nalezq natomiast lepiej wyposa- 
zone radiostacje wi^kszej mocy. 
Radiostacja VX-8E, nalezqca do tej 
drugiej serii, moze bye widziana 
jako uzupelnienie tub jako nast^p- 
ca popularnego modelu VX-7R. 

W porownaniu z poprzednicz- 
kq charakteryzuje si^ ona nieco 
mniejszymi rozmiarami - 63 X 
104 X 24 mm bez uwzgl^dnienia 
anteny (dzi^ki czemu latwo miesci 
si^ w kieszeni) oraz wagq tylko 240 
g. Pomimo tego nadajnik moze 
pracowac z mocq 5 W 
Calq tylnq sciank^ obudowy zaj- 
muje akumulator litowo-jonowy. 
W sklad standardowego wyposa- 
zenia wchodzi akumulator typu 
FNB-10LI o pojemnosci 1,1 Ah 
(8 Wh) i napi^ciu znamionowym 
7,2 V. Stanowiqcy wyposazenie 
dodatkowe akumulator FNB-102LI 
o pojemnosci 1,8 Ah ma zapewniac 
przedluzony czas pracy. Rowniez 
w sklad wyposazenia dodatkowe- 
go wchodzi pojemnik FBA-39 na 
3 baterie AA (paluszki). Moc wyj- 
sciowa przy zasilaniu bateryjnym 
wynosi 1 W 



Gniazda stuchawki 
i zasilania ss her- 
metyeznie zakryte 


Wyglqd zewngtrzny 

Pomimo kanciastej, plaskiej obu- 
dowy radiostacja bardzo dobrze 
lezy w r^ce i mozna jq objqc pra- 
wie calkowicie. Dodatkowo cha- 
rakteryzuje si^ korzystnym polo- 
zeniem srodka ci^zkosci i troch^ 
szorstkq obudowq polikarbonato- 
wq, a dzi^ki skuteeznemu uszczel- 
nieniu radiostacji nie szkodzi na- 
wet krotkotrwaly pobyt pod wodq 
a tym bardziej korzystanie z niej 
w niesprzyjajqcych warunkach 
w plenerze. 


Na gornej sciance obudowy znaj- 
duje si^ gniazdko SMA sluzqce do 
nakr^cenia na nie anteny, ktora dla 
pasma 6 m musi bye przedluzana 
za pomocq dodatkowego srod- 
kowego elementu. Srodek gornej 
scianki zajmuje gniazdo mikro- 
fonowe nowego typu o siedmiu 
kontaktach, na ktore nakr^cana 
jest gwintowana wtyezka. Gniaz- 
do to sluzy takze do podlqczenia 
modulu GPS. 

Miejsce zajmowane przez modul 
i wzgl^dy stabilnosci mechanicznej 
spowodowaly, ze galka strojenia 
przypomina raezej zlobkowane 
kolko, anizeli rzeczywistq galk^. 
Znacznq cz^sc przedniej scianki 
zajmuje duzy wyswietlacz gra- 
fiezny, podobnie jak i klawisze, 
podswietlany na kolor ciemnopo- 
maranezowy. Szybka ochronna 
wyswietlacza jest umieszczona we 
wgl^bieniu i dzi^ki temu sama jest 
chroniona przed uszkodzeniem. 
Po lewej stronie wyswietlacza 
znajdujq sie; dwa przyeiski odpo- 
wiadajqce wyswietlanym pasmom. 
Sluzq one do wyboru pasm i s^ 
podswietlane na zielono w trakeie 
odbioru sygnalu oraz na czerwono 
w trakeie nadawania. Biala dioda 
swieeqea umieszczona pomi^dzy 
galkq strojenia a wyswietlaczem 
moze sluzyc zarowno jako latarka, 
jak i do sygnalizaeji alarmowej. 
Ponizej wyswietlacza znajduje si^ 
glosnik, wprawdzie niewielki ale 
zapewniajqcy nieoczekiwanie sil- 
ny glos, a obok - mikrofon i dwa 
przyeiski strojenia (w gor^ i w dol), 
przyeisk do wywolywania menu 
i wylqcznik. Wyl^cznikiem mozna 
uruchomic takze blokad^ elemen- 
tow obslugi. Glowna klawiatu- 
ra sklada sie; z 15 klawiszy sluzq- 
cych zarowno do bezposrednie- 
go wprowadzania cz^stotliwosci 
pracy, jak i pozostalych parame- 
trow. Wszystkie klawisze charak- 
teryzujq si^ wyraznym punktem 
reakcji zmniejszajqcym ryzyko 
popelnienia omylki i wymagajq 


uzyeia pewnej sily do ich wei- 
sni^cia. Niestety znajdujqce si^ na 
obudowie pomaranezowe podpisy 
informujqce o dodatkowych funk- 
cjach klawiszy i szare informuj^ce 
o funkcjach wywolywanych za 
pomocq dlugiego ich wcisni^cia 
nie sq podswietlane ani razem 
z klawiszami, ani przez znajduj^cq 
si^ u gory diod^-latark^. 


Odbior rownolegty 

Radiostacja pozwala na rowno- 
legly odbior dwoch lub trzech 
pasm a ich cz^stotliwosci sq wy- 
swietlane na wskazniku. Miejsce 
u gory zajmuje pasmo A, nato- 
miast u dolu - pasmo B. Wyboru 
glownego pasma (pasma nada- 
wania) dokonuje si^ za pomocq 
krotkiego nacisni^cia odpowied- 
niego przycisku pasmowego, co 
powoduje, ze jego cz^stotliwosc 
jest wyswietlana za pomocq po- 
wi^kszonej czcionki. Dluzsze 
nacisni^cie przycisku powoduje 
wyl^czenie drugiego odbiornika, 
przez co uzyskuje si^ nie tylko 
oszcz^dnosc pr^du, ale i popraw^ 
czytelnosci wyswietlacza. W ten 
sam sposob nast^puje tez ponow- 
ne wlqczenie odbiornika. Przy wy- 
borze odbiornika nalezy zwrocic 
uwag^ na fakt, ze tor A pokrywa 
pelny zakres cz^stotliwosci od 500 
kHz do 1 GHz wl^cznie z radiofo- 
nieznym pasmem UKF, natomiast 
tor B - jedynie zakres 30-580 MHz 
z wylqczeniem radiofonii. W gra- 
nicach tych mozna ustawiac do- 
wolne kombinaeje cz^stotliwosci 



Sygnaty GPS doprowadzone przez 
specjalne gniazdko mikrofonowe 
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Dopiero w potqczeniu z modutem GPS 
mozna mowic o profesjonalnej pracy 
APRS 


razem z np. podwojnym odbiorem 
w pasmie 2 m. 

Proba wlqczenia funkcji APRS 
w pasmie A spotka si^ z odmowq, 
poniewaz jest to dziedzinq torn 
B. Jak widac, zapoznanie si^ z in- 
strukcjq obslugi jednak si^ oplaca. 
Opisany powyzej podzial funkcji 
obu torow pozwala na rowno- 
leglq transmisji pozycji i sluchanie 
radia, co w odwrotnym przypadku 
nie byloby mozliwe. 


GPS i APRS 

Szkoda, ze miniaturowy modul 
GPS nie zostal standardowo wbu- 
dowany do radiostacji, ale jego 
brak nie uniemozliwia transmisji 
APRS, poniewaz przewidziano 
mozliwosc r^cznego wprowadze- 
nia wspolrz^dnych geograficz- 
nych. Przynosi to wprawdzie nie- 
wiele pozytku w razie zmieniajqcej 
si^ pozycji stacji, ale pozwala na 
korzystanie z pozostalych funkcji 
APRS. 

Na ekranie widoczna jest wowczas 
skala kompasu z iglq wskazujqcq 
kierunek, z ktorego nadchodzi sy- 
gnal oraz odleglosc od odbieranej 
stacji. Dodatkowo wyswietlany 
jest jej znak wywolawczy, data 
i czas odbioru oraz zawarty wko- 
munikacie meldunek: otwartym 
tekstem, meteorologiczny lub DX- 
-owy uzupelniony o jeden z typo- 
wych symboli APRS. 

Pami^c podr^czna zawiera dane 
i meldunki czterdziestu ostatnio 



jQzyczek kontaktowy jest potqczony 
z antenq ferrytowq dla fal srednich, 
umieszczon^ u dotu obudowy na zewnqtrz 
jej czQsci metalowej 


odbieranych stacji, a po jej wy- 
pelnieniu nadejscie nowego mel- 
dunku eliminuje najstarszy z nich. 
Meldunki te mogq bye dowolnie 
wybierane i odezytywane przez 
operatora. Dodatkowy spis zawie- 
ra dwadziescia wczesniejszych 
meldunkow. Jest to wi^c czyms 
w rodzaju uslugi transmisji krot- 
kich wiadomosci tekstowych sta- 
nowiqcej uzupelnienie APRS. Dla 
wygody operator moze zapisac 
w pami^ci do pi^ciu przygotowa- 
nych zawczasu tekstow przezna- 
czonych do nadania. Ich dlugosc 
jest ograniezona do 16 znakow. 

Do przesuwania zawartosci ekra- 
nu sluzq klawisze „W gor^" i „W 
dol" lub galka strojenia. Przycisk 
menu powoduje przejscie do na- 
st^pnego punktu - a mianowicie 
do wyswietlania spisu odbiera- 
nych stacji APRS. W celu odezy- 
tania otrzymanych od nich mel- 
dunkow wybiera si^ je za pomocq 
przyeiskow pasmowych. 

Kolejne nacisni^cia klawisza menu 
prowadzq do wyswietlenia spisu 
meldunkow, a nast^pnie do zwy- 
klego trybu wyswietlania cz^sto- 
tliwosci. Jego dluzsze nacisni^cie 
powoduje otwarcie menu kon- 
figuracyjnego APRS, w ktorym 
wprowadzane s^ sciezki transmisji 
wlasnych meldunkow, wlasny 
znak wywolawczy, jeden ze stan- 
dardowych symboli, szybkosc 
transmisji dla wbudowanego TNC 
(1200 lub 9600 bodow), parametry 
filtraeji, tony sygnalizacyjne i inne. 
Sposob dost^pu do menu wymaga 
pewnego oswojenia si^, poniewaz 
jest ono otwierane po dluzszym 
nacisni^ciu przycisku, ale tylko 
wtedy gdy wyswietlacz wskazu- 
je cz^stotliwosci pracy. Meldunki 
mogq bye nadawane automatyez- 
nie w wybranych odst^pach czasu 
albo w dowolnym momencie po 
nacisni^ciu klawisza „Wires". Sq 
one nadawane tylko wtedy gdy 
kanal jest wolny. 

Teoretycznie mozliwe jest pod- 
Iqczenie dowolnego odbiornika 
GPS, ale ze wzgl^du na nietypowe 
poziomy sygnalow, wynoszqce 
3,3 V, szybkosc transmisji 9600 bo- 
dow i rodzaj gniazdka korzystniej 
jest stosowac specjalnie do tego 
przystosowany odbiornik firmy 
Yaesu. Dodatkowo pozwala to na 
unikni^cie plqtaniny kabli i daje 
jednq zwartq calosc. 

Wbudowany kontroler TNC jest 
zarezerwowany wylqcznie na 
potrzeby APRS, a do zwyklych 
l^cznosci packet radio konieezne 
jest doprowadzenie sygnalu m.cz. 
z urzqdzenia zewn^trznego. 


PamiQci, przeszukiwanie 
pasma i wywotanie selektywne 

Radiostacja jest wyposazona 
w okolo 900 komorek pami^- 
ci przeznaczonych do ogolnego 
uzytku, 100 wylqczonych z prze- 
szukiwania oraz dalszym 100 prze- 
widzianych do zapisu granic 50 
przeszukiwanych podzakresow. 
Oprocz tego dysponuje ona ka- 
nalem ratunkowym uzywanym 
przez funkcji wywolania EAI, 
57 kanalami morskimi i 89 ko- 
morkami dla cz^stotliwosci stacji 
radiof onicznych . 

Komorki pami^ci mozna przydzie- 
lic do jednej z 24 grup i nadac im 
nazwy o dlugosci do 16 liter. Zapi- 
sywane sq w nich oprocz cz^stotli- 
wosci nadawania i odbioru dane 
dotyczqce przeszukiwania pasma 
i moc nadajnika. 

Mozliwe jest przeszukiwanie pel- 
nego zakresu cz^stotliwosci, wy- 
branego pasma albo podzakre- 
su o szerokosci 1, 2 lub 5 MHz 
wokol cz^stotliwosci dostrojenia 
stacji. Cz^stotliwosci znalezionych 
w trakeie przeszukiwania sygna- 
low mogq bye automatyeznie zapi- 
sywane w specjalnie do tego celu 
przewidzianej grupie 31 komorek 
pami^ci. Dodatkowo dost^pny jest 
takze tryb obserwacji dwoch kana- 
16 w (ang. dual- watch). 
Wyposazenie w tonowq blokade; 
szumow CTCSS i kodowq DCS 
pozwala na korzystanie z roznych 
wariantow wywolania selektyw- 
nego i przywolywania operatora. 
Na tej zasadzie oparte sq takze: 
system automatyeznego spraw- 
dzania zasi^gu stacji i sygnalizaeji 
przerwania pol^czenia - ARTS 
oraz system automatyeznego prze- 
sylania uprzednio przygotowa- 
nych krotkich wiadomosci. 



Pomimo bogactwa funkcji VX-8E jest 
mniejszy od poprzednich modeli 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 



Wyswietlanie 
wtasnych wspot- 
rzQdnych i kierunku 
ruchu zgodnie 
z norms WGS-84 



Widmo zakresu 
w.cz. obejmujqce 
100 kanatow 



Rownoczesna 
obserwacja trzech 
czQstotliwosci 


Literatura i adre- 
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DG8JZ: Yaesus 
„submersible" Hand- 
funkgeraet - der 
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radiostacji VX-7R. 

[3] Karta kata- 
logowa FA („Ty- 
penblatt"): VX-8E; 
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-FM-Handy, Funka- 
mateur 58 (2009), 
nr. 3, str. 291-292. 
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- witryny poswi^co- 
ne APRS w Polsce. 
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[5] Drose, 0., 
DH8BQA: Frei 
sprechen in Shack 
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Bluetooth na stacji 
amatorskiej. 



Wngtrze modutu GPS. Okrqgta bateria 
podtrzymujqca zapobiega utracie danych 
almanachu 


Kody DTMF mogq bye nadawane 
bezposrednio za pomocq klawia- 
tury lub wywolywane z pami^ci, 
co ulatwia korzystanie z Echolinku 
lub skrzynek glosowych. 

Funkcje specjalne 

Do licznych funkcji specjalnych 
nalezq obsluga (dodatkowego) 
modulu Bluetooth pozwalajqcego 
na korzystanie z wielu modeli mi- 
krofono-sluchawek, przydatnych 
w czasie w^drowek pieszyeh albo 
rowerowych, oraz tryb Wires do 
pracy przez konkurencyjnq w sto- 
sunku do Echolinku siec przemien- 
nikow sprz^zonych internetowo. 
System ten zyskal w Europie jedy- 
nie nieznaeznq popularnosc, dla- 
tego tez klawisz fires' 7 moze bye 
uzywany do wywolania dowolnej 
funkcji z menu. 

Modul barometru, dost^pny w po- 
przednich modelach jako wyposa- 
zenie dodatkowe, jest standardo- 
wo wbudowany, dzi^ki czemu po 
nacisni^ciu klawisza wyswietlane 
sq, cisnienie atmosferyczne, wyso- 
kosc n.p.m. i temperatura otocze- 
nia. Prac^ w ciemnosciach ulatwia 
dioda swieeqea sluzqca jako pod- 
r^ezna latarka. 

W trybie analizatora widma wy- 
swietlany jest stan zaj^tosci do 
10 s^siednich kanalow w pasmie, 
rownolegle do normalnego odbio- 
ru w srodkowym kanale. Dodat- 
kowo dost^pny jest tryb analizy 
odbieranego sygnalu m.cz. ula- 
twiajqcego rozpoznawanie nie- 
znanych emisji. Widmo sygnalu 
m.cz. jest wyswietlane w czasie 
rzeczywistym. 

Do dalszego wyposazenia specjal- 
nego nalezq generator do nauki 
telegrafii, regulacja sily glosu sy- 
gnalizacji dzwi^kowej, regulacja 
wzmocnienia w torze mikrofo- 
nowym oraz przelqczany tlumik 
o tlumieniu -10 lub -50 dB. Jest 
on przydatny w trakeie wykorzy- 
stania radiostacji jako cz^stoscio- 
mierza i pozwala na ograniczenie 
si^ do pomiaru tylko najsilniej- 
szyeh sygnalow pochodzqcych 


z najblizszych zrodel. Nie brakuje 
tez automatyeznego ograniczenia 
czasu nadawania, ukladu automa- 
tyeznego wlqczania i wylqczania 
radiostacji, szerokich mozliwosci 
konfiguraeji trybu oszcz^dnosci 
baterii i wielu innych. 

Przed korzystaniem przez osoby 
nieupowaznione chroni ewentual- 
ne haslo dost^pu. 

Do odbioru radiofonii w zakresach 
fal srednich i UKF przewidziany 
jest oddzielny tor odbiorezy polq- 
czony z odbiornikiem na zakresy 
amatorskie za pomocq dodatko- 
wego ukladu obserwacji obu kana- 
low. Pozwala to na sluchanie radia 
w przerwach pomi^dzy odbiorem 
stacji amatorskich, a pojawienie 
si^ sygnalu stacji amatorskiej po- 
woduje przelqczenie radiostacji na 
jej odbior. W takiej sytuacji na wy- 
swietlaczu mogq ukazac si^ trzy 
cz^stotliwosci odbioru. 

Po wlqczeniu sluchawek mozliwy 
jest stereofoniezny odbior radiowy 
a w trakeie odbioru stacji amator- 
skich odbior kazdego pasma przez 
inne ucho. 

W codziennym uzyciu 

Bezpodstawne stajq si^ zazdro- 
sne spojrzenia na multum funkcji 
wspolczesnych telefonow komor- 
kowych. Zaden z aparatow ko- 
morkowych nie pozwala na odbior 
tylu rozmaitych sluzb radiowych, 
bezplatnq transmisj^ meldunkow 
tekstowych i bezplatne polqcze- 
nia za posrednictwem Internetu 
(Echolink, Wires) z koresponden- 
tami rozsianymi po calym swiecie 
oraz na nadawanie z mocq 5 W. 
Zakres funkcji jest imponujqcy 
i nie umniejsza go fakt, ze z powo- 
du braku emisji SSB korzystanie 
z pasma 6 m nie daje dosyc satys- 
fakcji, a w niektorych krajach (tarn, 
gdzie dozwolone jest nadawanie 
wylqcznie emisjami wqskopasmo- 
wymi) jest w ogole niemozliwe. 
Modulacja i odbior sq czyste, glo- 
sne i dobrze zrozumiale. Na jakosc 
odbiornika rowniez nie mozna 
narzekac - do jego przesterowania 
konieezne sq naprawd^ wysokie 
poziomy sygnalu. Blokowanie od- 
biornika dalo si^ zaobserwowac na 
szczycie wiezy, na ktorej byl zain- 
stalowany przemiennik amatorski, 
natomiast juz u jej stop odbior byl 
prawidlowy. 

Do obioru poza granicami pasm 
amatorskich zalecane jest uzyeie 
dodatkowej anteny, ale w zakresie 
fal srednich wbudowana antena 
zapewnia odbior nie tylko lokal- 
nej lecz i dalszych stacji, rowniez 


Swiat Radio Luty 2010 



Widok toru w.cz. Po lewej stronie u dotu 
stopieri mocy nadajnika 



Na ptytee klawiatury znajdujs sit? kwarce 
i obwody pamigei. Po prawej stronie u dotu 
widoczne ss czujniki 


odbior w zakresie fal krotkich jest 
wystarczajqco dobry jak na urzq- 
dzenie tej klasy. Odbior UKF przy 
uzyciu sluchawek jest napraw- 
d^ dobry i w przeciwienstwie do 
fal srednich rowniez szerokosc 
przenoszonego pasma jest do 
przyj^cia. Pomimo szerokiego od- 
bieranego zakresu interfereneje 
wlasne dajq si^ zaobserwowac 
w bardzo nielicznych miejscach 
i lezq przewaznie w nieinteresujq- 
cych zakresach cz^stotliwosci. Dla 
kombinaeji cz^stotliwosci 145,600 
i 438,775 MHz wyst^powaly zaklo- 
cenia powoduj^ce stale otwarcie 
blokady szumow w pasmie 70 cm, 
ale ustqpily one po zamianie cz^- 
stotliwosci pracy odbiornikow A i 
B. Innq mozliwosciq ich usuni^cia 
(a wlasciwie przesuni^cia - przyp. 
tlum.) bylaby zmiana cz^stotli- 
wosci zegarowej. Roznorodnosc 
funkcji az kusi do ich wykorzysty- 
wania, ale wowczas moze dojsc 
do sytuacji, w ktorej ekran p^ka 
w szwach od nadmiaru informaeji, 
przykladowo gdy w trakeie odezy- 
tu danych APR prowadzony jest 
jednoczesnie nasluch na drugim 
kanale i rownolegle wlqczone jest 
radio. Skraca to wyraznie czas ko- 
rzystania z akumulatora np. do 
niecalego dnia. Dla zaradzenia 
temu praktyezne staje si^ posia- 
danie zapasowego akumulatora 
albo dodatkowego pojemnika na 
baterie. 

Na nud^ w kazdym razie nie da 
si^ narzekac. 

Ulrich Flechtner, DG1NEJ 

z „Funkamateur" 8/2009 tlumaczyl 
Krzysztof D^browski, OE1KDA 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Henrykiem Pakufq VK3EX 


Polak na antypodach 


Na tamach SR ukazato si§ juz kilka wywiadow ze znanymi krotkofalowcami rozsianymi po roznych 
cz^sciach swiata. Tym razem udato si$ porozmawiac z Henrykiem Pakutq VK3EX, od ponad 20 lat 
mieszkajqcym w Australii. 


Red.: W jaki sposob zetkn^les si^ 
z krotkofalarstwem? 

VK3EX: Urodzilem si^ i wychowa- 
lem w malym miasteczku (kiedys 
powiatowym) niedaleko Bydgosz- 
czy. Jednak z krotkofalarstwem 
zetknqlem si^ dosyc pozno, bo 
mialem juz 19 lat. W Domu Kultu- 
ry zakladano klub krotkofalowcow 
z inicjatywy kol. Ryszarda SP2ABZ. 
Kierownik domu kultury przy- 
dzielil nam stale pomieszczenie, 
a Ryszard przywiozl z ZW PZK 
radiostaeji RBM-1. 

Pierwszych kilka spotkan poswi^- 
cilismy na budowanie zasilacza. 
Potem na dach jakis dipol - i radio 
ozylo. Jakie bylo moje zdzi wienie, 
kiedy Ryszard przeprowadzil QSO 
ze Szwecjq! Oczywiscie na CW, 
a nam, nowicjuszom, wypadalo 
wierzyc na slowo, ze taka Iqcznosc 
miala miejsce, bo z tego „pikania" 
nikt nic nie zrozumial. 

I wtedy postanowilem, ze i ja mu- 
szi zrobic wszystko, aby tez bye 
operatorem radiostaeji. No ale 
zycie toezylo sii dalej i mlodego 
obywatela powolano do odbycia 
zasadniczej sluzby wojskowej. Jak 
teraz patrzi z perspektywy czasu, 
to los mi troch^ pomogl w mojej 
drodze do radia. Trafilem do wojsk 
Iqcznosci w pi^knym miescie Ko- 
szalin. Po okresie unitarnym zo- 
stalem przydzielony do plutonu 
radiowego, gdzie poznanie alfabe- 
tu Morse'a bylo jednym z podsta- 
wowych celow. 

Nauka odbywala sii na dwa spo- 
soby. Pierwszy dla zdolnych, tzw. 
przez glowi, czyli normalnie na 
sali i drugi, dla opornych, przez 
nogi, czyli na torze przeszkod. 

Tak wi^c nie bylo nikogo, kto by 
nie opanowal tej sztuki. Przyznam 
sii, ze i ja bylem kilka razy na torze 
przeszkod. Ale nie ma tego zlego, 
co by na dobre nie wyszlo. 

Potem Szkola Podoficerska w Swie- 
ciu, ta sama, w ktorej kurs pod- 
oficerski odbywal Pan Prezydent 
Lech Walesa. Juz jako kapral i in- 
struktor alfabetu Morse'a wrocilem 
do swojej jednostki w Koszalinie. 
Podczas urlopow odwiedzalem 
„swoj" klub, ktory mial juz znak 


SP2PAT. ZW PZK przekazal od- 
biornik KWM oraz RX BC310. 
Koledzy w klubie, tez juz mieli 
licencje: Henryk SP2GWR Bole- 
slaw SP2FQV, Gieniu SP2FN (SK), 
i dzi^ki nim znak SP2PAT byl sly- 
szany w eterze. 

Po powrocie do rezerwy zdalem 
egzamin na swiadectwo uzdol- 
nienia w klubie LOK SP2KAE 
w Bydgoszczy. Poniewaz z woj- 
ska posiadalem 3 klasi specjalisty 
wojskowego jako radiotelegrafista, 
zostalem zwolniony z egzaminu 
z telegrafii. 

Red.: Mieszkaj^c w drugim okr^- 
gu, powinienes otrzymac znak 
SP2. Jak to sii stalo, ze trafiles do 
dziewi^tego okr^gu? 

VK3EX: Warunki lokalowe nie po- 
zwalaly na zainstalowanie wla- 
snej radiostaeji, wi^c bylem tyl- 
ko operatorem na staeji klubowej 
SP2PAT. W 1976 r. zmieniam miej- 
sce zamieszkania. Dostalem praci 
w Hucie Katowice i mieszkanie 
w Sosnowcu. Zaraz tez zlozylem 
wniosek o przyznanie mi znaku 
wywolawczego. Juz jako SP9MCX 
razem z Bogumilem SP9SK (SK), 
Mietkiem SP9NWN, Henrykiem 
SP9MCW, Januszem SP9FVY za- 
klozylismy klub przy Hucie Kato- 
wice i spoldzielni mieszkaniowej. 
Cz^stym gosciem w klubie byl kol. 
Maciek SP9DQY, ktory sluzyl nam 
radq w sprawach administracyj- 
nych. Wszyscy przyjechalismy do 
Sosnowca z roznych stron Polski, 
a Maciek wiedzial dokladnie, gdzie 
i co zalatwic. 

Red.: Maj^c mieszanie i licencje, 
zacz^les pracowac pod wlasnym 
znakiem, ale w tamtym czasie nie 
bylo latwo o radiostaeji amatorsk^. 
Na jakim sprz^cie pracowales? 
VK3EX: W tym czasie ukazalo sii, 
jak na zamowienie, opracowanie 
Andrzej a SP5AHT - „Bartka // SSB 
i przy olbrzymiej pomocy kol. 
Krzysia SP9DEJ moglem nadawac 
pod wlasnym znakiem. 

Kolega Krzysztof zmontowal i uru- 
chomil ealose, a ja wmontowalem 
wszystko w obudowi od 10RT. 



VK3EX 


Zasilacz i PA 30 W zmontowalem 
„prawie // sam. 

Antena 3 X 28 m na lO-pi^trowym 
bloku i Europa, od Uralu po Portu- 
gal^, byla w moim zasiigu! Praca 
w pasmie 80 m na „Bartku ,/ spra- 
wila mi wiele przyjemnosci. 

Moja dzialalnosc, tak jak wi^kszo- 
sci z nas, to trochi startow w lokal- 
nych zawodach, trochi dyplomow. 
Olbrzymi^ satysfakcji mialem, jesli 
w zawodach zajmowalem miej- 
sce w pierwszej dziesiqtce, a kole- 
dzy z fabryeznym sprz^tem byli 
za mnq. 

Red.: W jakich okolicznosciach 
wyemigrowales do Australii? 
VK3EX: Zaraz po stanie wojennym 
postanowilem zmienic otoczenie 
i przy wsparciu krewnych na an- 
typodach wylqdowalem w kra- 
inie kangurow. Australia to mlody 
kraj, sporo sii buduje, wi^c i ja 
znalazlem swoje miejsce w sekto- 
rze budowlanym. Jako hydraulik 
z Polski, po zdaniu egzaminow 
praktycznych, potwierdzajqcych 
moje kwalifikaeje, znalazlem praci 
w swoim zawodzie. 



QTH 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



Spotkanie: VK3CTN, SP5DDJ, VK3HAY, VK3EX 



Montaz anteny: VK3EST i VK3CTN 

Red.: Czy musiales ponownie zda- 
wac egzamin, aby stac si^ posiada- 
czem znaku australijskiego? 
VK3EX: Na podstawie licencji z SP 
i zdaniu tylko egzaminow z Mor- 
se'a dostalem licencji australijskq 
i znak VK3EX. Morse'a musialem 
zdawac, poniewaz w Polsce na 
testach wymagana byla mniejsza 
pr^dkosc niz w Australii. Nie pa- 
mi^tam dokladnie, czy to bylo 8 
grup w SR a 10 w VK czy 10 do 
12? Dzisiaj, podobnie jak w Polsce, 
nie przeprowadza si^ egzaminow 
z telegrafii. 


Red.: A jakie w Australii klasy 
licencji, co umozliwiaj^ posia- 
daczom i jakie warunki ich 
zdobycia? 

VK3EAX: Dotychczas bylo az pi^c 
klas licencji (novice, novice limited, 
limited, intermediate, unrestric- 
ted), ktore podzielono na dwie 
klasy (standard i advanced) oraz 
dodano nowq klas^ dla zupelnie 
poczqtkujqcych (foundation). 
Szczegolowe informacje o licen- 
cjach w Australii zawiera tabelka. 
Licencja podstawowa to 10 W mo- 



Polny Dzien VK3CRP 


cy i praca tylko telegrafiq i foniq, 
bez pasma 20 m, 160 m i pasm 
WARC oraz praca tylko na fabrycz- 
nym (nieprzerabianym) sprz^cie, 
znaki wywolawcze czteroliterowe, 
zaczynajqce si^ na F. 

Testy na t^ podstawowq kategori^ 
sq bardzo latwe. Jednym z waz- 
niejszych kryteriow jest zademon- 
strowanie praktycznego nawi^za- 
nia korespondencji. 

Licencja standard: wszystkie 
pasma (bez WARC), moc 100 W, 
wszystkie rodzaje emisji, mozli- 
wosc pracy na sprz^cie wlasnej 
konstrukcji, znaki wywolawcze 
trzyliterowe. 

Licencja zaawansowana: dopusz- 
czalna moc 400 W, znaki wywolaw- 
cze mogq bye dwuliterowe. 

Znaki wywolawcze w Australii to 
VK0 do VK9 oraz, na specjalne 
okazje wydawany jest prefiks VI 
lub AX. 

Mysl^, ze bardzo zainteresuje 
to nadawcow w SP: aby sp^dzic 
w Australii urlop z radiem, wy- 
magana jest licencja z SP (tluma- 
czenie), swiadectwo CEPT i bez 
zadnych dodatkowych oplat 
i wnioskow mozna pracowac pod 
znakiem SP#XYZ/VK i nr. stanu. 

Red.: A w jaki sposob trafiles do 
polonijnego klubu VK3CRP i jak 
zostales przyj^ty przez kolegow? 
VK3EX: Kiedy ja dotarlem do Mel- 
bourne, dzialal tu dosyc pr^znie 
klub VK3CRP pod przewodnic- 
twem kol. Tadeusza VK3UX. Przed 
moim przyjazdem, z okazji 200 lat 
osadnictwa w Australii, koledzy 
zorganizowali wypraw^ VI 88 ABC 
w Alpy Australijskie. 

Byla tez staeja okolicznosciowa 
z okazji przyjazdu papieza JP2 do 
Australii, VI3PVA. 

Oczywiscie koledzy z klubu przy- 
j^li mnie bardzo serdeeznie i to 
wlasnie oni pomogli w uzyskaniu 
licencji. 

Red.: Jakim sprz^tem poslugujesz 
si^ w Australii i jak wygl^da praca 
VK3EX? 

VK3EX: Moje pierwsze radio to 
FT 290 R i dlugie Polakow rozmo- 
wy na 2 m. Warunki lokalowe nie 
pozwalaly mi na instalacj^ anten. 
Po zmianie lokalizaeji postawilem 
anteny lokalnej produkcji, podob- 
nq do Butternut HF 6 V, i na radiu 
FT101B przeprowadzilem pierw- 
sze QSO na KF pod swoim nowym 
znakiem, VK3EX. 

Z uplywem czasu i po kolejnej 
zmianie lokalizaeji mialem troch^ 
lepsze warunki antenowe. Od 
Waldka SP7GXP sprowadzilem po- 


dwojnq delt^, a z Zyrardowa rotor. 
Poprawil si^ tez sprz^t nadawezy, 
zostalem szcz^sliwym posiada- 
czem TS 940 s. Niestety, nie mo- 
glem sobie poradzic ze zmontowa- 
niem anteny. 

W kraju Waldek dostarczal anten 
cz^sciowo zmontowanych, a mo- 
ja byla zupelnie w proszku i po 
zmontowaniu nie przynosila spo- 
dziewanych efektow. Mysle;, ze 
przeroslo mnie zbyt precyzyjne 
ustawienie kondensatorow. 
Zwrocilem si^ do Juliana SP3PL. 
Przy jego pomocy zmodernizowa- 
lem posiadanq juz anteny i dopiero 
wszystko bylo OK. Ale propagaeja 
padla zupelnie i prawie niemoz- 
liwe bylo dowolac si^ do Europy. 
Do tego jeszcze roznice czasowe... 
Pozostalo czekac na lepsze warun- 
ki. Ale w mi^dzyezasie sporo kole- 
gow stracilo cierpliwosc i zawiesilo 
dzialalnosc. 

Ja, korzystajqc z ciszy na pasmach, 
usilowalem poprawic moj 3 spraw- 
nosc na CW. Pomimo ze moj od- 
bior wydawal mi si^ jest sredni, 
jednak bylo to za malo do pracy 
na pasmach. Wszyscy nadawali 
z wi^kszym tempem, ale zdawa- 
lem sobie spraw^, ze to praktyka 
czyni mistrza. 

Mam nadziej^, ze w koncu propa- 
gaeja si^ poprawi i mozna b^dzie 
jeszcze popracowac ze staejami 
z SP 

Red.: Czy utrzymujesz l^czno- 
sci z kolegami z Polski (polski- 
mi krotkofalowcami w Australii) 
i czy startowales w SPDXC? 
VK3EX: Na pasmie 2 m mamy stale 
spotkania, w kazd^ niedziele;, z ko- 
legami z klubu, ktorzy jeszcze nie 
wyniesli radia do garazu. Jest wi^c 
Henryk VK3TFE, Waldek VK3HAY, 
no i czasem Daniel VK3EST. Inni 
koledzy to raezej telefonicznie. 

Jak byla propagaeja, to wystarto- 
walem w SPDXC i nawet w 2000 
roku na 15 m zajqlem pierwsze 
miejsce w Australii. 

Tak wyglqda moj a przygoda z ra- 
diem. W warunkach australijskich 
jest to zupelnie inna bajka niz 
w Europie. Samo Melbourne ma 
srednic^ okolo 100 km, wi^c wizyta 
u kolegi to najcz^sciej cala wypra- 
wa. No i kolega musi miec wlasnie 
troch^ wolnego czasu. 

Red.: W jaki sposob otrzymujesz 
„Swiat Radio" i jakie s^ u Was cza- 
sopisma dla krotkofalowcow? 
VK3EX: Mog^ si^ pochwalic, ze 
jestem stalym czytelnikiem „Swiata 
Radio". Poniewaz prenumerata do 
Australii jest bardzo droga (koszty 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rodzaj 

kwalifikacji 

Licencja podstawowa 

Licencja standard 

Licencja 

zaawansowana 

Przepisy 

Informacje ogolne: 

- znaki wywotawcze, 
identyfikacja kraju 

- sygnal nie szyfrowany, 
radio, muzyka 

- prawo ITU 

- dozwolone czQstotliwosci, 
mody i moce 

- operacje nadawania i odbioru 

- amatorskie procedury pracy 

Aktualne przepisy oraz: 

- zasady CEPT 

- wymagania dotycz^ce promie- 
niowania elektromagnetycznego 

Aktualne przepisy oraz: 

- zasady CEPT 

- wymagania dotycz^ce promieniowania 
elektromagnetycznego 

Teoria 

Wiadomosci podstawowe 
t^cznie z: 

- elektronika i schematy 

- zasady elektroniki 

- zasady gospodarki (podziatu) 
widmem radiowym 

- schemat blokowy transceivera 

- anteny- bezpieczenstwo 

Podstawy teoretyczne, zasady 
pracy: 

- lampy radiowe- zaawanso- 
wane typy nadawania i odbioru 

- bezpieczenstwo i ochrona 
przed porazeniem elektrycznym 
oraz promieniowaniem w.cz., 
f^cznie z EMR 

Aktualne przepisy oraz: 

- zasady CEPT- krajowe przepisy 

- zaawansowane interpretaeje 
przepisow 

Ocena 

- nieobowi^zkowy kurs cwiczen 

- zaliczenie kolokwium sprawdzaj^- 
cego lub dobra ocena 

od uprawnionej instytucji 

- przejscie praktycznego kursu 
zasad operatorskich. 

- nieobowi^zkowy kurs cwiczen 

- praktyczna ocena podstaw 
obstugi radiostacji, antena 
tuner, zasilacz, itd. 

- zaliczenie kolokwium spraw- 
dzaj^cego lub dobra ocena od 
uprawnionej instytucji 

- nieobowi^zkowy kurs cwiczen 

- praktyezne zasady konstrukcji urz^dzen 
pomiarowych 

-zaliczenie kolokwium sprawdzaj^cego 
lub dobra ocena od uprawnionej instytucji 

Pasma 

3,5 -3,7 MHz 

7.0 - 7,3 MHz 

21 .0- 21 ,450 MHz 

28.0- 29,7 MHz144- 148 MHz 
430 -450 MHz 

Maksymalna szerokosc zajmowa- 
nego pasma: 

8 kHz ponizej 28 MHz, 16 kHz 
pomiQdzy 28 i 148 MHz. 

Jak dla podstawowej, plus:1 4,0 

-14,35 MHz 

52,0 -54,0 MHz 

1,24- 1,3 GHz2,4- 2,45 GHz 

5,65-5,85 GHz 

Maksymalna szerokosc zajmo- 

wanego pasma: 

8 kHz ponizej 28 MHz, 16 kHz 
pomiQdzy 28 i 148 MHz. 

Wszystkie pasma, jakie s$ dostQpne. 
Maksymalna szerokosc zajmowanego 
pasma: 8 kHz ponizej 28 MHz, 

16 kHz pomiQdzy 28 i 148 MHz. 

Dozwolona 

moc 

10W PEP 

100 W PEP 

400 W PEP 

Rodzaj 

modulacji 

Fonia lub telegrafia 


Wszystkie 

Dodatkowe 

uwagi 

Tylko urz^dzenia fabryczne, bez 
modyfikacji i zmian. 

Moze to bye amatorska kon- 
strukeja w catosci 
lub czQsciowo. 

DostQp do dwuliterowych sufiksow. 


przesylki), zamowilem moj ulubio- 
ny magazyn w ksi^garni polskiej, 
ktora sprowadza calq gam^ roz- 
nych czasopism z Polski. Australij- 
ski Zwiqzek Krotkofalowcow (Wi- 
reless Institute of Australia) wydaje 
magazyn „Amateur Radio", ktory 
jest wysylany pocztq do czlon- 
kow zwiqzku chyba, ze ktos placi 



VK3CTN, VK3HAY, VK3XJZ 


mniejszq skladk^ (bez magazynu). 
Czasopismo to jest rowniez w wol- 
nej sprzedazy. 

Jednak musz^ przyznac, ze „Swiat 
Radio" ma lepszq szat^ graficznq 
i wydawany jest na lepszym pa- 
pierze. 

Red.: Czy w Australii nadal 
szkoly przez radio? 

VK3EX: Radio, ktore bylo wy- 
korzystane do nauki dzieci nie 
majqcych mozliwosci dojazdu do 
szkoly, stracilo swojq wazna rol^. 
Obecnie wykorzystany jest sys- 
tem satelitarny oraz sprowadzony 
z USA inter aktywny system wspol- 
pracujqcy z satelitq. 

Teraz uczniowie majq mozliwosc 
sluchania, oglqdania i odpisywania 
na zadane pytania. Uczen odda- 
lony od nauczyciela wiele kilome- 
trow ma wrazenie, jakby siedzial 
w klasie. 


Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ 
i zycz^ duzo zdrowia oraz zado- 
wolenia z naszego wspolnego 
hobby - krotkofalarstwa. 

VKEX: Jest mi bardzo milo, ze moj 
ulubiony magazyn „Swiat Radio" 
zainteresowal si^ takim niczym nie 
wyrozniajqcym si^ nadawcq, jak ja. 
Jest przeciez wielu kolegow, ktorzy 
swoimi osiqgni^ciami zaslugujq 
na wyroznienie jakim jest wywiad 
w prasie. 

Pozdrawiam wszystkich czytelni- 
kow „Swiata Radio", do uslyszenia 
na pasmach! 

Z Henrykiem Pakulq VK3EX (ex 
SP9MCX) rozmawiala 

Wieslawa Janeczek SP5BZX. 



Polny Dzieri VK3CRP 



Przyklady znakow 
wywolawczych: 
Licencja Advanced: 
VK$aa, VKSAaa, 
VKSBaa, VK$Caa, 
VKSDaa, VK$Eaa, 
VKSFaa, VKSGaa, 
VKSlaa, VKSJaa, 
VKSKaa, VKSSaa, 
VKSTaa, VKSUaa, 
VKSWaa, VK$Xaa, 
VKSYaa, VK$Zaa, 
VKSRAN, VK2RAS, 
VKSWIA-WIZ (WIA 
- Zwiqzek Krotko- 
falowcow Australii), 
VKSSAA-SDZ 
(skauci), VKSGGA- 
-GGZ, VK70TC, 
VK$IYA - IYZ (znaki 
okolicznosciowe) 
Licencja Standard: 
VKSHaa, VKSLaa, 
VKSMaa, VKSNaa, 
VKSPaa, VKSVaa 
Licencja Foundation 
(podstawowa): 
VKSFaaa 
Przemienniki: 
VKSRaa 

Beacon VK$RSa, 
VKSRTa 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Wojskowa radiostacja lotnicza 


Radiostacja RKL/D 

Projekt telegraficzno-fonicznej radiostacji poktadowej RKL/D zostat opracowany przez polskich 
inzynierow w latach 1928 - 1929. Konstrukcja ta byta lotniczq odmianq radiostacji dywizyjnej RKD 
i podobnie jak jej pierwowzor znajdowata si? na wyposazeniu naszych sit zbrojnych az do 1939 roku. 



Wytwarzaniem radiostacji 
RKL/D zajmowala si^ w latach 
1930-1932 Panstwowa Wytwor- 
nia Lqcznosci w Warszawie. We- 
dlug relacji plk. dypl. Heliodora 
Ccpy, przedwojennego dowodcy 
Wojsk Lqcznosci, zbudowano od 
150 do 200 urzqdzen tego typu. 
RKL/D przez wiele lat stanowila 
standardowe wyposazenie samolo- 
tow obserwacyjnych (towarzysz^- 
cych) typu PWS-5 i Lublin R XIII 
oraz samolotow liniowych typu 
Potez XXV, Breguet XIX i PWS-19. 
RKL/D powstala poprzez zaadap- 
towanie charakteryzujqcej si^ do- 
brymi wlasciwosciami eksploata- 
cyjnymi radiostacji polowej RKD 
(opis w SR 2/95) do pelnienia funk- 
cji radiostacji samolotowej. Nowa 
radiostacja roznila si^ od RKD 
przede wszystkim zastosowaniem 
prqdnicy nap^dzanej wiatrem, 
umozliwieniem zdalnej obslugi ze 
skrzynki manipulacyjnej, a tak- 
ze zmienionq budowq nadajnika 
i elementami wyposazenia. 
Radiostacja RKL/D pozwalala 


utrzymywac dwustronnq Iqcznosc 
przy uzyciu telegrafii z kluczo- 
wanq falq nosnq (CW), telegrafii 
tonowanej (MCW) i telefonii (AM) 
w zakresie 460-1200 kHz pokrywa- 
nym w sposob ciqgly. W przypad- 
ku wspolpracy z radiostacja RKD 
na ziemi zasi^g Iqcznosci w relacji 
samolot - ziemia wynosil 100 km 
na CW, 30 km na MCW i 25 km 
na AM, natomiast w relacji ziemia 
- samolot - 60 km na CW i 10 km 
na AM. 

Nadajnik, odbiornik i skrzyn- 
ka manipulacyjna miescily si^ 
w trzech drewnianych skrzynkach 
(obudow^ skrzynki manipulacyj- 
nej wykonano cz^sciowo z turbo- 
nitu). Wymiary nadajnika wynosily 
36 x 20 x 20 cm, odbiornika 30,5 x 
26,5 X 20 cm, skrzynki manipula- 
cyjnej 32 x 20 x 14,5 cm, zas ci^zar 
calego zestawu wraz z niezb^dny- 
mi akcesoriami - 45,6 kg. 

Do budowy nadajnika uzyto dwu 
lamp trojelektrodowych Philips 
TA 1,5/15, z ktorych jedna pelnila 
funkcj^ generatora wzbudzajqce- 
go, druga natomiast modulatora. 
Generator pracowal w ukladzie 
Hartleya z bezposrednim induk- 
cyjnym sprz^zeniem zwrotnym. 
Kondensator strojeniowy obwodu 
drgan posiadal skal^ wycechowa- 
nq w metrach, pozwalala ona okre- 
slic dlugosc generowanej fali. 
Sprz^zenie generatora z obwodem 
antenowym bylo indukcyjne. An- 
ten^ dostrajalo si^ wariometrem 
na maksimum wychylenia wska- 
zowki amperomierza antenowego. 
Specjalny przelqcznik Iqczyl cewki 


wariometru rownolegle dla cz^- 
stotliwosci powyzej 750 kHz i sze- 
regowo dla cz^stotliwosci ponizej 
750 kHz. 

Wytwarzanie fal modulowanych 
zapewnial modulator sprz^gni^ty 
z obwodem anodowym generatora 
za pomocq dlawika modulacyjne- 
go (uklad Heisinga). 

Manipulacj^ telegraficznq przepro- 
wadzalo si^ w obwodzie siatki ste- 
rujqcej lampy generatora. Wytwa- 
rzanie fal tonowanych odbywalo 
si^ przy uzyciu uruchomionego 
na stale brz^czyka, dolqczonego 
za posrednictwem transformatora 
modulacyjnego do statki lampy 
modulacyjnej. Podczas nadawa- 
nia znaku nadajnik emitowal fal^ 
nosnq zmodulowanq, zas w cza- 
sie przerwy nadajnik pozostawal 
w spoczynku. Wysokosc tonu mo- 
dulujqcego zalezala od cz^stotli- 
wosci drgan kotwiczki brz^czyka. 
Zamontowany w metalowej oslo- 
nie amperomierz antenowy sta- 
nowil oddzielny element radiosta- 
cji. Umieszczano go zwykle nad 
skrzynkq manipulacyjnq. 
Odbiornik zawieral cztery lam- 
py trojelektrodowe Philips A 409 
i mial nast^pujqcy uklad: wzmac- 
niacz wielkiej cz^stotliwosci, de- 
tektor i dwustopniowy wzmac- 
niacz malej cz^stotliwosci. Obwod 
wejsciowy skladal si^ z wariome- 
tru z ruchomq cewkq i samoczyn- 
nego przel^cznika, ktory Iqczyl 
cewki rownolegle dla wyzszych 
cz^stotliwosci i szeregowo dla 
nizszych cz^stotliwosci. Mi^dzy 
pierwszq i drugq lampq znajdowal 
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si^ transformator wielkiej cz^sto- 
tliwosci, ktorego wtorne uzwoje- 
nie tworzylo zamkni^ty obwod 
drgan. Obwod ten byl zaopatrzony 
w kondensator strojeniowy i skal^ 
wycechowanq w metrach do okre- 
slania dlugosci odbieranej fali. 

W detektorze zastosowano dodat- 
nie sprz^zenie zwrotne z regula- 
cj^ reakcji sprz^zeniem mi^dzy 
cewkami. Uzyskano w ten sposob 
zwi^kszenie czulosci oraz selek- 
tywnosci odbiornika, a takze moz- 
liwosc odbioru sygnalow nadawa- 
nych na falach ciqglych. 

Wszystkie elementy regulacyjne 
potrzebne do obslugi radiostacji 
w czasie lotu, takie jak przelqcznik 
do przechodzenia z nadawania na 
odbior i na odwrot oraz wylqcza- 
nia stacji („nadawanie-wylqczo- 
ne-odbior"), przelqcznik rodzaju 
fal („tonowane-ciqgle-telefon"), 
przelqcznik cewek wariometru 
nadajnika („fale krotkie-dlugie /, ) / 
pokr^tlo wariometru antenowego 
nadajnika oraz wylqcznik lado- 
wania akumulatora („wylqczone- 
ladowanie ,, ) / rozmieszczone zosta- 
ly na plycie czolowej i sciankach 
bocznych skrzynki manipulacyj- 
nej, nazywanej rowniez skrzynkq 
obserwatora. 

Skrzynka manipulacyjna zawierala 
rowniez urzqdzenie pozwalajq- 
ce kontrolowac wlasne sygnaly 
(w praktyce tylko MCW), wolto- 
mierz do kontroli napi^cia akumu- 
latora (0-10 V), amperomierz do 
pomiaru prqdu ladowania bqdz tez 
rozladowania akumulatora (5-0-5 
A), okienko umozliwiajqce obser- 
wacj^ brz^czyka podczas jego stro- 
jenia, a takze gniazda i zaciski do 
podlqczenia nadajnika, odbiornika, 
akumulatora, anteny, masy, klucza 


telegraficznego i mikrotelefonu. 
Wchodzqcy w sklad wyposazenia 
radiostacji mikrotelefon skladal si^ 
z dwoch polqczonych rownolegle 
sluchawek niskoomowych oraz la- 
ryngofonu. Sluchawki miescily si^ 
w skorzanej kominiarce z odpina- 
nymi klapami przytrzymujqcymi 
sluchawki. Laryngofon przypinalo 
si^ rzemykiem w taki sposob, aby 
dobrze przylegal do prawej lub 
lewej strony krtani. 

Anteny radiostacji RKL/D stanowi- 
la linka krzemowo-brqzowa o dlu- 
gosci 60 m. Na koncu anteny umo- 
cowany byl ci^zarek o masie 0,75 
kg, ktory powodowal rozwini^cie 
anteny w powietrzu i ustalal jej 
polozenie w czasie lotu. 

Linka antenowa nawini^ta byla 
na bakelitowym zwijaku, zaopa- 
trzonym w mechanizm hamujqcy 
i dzwigni^ zapobiegajqc^ samo- 
czynnemu rozwijaniu si^ anteny. 
Przejscie anteny przez kadlub sa- 
molotu zabezpieczala rura prze- 
pustowa z materialu izolacyjnego. 
Rura ta miala metalowy rdzen, 
ktory sluzyl jako styk prqdowy dla 
linki antenowej. 

Do zasilania obwodow anodowych 
nadajnika i odbiornika, obwodu 
zarzenia nadajnika i ladowania 
akumulatora sluzyla prqdnica na- 
p^dzana wiatrem. Prqdnica przy 
4500 obr/min wytwarzala dwa na- 
pi^cia: 1500 V/100 mA i 6 V/ll A. 
Napi^cie 100 V, wymagane do za- 
silania anod lamp odbiorczych, 
uzyskiwalo si^ poprzez wlqczenie 
rezystora w obwod wysokiego na- 
pi^cia prqdnicy. 

Prqdnic^ nap^dzalo zaprojekto- 
wane przez inz. Drzewieckiego 
smigielko z samoczynnq regula- 
cjq obrotow, ktore utrzymywalo 



stale obroty prqdnicy przy szyb- 
kosciach samolotu w granicach 
90-180 km/godz. Zrodlo zasilania 
obwodu zarzenia lamp odbiornika 
stanowil akumulator o napi^ciu 
6 V. Ten sam akumulator sluzyl 
rowniez do utrzymania na stalym 
poziomie napi^cia zarzenia lamp 
nadajnika. W tym celu podczas 
nadawania byl on automatycznie 
podlqczany do biegunow niskiego 
napi^cia prqdnicy. 

W 1938 roku RKL/D zostaly zastq- 
pione nowoczesnymi radiostacja- 
mi wytworni AVA o oznaczeniu 
N2L/0. Ze wzgl^du na niedosta- 
tecznq ilosc nowego sprz^tu cz^sc 
eskadr tuz przed wybuchem woj- 
ny ponownie wyposazono w znaj- 
dujqce si^ w rezerwie mobiliza- 
cyjnej radiostacje RKL/D. Byly to 
wowczas urzqdzenia przestarzale 
i malo przydatne, gdyz wi^kszosc 
jednostek, z ktorym przyszlo lotni- 
kom wspolpracowac, dysponowa- 
la radiostacjami typu N o zupelnie 
innym zakresie pracy. 

Roman Buja 



Wszystkie ilustracje 
pochodzq ze zbiorow 
Centralnej Biblioteki 
Wojskowej 
w Warszawie. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


W grudniu i styczniu w wielu klubach i oddzialach terenowych PZK odbywaty si? spotkania 
wigilijno-noworoczne. 

Od poczqtku 2010 r. na pasmach pojawity si? stacje okolicznosciowe z okazji 85-lecia IARU 
i 80-lecia PZK. Trwafa przygotowania do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatow PZK. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Widok ogolny na Interradio 2009 

Interradio 2009 


Ubiegloroczne 28. Interradio odby- 
lo si^ 31.10.2009 na terenie targow 
w Hanowerze. 

Interradio jest postrzegane w zasa- 
dzie jako duze targowisko milosni- 
kow radia w centrum zjednoczonej 
europy (Hanower jest polozony 
w srodku Niemiec i znajduje sie; 
w polowie drogi mi^dzy Polskq 
a Holandiq). 



Grupa szczecinsko-kaliska GFGF na Interradio 2009 



Od lewej mgr inz. Bogdan Szkudlarek SP3LD, Katarzyna Szkudlarek 
SP3NUY, dr Eckart Viehl DJ3JD, dr Klaus Stamm DL6CY, 
prof. Thomas Von Grote DB60E 


Oprocz niemieckich radioama- 
torow takze dla radioamatorow 
z Polski i Holandii Interradio to 
mozliwosc serdecznego spotkania 
i wymiany doswiadczen. 
Organizatorem imprezy, tak jak 
w zeszlym roku, byl „Amateur- 
funk Treffen Niedersachsen e.V", 
a zespolem organizacyjnym kiero- 
wali: Oliver DH80H i Erich DJ3JW. 
Czlonkowie klubowej stacji DF0IR 
z DOK // IR2009 // udzielali przy- 
jezdnym radioamatorom wszelkiej 
pomocy. Punktem kulminacyjnym 
Interradio byla radioamatorska 
loteria z cennymi nagrodami rze- 
czowymi, takimi jak anteny czy 
radiotelefony. Mialy tez miejsce 
ciekawe referaty, np. na temat 
D-STAR czy APRS. 

Do dyspozycji byl zestaw po- 
miarowy, na ktorym mozna bylo 
pomierzyc parametry urzqdzen 
radioamatorskich. 

Wsrod krotkofalowcow, elektro- 
nikow, radioamatorow i history- 
kow radia na spotkaniu nie zabra- 
klo kolegow z GFGF z Krakowa, 
Szczecina oraz z Kalisza, byli tarn 
krotkofalowcy z Opola, Janowa 
Fubelskiego... 

GFGF (Gesellschaft der Freunde 
der Geschichte des Funkwesens) 
to Towarzystwo Przyjaciol Historii 
Wiedzy Radiowej zrzeszajqce po- 
nad 1400 czlonkow z 26 krajow. 
Wspolpraca w ramach GFGF, 
zorganizowana przez koleg^ 
Krystiana Krysk^ wraz z kolega- 
mi z Holandii, Polski i Niemiec, 
pozwala na nieskr^powanq wy- 
mian^ i wzbogacenie wiedzy Eu- 
ropejczykow na temat wspolnej 
historii radia. Warto wiedziec, ze 
29 pazdziernika 2009 r. w Radio - 
klubie Braunschweig doszlo do 
kolejnego spotkania niemieckich 
i polskich kolegow GFGF, zorgani- 
zowanego przez Krystiana Krysk^. 
W trakcie spotkania wymieniano 
informacje techniczne i historycz- 
ne zwiqzane z niemieckimi i so- 
wieckimi konstrukcjami radio wy- 
mi z okresu II wojny swiatowej. 
Bogdan SP3FD z Kalisza przedsta- 
wil niemieckim kolegom zdj^cia 
swojej kolekcji sprz^tu militarnego 
z okresu zimnej wojny. 

[www.interradio.info] 




Uroczystosc w sali Tradycji ZG L0K 
w Warszawie 

Podsumowanie zawodow 
sportow tqcznosci L0K 

Szostego grudnia ubieglego roku, 
w sali Tradycji ZG FOK w Warsza- 
wie przy ul. Chocimskiej 14 od- 
bylo si^ uroczyste podsumowanie 
Ogolnopolskich Zawodow Krotko- 
falarskich w 2009 roku: „W holdzie 
uczestnikom Powstania Warszaw- 
skiego 1944 /r , „Dnia Fqcznosciow- 
ca" oraz Mistrzostw Polski ARKI. 
Wyloniono i nagrodzono Mistrzow 
Polski Radiostacji Amatorskich Klu- 
bowych i Indywidualnych w kate- 
goriach A-J (wyniki czolowki stacji 
znajduje si^ w dziale Zawody). 
Podsumowanie prowadzil kierow- 
nik WSiSF Biura ZG FOK Wlo- 
dzimierz Karczewski SQ5WWK, 
ktory na r^ce obecnych na spo- 
tkaniu zlozyl podzi^kowanie dla 


Od lewej: Adam SP5JTF (nagrody: puchar, 
medal dla stacji SN5G, Mistrz Polski 
MP ARKI 2009 kat. stacje klubowe CW), 
Stanistaw SP5BLI odznaczony medalem 
„65 lat L0K” (nagroda puchar dla stacji 
SN5G, Zawody Dzien tqcznosciowca 2009 
kat. stacje klubowe MIXED) 
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Od lewej: Andrzej SP4HHI, Zygmunt SP5AYY 


wszystkich stacji za sportowq ry- 
walizacj^ w zawodach. ZG PZK re- 
prezentowal wiceprezes ds. sporto- 
wych Bogdan Machowiak SP3IQ. 
Gratulujqc zwyci^zcom, podkreslil, 
ze prezentowany wysoki poziom 
operatorski daje gwarancj^ na suk- 
cesy stacji polskich takze na arenie 
mi^dzynarodo wej . 

Na spotkaniu byl obecny mi^dzy 
innymi przewodniczqcy Komisji 
Lqcznosci przy ZG LOK Alfred 
SP7HOR. Warminsko-Mazurski 
Zarzqd Wojewodzki LOK repre- 
zentowali Andrzej SP4HHI z Olsz- 
tyna, Henryk SP4SHL z Biskupca 
oraz Andrzej SP4-21185. 
Grudziqdz reprezentowali: Ma- 
rzena SQ2LKO wraz z m^zem 
Mirkiem SQ2LKM oraz Krzysztof 
SP2HYO i Zbyszek SP2JNK. Z Tar- 
nowa przybyl Krzysztof SP9HZW 
z corkq. Stolic^ reprezentowali 
organizatorzy, czyli Wlodzimierz 
SQ5WWK, Stanislaw SP5BLI, 
Adam SP5JTF, Zygmunt SP5AYY, 
Andrzej SP5CJX, Mikolaj SP5CJQ, 
Marian SP5CNA (z Zegrza). To 
tylko niektore znaki odnotowane 
przez redaktora naczelnego SR 
w czasie podsumowania; obecnych 
bylo wielu laureatow indywidual- 
nych oraz czlonkow klubow PZK, 
ZHP i LOK z calej Polski. Byli mi^t- 
dzy innymi przedstawiciele klubu 
SP7PKI z Kielc (Janek SQ7LQJ, 
Andrzej SP7ASZ), bowiem tytul 
Mistrza Polski w kategorii A - MO 
MIX Klubowe KF (CW/SSB) zdoby- 
la stacja Swi^tokrzyskiego Oddzia- 
lu Terenowego PZK SP7PKI pracu- 
jqca pod kierownictwem Andrzeja 
SP7ASZ. Rowniez oni odebrali pu- 
char za zdobycie 1. miejsca w za- 
wodach W Holdzie Uczestnikom 
Powstania Warszawskiego 1944 
w grupie C - MO MIX - Klubowe 
w pasmie KF (CW + SSB). Zwyci^- 
stwo w tych zawodach zapewnili 
stacji operatorzy Andrzej SP7ASZ 
i Marek SP7IFX. 

Z kolei Andrzej SP4HHI podkre- 
slil, ze osiqgni^ty wielki sukces 
wojewodztwa warminsko-mazur- 
skiego (czolowe miejsca zdobyte 
w zawodach s^ w dziale Zawo- 
dy) zostal osiqgni^ty dzi^ki kilku 
stacjom indywidualnym, takim 


jak SP4ICP (Wladek) i SP4SKN 
(Stefan) oraz wszystkim Klubom 
Lqcznosci LOK, a w szczegolno- 
sci SP4KHM, SP4KIE, SP4KGB, 
SP4KPR SP4KDX, SP4KSY, a takze 
SP4-2101 (Andrzej). Dowodem na 
to byla pokazna kolekcja pamiqt- 
kowych pucharow. 

Po cz^sci oficjalnej byla okazja do 
rozmow i poznania swoich naj- 
grozniejszych rywali w zawodach 
krajowych, wymiany doswiadczen 
oraz do wspomnien sprzed lat. 
Duze podzi^kowania za wspanialq 
uroczystosc nalezq si^ kierowni- 
kowi WSiSL Biura ZG LOK Wlod- 
kowi SQ5WWK oraz sponsoro- 
wi MON, bez ktorego nie byloby 
mi^dzy innymi tak wielu nagrod 
w postaci pi^knych pucharow S3- 
dzic nalezy, ze w tym roku rywali- 
zacja w zawodach LOK o te pi^kne 
puchary i tytuly Mistrzow Polski 
Radiostacji Amatorskich Klubo- 
wych i Indywidualnych b^dzie 
jeszcze wi^ksza, bowiem doszla 
nowa kategoria dla kobiet (regula- 
min znajduje si^t w SR 1 w dziale 
Zawody). 

Zatem powodzenia w zawodach 
w 2010! 

45 lat SP5PSL 

Klub SP5PSL w Zegrzu w ubie- 
glym roku obchodzil 45-lecie swe- 
go powstania (w tym roku obcho- 
dzi 45-lecie uzyskania licencji). 
Na temat historii klubu juz wie- 
le bylo pisane na lamach SR, ale 
warto przypomniec, ze jednym 
z zalozen i celow poza rozwija- 
niem wsrod mlodziezy i doroslych 
zainteresowan lingwistycznych, 
geograficznych i politechnicznych 
za pomocq amatorskiej l^cznosci 
radio wej jest aktywna praca ope- 
ratorska na pasmach amatorskich 
oraz w zawodach, z priorytetem 
dla Mistrzostw Polski (MP-ARKI), 
obowiqzkowy udzial w SP-DX- 
-Contest, wspieranie programow 
dyplomowych SPPA i POLSKA 
organizowanie corocznych Za- 
wodow Zegrzynskich SP-Powiat 
Contest. 

Oprocz tego odbywa si^ w klu- 
bie dokumentowanie osiqgni^c 
przez zdobywanie QSL do braku- 
jqcych podmiotow DXCC, dyplo- 
mow mi^dzynarodowych (SPDXC, 
DXCC, WAE, WPX) i krajowych 
z priorytetem dla dyplomow wy- 
dawanych przez ZG PZK (SPPA, 
A-15-Z, W-21-M i inne). 

Aktualnie prezesem klubu jest Ma- 
rian SP5CNA, ktory startujqc pod 
indywidualnym znakiem, zdo- 
bywa czolowe miejsca w wielu 
zawodach i wspolzawodnictwach. 



Marian SP5CNA (prezes SP5PSL) przy 
gablocie z trofeami klubowymi demonstro- 
wanymi podczas 90-lecia Zegrzynskiego 
Osrodka tqcznosci 

zarowno krajowych, jak i mi^dzy- 
narodowych. Bardzo aktywnie 
i rowniez z sukcesami dziala Ja- 
nusz SP5JXK, klubowy Manager 
QSL, ktorego zadaniem jest mi^- 
dzy innymi utrzymanie i prowa- 
dzenie uruchomionego pi^c lat 
temu internetowego portalu klubu 
(www.sp5psl.pzk.org.pl) oraz re- 
dagowanie podportali SP5PSL - 

0 zawodach krajowych SP Contest 
oraz o dyplomach PZK i swiata 
Awards PZK & World. 
Operatorami stacji klubowej sq: 
SP5NHK/SN5E, SP5JXK/SN5J, 
SP5COF, SP5COR, SP5WLO, 
SP5WCN, SQ5GLT. 

Oprocz wymienionych kolegow 
z klubem SP5PSL utozsamia si^ 27 
czlonkow wspierajqcych, miesz- 
kajqcych w poblizu Zegrza i 46 
czlonkow honorowych z roznych 
okr^gow Polski, w przeszlosci 
zwiqzanych z SP5PSL i Zegrzyn- 
skim Osrodkiem Lqcznosci. 

Dzi^ki dobrej pracy zegrzynskich 
czlonkow klubu udaje si^ utrzy- 
mac pozycj^ klubu w czolowce 
stacji polskich oraz upowszech- 
niac i kultywowac bogatq tradycj^ 

1 historic klubu, a takze Zegrzyn- 
ski Osrodek Lqcznosci (wspiera- 
nie dzialan Swiatowego Zwiqzku 
Polskich Zolnierzy Lqcznosci i Sto- 
warzyszenia Nasze Zegrze). 

Bilans krotkofalarski klubu za 2009 
przedstawia si^ wr^cz imponujqco. 
Operatorzy SP5PSL, pracujqc 
pod okolicznosciowymi znaka- 
mi SP1933ANH (03.05-31.05) 
i HF90CC (01.08-31.08) oraz HF70A 
(01.09-06.10), przeprowadzili okolo 
10 tys. Iqcznosci, za ktore wyslano 
QSL - w sumie okolo 30 kg kart. 
Szczegolnie wiele wysilku wlozo- 
no w wydruki i r^czne podpisy- 
wanie QSL. Wiele pracy wlozyli 
czlonkowie klubu w rozliczenie 
zorganizowanych po raz czwarty 
Zawodow Zegrzynskich SP Powiat 
Contest (wysylka 120 dyplomow. 


Stacje okoliczno- 
sciowe z okazji 
W0SP 

Podobnie jak 
w ubieglym roku, 
tak i w styczniu 
br. wiele klubow 
w Polsce uruchomilo 
stacje z okazji XVIII 
juz finalu Wielkiej 
Orkiestry Swiqtecz- 
nej Pomocy. 

Miqdzy innymi klub 
SP7YLD z todzi 
byl aktywny na 
wszystkich pasmach 
CW, SSB i digi od 
3.01 .2010 do 
10 . 10 . 2010 . 
Ostatniego dnia 
z namiotu z radio- 
stacjq prowadzit 
Iqcznosci z miejsca 
finalu w todzi 
z rynku manufaktu- 
ry, gdzie krotkofa- 
lowcy kwestowali na 
rzecz orkiestry. 

Za Iqcznosci ze 
stacjq SQOWOSP 
bqdq wysylane karty 
QSL (via biuro lub 
SP7YLD). 
hftp://www. 
krotkofalowcy. 
com.pl 

Oprocz SQOWOSP 
z okazji tegoroczne- 
go Finalu Wielkiej 
Orkiestry Swiqtecz- 
nej Pomocy znakiem 
okolicznosciowym 
poslugiwaly siq 
nastqpujqce stacje: 
HF18W0SP 
(SP5UHW), 
SN18W0SP (SP5Y- 
ES), SP18W0SP 
(SQ4MUM), 
3Z5W0SP (SP5PPK). 



Przedmiotem aukcji 
na rzecz WOSP byla 
m.in. ubiegloroczna 
karta QSL. 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Zbyszek SP5HFS rozpoczyna spotkanie wigilijne cztonkow 
i sympatykow klubu SP5PSL 



Wiewiorka 2009 


21 grawertonow) oraz wspolza- 
wodnictwa SP Contest Maraton 
2008 (wysylka 18 dyplomow, 18 
grawertonow). Wspolzawodnic- 
two SP Contest Maraton obejmuje 
wszystkie zawody krajowe, a reali- 
zowane jest przy wspolpracy z Ka- 
zikiem SP9GFI ze Sl^skiego OT 
PZK. Byla to wielka praca, w szcze- 
golnosci Janusza SP5JXK, ktory 
prowadzi cztery portale: SP5PSL, 
Awards PZK & World, SP- Contest, 
Nasze Zegrze (w tym roku do- 
datkowo uruchomiono w ramach 
wspolpracy portal Swiatowego 
Zwiqzku Polskich Zolnierzy Lqcz- 
nosci SZPZL). 

Z innych prac minionego roku na 
uwag^ zasluguje skonstruowanie 
i udane testy anteny multiband 
sloper. W planie pracy SP5PSL na 
pierwsze polrocze 2010, oprocz in- 
tegracyjnych spotkan klubowych 
polqczonych z wymianq QSL 
(w ostatni wtorek kazdego miesiq- 
ca), przewidziana jest praca sta- 
cji okolicznosciowych: HF80PZK 
(01.02 - 30.04) akcja dyplomowa 
z okazji 80 lat PZK i 85 lat IARU. 
SP33ADS (01.05 - 31.05) dla upa- 
mi^tnienia balonu SP-ADS „Ko- 
sciuszko", na ktorym zaloga polska 
w skladzie Franciszek Hynek i Zbi- 
gniew Burzynski 2.09.1933 w Chi- 
cago, USA, po raz pierwszy wy- 
grala Zawody o Puchar Gordona 
Benneta. Oprocz zaplanowanych 
aktywnosci SP5PSL jako stacji oko- 
licznosciowej, b^dq trwaly normal- 
ne starty SP5PSL w zawodach kra- 
jowych w kategorii Mixed. Wiele 
czasu czlonkowie klubu zamierzajq 
poswi^cic na prace zwiqzane z wy- 
strojem pomieszczenia klubowego 
oraz realizacj^ stanowiska opera- 
torskiego do pracy S02R (Single 
Operator Two Radio) oraz w przy- 
gotowanie i realizacj^ nowego dy- 
plomu W-100-SP (Worked 100 SP), 
ktory klub zamierza wydawac od 
2010 roku. 

O wyzej wymienionych planach 
dowiedzieli si^ zebrani koledzy 


15 grudnia 2009 podczas Wigi- 
lii Krotkofalarskiej w jednej z re- 
stauracji w Legionowie (mi^dzy 
innymi poprzez broszur^/ulotk^ 
przygotowanq przez SP5JXK). 
W spotkaniu, ktorego sponsorem 
byl Zbyszek SP5HFS, uczestniczylo 
21 osob. Po podzieleniu si^ oplat- 
kiem rozdanym przez nestora 
Mariana SP5BRG (79 lat) konsu- 
mowano przygotowane potrawy 
wigilijne i prowadzono dyskusje 
na tematy krotkofalarskie. Szcze- 
golowe informacje klubowe row- 
niez o tym spotkaniu sq na portalu 
SP5PSL: portal glowny - www. 
sp5psl.pzk.org.pl Awards PZK 
& World www.sp5psl.pzk.org.pl/ 
publichtml/index.html 
SP-Contest www.sp5psl.pzk.org. 
pl/grafika/sp-contest/index.html 
Warto dodac, ze podczas spotkania 
wigilijnego Rafal SQ50BS poin- 
formowal o nowo powstajqcym 
Legionowskim Klubie Krotkofa- 
lowcow. To dobra wiadomosc, o ile 
inicjatywa zostanie doprowadzo- 
na do finalu, bowiem w Legio- 
nowie mieszka kilkudziesi^ciu li- 
cencjonowanych krotkofalowcow. 
Oprocz sporej grupy tych bardziej 
doswiadczonych i aktywnych na 
pasmach kolegow, wciqz przyby- 
wa „mlodych ,/ kolegow. Poniewaz 
aktualnie nie majq oni swojego 
miejsca, aby si^ spotkac i poroz- 
mawiac, powstala idea pozyskania 
pomieszczenia i zalozenia klubu 
krotkofalarskiego. 

Legionowski Klub Krotkofalow- 
cow prawdopodobnie b^dzie mial 
przydzielony znak SP5PLR a funk- 
cje operatorow stacji b^dq pelnic: 
Przemek SQ5NWD, Artur SQ5HE 
oraz Rafal SQ50BS. Klub planu- 
je zaistniec w eterze jako stacja 
klubowa, startujqc w zawodach 
i uruchamiac stacje okolicznoscio- 
we rowniez poza wlasciwym QTH 
stacji. Pragnie rowniez zaszczepic 
tq pasjq mlodziez, nie tylko w pra- 
cy przy stacji, ale dajqc mozliwosc 
poznania sprz^tu od srodka. 
Redakcja SR zyczy powodzenia 
i obiecuje informowac o kolejnych 
post^pach zwiqzanych z powsta- 
waniem klubu. 

Wiewiorka 2009 

D^bicki Klub Lqcznosci SP8KKM 
zorganizowal 7 listopada ub. 
r. wypraw^ do ruin zamku 
w Wiewiorce. 

Wyprawa zamkowa udala si^ zna- 
komicie: ponad 160 Iqcznosci na 
falach krotkich oraz kilkadziesiqt 
na UKF, kanister spalonego w agre- 
gacie paliwa, stos ziemniakow 
w ognisku. Michal Filip SQ9IAS 
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Montaz anten 


tak wspomina tamten listopadowy 
wieczor: 

Pracowalismy z ruin zamku 
w Wiewiorce, b^dqcych obecnie 
jedynie pamiqtkq czasow swiet- 
nosci tego dworu. To pozostalosci 
jednego z najwspanialszych pol- 
skich dworow renesansowych. Nie 
zachowal si^ niestety opis zam- 
ku wiewioreckiego z czasow Het- 
mana. Wedlug inwentarza z 1603 
roku zamek o siedmiu wiezach 
zwany byl Domem wielkim, po- 
kryty gontem, prawdopodobnie 
murowany. Wokol budowli byl 
gl^boki row trasowany po obu 
stronach. Przez ten row prowadzil 
most zadaszony, od strony wej- 
sciowej posrodku byl ganek. Byl 
tez zwod (most zwodzony), zamek 
otoczony byl parkanem z dasz- 
kiem obitym gontami, w samym 
budynku byly cztery baszty z prze- 
wietrznikami, oprocz nich ganki. 
Caly budynek byl podpiwniczony, 
co umozliwialo gromadzenie za- 
pasow na wypadek obl^zenia. Bu- 
dynek to wielka sien o 5 oknach, 
izba stolowa, izba naprzeciwko, 
komnata, sala wielka, izdebka na 
rogu, izdebka druga, komnatka 
naprzeciwko, izdebka na baszcie. 



Dla niewtajemniczonych kilka stow 
wyjasnienia 



SP8KKM w eterze 
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izdebka druga, sala, w basztecz- 
ce trzy komory jedna nad drugq, 
przysionek oraz priwet. Jak widac 
z tego, baszty byly pi^trowe pod- 
piwniczone, trzykondygnacyjne. 
Oprocz domu wielkiego tj. zamku 
inwentarz mowi tez o domu przy 
bramie, obok niego stajnia na 9 
koni, budowanie stare, dom pusty, 
dom, sernik, dom nowy o trzech 
wierzchach, dom starosty, domek 
pisarski, owczarnia, wozownia, 
kosciolek sw. Katarzyny z mieszka- 
niem kapelana, browar, w ktorym 
„Zyd gorzalk^ pali", domek nad 
sadzawkami, stajnia wielka, ma- 
starnia, 8 domow. Bylo to niemal 
cate miasteczko! 

Kiedys z tego miejsca hetman wiel- 
ki koronny Jan Tarnowski pro- 
wadzil korespondencj^ z krolowq 
Bonq, krolem Zygmuntem Augu- 
stem, Rzymem, z samym Kelwi- 
nem oraz wieloma innymi posta- 
ciami owczesnych czasow, a blisko 
550 lat pozniej krotkofalowcy z D^- 
bickiego Klubu L^cznosci prze- 
prowadzili blisko 200 Iqcznosci 
z innymi radiowcami z terenu calej 
Polski. Byli wsrod nich lowcy zam- 
kow, ktorzy „upolowali ,/ Wiewior- 
k^, jak tylko zacz^la nadawac. 

Z prawdziwie nieukrywanq dumq 
zawiadamiamy, ze zainteresowa- 
nie na pasmie naszq stacja zamko- 
wq bylo bardzo duze. Dla wszyst- 
kich kolegow przygotowalismy 
okolicznosciowq kart^ QSL, karty 
juz w drodze! 

Samq organizacj^ ulatwil nam po- 
jazd Andrzeja SQ8NMA, dzi^ki 
jego volkswagenowi transportero- 
wi wyprawa nasza miala komfor- 
towe warunki pracy. Stanowiska 
w pojezdzie wszystko tarn uloko- 
walismy transceivery, laptop, logi, 
itp. Jak widac na zdj^ciach w gale- 
rii jest nawet barek z przekqskami! 
Oznaczenie zamku to KDE04, a lo- 
kator, z ktorego stacja pracowala 
to KOOOQC. Niestety z dawnych 
czasow swietnosci zamku pozosta- 
lo niewiele, a same mury popadajq 
w ruin^. Jednq z okazalych pa- 
miqtek minionej epoki sq dorodne 
jablka w parku dworskim, ktore 
i dzis mozna smakowac. Obecnie 
Wiewiorka czeka na nowe bada- 
nia, zwlaszcza te, ktore majq po- 
twierdzic bqdz wykluczyc istnienie 
wielokilometrowego podziemnego 
tunelu l^czqcego Wiewiork^ z Tar- 
no wem, gdyz jest on niemalq za- 
gadkq tego miejsca. 

Obiecujemy kolejnq wypraw^ 
zamkowq juz wkrotce! 
[www.sp8kkm.org.pl] 



3Z50KPN podsumowanie 

Jak juz podawalismy w SR, akcja 
dyplomowa poswi^cona 50-leciu 
Kampinoskiego Parku Narodowe- 
go byla prowadzona od 5 lutego 
do 4 maja i kontynuowana od 20 
maja do 30 czerwca 2009 roku. 
W sumie 15 operatorow przepro- 
wadzilo l^cznie 4500 l^cznosci, 
w tym 1146 telegraficznych, 2347 
fonicznych i 1007 cyfrowych. 
Sposrod nawiqzanych QSO 1730 
to Iqcznosci krajowe (w tym 90 
telegraficznych), a 2770 z kore- 
spondentami z zagranicy. Uda- 

10 si^ przeprowadzic l^cznosci ze 
stacjami amatorskimi z 75 krajow, 
polozonych na wszystkich 7 kon- 
tynentach. Najciekawsze z nich: 
Afryka - Maroko, Nigeria, Tunezja, 
Wyspy Kanaryjskie (w sportach 
krotkofalarskich to odr^bny kraj 

- prowincja Hiszpanii w Afryce). 
Azja - Arabia Saudyjska, Armenia, 
Azerbejdzan, Cypr, Emiraty Arab- 
skie, Gruzja, Indie, Irak, Izrael, 
Japonia, Jordania, Kazachstan, Ko- 
rea Poludniowa, Rosja, Singapur, 
Tadzykistan, Tajlandia, Turcja. 
Ameryka Poludniowa - Argentyna, 
Brazylia, Surinam, Wenezuela. 
Ameryka Polnocna i Srodkowa 

- Kanada, USA. 

Antarktyda - stacja badawcza Indii. 
Australia i Oceania - Australia, In- 
donezja, Nowa Zelandia. 

Europa - 32 kraje, w tym np. Luk- 
semburg i Watykan. 

Najwi^cej Iqcznosci nawiqzano 
z krotkofalowcami rosyjskimi, nie- 
mieckimi i japonskimi. 

Operatorzy 3Z50KPN pracowa- 

11 z 18 lokalizacji polozonych na 
terenie 4 powiatow i 9 gmin zwiq- 
zanych bezposrednio z Puszczq 
Kampinoskq. Byly to (liczqc od 
zachodu): 

- w powiecie sochaczewskim 
Kromnow (AC02); 

- w powiecie nowodworskim Gro- 
chale, Secymin i Secymin-Nowiny 
(ND03), Czosnow i Eosia Wolka 
(ND02); 

- w powiecie warszawskim za- 
chodnim: Granica i Kampinos 
(WZ03), Leszno (WZ04), Izabelin 
(WZ02), Blizne Easzczynskiego, 
Klaudyn, Mory i Wierzbin (WZ07), 
Eomianki (WZ05); 

- oraz z trzech lokalizacji na 


terenie m. st. Warszawy (Bemowo, 
Wlochy i Saska K^pa - stala lokali- 
zacja klubu). Udalo si^ uaktywnic 
14 malych kwadratow lokatora 
KO02: ei, fg, fj, hg, hj, ii, ij, jg, jh, 
ke, kf, ki, kg oraz nf. Szczegolnie 
ciekawa aktywnosc miala miejsce: 
7 lutego - w zawodach o „Puchar 
Morza Czarnego // - 50 l^cznosci; 
28 marca - w zawodach CQ WPX 
Contest; 

4 i 5 kwietnia w zawodach SP DX 
Contest; 24 i 25 kwietnia - w zawo- 
dach SP DX RTTY Contest; 24 maja 
- spod sanktuarium w Secyminie- 
-Nowinach podczas uroczystosci 
wr^czenia sztandaru dla Kampino- 
skiego Parku Narodowego; 

13 i 14 czerwca - w ramach „Zie- 
lonych Dni /7 (mi^dzynarodowa 
akcja „Green Days") rozstawiono 
radiostacj^ w Muzeum Puszczy 
Kampinoskiej w Granicy; 

27 czerwca - nadawano z polany 
przy Dyrekcji KPN w Izabelinie 
podczas dorocznego festynu. 
Startowano w 15 zawodach krajo- 
wych i 4 zagranicznych, otrzymu- 
jqc (do 11-XII) 6 dyplomow i cer- 
tyfikatow uczestnictwa. W imieniu 
zespolu 3Z50KPN - Marek Rusz- 
czak, SP5UAR napisal: 
„potwierdzajqc l^cznosci, wysla- 
lismy 4000 kart QSL (w pierwszej 
kolejnosci do stacji zagranicznych) 
i sukcesywnie otrzymujemy odpo- 
wiedzi od naszych koresponden- 
tow (do 11 grudnia ubieglego roku 
dotarlo do nas 700 kart z Polski 
i 150 zagranicznych). Praktycznie 
zakonczylismy wysylk^ via biuro, 
pozostalo jeszcze do wyslania oko- 
lo 100 directow. Nasi koresponden- 
ci mogli zdobyc specjalny dyplom 
„50 years of the KPN". Warunki na 
ten dyplom wypelnilo ponad 500 
korespondentow, w tym prawie 50 
stacji polskich. Dyplomy sq sukce- 
sywnie personalizowane i rozsy- 
lane (wyekspediowalismy juz po- 
low^, a mamy nadziej^ zakonczyc 
ich ekspedycj^ do konca roku). 

Tak duze przedsi^wzi^cie nie 
mogloby si^ udac bez ogrom- 
nego zaangazowania czlonkow 
oraz sympatykow klubu SP5ZRW. 
Ogromne wyrazy wdzi^cznosci 
dla trzech pah: Janki SP5GMM 
(QTH Wierzbin), Magdy SQ5LWG 
oraz Malgosi - autorki dyplo- 
mu. Rownie wiele zawdzi^cza- 
my Marianowi SP5CNA (ponad 
tysiqc Iqcznosci telegraficznych), 
Wlodkowi SP5VIW i Tomkowi 
SQ5JRE (Iqcznosci cyfrowe z War- 
szawy, a Tomek takze z terenu), 
Andrzejowi SQ5NBT (nadawal 
z lasku na Bemowie, spod sank- 
tuarium w Secyminie-Nowinach 




Medal, ,100 lat 
Esperanto 
Zgodnie z regula- 
minem Dyplomu 
Esperanto Award, 
raz w roku wsrod 
wszystkich zdobyw- 
cow Dyplomu Espe- 
ranto przyznawany 
jest drogq losowania 
pamiqtkowy medal 
„1 00 lat Esperan- 
to". W ubieglym 
roku przypadt on 
Andrzejowi SP7SZW 
z Tomaszowa 
Mazowieckiego. 
Gratulacje! 

Manager Dyplomow 
Stanislaw SP4FIY 
(606 74 20 33, 
fiy@o2.pl) infor- 
muje, ze oprocz 
Dyplomu Esperanto 
Award wciqz istnieje 
mozliwosc zdobycia 
drugiego bialostoc- 
kiego Dyplomu: 
Bialystok Miasto 
Swiatowego Kongre- 
su Esperanto. 
Wydawcq Dyplomu 
Esperant Award 
jest: Polski Zwiazek 
Krotkofalowcow, 
Oddziai Terenowy 
PZK w Bialymstoku 
i Biafostockie 
Towarzystwo Espe- 
rantystow. 

Aktualny regulamin 
Dyplomy Esperanto 
Award znalezc moz- 
na na stronie WWW 
Klubu Studenckiego 
Politechniki Bialo- 
stockiej SP 4 YPB 
( http://www. 
hamradio.biaman. 

na stronie 
„Dyplomy Krotkofa- 
larskie": 

http://www. 

sp4mph.suwlpl . 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


i z muzeum w Granicy), Zygmun- 
towi SP5ELA (poswi^cil naszej ak- 
cji cz^sc swego pobytu na ognisku 
krotkofalarskim WOT), Markowi 
SP5LS (tez pracowal z naszej stacji, 
choc jest czlonkiem innego oddzia- 
lu terenowego PZK), Mietkowi 
SQ5RTT (uaktywnil Fosi^ Wolk^, 
a los to herbowe zwierz^ Parku), 
Irkowi SQ5MX oraz Mikolajowi 
SQ5MKX (pracowali z Lomianek, 
m.in. w waznych zawodach CQ 
WPX), Piotrowi SQ5JUP (uaktyw- 
nil Blizne Laszczynskiego - w otu- 
linie Parku), Arturowi SQ5NWA 
(byl z nami w Granicy) oraz Ka- 
milowi SP5-25-0641 (dbal o nieza- 
wodne dzialanie naszego sprz^tu). 
Podzi^kowania skladamy takze 
dyrektorowi KPN, panu mgr. inz. 
Jerzemu Misiakowi, kierownikowi 
Centrum Edukacji KPN p. Grzego- 
rzowi Okolowowi (jego fotografie 


sq ozdobq dyplomu i karty po- 
twierdzen Iqcznosci) oraz wielu in- 
nym pracownikom Parku za okaza- 
nq nam pomoc i zyczliwosc. Mamy 
nadziej^, ze wkrotce w budynku 
Dyrekcji KPN zawisnie plansza 
opisujqca naszq akcj^. 

Wszystkie Kolezanki i wszystkich 
Kolegow, ktorzy oczekujq jeszcze 
na nasze karty QSL lub na swoje 
dyplomy - prosimy o wyrozumia- 
losc i skladanie reklamacji dopiero 
w lutym 2010 roku. Pozdrawiamy! 
Naszym najwazniejszym zadaniem 
w pierwszym kwartale przyszle- 
go roku b^dzie jeszcze wyslanie 
logow i aplikacji do WFF, zespolu 
PGA oraz wydawcow dyplomow. 
A za kilka tygodni startujemy spod 
nowego znaku okolicznosciowego 
- 3Z100HP (stulecie ZHP). 

Marek SP5UAR 


Aktualne w 2010 r. znaki okolicznosciowe wydane pod koniec 2009 r. 


SNOMEA 

SP5UHW 

W celu popularyzacji osoby Michata Elwiro Andriollego 

17 23.08,2 8.11.2010 

SNOSTS 

SP5UHW 

Dla uczczenia pami^ci Stefana Starzynskiego 

1.09 27.10.2010 

SN67GETT0 

SP5UHW 

Z okazji rocznicy powstania w Getcie Warszawskim 

19.04 16.05.2010 

SP65DZC 

SP5DZC 

Z okazji „65 lat przygody z radiem 
i 40 lat dziatalnosci krotkofalarskiej” 

6.04.2010 

3Z5BP 

SP5ZHG 

Z okazji Rajdu Parasol -2010 

9 11.04.2010 

3Z10HNY 

SPOPGC 

Z okazji krotkofalarskiej akcji HNY201 0 
„Happy New Lear 2010”. 

21.12.09. 6.01.2010 

SP40 EIY 

SP6EIY 

Z okazji 40-lecia dziatalnosci radioamatorskiej 

1.02 30.04.2010 

SP40PCB 

SP6PCB 

Z okazji 40-lecia dziatalnosci radioamatorskiej 

15.01 15.03.2010 

3Z100LHP 

SP5ZHG 

Z okazji zlotu 100-lecia Harcerstwa Polskiego 

17 22.08.2010 

HF65WL 

SP1PB0 

Z okazji rocznicy wyzwolenia Lobza 

1 31.03.2010 

SNOGKR 

SP3P0H 

Z okazji nadania Gimnazjum nr 1 w Poznaniu 
imienia gen. Kazimierza Raszewskiego 

23.11.09 22.02.2010 

HF80JMR 

SP2JMR 

Z okazji 80. rocznicy powstania PZK 

1.01 31.10.2010 

3Z100HP 

SP5ZRW 

Z okazji 100-lecia Harcerstwa w Polsce 

1.01 31.03.2010 

S080PZK 

SP7PCA 

Z okazji jubileuszu 80 lat PZK 
oraz 85. rocznicy powotania IARU 

1.01 30.11.2010 

SQ80PZK 

SP9YGD 

Z okazji jubileuszu 80 lat PZK 

1.02 14.03.2010 

HF85IARU 

SP9YGD 

Z okazji 85. rocznicy powotania IARU 

15.03 30.04.2010 

SP80PZK 

SPOPZK 

Z okazji jubileuszu 80 lat PZK 

1.01 31.10.2010 

HF100ZHP 

SP6ZDA 

Z okazji 100-lecia powstania Harcerstwa w Polsce 

1.01 15.03.2010 

3Z85IARU 

SP2JMB 

Z okazji 85. rocznicy powotania IARU 

1.01 31.08.2010 

HF680TAR 

SP9PTA 

Z okazji 680. rocznicy nadania 
dla Tarnowa praw miejskich 

1.01 31.03 2010 

HF40PEF 

SP8PEF 

Z okazji jubileuszowej 40 rocznicy pracy klubu 

1.01 28.02.2010 

3Z0FCH 

SP7PAD 

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina 

1.01 30.06.2010 

SN85IARU 

SP40Z 

Z okazji 85 rocznicy powotania IARU 
oraz jubileuszu 80 lat PZK 

1.01 30.06.2010 

SQ600G 

SP9ZHR 

Z okazji 600-lecia bitwy pod Grunwaldem 

25.06 20.07.2010 

SQ100HP 

SP9ZHR 

Z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego 

1.08 28.08.2010 

SN90HRS 

SP9ZHR 

Z okazji 90-lecia Harcerstwa na terenie Rudy Sl^skiej 

1.09 31.10.2010 

SN25PYL 

SP8ZIV 

Z okazji 25. rocznicy powstania w Jarostawiu Klubu SP-YL-C 

1.03 30.04.2010 

HF80RJP 

SQ3RJP 

Z okazji jubileuszu 80 lat PZK 

1.02 30.04.2010 

SN80PZK 

SP5PPA 

Z okazji jubileuszu 80 lat PZK 

1.01 31.12.2010 

SN100ZHP 

SP1ZZW 

Z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego 

15.06 15.09.2010 

SP80UXB 

SP9UXB 

Z okazji jubileuszu 80 lat PZK 

1.02 30.04.2010 

3ZORADIO 

SP9MR0 

Z okazji 80-lecia PZK 

1.01 31.12.2010 

SQ85IARU 

SP3MGM 

Z okazji rocznicy 85 lat IARU i 80-lecia PZK 

1.01 30.04.2010 

SP80QWJ 

SP5QWJ 

Z okazji jubileuszu 80 lat PZK 

1.01 31.12.2010 

3ZOOG 

SP5PPK 

Z okazji 179. rocznicy bitwy pod Olszynk^ Grochowsk^ 

20.02 28.02.2010 

HF80ABG 

SQ5ABG 

Z okazji 80-lecia PZK 

01.02 01.05,01.06 
01.07,05.10 31.12.2010 
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Portal „Nastuchowcy” 

W roku 2009 portal „ http://naslu- 
chowcy.info" obchodzil pierwszq. 
rocznicy powstania. 

Dzi^ki wspolpracy wszystkich za- 
interesowanych nasluchowcow 
oraz nadawcow stal si^ on praw- 
dziwym skarbcem wiedzy i infor- 
macji na temat wszystkiego, co 
zwiqzane jest z nasluchami pasm 
amatorskich i nie tylko. 

Droga do zostania nadawcq w sluz- 
bie radiowej amatorskiej wiedzie 
przede wszystkim przez nasluchy, 
ktore pozwalajq w praktyce po- 
znac arkana techniki operatorskiej. 
W pracy nad rozwojem strony in- 
ternetowej redakcja portalu sta- 
ra si^ promowac krotkofalarstwo 
i zach^cac glownie mlodych ludzi 
do blizszego zainteresowania si^ 
technikq radiowq. 

Milym akcentem mi^dzynarodo- 
wym, doceniajqcym wklad porta- 
lu w rozwoj naszego hobby, jest 
zaproszenie redakcji „http://na- 
sluchowcy.info" do wspolorga- 
nizowania projektu radiowego 
w jednym z osrodkow pedagogicz- 
nych w Dolnej Bawarii, w ktorym 
udzial bral b^dzie takze oddzial 
regionalny niemieckiego zwiqzku 
krotkofalowcow DARC. 

Na portalu zostala uruchomio- 
na specjalna strona poswi^co- 
na projektowi, ktorego start za- 
planowany jest na wczesnq 
wiosn^ 2010. 

http://nasluchowcy.info/grafiki/ 

plakat.jpg 

3Z0FCH 

Klub Krotkofalowcow PZK SP7PAD 
przy Komendzie Hufca Sochaczew 
(ul. Hanki Sawickiej 3) uruchamia 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 
stacji okolicznosciowq 3Z0FCH 
z okazji 200-lecia urodzin wiel- 
kiego pianisty i kompozytora 
Fryderyka Chopina. 

Stacja b^dzie aktywna na pasmach 
KF i UKF/VHF (QSF via biuro lub 
direct + sase via SP7PAD). 
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Dzieri, 



miesiqc 

Godzina 

Miejsce egzaminu 

30.01 

9.00 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

30.01 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Sl^skich, ul. Wroblewskiego 75 

27.02 

10.00 

Liga Obrony Kraju Klub t^cznosci SP3KLZ 
w Pile, ul. Niepodlegtosci 154 

06.03 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w todzi, al. Tadeusza Kosciuszki 5/7 

27.03 

9.00 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

10.04 

10.00 

Klub Krotkofalowcow SP2YWL we Wtadystawowie, ul. Morska 1 

17.04 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, Stowarzyszenie 
Zwi^zkow Sportowych, ul. Damrota 6 

24.04 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Sl^skich, ul. Wroblewskiego 75 

24.04 

11.00 

Harcerski Klub Krotkofalowcow SP1ZCV w Szczecinie, ul. Oginskiego 15 

24.04 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. Zana 38 C 

24.04 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

15.05 

10.00 

Akademicki Klub Krotkofalowcow SP2PUT w Bydgoszczy, 
ul. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 

15.05 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Gorze, 
ul. Fryderyka Chopina 11/13 

15.05 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Kielcach, 
ul. UrzQdnicza 1 3 

22.05 

9.00 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

22.05 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Biatymstoku, ul. Warszawska la 

22.05 

10.00 

MiQdzyszkolny Klub Radiot^cznosci SP8KPK w Stalowej Woli, 
ul. Hutnicza 17 

30.05 

9.00 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

22.05 

10.00 

Radioklub SP1KQR przy Zespole Szkot Morskich 
w Kotobrzegu, ul. Arciszewskiego 21 

29.05 

11.00 

Dolnosl^ski Oddziat Terenowy PZK - Klub SP6PRT 
we Wroctawiu, ul. Pretficza 14/16 

05.06 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Sl^skich, ul. Wroblewskiego 75 

12.06 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w todzi, al. Tadeusza Kosciuszki 5/7 

31.07 

10.00 

Matopolskie Stowarzyszenie Krotkofalowcow 
wGliczarowie Gornym 111 

31.07 

9.00 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

04.09 

10.00 

Kaliski Klub Krotkofalowcow SP3KQV w Szate k. Kalisza, ul. Kaliska 82 

11.09 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Zielonej Gorze, 
ul. Fryderyka Chopina 11/13 

11.09 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Sl^skich, ul. Wroblewskiego 75 

11.09 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w todzi, al. Tadeusza Kosciuszki 5/7 

25.09 

9.00 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej 
w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 

25.09 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Opolu, 
Stowarzyszenie Zwi^zkow Sportowych ul. Damrota 6 

02.10 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Biatymstoku, ul. Warszawska la 

09.10 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, 
ul. Zana 38 C 

15.10 

14.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 17 

23.10 

10.00 

Morski Klub t^cznosci SP2ZIE przy Akademii Morskiej 
wGdyni, ul. Morska 81-87 

06.11 

10.00 

Akademicki Klub Krotkofalowcow SP2PUT w Bydgoszczy, 
ul. prof. Sylwestra Kaliskiego 7 

20.11 

10.00 

Delegatura UrzQdu Komunikacji Elektronicznej 
w Siemianowicach Sl^skich, ul. Wroblewskiego 75 

04.12 

11.00 

Dolnosl^ski Oddziat Terenowy PZK Klub SP6PRT 
we Wroctawiu, ul. Pretficza 14/16 

04.12 

10.00 

todzki Oddziat Terenowy PZK (Osiedlowy Klub Seniora) 
w todzi, ul. Tatrzanska 31/35 

11.12 

9.00 

Urz^d Komunikacji Elektronicznej 
w Warszawie, ul. Kasprzaka 18/20 


Egzaminy w 201 Or. 

Harmonogram sesji egzamina- 
cyjnych na swiadectwa operatora 
urzqdzen radiowych w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amatorskiej 
w 2010 roku. Egzaminy b^dq prze- 
prowadzane w formie testu pisem- 
nego w j^zyku polskim. 

Sukces polskiej ekspedycji 
DX-owej 

Relacja z polskiej ekspedycji 
TX5SPA i TX5SPM znajduje si^ 
w SR 1/2010. W chwili oddawa- 
nia tego numeru do druku w ran- 
kingu wypraw DX-owych za rok 
2009 polska wyprawa znajduje si^ 
na 5. miejscu (wspolnie z FT5GA za 
TX3A, K5D, K4M i 9G5TT/9G5XX; 
glosowanie jest do 31.01.2010). 
Gratulacje dla uczestnikow wyprawy! 


Wszelkich informacji 
udziela sekretarz 
komisji Marek 
Ambroziak (tel.: 22 
53 49 180, e-mail: 
M.Ambroziak@uke. 
gov.pl ). 

hMp://www. 

uke.gov. 

pl/uke/index. 

jsp?pla(e=Le- 


news cat 


id=366&news 

id=3994&lay- 

out=9&page=text 



Uczestnicy wyprawy w komplecie (od lewej): Wojtek SP9PT, Leszek 
SP3D0I, SWL Jozek, Janusz SP3CYY i Michael F05QB 
Chochlik drukarski sprawit, ze na zdjQciu w styczniowym SR 
zabrakto Wojtka SP9PT. Przepraszamy! 


Warto wiedziec, ze rok 2009, mimo 
minimum plam slonecznych, oka- 
zal si^ dose dobry dla sympatykow 
IOTA. Aktualna tabela wspolza- 
wodnictwa IOTA staeji polskich, 
opracowana przez SP6BOW, znaj- 
duje si^ w dziale Zawody. Zda- 
niem SP6BOW w roku 2009 na 
uwag^ zasluzyla ekspedycja VYOO 
Cezara-VE3LYC na wysp^ Gilmour 
NA-230, skqd przeprowadzil 3087 
QSO. Jego jednoosobowe wypra- 
wy na bezludne wyspy i wstrzq- 
sajqce doswiadezenia moglyby 
bye kanwq powiesci przygodowej. 
Cezar VE3LYC planuje juz swoj^ 
nast^pnq ekspedycji. Tym razem 
zapowiada w dniach 26-31 marca 
2010 po raz pierwszy uaktywnic 
East Pen Island, NA-231. East Pen 
jest jedynq wyspq przynaleznq do 
grupy IOTA: Nunavut (Hudson 
Bay Ontario Coast) North Group. 
Wyspa ta jest miejscem rozplodo- 
wym niedzwiedzi polarnych - bar- 
dzo interesujqce i jakze znowu 
niebezpieczne wyzwanie! Planuje 
praci prawdopodobnie pod zna- 
kiem VY0V, emisjami CW i SSB. 
QSL via VE3LYC. 

Zyczymy sukcesow! 



Podsumowanie 
polskiej wyprawy 
w liczbach znajduje 
siQ w KP 
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HOBBY 


Podzespoty transceiverow HF 


Przyktadowe rozwiqzania obwodow wejsciowych 


Filtry pasmowe HF 

Nieodzownymi elementami kazdego odbiornika (transceivera) filtry wejsciowe (wyjsciowe). Po- 
niewaz nie wszyscy radioamatorzy lubiq konstruowac takie uktady z wieloma cewkami, postanowili- 
smy zaprezentowac kilka praktycznych i sprawdzonych rozwiqzan filtrow pasmowych stosowanych 
w transceiverach HF, ktore mogq bye inspiraejq do poszukiwania wtasnych rozwiqzan. 



Fot.1. Filtry pasmowe w transceiverze Piligrim konstrukcji Wacka 
SP5JPB (obwody na toroidach dostrajane trymerami, wzorowane 
na rozwiqzaniu SP2JJH) 


Uklady wejsciowe odbiornikow 
radiowych stanowiq z reguly filtry 
srodkowoprzepustowe LC znaj- 
dujqce si^ mi^dzy antenq a pierw- 
szym stopniem odbiornika. Filtry 
takie powinny cechowac si^ od- 
powiedniq selektywnosciq, czyli 
miec wymaganq szerokosc pasma 
przenoszenia oraz przekazywac 
sygnal w.cz. z anteny do wejscia 
pierwszych stopni odbiornika 
z jak najmniejszymi stratami. Se- 
lektywnosc, czyli zdolnosc od- 
biornika do wydzielenia sygnalu 
o zqdanej cz^stotliwosci sposrod 



Fot. 2. Filtry pasmowe w transceiverze Piligrim konstrukcji Roma- 
na SP5AQT (obwody tradycyjne, dostrajane rdzeniami ferrytowy- 
mi w ekranowanych obudowach typu 12x12 mm) 


innych sygnalow indukowanych 
w antenie, zalezy glownie od filtru 
p.cz., jednak przy slabej selek- 
tywnosci obwodu wejsciowego 
sygnaly znajdujqce si^ w poblizu 
pasma odbieranych cz^stotliwo- 
sci nie b^dq skuteeznie tlumione 
i mogq przedostawac si^ na wej- 
scie pierwszych stopni odbiornika, 
powodujqc zaklocenia w odbiorze. 
Zaklocenia o duzej amplitudzie 
mogq powodowac przesterowa- 
nie pierwszego stopnia w postaci 
przesuni^cia punktu pracy stopnia 
i zmniejszenia jego wzmocnienia. 
Slabe obwody wejsciowe maj^ 
takze wplyw na znieksztalcenia 
sygnalu zwane modulacjq skro- 
snq. Zjawisko to polega na prze- 
nikaniu do obwodu wejsciowego 
wzmacniacza w.cz. jednoczesnie 
z sygnalem pozqdanym dose sil- 
nego sygnalu niepozqdanego (np. 
ze staeji lokalnej), ktory na skutek 
nieliniowosci charakterystyki tran- 
zystora wywoluje zmodulowanie 
sygnalu pozqdanego sygnalem 
niepozqdanym. Obwody wejscio- 
we powinny tlumic takze sygnaly 
lustrzane (sygnaly niepozqdane 
o cz^stotliwosci rozniqcej sie; od 
sygnalu pozqdanego o podwojnq 
wartosc cz^stotliwosci posredniej), 
gdyz sygnal lustrzany odbierany 
przez odbiornik b^dzie zaklocal 
odbior wymaganego sygnalu w.cz. 
(zjawisko to jest istotne przy ni- 
skiej cz^stotliwosci posredniej). 
Ponadto obwody wejsciowe muszq 
skuteeznie tlumic sygnaly o cz^- 
stotliwosci posredniej, bowiem je- 
zeli sygnal o cz^stotliwosci posred- 
niej przedostanie si^ na wejscie 
mieszaeza, to b^dzie wzmacniany 
przez wzmacniacz p.cz. zaklocaj^c 
odbior. Do ich eliminaeji stosuje si^ 
specjalne dodatkowe filtry zwane 
eliminatory p.cz., zlozone z cew- 
ki i kondensatora (dostrojone do 
cz^stotliwosci posredniej wlqczane 
pomi^dzy anteny a odwod wej- 
sciowy). Pasmo przenoszenia ob- 
wodow wejsciowych powinno bye 
takie, aby przenosic cale widmo 
cz^stotliwosci, z ktorych sklada si^ 


odbierany sygnal. Jezeli szerokosc 
pasma przenoszenia odwodu b^- 
dzie za duza, to mogq bye odbie- 
rane sygnaly z s^siedniego kanalu. 
Jezeli szerokosc pasma przenosze- 
nia odwodu wejsciowego jest za 
mala, to nie b^dzie odbierane cale 
pasmo cz^stotliwosci zajmowane 
przez sygnal i wystqpi spadek czu- 
losci odbiornika oraz znieksztal- 
cenia sygnalu. Stare powiedzenie 
radiowe glosi, ze nalezy filtrowac 
sygnal w.cz. wsz^dzie, gdzie si^ 
da. Zapewne z ch^ci obnizenia 
ceny w wielu urzqdzeniach ama- 
torskich oraz niektorych fabryez- 
nych, a szczegolnie w najnow- 
szyeh transceiverach firm japon- 
skich, sq stosowane uproszczone 
do maksimum odwody wejsciowe 
LC. Przy coraz bardziej zatloczo- 
nych pasmach i duzym poziomie 
roznego rodzaju zaklocen odbija 
si^ to bardzo niekorzystnie na stro- 
nie odbiorezej transceivera. Wielu 
krotkofalowcow juz sprawdzilo na 
swoim sprz^cie, ze przez dolqcze- 
nie do wejscia takiego odbiornika 
dodatkowych filtrow pasmowych 
uzyskuje si^ znaeznie lepsze para- 
metry dynamiezne. Niestety w za- 
kresie fal krotkich bardzo trudno 
jest wykonac obwody o duzej do- 
broci i o malych wymiarach. W ce- 
lu zw^zenia pasma przenoszenia 
ukladu wejsciowego stosuje si^ 
filtry dwu- lub coraz cz^sciej trzy- 
obwodowe slabo sprz^zone ze 
sobq, a takze z antenq i z wejsciem 
nast^pnego stopnia, tak aby jak 
najmniej tlumic odwod wejsciowy. 
Cz^stotliwosc rezonansowq obwo- 
du mozna zmieniac poprzez zmia- 
n^ pojemnosci lub indukcyjnosci. 
Ponadto obwody wejsciowe po- 
winny bye tak projektowane, aby 
przy wspolpracy z roznymi an- 
tenami nie zmienialy zbyt silnie 
swych parametrow. Przy zmianie 
parametrow anteny odwod wej- 
sciowy nie powinien ulegac zbyt- 
niemu przestrajaniu, nie powin- 
na pogarszac si^ jego selektyw- 
nosc ani nie powinna zbyt duzo 
zmieniac si^ czulosc odbiornika. 
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Rowniez z tych powodow obwod 
wejsciowy jest slabo sprz^zony 
z antenq, przez co nast^puje prze- 
kazywanie tylko niewielkiej cz^sci 
mocy sygnalu z anteny do obwo- 
du. W praktyce wszystkie parame- 
try obwodow LC projektowane 
(dobierane) w taki sposob, aby 
uzyskac dopasowanie z obydwu 
stron do znormalizowanej im- 
pedancji 50 Q. Jest to bardzo ko- 
rzystne, bowiem filtry takie mozna 
wlqczyc bezposrednio w przewod 
koncentryczny, wlasnie 50 Q. Do 
przelqczania obwodow stosuje si^ 
najcz^sciej przekazniki tub prze- 
Iqczniki mechaniczne, bowiem nie 
wnoszq one strat komutacyjnych 
i zapewniajq doskonalq separacj^ 
mi^dzypasmowq. Najlepsze sq 
przekazniki samozatrzaskujqce, 
ktore nie pobieraj^ prqdu podczas 
pracy urzqdzenia (uzywane m.in. 
w transceiver ach Elecraft). 

Do przel^czania mozna takze wy- 
korzystac klucze zawarte w ukla- 
dach scalonych tub specjalne dio- 
dy. Podzespoly te, polaryzowane 
raz w kierunku przewodzenia (za- 
Iqczony filtr), a drugi raz w kierun- 
ku zaporowym (wylqczony filtr), 
w pewnych przypadkach mogq 
pogorszyc wlasciwosci dynamicz- 
ne filtru, nie mowiqc o wprowa- 
dzaniu niepozqdanych strat sy- 
gnalu czy szumow i nie sq po- 
wszechnie polecane. Ponizej zosta- 
ly zaprezentowane przykladowe 
opisy wykonania roznych filtrow 
pasmowych nadawczo-odbior- 
czych stosowanych m.in. w bu- 
dowanych i opisywanych w SR 
1/2010 transcieverach Piligrim. 

Filtry pasmowe AVT 2844 

Na rysunku 1 jest pokazany sche- 
mat trojobwodowych filtrow pa- 
smowych, ktore byly skonstru- 
owane i opisane przez Andrzeja 
SP5AHT w EDW 4/2008. 

W powyzszych filtrach pasmo- 
wych zrezygnowano z tradycyj- 
nego transformatorowego sprz^- 
zenia anteny z obwodem wejscio- 
wym (wyjsciowym). W praktyce 
dose trudno jest zaprojektowac 
i wykonac dobre uzwojenie sprz^- 
gajqce rowniez ze wzgl^du na 
fakt, ze wspolczynnik transmisji 
napi^ciowej maleje ze wzrostem 
cz^stotliwosci. Nieco prosciej jest 
dopasowac wejscia (wyjscia) fil- 
trow za posrednictwem dzielni- 
kow pojemnosciowych. Zaprezen- 
towane filtry zapewniajq w mia- 
r^ rownomierne pokrycie calych 
wycinkow pasm amatorskich HF 
ze znaezn^ stromosciq zboezy. 


Robocz^ cz^stotliwosc pracy filtru 
uzyskuje si^ poprzez odpowiednie 
dobranie wartosci LC, przy ktorej 
obwody wykazujq rezonans prq- 
dow, a napi^cie w.cz. dla tej cz^- 
stotliwosci ma najwi^kszq wartosc. 
Waznymi elementami decydujqcy- 
mi o charakterystyce przenoszenia 
filtru sq kondensatory sprz^gajqce, 
ktore majq wplyw na wielkosc 
sprz^zenia. Poprzez wlasciwy do- 
bor pojemnosci kondensatorow 
sprz^gajqcych mozna uzyskac 
wymagane charakterystyki prze- 
noszenia filtru. Warto wiedziec, 
ze poprzez zmniejszanie tych po- 
jemnosci mozna zaw^zic pasma 
przenoszenia i uzyskac wi^kszq 
stromosc zboezy charakterystyki 
(zwi^kszajqc pojemnosc uzyskuje- 
my szersze pasmo przenoszenia). 
W praktyce nie mozna zmieniac 
tej pojemnosci w dowolnych gra- 
nicach, poniewaz w pewnym mo- 
mencie pasmo przenoszenia takie- 
go filtru moze wygl^dac niezbyt 
ciekawie. Dopasowanie wejscia- 
- wyjscia do znormalizowanej impe- 
daneji 50 ft uzyskano za posrednic- 
twem dzielnika pojemnosciowego, 
ktory jest latwiejszy w realizaeji od 
indukcyjnego uzwojenia sprz^ga- 
jqcego, a takze zapewnia rowno- 
mierny przebieg wspolczynnika 
transmisji napi^ciowej w funkcji 
cz^stotliwosci. Ponadto zastosowa- 
ne w ukladzie pojedyneze cewki 
mogq bye cz^sto z latwosciq za- 
st^powane przez gotowe uzwo- 
jenia fabryezne. Wszystkie cewki 
zostaly nawini^te na ferrytowych 
rdzeniach toroidalnych. Obwody 
takie majq wi^kszq dobroc oraz 
skupione pole magnetyezne we- 
wnqtrz rdzenia, dzi^ki czemu nie 
wymagajq ekranowania. Cewki 
do zakresu 14 MHz, czyli L1...L15 
najlepiej jest nawinqc na latwo 
dost^pne ferry to we rdzenie toro- 
idalne T37-2, zas cewki od zakresu 
18 MHz do 28 MHz na rdzenie 
T37-6. W tabeli podano dane na- 
wojowe dla rdzeni T37-2, ktore 
wedlug katalogu takze powinny 
pracowac do 30 MHz. Do prze- 
Iqczania obwodow ukladzie za- 
stosowano latwo dost^pne i tanie 
przekazniki JZC-6F/012 12VDC/2A 

0 wymiarach 18,5 X 15,5 x 13,5mm 

1 napi^ciu cewki 12V. Przekazniki 
te zawierajq par^ stykow prze- 
l^cznych o maksymalnym prqdzie 
2A. Wolne, czyli niewykorzystane 
wejscia /wyjscia filtrow sq zwiera- 
ne do masy. Uklad prototypowy 
byl zmontowany na uniwersalnej 
plytee drukowanej z zachowaniem 
krotkich polqczen (rys. 2). 
Dost^pna w sieci handlowej 



Rys. 1. Schemat ideowy filtru AVT 2844 



plytka drukowana AVT 2844 
(rys. 2) jest przystosowana tyl- 
ko do pi^ciu zakresow, lecz nic 
nie stoi na przeszkodzie by stoso- 
wac dwie takie plytki i obsadzic 
wszystkie dziewi^c zakresow HF. 
Dziesiqty zakres mozna wyko- 
rzystac np. do pasma CB (dokla- 
dajqc dodatkowe kondensatory 
obnizajqce zakres cz^stotliwosci 
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HOBBY 


Podzespoty transceiverow HF 


Pasmo L1,L3 

nl, n3 

L2 

n2 

C2, C7 C3, C8 C4, C6 

C5 

MHz 

PH 

zw. 

PH 

zw. 

PF 

PF 

PF 

PF 

1,8 

29,1 

85 

14,2 

59 

220 

910 

33 

430 

3,5 

10,5 

51 

5,2 

36 

180 

820 

22 

330 

7 

3,6 

30 

1,72 

20 

150 

620 

10 

270 

10 

2,65 

25 

1,3 

18 

100 

560 

6,8 

180 

14 

2,33 

24 

1 

15 

56 

470 

3,3 

120 

18 

1,73 

20 

0,9 

15 

47 

430 

1,5 

82 

21 

1,37 

18 

0,655 

12 

43 

360 

1,8 

82 

24 

0,94 

15 

0,47 

10 

47 

270 

2,2 

82 

28 

0,82 

14 

0,38 

9 

30 

220 

3,3 

75 


Tabela 1 

rezonansowych; dane cewek 
takie same jak dla pasma 
28 MHz) lub dopasma 50 MHz. 
Choc w proponowanym filtrze 
AVT 2844 nie przewidziane try- 
mery do korekcji pojemnosci, to 
z latwosciq mozna je dolutowac od 
strony druku (rownolegle do kon- 
densatorow stalych), co z pewno- 
sciq przyczyni si^ do optymalizacji 
parametrow. 




Fot. 3. Prototypowa ptytka filtru 
AVT2844 

Filtry pasmowe SP2JJH 


Na rysunku 3 jest przedstawiony 
kompletny schemat ideowy bloku 
filtrow pasmowych Waldka SP2JJH 
(oparty o rozwiqzanie ukladowe 
Martina PA3AKE). Uklad filtrow 
zostal uzupelniony o dwa przed- 
wzmacniacze stosowane w K2 
firmy Electraft zmodyfikowane 
przez 4Z5KY. Przedwzmacniacz 
na tranzystorze 2N5109 jest sto- 
sowany w torze odbiornika, a na 
tranzystorze 2N3904 w torze na- 
dajnika. Oba wzmacniacze pra- 
cujq z cz^stotliwosciowq korekcji 
wzmocnienia. Najwi^ksze wzmoc- 
nienie jest na zakresie 28 MHz 
i wynosi okolo 20 dB dla preamp. 
RX (17 dB dla preamp. TX). Tym 
samym na wyzszych pasmach 
zapewnione jest wi^ksze 
wysterowanie stopnia koncowego 
nadajnika, ktory zwykle ma wtedy 
mniejsze wzmocnienie. Schemat 
zawiera takze uklad tlumika sy- 
gnalu wejsciowego odbiornika 
i elementy regulacyjne dla mier- 
nika SWR. Sterowanie wszystkimi 
filtrami i wzmacniaczami odby- 
wa si^ za pomocq ukladu DDS 
transceivera. Przekazniki filtrow 
s^ sterowane z ukladu sterowa- 
nia DDS poprzez CD4028 z tran- 
zystorami posredniczqcymi (ten 
sam uklad zalqcza rowniez filtry 
LPF, dlatego powinien wytrzymac 


odpowiednio wysoki prqd prze- 
Iqczania). Pokazane na zdj^ciu 
(fot. 4) filtry SP2JJH zostaly zmon- 
towane na plytce dwustronnej z la- 
minatu FR4 z metalizacjq otworow. 
Wymiary plytki filtrow odpowia- 
dajq wymiarom plytki Piligrima 
czyli 172,5 x 100 mm. Autor pro- 
ponuje zaczqc montaz od filtru na 
28 MHz. Cewki nalezy nawijac 
tak, zeby drut mozliwie scisle 
przylegal do rdzenia. Liczby zwo- 
jow i srednice drutu powinny bye 
takie jak podane w tabeli na sche- 
macie (wynik obliczen programu 
mini Ring Calculator nalezy trak- 
towac orientacyjnie, a dokladnq 
liczby zwojow nalezy dobierac 
doswiadczalnie kierujqc si^ po- 
miarami indukcyjnosci nawini^tej 
cewki). W praktyce zwykle nie 
udaje si^ uzyskac indukcyjnosci 
idealnie rownej wyliezonej. Na 
przyklad dla pasma 3,5 MHz wy- 
liczona indukcyjnosc cewki wy- 
nosi 12,4 jl/H, a w praktyce mozna 
uzyskac np. 12,28 jl/H, ale trzeba 
tez pami^tac, ze rozciqgajqc lub 
sciskajqc uzwojenie na rdzeniu, 
mozemy regulowac indukcyjnosc 
cewki w bardzo niewielkim zakre- 
sie. Warto dodac, ze na schemacie 
kolorem czerwonym podano war- 
tosci kondensatorow (z tolerancjq 
5%) jakie wlutowano rownolegle 
z trymerami w filtrze modelowym, 
a kolorem czarnym wartosc kon- 
densatora wynikaj^ca z obliczen 
i symulacji filtru. Na przyklad 
dla pasma 1,8 MHz teoretyezne 
pojemnosci skrajnych konden- 
satorow maj^ wartosci po 338 pF, 
a praktyeznie rownolegle z tryme- 
rem zastosowano 292 pF (270 pF 
5% +22pF 5%). Srodkowa pojem- 
nosc z wyliczen ma 380 pF, a prak- 
tyeznie z trymerem wlutowany 
jest kondensator 317 pF (270 pF + 
47 pF). Wartosci pozostalych po- 
jemnosci nalezy stosowac takie jak 
na schemacie z tolerancjq lepszq 
niz 2%. Wszystkie 



Fot. 4. Filtry pasmowe SP2JJH 
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Fot. 5. PCB filtrow SP2JJH od strony 
elementow SMD 

kondensatory sq typu 0805 NPO, 
a dla uzyskania potrzebnej war- 
tosci pojemnosci kondensatory 
nalezy Iqczyc rownolegle po 2-3 
sztuki na tak zwanq kanapk^. 
Wszystkie trymery zastosowane 
w ukladzie typu TZ6 (majq po- 
jemnosc nieco wi^kszq od nomi- 
nalnej). Cewki filtrow 1,8 MHz 
i 28 MHz mozna sprobowac na- 
winqc na rdzeniach - odpowied- 
nio-T50/2 i T50/6 (aby uzwojenia 
si^ zmiescily na rdzeniu, nalezy 
zmniejszyc srednic^ drutu). 

Uklad filtrow jest uniwersalny, 
latwy w montazu i strojeniu, 
dlatego moze miec zastosowa- 
nie praktycznie w kazdym wie- 
lopasmowym transceiverze. Ze 
wzgl^du na zastosowanie kru- 
chych podzespolow SMD 
(fot. 5) nie nalezy dopuszczac do 
napr^zen plytki podczas montazu 
elementow czy instalowania jej 
w obudowie, poniewaz moze to 
spowodowac ich uszkodzenie. 
www.sp2jjh.republika.pl 

Filtry COMBO SP5FCS 

W swoim budowanym Piligrimie 
Adam SP5FCS w celu uproszcze- 
nia konstrukcji calego radia oraz 
ograniczenia kosztow jego budo- 
wy zaprojektowal plytk^ zintegro- 
wanego modulu zawierajqcq kom- 
plet filtrow oraz dekoder wyboru 
pasma. Plytka ma wymiary plyty 
zasadniczej Piligrima i mozna na 
niej umiescic 8 filtrow odbiorczych 
oraz 5 filtrow nadawczych. 

Jak widac na zdj^ciu (fot 6.), PCB 
jest dwustronna z metalizacjq, opis 
dolny i gorny, elementy SMD na 
dolnej warstwie. W filtrach pasmo- 
wych sq zastosowane miniaturo- 
we przekazniki JRC-23, rdzenie 
toroidalne T50 oraz kondensatory 
SMD w obudowach 0805. Z kolei 
w filtrach dolnoprzepustowych sq 
uzyte przekazniki w bardzo po- 
pularnej obudowie pozwalajqcej 
montowac rozne typy przekazni- 
kow np. JZC-6F, HF3FF, rdzenie 
toroidalne T68 oraz wysokona- 
pi^ciowe kondensatory mikowe 
lub ceramiczne. Dekoder adresu 
bazuje na ukladzie 74LS145, ktory 
steruje kluczami na tranzystorach. 


Do kojarzenia filtrow LPF z BPF 
jest zastosowana prosta logika 
na diodach. Sterowanie wybo- 
rem pasm obywa si^ bezposrednio 
z procesora syntezy. Przy wybo- 
rze pasma // 0 ,/ wlqczony jest filtr 
dolnoprzepustowy 30 MHz, co 
pozwala na odbior poza pasmami 
amatorskimi z pelnym pokryciem 
w zakresie mozliwosci syntezy. 
Filtr jest w trakcie prob i z jego 
udoskonaleniami oraz wynika- 
mi mozna zapoznac si^ na stro- 
nie Adama SP5FCS oraz inter- 
netowym forum dyskusyjnym 
Grupy HM. www.sp-hm.pl. 

Dodatkowe uwagi dotyczqce 
montazu i strojenia filtrow 

Znacznq pomoc przy nawijaniu 
cewek oprocz roznych wzorow 
w literaturze mogq oddac dost^p- 
ne programy komputerowe. Na 
przyklad za pomocq mini Ring 
Core Calculator http://www. 
dl5swb.de/html/software_for_ 
amateur radio .htm mozna wyli- 
czyc dla zadanej wartosci induk- 
cyjnosci i typu rdzenia, jakq liczb^ 
zwojow, trzeba nawinqc oraz dlu- 
gosc potrzebnego drutu. Podczas 
montazu filtrow i przy sprawdza- 
niu wartosci indukcyjnosci cewek 
oraz pojemnosci wspolpracujq- 
cych kondensatorow przydatny 
jest miernik LC, np. amatorski 
miernik mikroprocesorowy opisy- 
wany na stronach internetowych 
czy w SR. Do samej kontroli in- 
dukcyjnosci w zasadzie wystar- 
czy prosta przystawka AVT2813 
dolqczana do multimetru cyfro- 
wego (rowniez opisywana w SR). 
Niezaleznie od konstrukcji filtru 
po zlutowaniu ukladu pozostaje 
jeszcze korekcja jego zestrojenia. 
Najlepiej jest wykorzystac do tego 
wobulator lub analizator widma, 
ale sprawdzenie za pomocq gene- 
ratora oraz dolqczonej sondy w.cz. 
czy oscyloskopu moze na poczqtek 
okazac si^ rowniez wystarczajqce. 
Zaletq uzycia wobuloskopu, np. 
NWT7, podczas strojenia filtru 
b^dzie widoczna na ekranie moni- 
tora charakterystyka filtru i latwe 
ustalenie, ktorq z pojemnosci na- 
lezy korygowac. Przy strojeniu do- 
brze jest wlqczyc w NWT7 tlumik 
-10 dB dla ograniczenia znaczne- 
go poziomu sygnalu wyjsciowego 
(7 dBm). Oczywiscie wartosci ty- 
merow powinny bye stopniowo 
coraz mniejsze w miar^ wzrostu 
pasma (na najnizszym zakresie 
rz^du 40-60 pF a na najwyz- 
szym okolo 10 pF). Na przy- 
klad w filtrze SP2JJH wyliczo- 




Fot. 6. PCB filtrow COMBO SP5FCS od strony elementow SMD 



Fot. 7. Filtry COMBO SP5FCS w trakcie montazu 


na wartosc kondensatora stale- 
go dla pasma 28 MHz powinna 
wyniesc 27,5 pF ale z trymerem 
10 pF autor wlutowal kondensator 
staly 22 pF. Filtry po zestrojeniu 
warto przykleic do plytki malq kro- 
plq epidianu, ooxipolu lub kleju na 
gorqco (nalezy ostroznie umiescic 
kropelk^ kleju i nie dopuscic do 
rozlania po pobliskich punktach 
lutowniezyeh). Nie wolno uzywac 
zadnych klejow na bazie cyjano- 
panu, ktory skuteeznie zmniejsza 
dobroc cewek. Same uzwojenia 
cewek mozna zabezpieczyc lakie- 
rem (polecanym dla elektroniki), 
ktore usztywnia konstrukcji unie- 
mozliwiaj^c przesuwanie zwojow. 
SP2JJH radzi, aby najpierw zrobic 
probi, czy lakierowanie nie po- 
gorszy parametrow filtru. Poleca 
mierzyc parametry filtru 28 MHz 
i zapisac je, a nast^pnie cewki 
filtru zabezpieczamy kropelkq 
(najwyzej dwoma) lakieru. 

Pomiar porownawezy parametrow 
filtru nalezy dokonac najlepiej po 
co najmniej 24 godzinach. Jezeli 
test wypadnie pomyslnie moz- 
na lakier zastosowac do pozosta- 
lych cewek. Redakcja SR dzi^ku- 
je autorom rozwi^zan za pomoc 
w opracowaniu powyzszego ma- 
terialu. Artykul nie wyezerpuje 
wszystkich dostipnych rozwiqzan 
ukladowych oraz opisow. War- 
to sledzic strony internetowe, bo 
z pewnosciq znajdq si^ tarn intere- 
sujqce materialy, w tym charakte- 
rystyki filtrow. No we rozwiqzania 
filtrow oraz interesujqce materialy 
uzupelniajqce chitnie zaprezentu- 
jemy takze w jednym z kolejnych 
numerow SR. 
www.cqham.ru 
www.sp2jjh.republika.pl 
www.sp-hm.pl 
www.sklep.avt.pl 
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HOBBY 


Odbiorniki HF 


Prosty odbiornik z filtrem elektromechanicznym na dolne pasma KF 


Odbiornik UN7BV RX-500-3 


Ponizszy opis przedstawia sposob wykonania prostego odbiornika na pasmo 80 m (z mozliwosciq 
adaptacji do pasma 40 m i 160-metrowego) zbudowanego przez UN7BV bazie filtru EMF 500 kHz. 


W latach 60-tych 
ubiegtego wieku 
filtry kwarcowe byly 
drogim i poszuki- 
wanym zespolem 
i wtedy powstawaly 
konstrukcje oparte 

0 filtr elektrome- 
chaniczny. Filtry 
takie pracowaty na 
czqstotliwosci 260 
kHz i 500 kHz, 

1 przy prawidlowym 
dopasowaniu miaty 
stromq charaktery- 
stykq zboczy przy 
szerokosci pasma 
przepuszczanego 

3 kHz. Filtry te 
dzialajq wykorzystu- 
jqc zjawisko magne- 
tostrykcji, polegajqce 
na tym, ze zmianom 
pola magnetycznego 
towarzyszq zmiany 
wymiarow rdzenia 
i odwrotnie, im- 
pulsy mechaniczne 
generujqimpulsy 
magnetyczne, a te 
z kolei w cewce 
generujqSEM. Jako 
rdzenie stosowane 
sq nikiel, stopy zela- 
za i ferryty. Obecnie 
ich zastosowanie 
stracilo na znacze- 
niu, ale u niektorych 
radioamatorow 
filtry takie znajdujq 
siq w skrzynce 
z elementami 
z czasow urzqdzeri 
lampowych. 



Odbiornik, ktorego schemat jest 
pokazany na rysunku 1 sklada si^ 
z kilku podstawowych ukladow. 
Na wejsciu ukladu znajduje si^ 
rezonansowy filtr wejsciowy na 
pasmo 3,5-3,8 MHz, na L1-C2 oraz 
sprz^zony indukcyjnie obwod 
L2-C3. Cewki filtru nawini^te sq 
na 3-sekcyjnym karkasie z rdze- 
niem ferrytowym F5 mm po 40 
zwojow, odczep na 14. zwoju LI 
sluzy do doprowadzenia sygnalu 
z anteny. Sygnal z L2 podawany 
jest na pierwszq bramk^ mieszacza 
dwubramkowego. Cewki filtru LI 
i L2 sq rownolegle zamontowa- 
ne na plytce, odleglosc mi^dzy 
osiami 14 mm. 

Mieszacz na tranzystorze polo- 
wym dwubramkowym (VT1 
- KP306B) ma bardzo duzq impe- 
dancj^ wejsciowq i tylko nieznacz- 
nie tlumi obwod L2-C3. Na drugq 


bramk^ mieszacza na KP306B po- 
dawany jest sygnal z VFO na VT6 
- KP302b. Cz^stotliwosc jest zmie- 
niana kondensatorem zmiennym 
C 20. Mozna tu zastosowac takze 
kondensatory zmienne o wi^k- 
szej pojemnosci, jesli dolqczy si^ 
je przez odpowiednio dobrany 
kondensator szeregowy o pojem- 
nosci rz^du 50 do 100 pF. Dla od- 
bioru w pasmie 80 m, VFO po- 
winno przestrajac si^ w zakresie 
3,5-3,8 MHz + 0,500 MHz, czyli 
4,0-4,3 MHz. W pasmie 40-me- 
trowym odpowiednio 7,500 do 
7,800 MHz, oraz w pasmie 160 m w 
zakresie 2,33 do 2,53 MHz. 

Cewka L3 w VFO w pasmie 80 me- 
tro wym nawini^ta jest na karkasie 
ceramicznym F 10 mm, dlugosci 
24 mm, dlugosc uzwojenia 15 mm, 
30 zwojow, drut w emalii 
F 0,49 mm. Odczep na 12. zwoju 
od dolu. 

W pasmie 160 m mogq wystqpic 
trudnosci ze wzbudzeniem VFO 
na cz^stotliwosci 2,33-2,53 MHz. 
Nalezy wtedy wymienic KP302b 
(VT6) na tranzystor o wi^kszym 
nachyleniu, wzgl^dnie zwi^kszyc 
liczb^ zwojow L3 do 33 i odpo- 
wiednio dobrac kondensator C19. 
Zrodlo tranzystora polowego 
VT6 w VFO jest zasilane napi^- 
ciem stabilizowanym diodq Ze- 
nera VD1 (KC156A), co podnosi 
stabilnosc VFO. Z tego tez powodu 
cewka L3 nawijana jest na karka- 
sie ceramicznym. Sygnal z VFO 
podawany jest na drugq bramk^ 
mieszacza na tranzystorze polo- 




y T3 tiTjffg 







Rys. 1. Schemat ideowy odbiornika RX-500-3 wg. UN7BV 


wym KP306B (VT1) bezposrednio 
z drenu tranzystora VT6, a pola- 
ryzacj^ zapewnia R15. Wielkosc 
tego rezystora wplywa na warunki 
pracy mieszacza i moze wymagac 
dopasowania. Uklad ten nie za- 
wiera konwencjonalnego dzielnika 
napi^c, co upraszcza uklad. Podob- 
nie na wejsciu bramki pierwszej 
VT1 nie zastosowano dzielnika 
napi^c i obwod L2-C3 podlqczono 
bezposrednio. Jest to kompromis 
usprawiedliwiony prostotq ukla- 
du. Tranzystor KP306 (VT1) mozna 
zastqpic typem KP 350, KP327 i w 
przypadku zastosowanie ktore- 
gos z nich celowe jest wprowa- 
dzenie dzielnikow napi^c na obu 
bramkach VT1, a sygnal z VFO 
nalezy podawac przez dodatkowy 
kondensator. 

Zrodlo mieszacza VT1 jest za- 
silane z + 12 V (po filtrach rezy- 
stancyjnych) przez obwod Z1-C5. 
Z1 jest to cewka wejsciowa filtru 
elektromechanicznego EMF. Ply- 
nie przez niq niewielki prqd zro- 
dla VT1, ktory zdaniem Vladimira 
pogarsza charakterystyk^ filtru 
w nieznacznym stopniu, lecz uklad 
jest przez to prostszy. Wejscie jest 
dostrojone do 500 kHz. Na wyjsciu 
znajduje si^ obwod rezonansowy 
C6 i uzwojenie wyjsciowe EMF. 
Sygnal otrzymany po filtrze dopro- 
wadzany jest do trzech tranzysto- 
row VT2, VT3 i VT4, polqczonych 
w ukladzie kaskodowym. Wzmoc- 
nienie ukladu kaskodowego moz- 
na regulowac zmianq napi^cia na 
bramce VT2. Napi^cie to jest uzy- 
skiwane z rezystora suwakowego 
R17. Do rezystora tego doprowa- 
dzone jest napi^cie automatycznej 
regulacji wzmocnienia (ARW) uzy- 
skiwane z prostownika na diodach 
VD2 i VD3, zasilanych z wyjscia 
wzmacniacza audio. Gl^bokosc 
ARW mozna nastawic potencjo- 
metrem suwakowym R17. Ustawic 
mozna tak, ze ARW b^dzie dzialala 
tylko przy silnych sygnalach, dajqc 
peine wzmocnienie ukladu kasko- 
dy przy slabych sygnalach. Napi^- 
cie ARW jest wskazywane przez 
miernik PA1 100 /i A, spelniajqcego 
rodzaj S-metra. W miejsce KP303A 
(VT2) mozna wstawic tranzystor 
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W ukladzie mozna 
zastosowac 
nast^pujqce 
tranzystory: 
VT1-BF966, VT2, VTS 
i VT5 - BF245, VT3, 
VT4 i VT7-BC547 


Rys. 2. Ptytka drukowana odbiornika. 


dwubramkowy, na przyklad KP306 
i umiescic na bramce drugiej dziel- 
nik z potencjometrem do rqcznej 
regulacji wzmocnienia, chroniqc 
przed przesterowaniem silnym 
sygnalem. 

Sygnal 500 kHz z kolektora VT4 
podawany jest przez C9 na wejscie 
detektora SSB na VT5. Detektor 
wykonany na tranzystorze KP302b 
(VT5) w tym ukladzie nie dete- 
kuje sygnalow AM po wylqcze- 
niu zasilania heterodyny na VT 7, 
natomiast detekuje sygnal SSB po 
podaniu napiqcia z tej heterodyny 
Zdaniem Vladimira ma to swo- 
je wady, ale zaletq jest prostota 
ukladu. 

Heterodyna na VT 7 wzbudza siq 
w ukladzie trojpunktowym na czq- 
stotliwosci 500 kHz stabilizowanej 
kwarcem wlqczonym miqdzy ko- 
lektor i bazq tranzystora KT315A 
(VT7). Napiqcie heterodyny 
500 kHz pobierane z kolektora VT7 
jest doprowadzane do wysoko- 
omowej bramki KP302 (VT5). Na- 
piqcie to nie jest czystq sinusoidq 
i dla jej wygladzenia mozna wsta- 
wic rownolegly obwod rezonan- 
sowy na czqstotliwosc 500 kHz 
w miejsce rezystora R20. Vladymir 
nie pisze o tym, ale tym obwodem 
rezonansowym mozna wplynqc 
na czqstotliwosc heterodyny tak, 
aby jej czqstotliwosc odpowiadala 
detekcji LSB na SSB. 

Po detekcji LSB na VT5 sygnal 
czqstotliwosci akustycznej jest 


pobierany z potencjometru R8, 
regulujqcego si\q sygnalu audio. 
Wzmocnienie sygnalu audio i za- 
silanie glosnika realizowane jest na 
ukladzie scalonym DAI, z odpo- 
wiednikiem TDA2003, choc moz- 
na tu uzyc wiele latwo dostqp- 
nych ukladow wzmocnienia AF. 
Sygnal AF wykorzystywany jest 
takze, o czym bylo juz pisane, do 
zasilania detektora ARW na VD3, 
VD2. Aby uklad DAI nie wzbu- 
dzal siq, na w.cz. zastosowano 
filtr C16+ R10 zas stabilnq pracq 
na AF uzyskano ujemnym sprzq- 
zeniem zwrotnym w ukladzie 
Cl 7 + Rll i R22. 

Przy niskiej czqstotliwosci po- 
sredniej, 500 kHz powstaje pro- 
blem z sygnalami lustrzanymi. 
Przy odbieraniu sygnalow w za- 
kresie 3,500-3,800 MHz, hetero- 
dyna pracuje w zakresie 4,000- 
4,300 MHz i pozwala takze na od- 
bior sygnalow o 500 kHz wyzszych 
to jest 4,500-4,800 MHz. Zapobie- 
ga temu w duzym stopniu filtr 
wejsciowy na LI, L2, lecz silne 
sygnaly przedostajq siq, interfe- 
rujqc z sygnalami z 80-metrowe- 
go pasma amatorskiego. Znacznie 
gorzej przedstawia siq sytuacja 
w przypadku pasma 40-metrowe- 
go. Filtr wejsciowy bqdzie bardzo 
slabo tlumil sygnaly lustrzane 
8,00-8,3 MHz. 

Na rys 2 pokazano przebieg scie- 
zek drukowanych obwodow, 
a na rys 3. rozklad elementow na 


plytce. Uruchamianie odbiornika 
zaczyna si q od sprawdzenia, czy 
nie ma zwarcia na wejsciu zasi- 
lania z zasilacza 12 V. Mierzymy 
napiqcie i sprawdzamy, czy wzbu- 
dzil si q oscylator na VT6 (sonda 
diodowa + miliamperomierz). Na- 
stqpnie mierzymy czqstotliwosc 
i dobieramy kondensatory C 19 
i C 20 dla uzyskania zakresu VFO 
4,0-4,3 MHz. Obwod wejsciowy 
zestrajamy rdzeniami w cewkach 
LI i L2 na optymalne przepusz- 
czanie sygnalu 3,5-3,8 MHz, mie- 
rzqc sondq lub woltomierzem w.cz. 
na kondensatorze C5. Dostrojenie 
filtru EMF mozemy zrobic, zmie- 
niajqc nieco pojemnosci C5 i C6 
przy pomiarze sygnalu 500 kHz 
na R6, oczywiscie caly czas po- 
dajqc sygnal na wejsciu anteno- 
wym. Prac q generatora kwarco- 
wego na VT7 obserwujemy sondq 
w punkcie na R7. 

W miejsce sondy diodowej i wol- 
tomierza w.cz. mozna uzyc oscy- 
loskopu, co jednoczesnie pozwoli 
na sprawdzenie ksztaltu sygnalow 
(liniowosc wzmocnienia). 
Odbiornik ten nie jest zadnq re- 
welacjq, ale jego prosta konstruk- 
cja moze zachqcic poczqtkujqcego 
konstruktora do wyprobowania 
swoich umiejqtnosci. 

Vladimir Pietrowicz Rubcov 
UN7BV 

(Skrot i tlumaczenie Zdzislaw 
Bienkowski SP6LB) 





AffiS #A8 X&Af 

Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na plytce drukowanej 


KP/H 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Uktady VHF (UHF) 


Z czasopism zagranicznych docierajqcych do redakcji wybralismy kilka 
rozwiqzari radiowych, fabrycznych i amatorskich przeznaczonych do 
pracy w zakresach VHF (UHF). 


SBS-leR - Wirtualny radar 
i odbiornik VHF/PC („Radcom” 
11/2009) 

Nowy odbiornik SBS-leR firmy 
Kinetics, w przeciwienstwie do 
swojego poprzedniego modelu 
SBS-1, nie tylko odbiera pelny za- 
kres sygnalow ADS-B i Mode-S, 
lecz rowniez pokrywa zakres VHF- 
-FM i cywilne pasmo lotnicze, co 
czyni go kompleksowym rozwiq- 
zaniem dla entuzjastow lotnictwa. 

Urzqdzenie to zostalo zaprojek- 
towane jako bardzo wszechstron- 
ny system odbiorczy ADS-B/Mode- 
-S i wyposazone w trzy podstawo- 
we elementy: 

■ wlasciwy odbiornik, ktory od- 
biera i dekoduje sygnaly 

■ oprogramowanie do przetwa- 
rzania i odebrania danych (Base- 
Station) 

■ oprogramowanie uzytkownika 
(APPS) 

Pokazany na zdj^ciu odbiornik 
SBS-leR jest zamkni^ty w kompak- 
towej obudowie, w ktorej na plycie 
czolowej jest szereg diod LED, 
zas na plycie tylnej sq niezb^dne 
zlqcza. Gniazdo USB umozliwia 
przekaz danych z PC i zasilanie, 
zas gniazda SAM - sygnal w.cz. 
z anten. 

Odbiornik SBS-leR pokrywa za- 
kres radiofoniczny VHF/FM 76-108 
MHz oraz zakres lotniczy 118-137 
MHz przy odst^pie kanalowym 
8,33 lub 25 kHz. 

Urzqdzenie jest calkowicie stero- 
wane programowo i jesli uzytkow- 
nik dysponuje skanerem, moze 
nabyc opcjonalny interfejs, ktory 




dolqczony do zlqcza zewn^trznego 
interfejsu w odbiorniku pozwala 
na sterowanie skanera bezposred- 
nio przez oprogramowania SBS- 
-leR. 

Uklad moze bye rowniez stero- 
wany zdalnie poprzez siec kom- 
puterowq, dolqczonq do zlqcza 
Ethernet (wymaga zewn^trznego 
zasilaeza). 

W odbiorniku 1090 MHz nie ma 
zadnych organow regulacyjnych, 
lecz odbiornik VHF jest sterowany 
za pomocq oprogramowania Base- 
Station. 

Pierwszym zadaniem BaseSta- 
tion jest zapami^tanie wszystkich 
komunikatow w bazie danych 
z chwilq ich odbioru. Baza da- 
nych stanowi zrodlo dla uzyskania 
skomplikowanego zobrazowania 
radarowego. 

Ekran zawiera kilka warstw in- 
formaeji, ktore mogq bye regulo- 
wane, tak wi^c istnieje mozliwosc 
skonfigurowania obrazu stosownie 
do szerokiego zakresu roznych 
funkcji monitorowania. Pozwala 
to na sledzenie samolotu podcho- 
dzqcego do lqdowania, a nast^pnie 
obserwowanie jego drogi kolowa- 
nia az do docelowego stanowiska 
postojowego bqdz r^kawa. 

Oprogramowanie pozwala na 
uruchomienie niezliczonych opeji 
filtrowania. 

Obsluga odbiornika VHF zo- 
stala zawarta w oprogramowaniu 


BaseStation, dajqc szereg mozliwo- 
sci dost^pu i strojenia odbiornika. 
Oczywistq funkcji jest wybranie 
panelu radiowego, powodujqce 
wyswietlenie na ekranie wirtualnej 
plyty czolowej, na ktorej mozna 
bezposrednio wybrac cz^stotli- 
wosc, a nawet obracac pokr^tlo 
strojenia! Przewidziano kilka pro- 
gramowanych pami^ci celem za- 
pisania ulubionych staeji. Bardziej 
interesujqca jest mozliwosc inte- 
rakcyjnego strojenia, uruchamiana 
prawym przyeiskiem myszki po 
umieszczeniu kursora na wyswie- 
tlanym statku powietrznym. Wy- 
woluje to wykaz cz^stotliwosci lot- 
niezyeh uzywanych przez dany sa- 
molot, kolejne klikni^cie przestraja 
odpowiednio odbiornik. Mozna 
tez wykorzystac wykaz cz^stotli- 
wosci lotniskowych z glownego 
menu dla znalezienia cz^stotliwo- 
sci zqdanego lotniska. 

Odbiornik SBS-leR jest napraw- 
d^ bardzo wyszukanym i wszech- 
stronnym systemem monitoru- 
j^cym ADS-B i Mode-S. Dolqcze- 
nie wewn^trznego odbiornika na 
zakres lotniczy jest szczegolnie 
uzyteczne, pozwala na rownoczes- 
ne sledzenie na ekranie i nasluch 
lokalnego ruchu lotniczego. 

Trzypasmowy Alinco DJ-G7E 
(„Funk Amateur” 10/2009) 

Trzypasmowe radiotelefony 
nie sq obecnie rzadkosciq, oferujq 
one dodatkowo do pasm 70 cm 
i2m takze pasmo 6 m. Inzynie- 
rowie Alinco nie ulegli tym ten- 
denejom i skonstruowali pierwszy 
od dlugiego czasu model DJ-G7E 
pozwalajqcy na przenosnq prac^ 
w pasmie 23 cm, wypelniajqc w ten 
sposob pustk^ na rynku. Moc na- 
dajnika jest przelqczana kilkustop- 
niowo, w kazdym z pasm niezalez- 
nie, i wedlug danych producenta 
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osiqga wartosci 5 W w pasmie 2 m 
i 70 cm oraz 1 W w pasmie 23 cm. 

Oprocz konwencjonalnych 
Iqcznosci FM urzqdzenie daje moz- 
liwosc pracy emisjq packet radio 
z przeplywnosciq 1200 bodow. 

Obudowa przedniej scianki jest 
podzielona na trzy w przyblizeniu 
rowne cz^sci. W srodkowej z nich 
znajduje si^ klawiatura zawiera- 
jqca 17 klawiszy rozmieszczonych 
w takiej odleglosci od siebie, ze 
zapewnia to bezbl^dnq obslug^. 

Gorna cz^sc frontu zawiera cie- 
klokrystaliczny wyswietlacz inter- 
na uj 3 cy uzytkownika o ustawie- 
niach i stanie pracy sprz^tu. 

Na sciance gornej znajduje si^ 
dwie widoczne od frontu diody 
swiecqce, sygnalizuj^ce nadawa- 
nie (czerwona) i otwarcie bloka- 
dy szumow (zielona), dwie wcis- 
kane, obrotowe, podwojne galki 
regulacyjne oraz gniazdo SMA 
do podlqczenia anteny. Fabryczna 
antena helikoidalna typu EA-163 
ma dlugosc 160 mm, ale mozna 
tutaj zastosowac pasujqcq anteny 
dowolnego typu. Znajdujqce si^ 
obok czterokontaktowe gniazdko 
sluzy do podlqczenia sluchawek, 
mikrofonow lub ich kombinacji. 

Na lewej bocznej sciance wi- 
doczne s^ przyciski nadawania 
oraz monitora - ten ostatni sluzy 
do otwierania blokady szumow 
- w zaleznosci od ustawien tylko 
dla jednego VFO. Po wl^czeniu 
TRX-a na wyswietlaczu wskazy- 
wane S 3 cz^stotliwosci pracy oby- 
dwu VFO (jedna nad drug 3 ), przy 
czym cz^stotliwosc VFO glownego 
znajduje si^ u gory. 

Przyciski „Main" i „Sub" na 
przedniej sciance S 3 przeznaczo- 
ne do wyboru kolejnych pasm 
amatorskich oraz do przel 3 czania 
kanalu glownego i pomocnicze- 


go. Cz^stotliwosc pracy w kanale 
glownym (wyswietlanym za po- 
moc 3 nieco wi^kszych cyfr) moze 
bye takze wprowadzana z klawia- 
tury, przy czym na zakonezenie 
nalezy j 3 potwierdzic za pomoc 3 
klawisza „Ent". Dluzsze nacisni^cie 
galki jednego z kanalow powoduje 
wyl 3 czenie drugiego z nich. 

Wybranie kroku strojenia 
(„Step"), rodzaju emisji ( // Mode ,/ ), 
mocy nadajnika („Po") i wartosci 
innych, najwazniejszych parame- 
trow, wymaga uprzedniego nacis- 
ni^cia klawisza „Func". 

Nadawanie mozliwe jest tyl- 
ko w kanale glownym. Odbiornik 
w kanale pomocniczym jest au- 
tomatyeznie wy^czany w trakeie 
nadawania, jezeli jest dostrojony 
do cz^stotliwosci w tym samym 
pasmie. 

Jednoczesne nacisni^cie przyei- 
sku nadawania i monitora powo- 
duje nadanie tonu wywolawczego. 
Jego cz^stotliwosc jest wybierana 
w menu wywolywanym za pomo- 
C 3 klawisza „Func" i dwukrotnego 
nacisni^cia klawisza „Moni // . 

DJ-G7E jest wyposazony w 1000 
komorek pami^ci umozliwiaj 3 cych 
zapis w nich nie tylko cz^stotliwo- 
sci pracy, ale takze rodzaju emisji, 
odst^pu cz^stotliwosci dla pracy 
przez przemienniki oraz kodow 
CTCSS lub DCS. Komorki te S 3 
zgrupowane w 10 bankach po 100 . 
Uzytkownik moze nadac kazdej 
pami^ci nazw^ o dlugosci do 16 
znakow alfanumerycznych. 

Radiotelefon zostal wyposazony 
w typowe funkcje przeszukiwania 
cz^stotliwosci VFO w podzakresie 
ustalonym za pomoc 3 jednej z 50 
zapisanych w pami^ci par granic 
oraz przeszukiwanie cz^stotliwosci 
zapisanych w komorkach pami^ci. 

Szybkosc przeszukiwania, 
wynosz 3 C 3 20 kanalow/s, mozna 
wprawdzie uznac za stosunkowo 
woln 3 , ale jest ona wystarczaj 3 ca 
do podsluchu lokalnych kanalow. 

Standardowo kazda akeja uzyt- 
kownika jest kwitowana za po- 
moc 3 sygnalu dzwi^kowego o sile 
glosu regulowanej w czterostop- 
niowej skali. W zaleznosci od usta- 
wien, radiostaeja moze sygnalizo- 
wac dzwi^kowo otwarcie blokady 
szumow lub nadawac ton sygnali- 
zuj 3 cy koniec relacji (sygnal roger). 

Automatyczny uklad kluczuj 3 cy 
(VOX) jest wyposazony w siedmio- 
stopniow 3 regulacj^ czulosci i w 
zaleznosci od konfiguraeji reaguje 
na sygnaly pochodz 3 ce z mikrofo- 
nu wewn^trznego lub zewn^trz- 
nego (np. stanowi 3 cego czejsc ze- 
stawu mikrofono-glosnika). 


Kodery i dekodery CTCSS 
i DCS pozwalaj 3 na ograniczenie 
l 3 Cznosci do wybranej grupy part- 
nerow lub otwieranie przemien- 
nikow wymagaj 3 cych podania 
sygnalu CTCSS. Odebrane kody 
mog 3 bye automatyeznie analizo- 
wane i wyswietlane na wskazni- 
ku. Kody CTCSS, niezb^dne do 
korzystania z Echolinku lub do 
sterowania glosowymi skrzyn- 
kami pocztowymi, mog 3 bye nie 
tylko nadawane bezposrednio z 
klawiatury, ale takze zapisywane 
w pami^ci. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR zostan 3 zaprezentowane 
wyniki testu DL1ABJ. 

Odbiornik dla melomana 
(„Radiomir” 10/2009) 

W pazdziernikowym numerze 
rosyjskojejzycznego miesi^eznika 
„Radiomir ,/ jest opisany sposob 
wykonania kieszonkowego radio- 
odbiornika FM stereo z wykorzy- 
staniem speejalizowanego ukladu 
scalonego CXA1238S. 

Schemat blokowy ukladu jest 
pokazany na rysunku 1 , zas sche- 
mat ideowy radioodbiornika na 
rysunku 2. 

Odbiornik pokrywa zakres pa- 
sma 88 do 108 MHz i moze bye za- 
silany napi^ciem od 2 do 6 V Pobor 
pr 3 du przy zasilaniu 3 V wynosi 
18 mA. 
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CXA1538M/N/S 






DIGEST 


Czasopisma IARU 



Uklad zostal zmontowany na 
plytce drukowanej o wymiarach 
52 x 46 mm (rysunek 3). 

W obwodzie posredniej cz^stot- 
liwosci zastosowane sq trzykon- 
cowkowe filtry ceramiczne Z1 i Z2 
10, 7 MHz, np. SFE10,7. Jako rezo- 
natora w obwodzie detektora Z3 
mozna uzyc rezonatora ceramicz- 
nego CDA10,7. 

Wszystkie cewki powietrzne 
sq nawini^te przewodem DNE 
0,55 i zawierajq nast^pujqce liczby 
zwojow: 

LI - 8 zwojow na srednicy 


4,1 mm z odczepem posrodku 
(mozna nawinqc dwie cewki po 4 
zwoje i polqczyc w szereg) 

L2 - 6 zwojow na srednicy 
3 mm 

L3 - 5 zwojow na srednicy 
3 mm 

L4 - to typowy dlawik, ajego 
indukcyjnosc moze zawierac si^ 
w granicach od 22 do 220 uH 

W dalszej cz^sci artykulu znaj- 
duje si^ opis wykonania (schemat 
oraz PCB) dodatkowego wzmac- 
niacza glosnikowego na ukladzie 
scalonym KM551UD2A (TDA3810). 



Rys. 3. 





Rys. 5. 

Samochodowy filtr antenowy 
(„Funk Amateur” 9/2009) 

DJ8TL opisuje we wrzesnio- 
wym numerze z ubieglego roku 
niemieckiego miesi^cznika „Funk 
Amateur" sposob wykonania sa- 
mochodowego filtru antenowego 
(dupleksera) sluzqcego do podlq- 
czenia radia samochodowego oraz 
radiotelefonu 145 MHz do jednej 
anteny na pasmo 2 m. 

Schemat ideowy urzqdzenia jest 
pokazany na rysunku 4. 

Jak latwo zauwazyc, uklad 
sklada si^ z dwoch filtrow: gor- 
noprzepustowego C1-L10-C2 
oraz dolnoprzepustowego L1-L3- 
C3-C7. 

Radiotelefon 2m jest zasilany 
poprzez filtr gornoprzepustowy, 
zas radio samochodowe poprzez 
filtr dolnoprzepustowy. 

Uklad jest zmontowany na plytce 
drukowanej o wymiarach okolo 83 
X 50 mm (elementy przylutowane 
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od strony druku wedlug rysunku 5) 
i zamkni^ty w metalowej obudowie 
o wymiarach 83 X 50 X 26 mm. 
Wartosci elementow: 

■ C1...C4: 11 pF trymery powietrz- 
ne 

■ C5: 30 pF trymer foliowy 

■ C6, C 7: 10 pF ceramiczne 

■ LI: 4 zwoje drutu CuAg 1 na 
srednicy 6 mm 

■ L2, L3: 5 zwojow drutu CuAg 1 
na srednicy 6 mm. 
Zmontowany uklad wyma- 

ga zestrojenia poprzez regulacj^ 
trymerow Cl i C2 na najnizsze 
tlumienie sygnalu w pasmie 2 m 
w przypadku radiotelefonu (naj- 
mniejszy SWR) oraz trymerow 
C3-C5 na najwi^ksze tlumienie na 
wyjsciu gniazda radiowego. 



Transwerter na pasmo 4 m 
(CQDL 11/2009) 

DF2FQ opisuje w CQDL 11/ 
09 transwerter przeznaczony na 
nowy zakres cz^stotliwosci 4 m 
(w Polsce na razie niedost^pny). 
Urzqdzenie umozliwia nadawanie 
i odbior w zakresie pasma 70 MHz 
za posrednictwem radiotelefonu 
144 MHz. 

Podstawowe parametry trans- 
werter a: 

■ napi^cie zasilania: 11-13,8 V 

■ pobor pr^du: 50 mA/RX, 1,2 A/ 
TX 

■ cz^stotliwosc pracy: 69,5-71 
MHz (28,5-30 MHz)/RX; 70-70,5 
MHz (29-29,5 MHz)/TX 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 
0,1-10 W 

Schemat ideowy urzqdzenia zo- 
stal przedstawiony na rysunku 6. 



Li P1 





Rys. 6. 
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List otwarty do cztonkow PZK 

Kolezanki i Koledzy Krotkofalowcy! 
Zabieram dzis glos publicznie, wfor- 
mie listu otwartego , poniewaz jestem 
glgboko zaniepokojony czgsciq zmian 
proponowanych przez Komisjg Sta- 
tutowq, a zwlaszcza konsekwencjami 
tych zmian. Chcialbym bye dobrze 
zrozumiany - nie jestem ortodoksyj- 
nym konserwatystq. Podzielam poglqd 
wielu Kolegow , ze PZK w obeenym 
ksztalcie jest niewydolne i niedostoso- 
wane do wspolczesnej rzeczywistosci. 
Szanujqc bardzo cztonkow Komisji 
Statutowej, od poczqtku twierdzilem, 
ze konsekweneje czgsci zmian sq zbyt 
daleko idqce. Systematycznie zgla- 
szalem swoje krytyezne uwagi, bylem 
takze autorem pierwszych szkicow 
Regulaminu Glownego Sqdu Kolezeh- 
skiego oraz Ordynacji Wyborczej PZK. 
Jednak zmiany wprowadzone przez 
Komis jg Statutowq idq tak daleko , ze 
nie mogg juz brae odpowiedzialnosci 
za ksztalt wspomnianych dokumen- 
tow ani firmowac swoim nazwiskiem 
ich wspolautorstwa. Swoje zastrze- 
zenia przedstawilem wyczerpujqco 
podezas ostatniego Walnego Zebrania 
Warszawskiego Oddzialu Terenowego 
PZK - w obecnosci prezesa PZK Kol. 
Piotra Skrzypczaka, SP2JMR, oraz 
przewodniczqcego Glownej Komisji 
Rewizyjnej PZK , Kol. Jerzego Smo- 
czyka, SP3GEM. Zobowiqzalem sig 
tez do szerszego udostgpnienia moich 
zastrzezeh, co niniejszym czy nie . Dla 
porzqdku informuje, ze uwagi dotyezq 
projektu w wersji 10. 

1. Zgodnie z projektem Statutu czlon- 
kami zwyczajnymi PZK mogq bye 
osoby niebgdqce krotkofalowcami, 
a rownoczesnie zlikwidowano pojgcie 
czlonka nadzwyczajnego. Pami^tam, 


jak na zjezdzie w Kolobrzegu bylem 
atakowany za umozliwienie (w projek- 
cie Statutu autorstwa Wlodka SP5A- 
WY i mojego) wstqpienia do PZK in- 
nych stowarzyszen i organizaeji uzyt- 
kownikow eteru. Bylem atakowany 
pod haslem „zdominujq nas ludzie 
niezajmujqcy sig krotkofalarstwem". 
Czy tego typu zastrzezenia przestaly 
bye aktualne? Czy mozemy wprowa- 
dzac do Zwiqzku dowolne osoby i w 
dowolnej liezbie? Czy tez mamy si§ za- 
mykac w wqskim krggu „prawdziwych 
krotkofalowcow"? Odpowiedzi na ten 
dylemat muszq udzielic nasi delegaci 
na Krajowy Zjazd. 

2. Projekt nowego Statutu likwiduje 
sprawdzonq przez wiele lat procedu- 
re wybierania przez Krajowy Zjazd 
Delegatow i Walne Zebrania OT pew- 
nej liezby zastgpeow czlonkow wladz 
Zwiqzku. Tym samym nie tydzie juz 
mozliwosci kooptaeji w razie ustqpienia 
czlonkow Glownej Komisji Rewizyj- 
nej, Oddzialowej Komisji Rewizyjnej , 
Zarzqdu OT lub Sqdu Kolezenskiego, 
i trzeba bgdzie (oby jak najrzadziej) 
zwolywac Nadzwyczajny Krajowy 
Zjazd Delegatow lub Nadzwyczajne 
Walne Zebranie OT. Ostatnie dwie 
kadeneje wyraznie pokazaly, ze sytu- 
acje takie zdarzajq sig i nadal bgdq sig 
zdarzac. Rownoczesnie rezygnaeja nie 
wigeej jak dwdeh czlonkow Zarzqdu 
Glownego nie wymaga zwolywania 
Zjazdu, poniewaz projekt Statutu upo- 
waznia prezesa PZK do swobodnej 
(uznaniowej) kooptaeji do skladu ZG 
dowolnych dwoch czlonkow zwyezaj- 
nych PZK (w swietle punktu pierw- 
szego nie muszq to bye krotkofalowcy). 
Jest to dla prezesa bardzo komfortowa 
sytuaeja, kuszqca mozliwosciq latwego 
zdobycia wigkszosci w skladzie ZG 
( teoretyeznie pigeioosobowym). 


3. Na szczgscie pozostawiono mozli- 
wosc wyboru zast§pcow delegatow na 
Zjazd. 

4. Projekt Statutu precyzuje minimal- 
nq liczebnosc wladz naczelnych, nie 
precyzuje jednak liczebnosci maksy- 
malnej. Hipotetycznie nie ma zadnych 
ograniczen i nowe ZG moze nadal 
liezye kilkudziesigeiu czlonkow (jesli 
delegaci na Zjazd sie uprq). W ten 
sposob moze upasc podstawowa idea 
lezqca u podstaw zmian struktury. 

5. W projekeie Statutu istotnie ograni- 
cza sie wplyw oddzialow terenowych 
na caloksztalt zarzqdzania Zwiqzkiem. 
Obecne Prezydium ZG PZK teoretyez- 
nie odpowiada przed Zarzqdem Glow- 
nym, w ktorym zdecydowanq wigkszosc 
majq przedstawiciele oddzialow. W 
nowym PZK stosunkowo nieliezny 
Zarzqd bgdzie odpowiadac tylko przed 
Zjazdem (i czgsciowo przed GKR). Pro- 
jekt powoluje wprawdzie Radg Preze- 
sow i Managerow, ale nie okresla dla 
niej ani kompeteneji, ani obowiqzkow. 
Nie ma rowniez okreslonego parytetu 
pomigdzy przedstawicielami OT i po- 
wolywanymi przez prezesa PZK ma- 
nager ami (ktorych moze bye wi§cej). W 
tej sytuacji pomigdzy zjazdami Zarzqd 
bgdzie sprawowac scentralizowanq wla- 
dzg. Taka koncepcja zarzqdzania Zwiqz- 
kiem jest niezym innym jak cichym 
przyznaniem, ze zarzuty stawiane obee- 
nym czlonkom ZG PZK przez Roberta 
SP5XVY byly merytoryeznie sluszne 
(choc ich form% uwazam za niewlasci- 
wq, a nawet niedopuszczalnq). 

6. Centralizacja wladzy w wqskim , 
kilkuosobowym gronie, przy jedno- 
czesnym wysokim progu przydzialu 
mandatow na Zjazd (1 mandat na 
kazdq setke czlonkow zwyczajnych 
w OT) preferuje pewne srodowiska 
krotkofalarskie, dyskryminujqc inne. 


Wst^p do Klubu AVT 
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Prenumerujesz wiqcej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To ztiaczy, ze jestes juz Cztonkiem Klubu AVT uprawmonvm do comiesiecznego zamawiania 

bezptatnych egzemplarzy naszyeh czasopisrrt, wydanych przed 2 miesigeamt. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych egzemplanzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz, 
zas Prenumeralor 6 tytutow ma prawo do 5 darmowych egzemptarzy)* 
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„PZK w obecnym ksztatcie jest niewydolne i niedostosowane do rzeczywistosci” 


I tak okrgg SP5, majqc ponad 560 
nadawcow (ponad 1/6 calego Zwiqzku) 
bgdzie mial mniej niz 1/8 mandatow 
na Zjezdzie. Dlaczego nadajemy przy- 
wileje malym srodowiskom, ktore de 
facto sq rownowazne dobrym klubom 
terenowym, a de iure majq po 1 delega- 
cie na Zjazd? Czy mamy dokonac pro- 
stego zabiegu podzialu WOT PZK na 
10 oddzialow (wedlug Statutu jest to 
mozliwe), zeby nasz glos byl slyszalny 
i brany pod uwag§? 

7. Wedlug paragrafu 15 projektu Sta- 
tutu - wykluczenie z PZK dowolnego 
czlonka zwyczajnego moze nastqpic 
uchwalq Zarzqdu juz na wniosek jed- 
nego z czlonkow tego Zarzqdu; zatem 
nie bgdzie przeszkdd w latwym usu- 
nigciu ze Zwiqzku ludzi niewygod- 
nych, takich jak Robert SP54XVY. 
Moim zdaniem, jesli decydujemy si§ 
na wprowadzenie Sqdu Kolezenskiego, 
to wykluczenie (jako najwyzsza kara 
dla czlonka Zwiqzku) powinno lezec 
wylqcznie wjego kompetencjach, a nie 
w kompetencjach wladzy wykonaw- 
czej. Oczywiscie wykluczony moze 
odwolac si§ do Sqdu Kolezenskiego , ale 
nie zmieni to faktu, ze decyzja bgdzie 
podjgta w tzw. wqskim gronie wladzy 
i praktycznie BEZ MOZLIWOSCI 
OBRONY. 

8. Dziwi mnie fakt, ze wprowadzajqc 
Sqd Kolezehski, inicjatorzy nie pomy- 
sleli o tzw. katalogu kar organizacyj- 
nych. Mozna stqd wysnuc wniosek , 
ze SK ma sluzyc tylko jako Jistek 
figowy" przy czyszczeniu PZK z „nie- 
pozqdanych elementow". 

9. Dziwi mnie rowniez, ze Sqd Kole- 
zehski nie zostal zaliczony do glownych 
organow wladz Zwiqzku , lecz do orga- 


now pomocniczych. Jesli dopuszcza sig 
prawo rozstrzygania przez ten organ 
sporow pomigdzy czlonkami PZK ijego 
Zarzqdem, to organy te powinny bye 
co najmniej rownorzgdne. Przemawia 
za tym takze fakt wyboru czlonkow SK 
przez Zjazd. Ponadto (moim zdaniem) 
liczebnosc pigeioosobowa SK to zbyt 
malo, zwlaszcza w przypadku koniecz- 
nosci wylqczenia sig ze sprawy osob 
bezposrednio zainteresowanych roz- 
strzygnigeiem. Przypominam, zepro- 
ponowalem szerszy sklad SK, w tym 
wybory po jednym „sprawiedliwym" 
w kazdym okrggu wywolawczym. 

10. Kolejne zastrzezenie doty czy na- 
ruszenia przyjgtej w polskim syste- 
mie demokratyeznym zasady dwuin- 
stancyjnosci. Sqd Kolezehski nie ma 
drugiej instaneji, ajego orzeczenia sq 
ostateezne 

11. Nie ma w projekeie statutu zapisu, 
ze mandat delegata jest wazny przez 
okres kadeneji. Zapis ten przeniesiono 
do ordynaeji wyborezej (regulaminu 
nizszego rzgdu). W konsekweneji la- 
two sprowokowac sytuacjg, ze przed 
kazdym NKZD trzeba bgdzie na nowo 
wybierac delegatow. 

12. Z mojego punktu widzenia chybio- 
ny jest zapis paragrafu 122, w my si 
ktorego z dniem uchwalenia nowego 
statutu kohezy sig kadeneja wladz 
wszystkich szczebli (czyli w OT tez). 
W ciqgu kolejnych szesciu miesigey 
kazdy OT bgdzie musial zorganizowac 
walne zebranie wyboreze. A kto za to 
zaplaci? 

13. W projekeie statutu nadal „nie do- 
tknigto" problemu terenowych klubow 
krotkofalarskich innych niz PZK. Od 
dluzszego czasu nawolujg do ujgcia 


w statucie mozliwosci „afiliowania" 
w PZK klubow innych organizaeji 
na podstawie porozumieh zawartych 
z ZG PZK lub z zarzqdami OT. Wtedy 
uregulowane zostanq prawa i obowiqz- 
ki takich klubow. 

Nowe dokumenty majq jeszcze inne, 
drobne usterki, np. to, ze do „interpre- 
taeji regulaminu ZG PZK upowaz- 
niony jest ZG PZK" (hi), ze zwolanie 
Zjazdu Nadzwyczajnego nie wymaga 
juz jednomyslnosci GKR (wystar- 
czy zwykla wigkszosc), czy fakt, ze po 
zmianach projektu ordynaeji wyborezej 
wystgpujq w niej sprzecznosci termi- 
now, ktore mogq skutkowac uniewaz- 
nieniem wyboru delegatow. 

Nie dziweie sig zatem, Kolezanki i Ko- 
ledzy, ze na Walnym Zebraniu WOT 
PZK zglosilem wniosek, by w razie 
uchwalenia takiego projektu Statutu 
wylqczyc nasz oddzial ze struktury 
organizacyjnej PZK i stowarzyszyc 
sig jako czlonek wspierajqcy Zwiqz- 
ku. Wniosek ten zostal przeze mnie 
wycofany w imig zachowania jednosci 
PZK, ale domagam sig jednosci bez 
dyskryminaeji. 

Pozdrawiam z Warszawy 

Marek Ruszczak SP5UAR 
delegat WOT PZK na KZD PZK, 
sekretarz OKR WOT PZK 


Miniankieta 

Ktory z artykulow zamieszczonych w 2009 roku 
zainteresowat Cig najbardziej i dlaczego? 

Na odpowiedzi czekamy do konca lutego 2010 roku 
pod adresem e-mail 
redakcja@swiatradio.com.pl 
Wsod uezestnikow rozlosujemy nagrody ksiqzkowe. 




Kupon wazny do 15.03.2010 


Zamowienie na prenumerat$ (patrz str, 1 2 ) 


Zamawiam prenumerate „Swiata Radio” 


□ kwartaln^ bezplatng + 9-miesi$tzn3 platng w eerie 68,20 i\ 

(tylko dla nowych Prerumerator6w} 

□ H numery w eerie 16 x 9, SO zl - 156,89 zl 

□ 12 njmer6w w cenie 11 x 9,80 zl = 1D7.80 zl 

□ E numertfw w cenie 6 x 9,80 zl = 58,80 zl 

12 numerftw w cenie 70 zl (tylko dla aktywnych czlorkdw PZK) 

Naleznosc ureguluj^: 

□ przekazem poczlowym lub przelewetrt bankowym (wzflr blankietu na sir. 12} 

□ piosze o przyslaiiie faktury proforma 

□ za pobranlem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynatocego prenum&rat? 

Wynuiri LrjfHjn na prirtwarM™ VtfuirJi rlanvrJi nun tinwych w biW* (ferr^h PTfiiifiieiatncuw AVT-Korporacp S-Jt i 0 0„ 
Warviiwa. w Lflndi inyrkfiliiiyuwydi igndriQ l Uslawii □ tidi-uriic itrnydt obufcowvdl l <Jiria £9 hieffnia 1997 r 
Wtan. ze priyblug^c mi prawa iHbtffxi do swoitii daiiydi. iioprawiai na nrii ^apne^laiiia ich przelwarzaeia. 
Swojc diii’ powieraara tfobrowoliks. 

C zyteiny podpfr 


Zamtiwienie prze^lij faksem: 022 257 84 00 
e- m aile m : prenu me rata@ a v tco m . pi 

lub poczl^ na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dane adresowe prenumeratora: 


tmiQ (Nzzwa) 


Nazwisko 


Utica, nr 


K<xt 






e-mail: 


Press? o wystawieme 
fatdury VAT 


Nasz NIP: 


Upawazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. zo.o. do wystawienja 
laklury VAT bez mojego podpisu. 


Czyielny podpis 

Data: i pieczQtka fimowa: 
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Odbiornik Fenomen firmy Telefunken 
(1937/38) z antenq ramowq z kolekcji 
Marka Czupryriskiego (relacja z wystawy 
jest w SR 6/2008) 

Antena ramowa 



1 Poszukujg opisu anteny ra- 
mowej na zakres fal srednich. 
Moje poszukiwania wzigly 
sig stqd, ze od pewnego czasu na fa- 
lach srednich mozna sluchac nadajqce- 
go w j§zyku polskim i grajqcego ladnq 
muzykg Twojego Radia. Amplituner, 
ktory posiadam, wymaga jednak anteny 
zewn^trznej. 


Pozdrawiam 

Krzysztof SQ9QZV 
Wiele opisow anten ramowych 
mozna znalezc w starych poradni- 
kach radio wych lub w Inter necie. 
Najprostszq anteny ramowq na za- 
kres fal srednich mozna wykonac 
poprzez nawini^cie 20 - 30 m prze- 
wodu izolowanego (np. miedzia- 
nego drutu nawojowego w emalii) 
wokol drewnianej futryny drzwi 
lub okna. Czasem jeszcze mozna 
wsrod kolekcjonerow retro spotkac 
anteny ramowe z przedwojennych 
wytworni radiowych. 



Co z Radiem Parlament? 

> i Dwa lata temu zhudowalem 
f _ sobie proste radio detekto- 
rowe, ktore umozliwialo mi 
odbior Warszawy I (odbieralem takze 
Radio Parlament). Pod koniec ubieglego 
roku ze zdziwieniem stwierdzilem, ze 
odbieram tylko jednq ogolnopolskq sta- 
cj§. Czasami lubilem posluchac speeja- 
listycznych audycji poswigconych tema- 
tyce parlamentarnej. Podczas tego pro- 
gramu transmitowano obrady Sejmu, 
Senatu oraz prace komisji sledczych. 
Ponadto program uzupelnialy rozmo- 
wy z parlament arzystami i ekspertami. 
Teraz nie odbieram Radia Parlament. 
Czyzby moje radio sig zepsulo? Czy Ra- 
dio Parlament nie nadaje? Nadmieniam, 
ze mieszkam okolo 30 km od Warszawy. 

Staly Czytelnik SR 


Z pewnosciq odbiornik Czytelnika 
jest dobry. Od polowy ubieglego 
roku wylqczony zostal raszynski 
nadajnik fali dlugiej Polskiego Ra- 
dia. Wraz z nim z eteru znikn^lo 
Radio Parlament na 118 kHz (spolka 
tlumaczy t^ decyzj^ trudnq sytuacjq 
finansowq). 

Wylqczony nadajnik w Raszynie 
pracowal, m.in. emituj^c na fali 
225 kHz Program 1 Polskiego Radia 
w sytuacjach, gdy nadajnik dlugo- 
falowy 225 kHz w Solcu Kujawskim 
nie mogl bye czasowo wykorzysty- 
wany - na przyklad podczas kon- 
serwacji czy awarii. 

Po wylqczeniu nadajnika Radio Par- 
lament audyeja jest reaktywowana 
w Inter necie. 

Takze juz tylko w Inter necie lub za 
posrednictwem satelity polscy slu- 
chacze b^dq mogli odbierac Polskie 
Radio dla Zagranicy. 

Za granicq - tarn, gdzie docieraly 
dotqd fale dlugie z Raszyna, Polskie 
Radio dla Zagranicy, mozna odbie- 
rac: na Ukrainie - w najwi^kszych 
ukrainskich miastach, na falach lo- 
kalnych rozglosni, na UKF-ie. Na 
Bialorusi - glownie na falach sred- 
nich, a na UKF-ie tylko przy granicy 
z Ukrainq. Na Litwie - na falach 
polskiej radiostaeji Znad Wilii. 


Problemy z CW 

B Nie majq latwego zycia 
zwolennicy CW. Ucz§ sig 
alfabetu Morse'a roznymi 
metodami. Bardzo chcialbym odbierac 
sygnaly z nadajnikow CW. Nie mog§ 
sobie pozwolic na odbiornik w cenie kil- 
ku tysigey zlotych. Kupilem Yacht Boy 
za okolo 400 zl. Moze rowniez odbierac 
VW i SSB. Owszem , odbierze , , ale ma 
zbyt szerokie pasmo dla CW, wchodzi 
jednoczesnie kilka nadajnikow. 

Pozniej zdecydowalem si§ na Commu- 
nication Receiver Yaesu VR-500. Jest 
LSB, USB, CW f no i nazwa „odbiornik 
komunikacyjny" . 

Nigdzie nie jest podawana szerokosc 
pasma dla CW, jakby to byla wielka ta- 
jemnica. Wreszcie dowiedzialem sig - 2 
kHz na CW. I tak firma Yaesu zakpila 
sobie z ludzil Znowu kilka nadajni- 
kow jednoczesnie. Probowalem zastoso- 
wacfiltr m.cz., wzmacniacz z cewkq na 
rdzeniu kubkowym dostrojony do 500- 
700 Hz. Ale co sig okazalo , nadajniki 
CW nie majq zawsze takiego samego 
tonu, a wige sila sygnalu rozna. Yaesu 
VR-500 bylby przyjemnym odbior ni- 
kiem, gdyby CW mialo pasmo 500 Hz. 
Jak z tego wynika, chyba trzeba 
zrezygnowac z nauki Morse'a i te- 
raz zrozumialem, dlaczego wielu 
ludzi rezygnuje. 

Roman Pawlowski 


Wielu nasluchowcow i nie tylko, 
przy odbiorze CW korzysta z ze- 
wn^trznego filtru m.cz. typu Scaff 
(o podobnych parametrach, a duzo 
tanszy, jest kit AVT 5109). 



Transwerter na pasmo 6 m 

Pomimo dostgpnosci urzq- 
dzeh fabrycznych z pasmem 
50 MHz, wielu krotkofalow- 
cow posiadajqcych juz transceivery, 
ale bez zakresu 6 m, chgtnie poszerza 
swoj sprzgt wlasnie o transwerter 6 m. 
Na rynku mozna spotkac kilka modeli, 
mniej lub bardziej profesjonalnie wyko- 
nanych, ale spelniajqcych stawiane im 
wymagania. 

Kilka opisow takich urzqdzen wraz 
ze schematami zawiera „Swiat 
Radio" 8/2002. 


Jest takm mi^dzy innymi uklad 
transwertera 10/6 m (28/50 MHz) 
opracowany i wykonywany przez 
Romana SP6GZZ. 

Co jakis czas docierajq do redakcji 
listy z prosbq o przeslanie schematu 
tego urzqdzenia. 


Posiadam transwerter wg SP6GZZ 
zakupiony na aukcji, niestety okazalo 
si§, ze czgsc polqczeh w urzqdzeniu jest 
pozrywana i bez schematu nie jestem 
w stanie go uruchomic. 

Probowalem dojsc po ukladzie scie- 
zek drukowanych, ale nie jestem pe- 
wien w 100% mojej analizy, a nie chcg 
uszkodzic sprzgtu przez zbyt pochopne 
dzialanie. 

Przeszukalem wszystkie dostgpne stro- 
ny w Internecie, niestety nie znalazlem 
schematu ww. transwertera. 

Jedyna informaeja, ktorq znalazlem 
w Internecie, to sam opis urzqdzenia 
(skan artykulu ze „Swiata Radio" 
z 2002 roku). 

Mysl$ ze podanie takiej informa- 
cji w dziale Porady to dobry pomysl, 
a moze nawet wydac dodatek do gazety 
wformie plyty z archiwalnymi numera- 
mi Swiata Radio? 

A moze redakeja rozwazylaby propozy- 
cjg, aby wydawac plytg z numerami ar- 
chiwalnymi czasopisma z danego roku, 
dolqczanq do 12. numeru danego roku 
lub 1. numeru nastgpnego roku? 

Sam kupujg sporo czasopism technicz- 
nych i z oczywistych wzglgdow brakuje 
czasem miejsca na trzymanie wszyst- 
kich numerow (wiadomo, plyta zajmuje 
zdecydowanie mniej miejsca niz 12 
numerow czasopisma). 

Nie zawsze mam czas na skanowa- 
nie interesujqcych mnie tematow bqdz 
calych numerow. 

Dzi§kuj§ za pomoc. 

73! Jarek SP2TQP 


Q 


Swiat Radio Luty 2010 


6 







Transwerter na pasmo 6 m SP6GZZ 

Uklad opracowany przez SP6GZZ, 
ktorego schemat pokazano na 
rysunku 1 , pozwala na rozszerze- 
nie pracy posiadanego transceive- 
ra 28-30 MHz o prac^ w pasmie 
50-52 MHz. 

Podstawowe parametry urzqdze- 
nia: 

- moc wyjsciowa: regulowa- 
na potencjometrem w zakresie 
2-15 W 

- zasilanie: 13,8 V 

- PTT: przez zwieranie do masy 
(gniazdo mini jack) 

- wyjscie 50 MHz: gniazdo 
UC1/50 Q 

- wejscie 28 MHz: gniazdo BNC-50. 

Wydawnictwo AVT rozwaza moz- 
liwosc wydania numerow archi- 
walnych SR. Obecnie, poza co- 


miesi^cznymi e-wydaniami, nie 
sq przygotowywane materialy 
w wersji elektronicznej (oczywi- 
scie poinformujemy naszych czy- 
telnikow, jezeli ukaze si^ plyta 
z 12 numerami). 

Wiosnq tego roku zainteresowalem 
si^ technikq 

APRS 

W zwiqzku z zapytaniem kilku 
Czytelnikow zainteresowanych de- 
monstrowanym przez Krzyszto- 
fa SP6NXI na ostatnich warszta- 
tach QRP trackerem APRS (relacja 
z warsztatow QRP w Burzeninie 
znajduje si^ w SR 11/2009) redak- 
cja zwrocila si^ do autora o przy- 
blizenie pokazanej na zdj^ciu 
konstrukcji. 

B Poczqtkowo do odbioru po- 
lozenia stacji uzywalem 
komputera i programu 
Ul-Wiew 32. Szybko jednak przesta- 
lo mi to wystarczac i postanowilem 
zbudowac zvlasny tracker APRS. Po 
zapoznaniu si% ze schematami kilku 
konstrukcji wybralem uklad opraco- 
wany przez SQ2FOA. Wydal mi sig 
on najbardziej funkcjonalny i zapew- 
nial wszystkie mozliwosci pracy, jakie 
chcialem w przyszlosci wykorzystywac. 
W porownaniu z oryginalnym ukladem, 
w moim urzqdzeniu zmodernizowalem 



A.VATEU 


sposob komunikacji z komputerem oraz 
we/wy dla TRX. 

Uklad zmontowany jest w obudowie 
CP-21-53, ktorq zakupilem w TME. 
Oprocz samego trackera w obudowie 
znajduje si§ modul odbiornika GPS fir- 
my NovAtel - Superstar II oraz stabi- 
lizator napigcia +5 V, ktory umozliwia 
zasilanie urzqdzenia z roznych zrodel. 
Na zewnqtrz, oprocz we/wy TRX oraz 
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gniazda anteny GPS , jest wyprowa- 
dzony rowniez sygnal 1 pps, sluzqcy 
do synchronizacji wzorca czgstotliwo- 
s'ci 10 MHz. 

Urzqdzenie testowalem podczas po- 
drozy na tegoroczne spotkanie mi- 
krofalowe w Zielehcu oraz Warsztaty 
QRP w Burzeninie. Efekty jego pracy 
oglqdac mozna na stronie www.aprs.fi. 
W przyszlosci planujg wyposazyc moje 
urzqdzenie w stacjg pogodowq. 

Krzysztof SP6NXI 



tqcznosc z okrQtami 

Bardzo wysoko oceniam 
Wasz (nasz) magazyn 
poswigcony wszystkim 
uzytkownikom fal radiowych. Proszg 
o wigcej wiadomosci na temat roz- 
chodzenia si§ fal radiowych w wodzie 
morskiej (chyba jeszcze nie pisaliscie). 
Chciaibym o tym przeczytac w „Swie- 
cie Radio" na temat Iqcznosci radiowej 
z okrgtami podwodnymi. Niewiele jest 
informacji na temat VLF i SLF. 

Wojciech Bawolski 
Fale radiowe VLF wnikajq w wo- 
morskq na gl^bokosc zaleznq 
od cz^stotliwosci i stopnia zasole- 
nia wody. Na przyklad na srodku 
Oceanu Atlantyckiego zasolenie 
wynosi 3,2% i sygnaly VLF wni- 
kajq na gl^bokosc 10-20 m, to jest 
na gl^bokosc peryskopowq wi^k- 
szosci nowoczesnych okr^tow 
podwodnych. Z kolei w wodach 
mniej zasolonych, jak Morze Bal- 
tyckie, fale radiowe VLF wnikajq 
nawet do 40 m. Wspolczesne srod- 
ki namierzania (radar, echosondy) 
mogq wykryc okr^t podwodny na 
gl^bokosci peryskopowej. 

Gl^boko zanurzone, ukrywajqce 
si^ okr^ty podwodne, w okreslo- 
nych sytuacjach probujq nawiqzac 
kontakt z centrum dowodzenia, 
wypuszczajqc na gl^bokosc pery- 
skopowq niewielkq boj^ z wystajq- 
cq antenq. Sq one z reguly trudne 
do wykrycia przez nieprzyjaciel- 
skie sonary i radary. Odbior sy- 
gnalow radiowych jest wi^c moz- 
liwy, lecz proba nadawania moze 
bye zarejestrowana przez system 
nasluchow na innych okr^tach, 
samolotach i satelitach (relacje sq 
bardzo krotkie i szyfrowane). 

Z kolei fale radiowe SLF (30 Hz 
-300 Hz) przenikajq w wod^ mor- 
skq na gl^bokosc do 300 m, a na- 
wet gl^biej. Dla uzyskania mozli- 
wosci nadawania do tak gl^boko 
ukrytych okr^tow podwodnych 
powstaly dwa systemy: amery- 
kanski US Navy, nazywany Seafa- 
rer, pracujqcy na 76 Hz i sowiec- 
ki, nazywany ZEVS, na 82 Hz. 
Fala dla 82 Hz ma dlugosc 3658,5 


km, co stanowi ponad ewiartk^ 
srednicy kuli ziemskiej. Dipol pol- 
falowy mialby dlugosc 1829,25 km, 
to jest wi^cej, niz odleglosc mi^dzy 
Moskwq i Berlinem. Dlatego tez 
ukryty okr^t podwodny ciqgnie za 
sobq anteny odbiorczq, lecz tylko 
dlugosci kilkuset metrow. Pozwala 
to na odebranie sygnalow nada- 
wanych z centrum dowodzenia, 
ale bez mozliwosci odpowiedzi. 

W jednym z kolejnych numerow 
SR zamiescimy wi^cej informacji 
na ten temat. 

Wszystkim zainteresowanym te- 
matykq zwiqzanq z odbiorem fal 
bardzo dlugich (o cz^stotliwo- 
sciach ponizej 100 kHz) warto po- 
lecic artykul „Lqcznosc w pasmach 
VLF i ELF" 



Odbiornik CB/19 (AVT1515) 

1 Mieszkam w poblizu tra- 
sy przelotowej i czgsto slu- 
cham, jak uzytkownicy CB- 
-Radio mobil wykorzystujq na trasie 
kanal 19/ AM. Slyszg, jak kierowey 
informujq sig nawzajem, co sig dzieje 
w promieniu kilku kilometrow. Myslg 
ze latwiej im poruszac si§ po drogach, 



AVT 1515 

unikackorkow i... mandatow. Niestety 
radio zabrala mi rodzina i chciaibym 
zbudowac sobie miniodbiornik AVT 
1515, wlasnie na kanal drogowy 19 
(27,180 MHz). 

Czy mozecie podac jakies uwagi na 
jego temat (montaz wykonam sam na 
swojej plytee drukowanej, bo nie jest 
zbyt skomplikowany)? 

Antek Jackowski 

Jednokanalowy odbiornik CB, do- 
st^pny w formie kitu AVT 1515, 
jest uproszczonq aplikaejq ukladu 
TDA1083 stosowanego mi^dzy 
innymi w AVT 2790, AVT 2807 czy 
AVT 984. Uzyty uklad scalony jest 
wyposazony we wzmacniacz p.cz.. 
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detektor AM i wzmacniacz m.cz., 
o mocy wyjsciowej okolo 300 mW 
(cz^sc wzmacniacza p.cz. z detek- 
torem FM jest niewykorzystana). 
Aby uzyskac pokrycie kanalu 
27,180 MHz bez uzywania trudno 
osiqgalnych rezonatorow kwar- 
cowych, na wejscie mieszacza 
TDA1083 jest skierowany sygnal 
z zewn^trznego, jednotranzysto- 
rowego generatora kwarcowego 
27600 kHz (latwo dost^pny), a w 
torze posredniej cz^stotliwosci zo- 
staly uzyte dwa popularne rezo- 
natory piezoceramiczne o wartosci 
420 kHz. 

W przypadku koniecznosci po- 
prawy czulosci odbiornika mozna 
dolqczyc przedwzmacniacz ante- 
nowy CB w postaci kitu AVT 121. 
Podstawowe parametry odbiorni- 
ka CB na kanal 19: 

- cz^stotliwosc pracy: 27,180 MHz 

- wbudowany wzmacniacz 
wyjsciowy m.cz. o mocy 
ok. 300 mW 

- bardzo proste obwody blokady 
szumu 

- plynna regulacja glosnosci 

- zasilanie: 12 V/DC z instalacji 
samochodowej. 

Dokladny opis znajduje si^ w EP 
3/2009. W zestawie AVT 1515 znaj- 
dujq si^ filtry 7x7 typu 121 (ory- 
ginalnie projektowane do pracy 
przy cz^stotliwosci 465 kHz), ktore 
bez problemu powinny dac si^ 
przestroic do zakresu 420 kHz 
(wystarczy gl^biej wkr^cic rdzenie 
ferrytowe; ich zakres regulacji jest 
duzy i nie sq potrzebne dodatko- 
we pojemnosci). 

Niestety na rynku znajdujq si^ 
rowniez filtry 7x7 skladane 
chalupniczo, w ktorych cz^sto 
sq nieodpowiednie rdzenie, o in- 
nej przenikalnosci magnetycz- 
nej. Umozliwiajq one co prawda 
ustawienie 465 czy 455 kHz, ale 
nie 420 kHz. 

Jednym z wyjsc z takiej sytuacji 


jest dolutowanie do nozek 1-3 
filtrow 7x7 typu 121 od strony 
druku dodatkowych kondensator- 
kow rz^du 33 pF SMD 1206. 
Podczas szerszych testow kitu oka- 
zuje si^, ze kaskadowe polqczenie 
2 filtrow ceramicznych 420 kHz 
jest niecelowe, poniewaz w kraju 
sq uzywane CB-Radia roznych 
producentow; dla jednych kanal 
19 ma cz^stotliwosc 27,185 MHz, 
a dla drugich - 27,180 MHz. Wtedy 
zbyt wqskie pasmo wzmacniacza 
p.cz. jest powodem znieksztalcen 
odbioru cz^sci nadajnikow CB. 
Kaskadowe polqczenie czyni wy- 
padkowq charakterystyk^ zblizonq 
do wymaganej szerokosci pasma 
CB (dla jednych jest to zaletq, a dla 
drugich wadq). 

Dla eliminacji tego problemu, 
w celu poszerzenia pasma, mozna 
usunqc kondensator Cl (4,7 jl/F) 
i filtr ceramiczny XI (zrobic mo- 
stek w miejscu XI na druku). 

Na pewno poszerzenie pasma 
p.cz. moze bye przyczynq „wcho- 
dzenia // rowniez staeji z sqsiednich 
kanalow. 

Nalezy przypuszczac, ze zaklo- 
cenia z sqsiednich kanalow b^dq 
sporadyezne, bo wi^kszosc staeji 
ostatnio i tak pracuje tylko na ka- 
nale 19. Jakosc odbioru zalezy mi^- 
dzy innymi od anteny, zestrojenia 
obwodow LC, a takze od poziomu 
sygnalu generatora. 

W wielu przypadkach trzeba 
zmniejszac poziom sygnalu, np. za 
posrednictwem korekcji wartosci 
rezystora R3 (zwi^kszyc na 68 k). 
W kazdym razie rezonator kwar- 
cowy musi si^ wzbudzic i praco- 
wac na wlasciwej cz^stotliwosci 
(zestrojenie F4 na maksimum sy- 
gnalu na nozee 5 przy wykorzy- 
staniu oscyloskopu lub chocby 
sondy w.cz.). Podczas strojenia 
mozna korzystac najpierw z silne- 
go sygnalu, np. z radiotelefonu, 
i zestroic pozostale obwody FI, 


F2, F3 zgrubnie na maks sygnalu. 
Ostateczne zestrojenie nalezy wy- 
konac ze wspolpracujqcq antenq 
na najlepszy odbior. 

Swoje uwagi dotyczqce uru- 
chomienia tego kitu przeslal 
Krzysztof Kulik. 

„Wejscie antenowe uzupelnilem 

0 wzmacniacz w.cz. na jednym tran- 
zystorze (germanowym p-n-p z od- 
zysku), wykorzystujqc wolne pole na 
plytee drukowanej. 

Po usunigeiu Cl i XI, zestaw AVT 
1515 (w warunkach domowych, na 
antenie z 1 m kawalka drutu) zyskal 
na czulosci , spadl poziom szumu 

1 zmniejszyly sig znieksztalcenia od- 
bioru nadajnikow CB emitujqcych 
sygnaly w systemie zarowno zero- 
wym, jak i piqtkowym. Teraz odbior 
CB bardziej przypomina radiofonig 
zawodowq... 

Dzi^kujemy autorowi listu za prze- 
slane informaeje. 

Przetqcznik diodowy 

Poszukujg sprawdzonego schematu do 
elektronieznego przelqczania sygnalow 
generatorow VFO i BFO w konstru- 
owanym transceiver ze HP. Budujg 
uklad na bazie Antka i chcialbym zre- 
zygnowac z przekaznika jako bardziej 
zawodnego w stosunku do przelqcz- 
nika diodowego. Widzialem kiedys 
taki uklad w Internecie oraz ksiqzce 
SP5AHT, ale nie mogg odnalezc ma- 
terialow. Bye moze temat ten bylby 
interesujqcy dla innych osob, moder- 
nizujqcych starsze rozwiqzania, dla- 
tego prosz$ o opublikowanie w dziele 
Porady. 

Damian Jgdrasik 
Uniwersalny schemat ideowy 
poczwornego klueza diodowego 
w.cz. sluzqcego do zamiany dopro- 
wadzanych sygnalow VFO/BFO 
do mieszaczy/modulatora (detek- 
tora) w minitransceiverze HF jest 
pokazany na rysunku 3. 


+N -HD 
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Trzymamy r§k§ na pulsie, aby kazdy pojawiaj^cy si§ na rynku sprz^t, ktory 
zastuguje na uwag§ naszych Czytelnikow, opisac i ocenic na tamach „Swiata 
Radio”. Mozemy s\q wi§c pokusic o systematyczn^ comiesi^cznq publikacj$ 
swoistej Jisty obecnosci”, tj. zestawienia sprz$tu prezentowanego, testowanego 
i ocenionego w SR. Z dorobku SR wybieramy sprz$t, ktory jest aktualnie istotny na 
rynku, z uwzgl$dnieniem rowniez obrotu wtornego. Petne teksty przywotywanych 
w tabeli prezentacji i testow sq dost$pne na www.swiatradio.pl 
















•CB Radio 
•Anteny 
•Radiotelefony 
profesjonalne 



Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikow (w %) 

ANTENY 

PANEL XP 23 DBI 

Nowe anteny przeznaczone do zastosowari w miejscach, gdzie poziom sygna- 
tu sieci komorkowej UMTS 3G jest zbyt niski do poprawnego wykonywania 
potqczen gtosowych oraz transmisji danych przez modem 

6/2009 

Atel 

www.atel.com.pl 

3,1 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

LDG FT-METER 

ZewnQtrzny miernik wielofunkcyjny przeznaczony do pracy z popularnymi 
transceiverami Yaesu. Miernik wyposazony zostat w bardzo czytelny wskaznik 

10/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

20,1 

RIGEXPERT AA-500 

Analizator impedancji anten zaprojektowanym do badania, sprawdzania, stroje- 
nia oraz napraw anten i linii zasilajqcych w zakresie czQstotliwosci 5-500 MHz 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

16,2 

LAFAYETTE RW- 
-20 (RW-40) 

Proste modele reflektometrow krzyzowych, ktore umozliwiaj^ pomiar mocy 
wypromieniowanej i odbitej, pomiar SWR z mozliwosci^ podswietlenia skali 

3/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

P 1 

5,2 

TM-3000 

Funkcjonalny miernik poziomu sygnatu radiowo-telewizyjnego przeznaczony 
dla kazdego, kto na co dzieri wykonuje i uruchamia instalacje antenowe RTV 

2/2009 

Dipol 

www.dipol.com 

12,3 

NAWIGACJA GPS 

MOBILENAVIGATOR 

iPhone wyposazony w nowq nawigacjQ satelitarnq bezpiecznie doprowadzq swoich 
uzytkownikow do celu, dziQki zaktualizowanym mapom i inteligentnym funkcjom 

10/2009 

Navigon 

www.navigon.pl 

14,9 

TRAVELPILOT 

500/700 

Rewolucja w nawigacji GPS, pierwsze na swiecie systemy PND (Portale 
Navigation Device) ze zintegrowanq funkcj^ wideonawigacji i mozliwosci^ 
rozpoznawania znakow ograniczenia prqdkosci 

1/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

19 8 

RADIOTELEFONY 

ELECRAFT T1 

Najmniejsza automatyczna zewnqtrzna skrzynka antenowa HF dopasowana 
gabarytami do miniaturowych urz^dzeri QRP 

11/2009 

Elecraft 

www.elecraft.com 

3,2 

TCB-1100 

Radiotelefon przewozny przeznaczony dla zawodowcow i wymagaj^cych 
uzytkownikow CB do osiqgania wysokiej wydajnosci w kazdych warunkach 

10/2009 

GDE 

www.gde.pl 

19,2 

YAESU FT-1900 

Najnowszy i zarazem najmniejszy transceiver Yaesu z potki urz^dzeri mobil- 
nych. Transceiver jest jednopasmowy i pracuje w zakresie 144-146 MHz 

9/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,7 

ALINCO DJ-G7 

Trzypasmowy radiotelefon, ktory umozliwia miQdzy innymi pracQ w pasmie 23 
cm emisj^ FM. Urz^dzenie jest wyposazone w podwojne VFO czasu rzeczywi- 
stego, umozliwiaj^c pracQ w trybie full duplex 

8/2009 

Ten-Tech 

www.ten-tech.pl 

19,6 

ICOM IC-M33 

Radiotelefon morski na pasmo VHF bQdqcy w stanie unosic siQ na wodzie. 
Urzqdzenie posiada wodoszczelnq konstrukcjQ, bQdzie pracowat prawidtowo 
nawet po zanurzeniu na gtqbokosc 1 m/30 min. 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

pl 

13,8 

YOSAN PRO-120 

Najtariszy, ale bogato wyposazony model radiotelefonu CB znanej i cenionej 
koreariskiej marki Yosan 

8/2009 

Merx 

www.merx.com.pl 

14,9 

ALAN 200 

Przewozny, 40-kanatowy radiotelefon pracuj^cy w pasmie CB. Radio wyposa- 
zono miQdzy innymi w szybki przet^cznik na pasmo europejskie (EU/PL) 

8/2009 

Alan 

www.alan.pl 

18,9 

DP 3600/3601, 
DM 3600/3601, 
DR 3000 

Radiotelefony MOTOTRBO sq przeznaczone dla przedsiQbiorstw jako nowa 
jakosc rozwiqzari komunikacyjnych. Radiotelefony mogq dziatac w trybach 
analogowym i cyfrowym, co utatwia migracjQ do technologii cyfrowej 

7/2009 

Motorola 

www.motorola.pl 

20 8 

\ramo/ 

IC-E80D 1 ID- 
-E880 

Dwupasmowe radiotelefony D-Star VHF/UHF - r^czny transceiver IC-E80D oraz 
samochodowy ID-E880. Obydwa modele s$ typu entry-level przeznaczone dla 
mniej wymagajqcych uzytkownikow zainteresowanych systemem D-Star 

7/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

pl 

19,9 

YAESU VX-8E 

Najnowszej generacji radiotelefon rqczny obstuguj^cy funkcjQ Bluetooth oraz 
G PS/APRS 

6/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

21,9 

YAESU VXA-710 

Funkcjonalny radiotelefon rQczny na pasmo lotnicze do korzystania zarowno 
na ziemi (lotnisku), jak i w powietrzu 

4/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,7 

ATLANTIC 

Kieszonkowy radiotelefon morski spetniajqcy wymagania komunikacyjne we 
wszystkich typach zeglugi. Umozliwia niezawodnq komunikacjq bez zaktoceri 
na pasmie morskim VHF dla wszystkich kanatow miQdzynarodowych 

4/2009 

Alan 

www.alan.pl 

19,6 

YAESU VR-120D 

Szerokopasmowy odbiorniki przenosny z funkcj^, ktory pozwala odnalezc w 
danym terenie sygnat o najwiqkszej sile 

3/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

20,8 

EURO-COM 

Zestaw PMR umozliwia komunikacjQ bez uzycia rqk, pozwalaj^c na komunika- 
cjq dwukierunkowq 

3/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

11,9 

ALBRECHT AE- 
-6890 

Multistandardowy radiotelefon CB z odtqczanym przednim panelem, blokadq 
tonowq CTCSS i automatycznq blokad^ szumu 

2/2009 

Alan 

www.alan.pl 

21 3 

ALPHA TD 780 

Przenosny radiotelefon FM w wersji VHF lub UHF. Nowoczesna konstrukcja 
zostala oparta na podzespotach Toshiba i NEC 

1/2009 

Alpha Radio 
Systems 

www.radioalfa. 

home.pl 

7,9 

RADMOR R35010 

Niewielka i bardzo lekka radiostacja przeznaczona do wykorzystania jako 
osobiste wyposazenie zotnierza 

1/2009 

Radmor 

www.radmor. 

com.pl 

19,1 
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SKANERY 

UNIDEN UBC 800 
XLT 

Skaner, ktory ma mozliwosc dekodowania systemu EDACS, LTR, Motorola i 
osmiu innych, w tym cyfrowego EDACSA - AEGIS 

5/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

18,9 

ICOM IC-RX7 

Skaner, ktory umozliwia odbior w szerokim zakresie czQstotliwosci od 0,15 
MHz do 1300 MHz 

2/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pi 

19,2 

YAESU VR-500 

Profesjonalny, szerokopasmowy odbiornik przenosny w kompaktowej 
obudowie 

2/2009 

Con-Spark 

www.conspark. 

com.pl 

19,8 

AOR AR-MINI 

Szerokopasmowy odbiornik odporny na trudne warunki atmosferyczne w 
obudowie z zabezpieczeniami bryzgoszczelnymi i kroploszczelnymi 

2/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

14,8 

MOTOPURE HI 5 

Zestaw stuchawkowy korzystaj^cy z systemu redukcji hatasu CrystalTalk 
automatycznie dostosowuj^c gtosnosc do zewnQtrznych zaktoceri 

2/2009 

Motorola 

www. motorola. 
com.pl 

8,9 

SPRZIjT AUDIO 

CLARION NX509E 

Multimedialne centrum rozrywki samochodowej, t^czy w sobie odtwarzacz 
DVD, 7-calowy ekran z dotykowym sterowaniem oraz wbudowan^ nawigacji 
GPS 

11/2009 

Clarion 

www.clarion. 

com.pl 

19,1 

TORONTO 400BT, 
SAN FRANCISCO 
300 

Nowe modele radioodtwarzaczy pozwalaj^ na swobodne potqczenie dowol- 
nych zrodet dzwiQku. Oferujq sprawdzone tunery radiowe Blaupunkta z RDS 

11/2009 

Blaupunkt 

www.blaupunkt.pl 

15,3 ^^^^B 

IRIVER P7 

Odtwarzacz multimedialny umozliwiajqcy odtwarzanie muzyki, filmow, grafiki i 
tekstu, obstuguje szerokq gamQ plikow 

10/2009 

MIP 

www.iriver.pl 

12,7 ^^^B 

HD8SX 

Cyfrowy odbiornik satelitarny bez dysku twardego, ale z mozliwosciq nagry- 
wania na dysk zewnQtrzny. Jest tuner specjalnie zaprojektowany do odbioru 
cyfrowej telewizji naziemnej w Polsce 

7/2009 

TechniSat 

Digital 

www.technisat.pl 

14,2 

FERGUSON HF 
8900 HDTV 

Dekoder satelitarny, ktory umozliwia odbior telewizji w wysokiej rozdzielczosci 
HDTV 

4/2009 

DVHK 

www.laki.dvhk.pl 

12,7 ^^^B 

IRIVER-SPINN 

Odtwarzacz z nietypowym systemem nawigacji iRiver Spinn System, wyposa- 
zony w 3,3 calowy wyswietlacz dotykowy typu AMOLED 

3/2009 

iRiver 

www.mip.bz 

13,5 ^^^B 

SPRZIjT KOMPUTEROWY 

CERBERUS P 
6341 

Router idealnie nadaj^cy siQ do podziatu zarowno t^cza typu Neostrada (ADSL 
- Aneks A), jak rowniez t^czy kablowych typu Aster/UPC (DSL) miQdzy kilka 
komputerow 

6/2009 

Pentagram 

www.pentagram. 

Pi 

19,1 

FRITZIBOX FON 
WLAN 7270 

Wielofunkcyjny router VoIRdoskonate rozwiqzanie dla matych i srednich 
przedsiQbiorstw 

5/2009 

iFON 

www.ifon.pl 

6,4 

TRANSCEIVERY 1 SPRZfT WSPOMAGAJ/\CY 

LDG Z-1 1 PRO 

Nowa wersja legendarnego tunera Z-1 1 , jednego z najbardziej znanych 
tunerow firmy LDG 

11/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

19,8 

OM3500 A 

Najbardziej poszukiwanych wzmacniaczy KF na swiecie, ktory daje 3500 
W mocy wyjsciowej na wszystkich pasmach amatorskich od 1,8 do 29 MHz 

11/2009 

OM Power 

www.om-power. 

com 

13,4 ^^^B 

FLEX-3000 

Nowy model transceivera wspotpracuje z PC i wykorzystuje takq sam^ archi- 
tekturQ jak Flex-5000 oraz takie samo oprogramowanie PowerSDR 

10/2009 

FlexRadio 

www.flex-radio. 

com 

18,8 

ICOM IC-7600 

Kolejny model transceivera jaki zostat wprowadzony na rynek. W urzqdzeniu 
zastosowano dwa separowane uktady DSP firmy TMS o przepustowosci 1600 
MFIops i czQstotliwosci zegarowej 266 MHz 

8/2009 

Icom Polska 

www.icompolska. 

P 1 

20 7 

PS30SW 

Niezwykle wydajny, kompaktowy i lekki zasilacz impulsowy do bezproblemo- 
wych t^cznosci na pasmach amatorskich. 

7/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

pi 

18,3 

MFJ-461 

Deszyfrator telegrafii umozliwia btyskawiczne oraz bezbtQdne odbieranie 
szybkiej telegrafii i moze bye przydatny do nauki alfabetu Morse’a 

7/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

15,7 ^^^^B 

SETCOM SUPER- 
MIC LIBERATOR 

Bezprzewodowy zestaw motocyklowy z adapterem do radiotelefonow Motoro- 
la GP320/340/360/380 

6/2009 

Elnex 

www.elnex.pl 

14,2 ^^^^B 

AIRNAV RADAR 
BOX 

Odbiornik sygnatow i transponderow samolotow, umozliwiaj^cy sledzenie 
ruchu samolotow w czasie rzeczywistym na ekranie komputera 

6/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

17,8 

ICOM IC-7200 

Radiostacja sredniej wielkosci, solidny wyglqd i solidnq konstrukcjQ, moze 
bye wykorzystana zarowno do pracy terenowej i podezas podrozy, jak tez do 
normalnej pracy z domu 

5/2009 

Avanti 

www.avantiradio. 

P 1 

19 8 

AMERITRON 

AL-80B 

Wzmacnicz duzej mocy w.cz.pracuje na lampie 3-500 i ma moc 1 kW PEP 

4/2009 

Pro-Fit 

www.inradio.pl 

21 3 

KENWOOD 

NEXEDGE 

System radiowej tqcznosci cyfrowej o bardzo zawansowanych parametrach 
i mozliwosciach, przeznaczony gtownie dla stuzb rzqdowych 

3/2009 

Elektrit 

www.elektrit.pl 

20,3 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Potqczenie zaawansowanego smartfonu i doskonatej nawigacji GPS dla 
najbardziej wymagajqcych i z^dnych przygod uzytkownikow mobilnych 
oraz podroznikow 

5/2009 

HTC 

www.htc.com 

17,2 
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Miniprezentacja i opinia 
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ALAN 8001 


Alan 
Telekomunikacja 



Alan 8001 to bardzo rozbudowany radiotelefon CB pracujqcy w modulacji AM, FM i SSB. Jeden z niewielu, ob- 
darzony wyswietlaczem czQstotliwosci jak i innymi funkcjami przydatnymi w rozmowach lokalnych jak i dalekich 
tqcznosciach DX-owych. Zakres czQStotliwosci: 26,960 - 27,405 MHz (40 kanatow AM/FM/SSB). Moc wyjsciowa 
nadajnika: 4 W AM/FM, 10 W SSB. Funkcje: +10, NB/ANL, SWR, ECHO, ROGER BEER RF Gain / MIC Gain. W 
urzqdzeniu znajduje siQ rowniez reflektometr, pozwalajqcy w kazdym momencie skontrolowac stan instalacji ante- 
nowej. W radiu, a nie w dynamicznym mikrofonie, zamontowano uktady echa i roger beep, wtqczane oddzielnymi 
przyciskami. Mozliwy jest nawet pomiar gtQbokosci modulacji, z wykorzystaniem wielofunkcyjnego analogowego 
wskaznika po nacisniQciu odpowiedniego przycisku. Wiele parametrow pracy radiotelefonu podlega ptynnej 
regulacji. Oprocz coraz powszechniej spotykanej czutosci odbiornika i mikrofonu, ustawianej potencjometrami na 
przednim panelu w Alanie 8001 ptynnie regulowana jest takze moc wyjsciowa nadajnika w emisji AM/FM. Alana 
wyposazono w niezwykle wqskie filtry o stromej charakterystyce ttumienia, zapewniajqce wiQcej niz bardzo dobrq 
selektywnosc. Moze siQ zdarzyc, ze stuchajqc korespondenta nie nadajqcego idealnie w kanale, trzeba siQ bQdzie 
postuzyc pokrQttem strojenia odbiornika, aby zrozumiec jego przekaz w modulacji AM. Cena radiotelefonu 776 zt. 


SR 

11/2007 

5/2008 



Alan 

Telekomunikacja 

www.alan.pl 


Alan Telekomunikacja 

Sp. z o. o. 

www.alan.pl 


Radiotelefon CB Alan 1 02 to nastQpca Alana 1 00 plus. Alan 1 02 z nieskomplikowanq obstugq i przystQpnq SR 
cenQ zdobyt uznanie wsrod wielu uzytkownikow w Polsce i na swiecie. Jest to najlepsze rozwiqzanie dla osob 9/2007 
traktujqcych CB radio przede wszystkim jako zrodto informacji o aktualnej sytuacji drogowej i utrudnieniach w 
ruchu. Podstawowe parametry to zakres czQstotliwosci 26,960-27,400 (40 kanatow AM/FM), moc wyjsciowa 
4 W AM/FM, czutosc odbiornika 1 ,0 uV, napiQcie zasilania 1 0-1 5V. Radio jest wyposazone szybki przetqcznik 
kanatow 9/19, regulacjQ sity gtosu i blokady szumow oraz we wtyk zasilajqcy do zapalniczki samochodowej. 

Cena radiotelefonu 280 zt. 

Alan-1 21 to nowy, ciekawy model radiotelefonu AM/FM oferujqcy niespotykane dot^d mozliwosci. Do dyspozy- SR 
cji uzytkownika pozostaje 7 opcji zmiany koloru podswietlenia wyswietlacza LCD, aby najlepiej dopasowac 3/2007 
wyglqd radia do wystroju wnQtrza samochodu i wtasnych upodoban. Jest to najmniejsze przewozne radio 
CB z oferty Alana i jedno z najmniejszych na rynku (pomijajqc Alana-42) i jako urzqdzenie multistandardowe 
oferuje uzytkownikowi mozliwosc zmiany parametrow pracy radia, tzn. czQstotliwosci i mocy w zaleznosci od 
wymagan prawa telekomunikacyjnego kraju, na terytorium ktorego bQdzie wykorzystywane. Z nietypowych roz- 
wiqzari zastosowanych w Alanie-1 21 nalezy zwrocic uwagQ na mozliwosci podtqczenia zewnQtrznego miernika 
sygnatu S-meter, pozwalajqcego doktadnie monitorowac pracQ nadajnika i odbiornika w czasie rzeczywistym. 

Czytelnq i zrozumiatq modulacjQ o odpowiednim poziomie zapewnia wysokiej jakosci mikrofon z przetqczni- 
kiem kanatow. Urzqdzenie moze zadowolic wielu uzytkownikow CB, nie tylko na drodze. Cena 366 zt. 


ALBRECHT AE 6690 


Alan 
Telekomunikacja 



Radiotelefon CB Albrecht AE-6690 to nowy produkt niemieckiej firmy Albrecht wchodzqcej w sktad koncernu 
Alan. Jest to proste w obstudze CB-radio samochodowe o matych gabarytach. Idealne rozwi^zanie zarowno dla 
kierowcow zawodowych, jak i wszystkich innych uzytkownikow drag. Na polski rynek radio jest produkowane 
w wersji 4W AM/FM, w polskiej specyfikacji kanatow „0”. Albrecht AE 6690 jest wyposazony w tonowq blokadQ 
szumu CTCSS, zwykt^ regulacjQ szumow SQ, szybki” kanat „9/19”, niebieski wyswietlacz kanatow, modula- 
cje AM/FM, ma wbudowany „Roger Beep”, 3 kanaty pamiQci, funkcjQ „Dual Watch” (nastuch na 2 kanatach 
naprzemiennie) oraz automatyczny filtr redukuj^cy szumy (ASQ). Jest wyposazony w duzy, czytelny, podswietlony 
na kolor niebieski wyswietlacz LCD z mozliwosci^ wyboru pokazywania numeru kanatu, czQstotliwosci, sity 
odbieranego sygnatu (S-meter), mocy w.cz. Zastosowane klawisze dwufunkcyjne redukujq ilosc zuzytego miejsca 
na przednim panelu radia. Przy korzystaniu z funkcji CTCSS radiotelefon jest zablokowany dopoki nie odbierze 
odpowiedniego kodu). DziQki funkcji TOT znikajq problemy wynikaj^ce z dtugiego czasu nadawania. Funkcja SC 
umozliwia monitorowanie sygnatow na zaprogramowanych kanatach. Cena radiotelefonu 500 zt. 


SR 

10/2007 

SR 

10/2008 


ALBRECHT 6890 


Alan Telekomunikacja 
Sp. z o. o. 



Albrecht 6890 jest pierwszym na rynku radiotelefonem CB z roztqczanym przednim panelem (panel gtowny 
moze bye montowany pod fotelem kierowey) DziQki temu mikrofon z podswietlanymi przyciskami zmia- 
ny kanatow, bQdqcy w standardowym wyposazeniu znajduje siQ w zasiQgu rQki operatora. DziQki uzyciu 
standardowych ztqczy DB9 (RS232) posiadaeze ekskluzywnych limuzyn chc^cy ukryc radio w bagazniku bez 
problemu dobiorq odpowiedni przedtuzaez, ktory oprocz mikrofonowego, bQdzie niezbQdnym wyposazeniem 
instalacji. Radio ma modulacjQ AM i FM oraz 6 standardow mocy i czQstotliwosci wtasciwych dla roznych 
panstw Europy. Do niwelacji szumu oprocz klasycznego, manualnego Squelcha znajduje siQ zmodyfikowana 
blokada automatyezna i CTCSS - blokada tonowa. 0 komfort odstuchu dba dwustopniowy regulator czutosci 
odbiornika i wytqczany filtr akustyezny w torze audio. Do porzqdkowania tqcznosci stuzy mozliwosc zapamiQta- 
nia 3 kanatow, jednoczesny nastuch 2, kanat priorytetowy, szybki dostQp do kanatu 9 i skaner. Dla koneserow 
zamiast numeru kanatu na duzym wyswietlaczu o regulowanej jasnosci mozna wybrac aktualnie uzywanq czq- 
stotliwosc. Wbudowany przedwzmacniacz mikrofonu zapewnia skuteeznq modulacjQ nawet przy stosunkowo 
stabym poziomie fali nosnej na granicy zasiQgu. Albrecht 6890 to najlepiej wyposazony ,,bezwstQgowy” model 
w ofercie firmy Alan. 


SR 

5/2009 

11/2009 


AREO 


Audiotec 



Areo to podstawowy model CB, uproszczony do granic mozliwosci, tylko z najbardziej potrzebnymi funkcjami. 
Radio jest wyposazone w automatyczny ANL w postaci 2 filtrow przeciwzaktoceniowych, ktore w znaeznym 
stopniu poprawiajq odstuch i eliminujq zaktocenia z silnikow oraz propagaeji. Na przedniej sciance, od lewej, 
znajdujq siQ nastQpujqce elementy: 4-pinowe ztqcze mikrofonowe, regulacja gtosnosci + wtqczenie/wytqcze- 
nie, blokada szumu (squelch), wyswietlacz LCD, przetqcznik AM/FM, szybki wybor kanatu 9 (reset), przetqcz- 
nik kanatow gora/dot. Odbiornik wyposazono w funkcjQ skanowania, dziQki czemu po wcisniQciu przycisku 
zostanie wyszukany kanat, na ktorym jest obecnie nadawany sygnat. Radiotelefon jest wyposazony w szybki 
kanat 9, ale nie posiada szybkiego przejscia na tak popularny ostatnio kanat drogowy 19. 


SR 

4/2009 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 



_/mY^ obeciw&ci 


Nazwa sprzQtu 


Producent 

Dystrybutor 


Miniprezentacja i opinia 


Nr SR 


WWW 


COBRA 75 



Cobra 

CANEX 

www.canex.pl 



DANITA 3000 MULTI 


Canex 

canex@canex. 


P[ 


Cobra 75 WX ST to bardzo nietypowe radio CB. Jego niewielkie gabaryty wynikajq z faktu, ze wszystko miesci 
siQ w „gruszce”. Podstawowe zalety radia to tatwy montaz, bardzo mate wymiary, czytelny wyswietlacz LCD oraz 
mozliwosc zabrania urzqdzenia ze sobq po wyjsciu z samochodu. Zakres czQstotliwosci radiotelefonu obejmuje 
40 kanatow AM 27, 960-27, 400MHz, (161 ,50-13,275MHz). Choc to radio CB odbiega od standardowego wzorca 
(Uniden, President, Alan), a antena jest ...mozna powiedziec „namiastkq” anteny, zestaw moze pozytywnie zasko- 
czyc niejednego radiooperatora, zarowno w uzytkowaniu, jak i osiqgach. Jako koricowq ocenQ radia w skali 1-1 0 
autor proponuje 6 - to naprawdQ doby wynik, zaktadajqc, ze radio jest „odmiericem”. Cena ok. 470 zt. 

Danita 3000 Multi jest wielokanatowym, przewoznym radiotelefonem CB (40 kanatow AM/FM) w ktorym 
zastosowano nowoczesne rozwiqzania techniczne zapewniajqce wyjqtkowy komfort uzytkowania i wysokq 
skutecznosc tqcznosci. Nieduze wymiary zewnQtrzne pozwalajq wygospodarowac miejsce na dyskretny 
montaz praktycznie w kazdym samochodzie. Radio wyposazono w kilka istotnych funkcji podnoszqcych jego 
walory uzytkowe. Radiotelefon jest wyposazony w funkcjQ Multistandard ktora daje mozliwosc zmiany czQsto- 
tliwosci zaleznie od kraju uzytkowania, regulacjQ squelch, czytelny wyswietlacz z ikonami uzywanych funkcji 

1 wskaznikiem mocy RX/TX, skanowanie kanatow, szybkie kanaty 9 i 19, Dual Watch (naprzemienny nastuch 

2 kanatow z jednoczesnym przywotaniem ostatnio uzywanego kanatu), mikrofon ze zmianq kanatow i blokadq 
klawiatury, ztqcze stuchawkowe i S-meter. Cena radiotelefonu 329 zt. 



INTEK M-550 


Intek 

Maycom Polska s. c. 
www.maycom.pl 


Intek M 550 jest jednym z nowych modeli radiotelefonow CB firmy Intek. Na pierwszy rzut oka wydaje siQ bye 
odpowiednikiem CB radia Midland 48 Excel. Intek M500 ma jednak przewagQ na modelami Midlanda z uwagi 
na lepszq jakosc wykonania, lepszy odbiornik i lepszq modulacjQ. Jak wiQkszosc wspotczesnych radiotelefo- 
now CB, jest wykonany w technologii mulit-standard i moze bye uzywany w wiQkszosci krajow europejskich. 
Radio ma wyswietlacz kanatow wykonany na bazie LED i tradycyjny, analogowy wskaznik sity sygnatu oraz 
obrotowy przetqcznik kanatow. Pozostate funkcje sq sterowane rowniez poprzez tradycyjne, jednofunkcyjne 
przetqczniki: volume, squelch, channel-change, RF-gain and mic-gain, ANL, roger bleep, PA, channel 9/19, 
echo. Mikrofon jest wyposazony w funkcje zmiany kanatow i przyeisk blokady. Intek M 550 to udany egzem- 
plarz spetniajqcy oczekiwania bardziej wymagajqcych uzytkownikow, wart swojej ceny 375 zt. 



LAFAYETTE 


Lafayette 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 


Ares to podstawowy model radia CB uproszczony do granic mozliwosci, z najbardziej potrzebnymi funk- 
ejami. Radio ma 2 filtry przeciwzaktoceniowe, ktore w znaeznym stopniu poprawiajq odstuch i eliminujq 
zaktocenia z silnikow oraz propagaeji. Zakres czQstotliwosci: 26, 690-27, 400MHz (40 kanatow, krok 
10kHz); ezutose: AM: 0,5juV (S/N 10dB) - FM: 0,3juV (SINAD 12dB); moc wyjsciowa nadajnika 4W. Na 
przedniej sciance, od lewej, znajdujq siQ nastQpujqce elementy: 4-pinowe ztqcze mikrofonowe, regulacja 
gtosnosci + wtqczenie/wytqczenie, blokada szumu (squelch), wyswietlacz LCD, przetqcznik AM/FM, 
szybki wybor kanatu 9 (reset), przetqcznik kanatow gora/dot. CB wyposazono w funkcjQ skanowania 
i po wcisniQciu przycisku zostanie wyszukany kanat, na ktorym jest obecnie nadawany sygnat. Cena 
radiotelefonu 245 zt. 


LAFAYETTE ERMES 


Lafayette 

Avanti 

Radiokomunikacja 

www.avanti-radio.pl 




LAFAYETTE ZEUS 


Lafayette 


Avanti 

Radiokomunikacja 


Pi 


Ermes to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modernistyeznej stylizaeji radia. Ma tatwy dostQp do 
menu dziqki klawiszowi funkcyjnemu. Zakres czQstotliwosci: 26, 690-27, 400MHz (40 kanatow, krok 10kHz); 
ezutose: AM: 0,5 \N (S/N 10dB) - FM: 0,3 jl/V (SINAD 12dB); moc wyjsciowa nadajnika: 4W. Funkcje radiote- 
lefonu: wbudowane filtry redukcji szumow; rqczna i automatyezna kontrola blokady szumow i trzaskow; silny, 
pojemnosciowy mikrofon z przyeiskiem kontrolnym ASQ; duza skala, tatwy do odezytania wielofunkcyjny 
wyswietlacz LCD; 2 funkcje przypisane do kazdego przycisku; wyswietlana czQstotliwosc lub numer kanatu; 
sygnalizaeja dzwiqkowa przy wtqczaniu i wytqczaniu; natychmiastowe przywotanie ostatnio uzywanego kanatu; 
skanowanie kanatow; funkeja Dual Watch; szybkie wybieranie kanatu 9; 4 komorki pamiqci. Cena radiotelefonu 
380 zt. 


Lafayette Zeus to absolutna nowosc na polskim rynku radiotelefonow CB, a na uwagq zastuguje bardzo 
funkcjonalna i nowoczesna konstrukeja. Zakres czQstotliwosci: 26, 690-27, 400MHz (40 kanatow, krok 
10kHz); ezutose: AM: 0,5^ (S/N 10dB) - FM: 0,3^ (SINAD 12dB); moc wyjsciowa nadajnika: 4W. Podob- 
nie jak poprzednik, jest to rozbudowany radiotelefon CB o wyjqtkowo modernistyeznej stylizaeji. Rowniez 
ma duzy, czytelny wyswietlacz LCD z mozliwosciq wyboru wyswietlenia numeru kanatu lub czQstotliwosci 
(4 kanaty pamiQci) oraz kontrolkami TX/BP/DW/SC i 12-poziomowym wskaznikiem mocy. Radiotelefon jest 
wyposazony w nastqpujqce standardowe funkcje: wbudowany filtr szumow i automatyezny obwod limitujqcy 
zaktocenia; moeny, dynamiezny mikrofon (8-pinowy wtyk) z przyeiskiem kontrolnym ASQ - automatyez- 
ny squelch; bardzo duzy wyswietlacz z tatwymi do odezytania kontrolkami; klawisze dwufunkcyjne; tryb 
wyswietlania numeru kanatu lub czQstotliwosci; wtqczenie/wytqczenie dzwiQkow klawiszy; natychmiastowe 
przywotanie ostatnio uzywanego kanatu; rQczna i automatyezna kontrola squelch; skanowanie i 4 kanaty 
pamiQci; funkeja Dual Watch - naprzemienne nastuchiwanie 2 kanatow; szybkie wybieranie kanatu 9. Cena 
radiotelefonu 395 zt. 



WE2 ^ERSVsrs i lLf 2J 


JACKSON II 
ASC 


President Electronics 

Poland 

www.president. 
com.pl 


CB radio Jackson II ASC to najmtodsze „dziecko” firmy President.Dtugo oczekiwane radio CB ze wszystkimi 
modulacjami (FM/AM/USB/LSB). Jest to topowy model, ktory zastqpit dotychczasowego Jackson’a oraz 
wszedt na miejsce George’a (radia wstQgowe uzywane przez mitosnikow dobrej jakosci sprzQtu radiokomu- 
nikacyjnego). Zakres pracy radiotelefonu: 26,960-27,400 MHz. Konstruktorzy zainstalowali parQ nowosci w 
radiu, m.in. wykorzystanie funkcji VOX (pozwala ona na przejscie w nadawanie bez naciskania na przyeisk 
PTT w mikrofonie. Najwazniejsze wyposazenie: ASC (Automatic Squelch Control)/SQUELCH, MIC GAIN/ RF 
GAIN, CLARIFIER, ROGER BEER Filtr NB.ANL/HI-CUT, S/RF. Poza tym Jackson II ASC, tak jak i inne radia marki 
President spetnia miQdzynarodowe normy dotyczqce korzystania z pasma CB. Jedynq wada jest dose wysoka 
cena: 1350 zt 


PRESIDENT JOHNSON II ASC President Electronics 

Poland 



Nowoczesny radiotelefon CB AM/FM (26,960-27,41 0MHz), wyroznia siQ tadnq szatq grafieznq i jest uprosz- 
czony do granic mozliwosci. Ma zainstalowane jedno podwojne pokrQtto do regulacji sity gtosu oraz blokady 
szumu (nie ma RF-GAIN). W skrajnym lewym potozeniu SQ wtqcza siQ ASC (automatyezna blokada szumu, 
co jest sygnalizowane na wyswietlaczu jako ASC). Na uwagQ zastuguje wyswietlacz LCD, ktory - oprocz 
podstawowych informaeji dotyczqcych ustawionego kanatu - wskazuje wszystkie dostQpne funkcje. Zakres 
pracy radia musi bye dostosowany do przepisow, ktore obowiqzujq w danym kraju. Funkeja DW umozliwia 
jednoczesny nastuch dwoch kanatow 9/19 AM oraz aktualnego kanatu roboczego (radiotelefon przetqcza siQ 
miQdzy kanatami zatrzymujqc siQ, jesli na jednym z nich pojawia siQ sygnat radiowy; na wyswietlaczu sygnali- 
zuje tQ funkcjQ oznaezenie DW). ZmianQ czQstotliwosci pracy mozna ustawiac za pomocq przyeiskow zmiany 
kanatow na przednim panelu (z prawej strony wyswietlacza) lub przyeiskami UP i DN na mikrofonie. Przy 
uaktywnionej funkcji Beep kazdej zmianie kanatu bQdzie towarzyszyt krotki dzwiQk. Bardzo dobry radiotelefon 
do zamontowania w kazdym typie samochodu. Cena ok. 780 zt. 


SR 

1/2007 


SR 
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SR 
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SR 
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WWW 



PRESIDENT HARRY III 
I CLASSIC 


President 


www.president. 
com.pl 


Producent przeprowadzit catkowitq przebudowq, co wiqzato siq dodatkowo ze zmianq gabarytow radia. Taka SR 

reforma pozwolita na rozbudowq radiotelefonow o kolejne dodatki i funkcje. Poczynajqc od lewej strony, nad 1 2/2009 

gniazdem mikrofonu znajduje siq podwojny potencjometr. Dolna jego czqsc (szersza) to blokada szumow 
Squelch, w modelu Harry III dodatkowo wyposazona w funkcjq ASC. Harry III, jak i Harry III Classic sprawdzajq 
siq w terenie bez zarzutu. W „H III” ASC dziata bez koniecznosci zmiany czutosci odbiornika pokrqttem RF 
Gain. Harry III ma funkcje mikrofonu VOX, funkcjq HI-CUT - filtr umozliwiajqcy redukcjq zaktocen od stacji pra- 
cujqcych na pobliskich kanatach oraz NB - filtr redukujqcy szumy tta i niektore zaktocenia, tez zmienia barwq 
dzwiqku. Harry III Classic niestety nie ma tych funkcji. Oba mopdele majq bardzo ostrq i gtosnq modulacjq. Sq 
to radiotelefony o bardzo dobrych wtasciwosciach nadawczo-odbiorczych i nowoczesnym designie. 



PRESIDENT 
JOHNNY III 


President Electronics 

Poland 

www.president. 


Johnny III pracuje jedynie w modulacji AM, dlatego w przeciwieristwie do dwoch modeli Harry’ego III pierwszq 
funkcjq, poczynajqc od lewej strony, jest blokada przyciskow i pokrqtta zmiany kanatow LOCK. Drugi przycisk 
MEM/STORE pozwala nam przywotac wczesniej zapamiqtany kanat. Jako ze radioodbiornik nie ma szybkiego 
dostqpu do kanatu 9/19, to ta funkcja jest bardzo przydatna. Kolejny przycisk ROGER/SCAN to mozliwosc 
uaktywnienia krotkim przycisniqciem Roger Beepa (ocenq przydatnosci pozostawiam przysztym uzytkowni- 
kom), oraz przez dtuzsze przycisniqcie skanowanie czqstotliwosci w poszukiwaniu korespondentow. Odbiornik 
jest wyposazony w filtr HI-CUT i ANL, redukujqcy szumy i zaktocenia. Johnny III podobnie jak Harry III ma 
mozliwosc pracy bez koniecznosci przyciskania PTT w mikrofonie. Funkcja VOX dziata bardzo sprawnie 
nawet ze standardowym mikrofonem. Wyswietlacz sam w sobie to nowosc w matych Presidentach. Cyfry sq 
duze i wyrazne. Bursztynowy kolor tta i czarna czcionka w perfekcyjny sposob informujq nas o wtqczonych 
funkcjach, sile sygnatu i obecnej czqstotliwosci. 


SR 

1/2010 



PRESIDENT 
JFK II ASC 


President Electronics 
Poland 


www.president. 

.£! 


Nastqpca legendarnego radiotelefonu President Herbert, najbardziej zaawansowany radiotelefon przeznaczony 
do pracy z modulacjq AM i FM ktory tqczy w sobie klasyczne cechy takiego radiotelefonu jak Walker i bogatego 
wyposazenia w pamiqci i skanery dostqpne w Johnsonie II. Dziqki zaprogramowanym standardom czqsto- 
tliwosci dla krajow Europy pozwala w prosty sposob wybrac, czy radio ma pracowac w piqtkach, w zerach, 
AM, czy FM - stosownie do wymagan dla danego kraju. Radio ma funkcjq DW, ktora po uruchomieniu skanuje 
na przemian dwa wybrane kanaty. Przeciwzaktoceniowe filtry ANL oraz ptynna regulacja czutosci odbiornika 
RFGain zapewniajq duzy komfort nawet w przypadku sporej liczby zaktocen radiowych oraz elektrycznych 
od instalacji auta lub o charakterze przemystowym. Radiotelefon ma 5 komorek pamiqci umozliwiajqcych 
zapamiQtanie ulubionych kanatow oraz mikrofon z przetqcznikiem kanatow. Funkcja ASC wyrqcza operatora z 
manipulowania pokrqttem blokady szumow, gdy zmieni siq poziom zaktocen na kanale. Cena 990 zt. 


SR 

12/2008 



YOSAN PRO-110 


Merx 

www.merx.com.pl 


Yosan Pro-1 1 0 (1 20) to najtanszy model radiotelefonu CB znanej i cenionej koreanskiej marki Yosan. Urzqdze- SR 

nie pracuje w zakresie podstawowym ze standardowq mocq nie przekraczajqcq 4 W, oferujqc uzytkownikowi 2/2009 

najbardziej potrzebne funkcje, takie jak: skanowanie, monitor dwoch kanatow jednoczesnie (Dual Watch), 
czytelny wyswietlacz LCD, przycisk szybkiego wyboru kanatu nr 9. Dodatkowo, dla wiqkszego komfortu pracy, 
radiotelefon Yosan Pro-120 ma wbudowany uktad elektronicznego ograniczania szumow i regulator RF Gain 
oraz przyciski na mikrofonie. Ciekawq i bardzo uzytecznq funkcjq jest wspomniany Dual Watch. Dziqki tej funk- 
cji mamy mozliwosc odbierania naprzemienne dwoch kanatow, np. kanatu 19 oraz drugiego, wybranego jako 
kanat rozmow miqdzy pojazdami jadqcymi w grupie. Niewielkich wymiarow radiotelefon mozna zamontowac 
praktycznie do kazdego auta. 



SL 


EL 


JM-3031 M Turbo wielkosciq przypomina zwykty odtwarzacz samochodowy, z tym ze jego gtqbokosc jest 
naprawdq niewielka- jedyne 14,5 cm. Rozktad gatek tradycyjny, czyli lewa strona, wtqcznik i potencjometr 
gtosnosci oraz gniazdo mikrofonu, po prawej natomiast zmiana kanatow i nad niq pokrqtto ustawienia 
blokady szumow squelch. Radiotelefon mozna wykorzystywac zarowno w modulacji AM, jak i FM, jesli 
bqdziemy chcieli szybko przeszukac cate pasmo, mozemy uzyc do tego funkcji skanera SC. Urzqdzenie ma 
nastqpujqce funkcje: Dual Watch, ASQ (automatyczna blokada szumow), Roger Beep i Beep. W mikrofonie 
oprocz przycisku nadawania producent umiescit przyciski zmiany kanatow oraz przycisk wtqczania i wytqcza- 
nia funkcji ASQ. Radio jest bardzo odporne na zaktocenia z instalacji elektrycznej. 

Yosan JC-2204 Turbo, maty radiootelefon o bardzo funkcjonalnej ptycie czotowej, zostat wyposazony 
w minimum funkcji potrzebnych do uzytkowania radia CB. Nad gniazdem mikrofonu znajdziemy dwa przyciski: 
automatycznej blokady szumow ASQ oraz zmiany modulacji AM/FM. Radio pozwala prowadzic nastuch dwoch 
kanatow jednoczesnie za pomocq funkcji DW, mozemy skanowac czqstotliwosc w poszukiwaniu pracujqcych 
stacji SC oraz mamy szybki dostqp do kanatu ratunkowego CH9. Dodatkowo producent pozwala nam przypi- 
sac trzy dowolne kanaty do przyciskow pamiqci. Moc sygnatu przychodzqcego pokazuje stupkowy S-meter. 
Radiotelefon nie ma fukcji ASQ. Tor nadawczy JC-2204 Turbo dobrze siq sprawuje pod wzglqdem sity sygnatu 
i barwy modulacji. 


SR 

11/2009 


SR 

11/2009 
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RVNEK i GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK i GIELDA 


KupiQ 

Filtr CW FL 32, 500 Hz 

do Icoma IC-735. 
Stupsk. 

Tel. 889 114 529 


Kondensatory polipropylenowe 
osiowe 1%: 120, 150, 220, 330, 
820,1200, 1500 pF,/ 630 V. 
Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Skaner UHF FM, trans- 
ceiver TG45AT 400-470 
Quansheng. KupiQ r^czny 
radioodbiornik wojskowy 
UHF FM za rozs^dn^ cenq 
lub inny radioodbiornik, duzy 
zasiQg rqczny. 

Meudon. 

Tel. 06 14 79 12 01, 

0033 173 48 30 19 


Tranzystor GT311A - B, 2 szt. 
lub analog. 

Jozef Skata. Dziatdowo. 

Tel. 23 697 44 18. 

E-mail: jola1410@onet.eu 


Sprzedam 

Alinco DJ-X3 japonski skaner 
radiowy, 700 pamiQci, pasmo 
100 kHz-1300 MHz, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, funkcja 
detektora podstuchow, funkcja 
dekodera, posiada pasmo CB, 
nowy. 

Cena 559 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Antena GPS firmy Trimble, 

nowa, wzmacniacz 26 dB, 
zasilanie 5 V, zt^cze TNC-f. 
Cena 60 zf. 

Lodz. 

E-mail: 

mwasilewskipl@yahoo.co.uk 


DM-2000 mikrofon ze wzmoc- 
nieniem i echem oraz Roger 
Beep, zasilanie bateri^ 9 V, wtyk 
4 pin lub inny. Info gg 158585. 
Cena 90 zf. 

Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, 

mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
regulowane echo, zasilany 
z baterii 9 V, wtyk 6 pin lub inny. 
Cena 110 zf. 

Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Filtry do transceivera Elecraft 

K3, KFL3B-FM, cena 270 zt oraz 
KFL3A-2.7K, cena 270 zt. 

Lodz. 

Tel. 692 986 613. E-mail: mwa- 
silewskipl@yahoo.co.uk 


Instrukcja obstugi PL do Icoma 
IC-706 (ksero). Cena 20 zt. 

Stare odbiorniki radiowe Menuet 
Diora 6204, oraz Calypso Diora 
62127 za symboliczn^ kwotQ, 
odbiorniki s$ uszkodzone. 
Andrychow. 

Tel. 662 284 576, 696 570 800 


Lampy: 6P45S, GU84, GU78, 
GU50, QQE06/40. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Maycom AR-108, 198 pamiQci, 
modulacja, AM, N-FM, pasmo 
108-174 MHz, s-meter, mate 
wymiary, bardzo czuty, nowy, 
zapakowany. 

Cena 349 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Motorola CP040 2 szt, komplet- 
ne. CB Midland model 75 785, 
rQczny, kompletny w kartonie. 
Radmor31015, rqczny PMR 
446 szt 2. Viper, Lincoln, skaner 
Uniden BC 350C, zasilacze 13.8 
V 3 A i 13.8 V 4/6 A. 

Jastrowie. 

Tel. 795 518 539 


Odbiornik globalny Degen 
1103, AM, SSB 100 kHz-30 
MHz, FM 76-1 08 MHz, wysoka 
czutosc oraz selektywnosc, 
nowy + akumulator i zasilacz. 
Cena 350 zt. Barciany. 

Tel. 722 039 025 


Odbiornik globalny Tecsun 

PL600, AM, SSB 100 kHz-30 


MHz, FM 76-108 MHz, wysoka 
czutosc oraz selektywnosc, 
nowy + akumulator i zasilacz. 
Cena 350 zt. 

Barciany. 

Tel. 722 039 025 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909, pasmo 150 kHz- 
-30 MHz z SSB plus rozszerzony 
UKW 76-1 08 MHz z RDS, 306 
pamiQci, precyzer, antena 15 m, 
radyjko bardzo tadnie wykonane, 
idealne na Yacht, nauki jQzykow 
itd., nowe. Cena 669 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Odbiornik szerokopasmowy 
Icom IC-R20, 100 kHz-3000 
MHz, odbiera wszystkie emisje, 
filtr SSB 1 ,8 kHz, skok strojenia 
od 10 Hz-1 00 kHz. Wyposa- 
zenie: antena teleskopowa, 
akumulator, pojemnik na R6, 
tadowarka, mato uzywany. 

Cena 1600 zt. 

Barciany. 

Tel. 722 039 025 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK / GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wiqcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl . 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, im- 
porterow, producentow, dealerow, itp. sq ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x 43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20%, zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego 

- Swiat Radio 2/201 0 











































































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQp miQdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nrdomii 

Kod, miejscowosc 
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Radiotelefon Kenwood TH-F7, 

2/70 cm, modulacje SSB, AM, 
N-FM, W-FM, odblokowany TX 
1 37-1 74 MHz i 41 0-470 MHz. 
Odbiornik pasmo 100 kHz-1300 
MHz, nowy, zapakowany. Cena 
1279 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu FT-60 E, 

2/70 cm, odblokowany TX 1 37- 
-1741420-470 MHz, odbiornik 
108-1000 MHz, modulacje 
AM, N-FM, bardzo solidna kon- 
strukcja, nowy, zapakowany, 
gwarancja. Cena 859 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
modulacje, AM, N-FM, W-FM, 
odblokowany, pasmo nadawania 
ci^gte TX 40-580 MHz, pasmo 
odbioru 0,5-1000 MHz, 900 
pamiQci, zastosowanie m.in. do 
motolotni, nowy, zapakowany. 
Cena 1339 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefony Radmor/2m 
3033 i 3001 , wstawiam synte- 
zery G-4 160 kanatow, skaner 
100 pamiQci wpisywanych przez 
uzytkownika CTCSS + 1750 
do przemiennikow, poprawiam 
czutosc odbiornika TX do 1 5 W, 
gwarancja i serwis. Cena 390 zt. 


Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp.pl . 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Rewelacyjny miernik 
SWR/PWR KF, VHF, UKF, 
SP2GPC z wyswietlaczem 
LCD, nie trzeba kalibrowac, 
mierzy Waty, SWR, dBm, Volty, 
mierzona moc do 2000 W KF 
i do 150 W UKF, sterowany 
pilotem. Zapewniam gwarancjQ 
i serwis. 

Cena 400 zt. 

Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl . 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Skaner radiowy Icom IC-R5, 

pasmo 500 kHz-1300 MHz, 
1250 pamiQci, modulacje AM, 
N-FM, W-FM, bardzo czuty, 
nowy, zapakowany. 

Cena 799 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Uniden UBC-69 
XLT-2, nowy model posiada 
gniazdo do zasilacza - tado- 
warki, pasmo 25-512 MHz, 80 
pamiQci, prosty w obstudze, 
nowy, zapakowany. 

Cena 305 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy Yaesu VX- 
-120, pasmo 100 kHz-1300 
MHz, 640 pamiQci, modulacje 
AM, N-FM, W-FM, nowy, 
zapakowany. 

Cena 640 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner radiowy rgczny IC-R20 

100 kHz-3300 MHz, wszystkie 
emisje, filtr SSB 1,8 kHz, skok 
strojenia 10 Hz-100 kHz, 
wysoka czytosc 0,13/A//145 
MHz, dwa odbiorniki w jednej 
obudowie, wbudowany magne- 
tofon cyfrowy. 


Cena 1600 zt. 
Barciany. 

Tel. 722 039 025 


Tonsil - gtosniki dynamiczne 
GD 4-8 Ohm, moc 5-25 W, 250 
szt, nowe fabrycznie opakowa- 
ne. Cena 990 zt. Radio cyfrowe 
4 zakresy Dt, SR, KR, UKF, 40 
pamiQci. 

Cena 120 zt. 

Zabrze. 

Tel. 32 271 11 27 


Uniden UBC 30, skaner radiowy 
na pasmo 87-174 MHz, 200 
pamiQci, modulacje AM, N-FN, 


W-FM, najtariszy skaner na 
rynku, prosty w obstudze, nowy, 
zapakowany. Cena 268 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uwaga uzytkownicy radiote- 
lefonow Radmor z syntezq 

G-4 i G-5 SP2GPC. InformujQ 
posiadaczy radiotelefonow ze 
starsz^ wersj^ syntez G-4/G-5, 
ze wymieniam je na wersjQ 
najnowsz^ G-4/ 201 0 SP2GPC. 
Cena 150 zt. Roztazino. 

Tel. 58 678 99 25. 

E-mail: sp2gpc@wp.pl. 
www.sp2gpc.webpark.pl 



2a$iiae? sig d 

LJrzqdzenie 

umDzIrwm ply rm^ imiang n api^cia 
wyj^ciawEgn 

i agramczeni-a pr^dowago. 
Wszyslkie rogulaej*} dnkonywane 
na diodze anaiogowof. za 
pomoe^ polenejomelfGw. Ola 
iiiylkowmlkow syslemow 
mikroprocesonowycti przewktzlanQ 
mgztiwo&tj dcl^czenia do zasilacza 
dQdatkqwsgo moduEu stsrujqcegg 
{nie wc hodzi 

w sklad kilu) - wledy wszyal kie 
naatawy uzyekiwana na drodze 


A ■ w prfylkn drukovnum I dqkumonlgqa. 

Cena: 13zl 

AVT27ST B - vi ifiiliawii! plylfca drukflwAiiA, fcdtnpUil frltraHirildw 
I dokurmnlacla, Cena; ftlzt 


MMMI 



Zdailjrjja ste/owany potej-jajametr 
do aplikaeji aadlo T| > _ 

+ A 

Urz^dzente doskonale nadaje si$ do k aid ego wzmacniacza audio S t 4/ ^ t 

wyposaionego w standardowy, “rf cany" potenejometr 

A // - J±*/m / / / M 


Sklad kompletu: 

- zestaw AVT594B 

- potenejometr z silnikiem 2x50k/B 

- pilot zdalnego sterowania 


kod handlowy 
AVT594B+ KPL 
cena: 90 zt 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Kornoracra Sn. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczvnowa 11 
lei. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. e-mail: hanMowy@avt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


PRZEDS^BWfiSTWO HANOIGWO - PRQDUKCYJN E 
ZAKtAD ELEKTRONJCZHO- BECHAHICZMf 


BURO 


Spj=. 


05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: (0-22)715-64-92 

tel/fax,(0-22) 720-30-09 
e-mail:buro@b uro.pl 
http://Www.buro.pl 


Producent 

ANTEN 

OFEIU JE ANTENT DO: 

* TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ 

* MONITORINGU 

* TELEFONII KOMORKOWEJ 

* TELEFONII STACJONARNEJ 

* SIECI ALARMOWYCH 


inne anteny w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz -2500 MHz 



Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

RadiosEaqe Amalorskie, Mocskie, Lolnicze , ^fesjoralne, Antony 
SysJ&my cyfrcw# D*$tar r IDAS. NEXEDGE r cz^sd zamienn* 

WWWTEN-TECH.PL 

TonTfAoh 27 

I HrfWtl loom . Vaesu. Kenwood . Alinco, Stopp IR . Diamond. MicroHAM, 
Kelemeri Antenna, Maas Elektronik, Hail Sound, i wiele innych- 



PPUH OSCAR 
Taig-cwiskfe 391 
3Z-D15Kla f 
Ifll.MM B59 133 
312 417 463 


Hurtownia CB-radio 


99-300 Kutno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
tel./faks: {24) 355 78 88 
tel. kom. 601 242 031 
e-mail: ramix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 



Rok zalozenia 19S2 


Polecamy sprz?t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REX0N 



Wysylka sprzQtu do firm, sklepdw 
i odbiorcow indywidualnych. 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel. 071 360 16 44 




zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 


113(5 Ex ih PC T4 
IM2 Exib 1 

II2D Ex ID A21 IP6X 1120 IB D21 TltO'C 

KENWOOD 1 

1 LtvT«?n Ful urp 1 


K«WHd.lK-2aG0EX 136-174 Ml 
Ken&cjdTK-aasOEll 4»47C Ml 

R3tiK>ta)eii}ir/ K&w&xf 
TK.WOEjtJTKmQDt. 

■ f' c <o , iv juzyjTOsmuDe 
; •> ’ 1 ' 1 , •’ 

jjjj/oioriych wyflucJwjr 1 . 

2 4ynk1ymt 

Will Ei/fflpejJfriifjWflME 

1 



HHHHHHHHH 

© Eli 

1 ?(W7f ^ JiS" 

rwtai 

I lk ^ 




Kolorowe koguty policyjne 


a * * 

- $ 

1 


www.sklep.avt.pl 


ProdoneL WT 4 ftFpan£ja S 3 1 00 . 
03-19? Wnrcznn, ul. Leaciynowa 11 
IfiL D»tSl M 50. Ill 622 25) U 55 
e-mail: hMtfMiOMljl 



Przyrzs|dy pomiarowe 


AVT-2270 ■ -3 

* -fc. *••■■... . *.■,!<_ 4 

woam.wo nomie rzaitp.n oza s laczw, 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW tACZNOSCI 


Telefony, teletaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Ospr^l GSM, DCS, 

Ftadiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Ftadiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-1 16 Otsztyn, Ratuszowa 7 , 
tel. /fa ks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 



HURTOWNIA I SKLEP CB RAOIO 


Wysylka do firm, sklepdw | odbiorcdw indywldualnych 




ul. Narvik 23 . 30-436 Krakow, tel./lax 0122622646 
tel kom. 606434672 , e-mail: biijro@teltad pf 


Polecamy sprz^tradiokonnunikacyjny najlepsrych firm. 

RADIA CB: PRESIDENT. ALAN TTl, INTEK. COBRA, SUMKER. 
ONWA. ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO. PRESIDENT. LEMM, 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESORIA: uchwyty aritenowe. podstawy magnesowA, 
reflektometry, gtosniki, mikrofony, zasilacze, reduktory napiecFa 
24/1 2V, kable. zf^pza i inns 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 

sklep internetowy, serwis: WWW.tcltad.pl 



^ be) & i4 Puazkina BO 

S tea. +40 (0-421 649 26 2B 

mSl m +46 (042) 677 04 71 

* htto:/ /www.inRadiO-Ol 

um rcdiokorrtunikocji e-maii: bluro@in Radio 


yaesu vx-a e 

anffOPTlflW 


2m 7 W ■ 


JCOM E-7 
l2nY70em 1 


iCQM ic-ves TWat ! 


/nRAD/^ja fjcialriy auloryzcwany prtiecktdwrrid YAESU w Potent 


, UNI DEN 
UBC-3DST 


ILfNIDEN 

UBC-350 


lU'ilOENi I 
luSCJMKLT 


IDNtDEN 

OBC-92X.LT 


i UNI DEN 
UBC-72XLT 


IUNIDEN 

OBC-eaxLT: 


przeddwrtdel UNI DEN 'Bear cat yi Pol see 


YAESU 

FTSeoq, 


ICOM 

IC-7O0MK2G 


YAESU 
FT -450 & 


YAESU FT- 20 DOD 


I COM IV- 756 FRGIII 


YAESU w Polsce 


£ Lfcytkujesi anteny'? Czy maaz mo^livttosc kontrotowania tch 
* parametrow^ Sprswdz efektyvmasc piracy, przeansiizuj 
t- parametry. wyreguEuJ antene i ciesz slez leijszych 
£s laczinq^a PoFe^myiSzczegoly WWWdnRADtO.pt 


Nowa sera za&ilsezy do urzadzeii nadawezo ■ 
odbiorezyeh KF, VHF, UHF. Bsrdzo dobre 
parametry, bartizo dobre oeny. 

Szczegbty - na sfronie WWWJnRADfO.pl 


viRADiO - oficjalny p-zedstawiciel M$E w Polsce 


„Kr6tkofalarstwo - to dla mrtie duty telaks po pracy. 
Zaczynaiem w roku 1971. Wtedy kolega w cfagnqt 
mnie do klubu L OK... Lubi $ stadowad wzawodach. 
Qstatnio zdobyfem 2 mtejsce w DX Contest 
Diaczego kupufaten wzmacniacz mocy ACOM-1010? 
So jest ntez wykle n hzawodny i nie wietki. ZmieSd sie 
w bagalu podezas wyprawy na Ma uritius. . . 

Dtaczego kupujp w inRADtO w todzi? To proste 
sa przedstawicieiatri ACQM-a wPolscel majq 
Swietne cany... Pozdtawiam kotetankt \ koiegdwk 

Bogdan SP2FUD7 Cbetmno 


inRADlO - ofrcialny przed^tjwiciel 
D IAMOND m TEN N A craz HFJ w P&tece 


Najnizsze ceny w Polsce ! 

20 lat doswiadezenia na rynku 
NajwiQkszy wybor I 


Chwalone r^ezne transcefv&ry VHF/UHF 


Chwalone odbiorotki szerokopasmowe UNIDEN 


| Radiotelefony pfzewozno - staejoname i staejonarne ] 


Dobre i tanie zasilaeze 


Analizatory antenowe 


RigExport 


Gtos naszyeh klientdw: 


M nos two an ten i tunerow antenowych 
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CJar-MHDIOBIElLDA 


HOD JT-804 

CCCHY; 

* NAP1|C1A DC 60ftMV,'flVW&00V/l OttJV. 4«MV/4V/4(N/4«MJ «KN 

* hAP1£C4A AC mMf&ifmmWJ 1 COW; 4Y/40MWW/1 QDOV 


. pji,2 WO AC iQC'KHi 

■ PRftOV eaaMfeMflOMA'MMVWOM^iOA: 400MA/4000WMQMfc'iiaWIWHMl 

■ PRAJjV ACf^OMA'BQOaMA-eOMA'^'^MA'IOA. s QOM W4000MM 4MU WBMM M 

■ HKYSUNCJA r^D[>W;GK(lPA'tDKO^6^K0U ) tl^B0l^: 

* PDJEMKDSCI ABr.-RHHt ^hhm IMF. 4MM J4UF :'4(*Mk4M!MF ‘ 

‘ ! i. - HA’ L'ftA - 4Q ST&^> 

P^^l7;40MZF4(lOHZ^tRHZ^t0KHZ.'i0QKHli*4MKZ. i 40WftZ-4M^MZ 

iwkb 

4 AJiTOMATYKI fflHMVSIJDWEJ - P^TIA PR40QWA 4-20MA 

* mwwA ftritgaw mvB autdhstycewg liANWimr 

■ PQMIAFlY AC +M 
^TRUE-f Wa 

MW "" LL MIERNIK UNIWERSALNY UT-804 

: ^ c *T a CEHA BRUTTO 1000 Zl 

' 222S2EL*,. CYFROWY MIERNIK LABORATORYJNY 

* TEVB REUtyW MODE 

* DATA HOLD 

■ POLACZEMIE DO KOMPlfTERA - POflTas?32C. US® 

* PODSWTFRA NY WfSWIETUC? (MJLTTOtSPUiY) 1 2D X 26 MW 

* SLEEP MODF 

* $YGNAUZA£iA SiASlEJ BATEHII (SXftH) 

* vmmst iASlLANlA l SIECJ 230VAC 

■ WAGA 2 2KC 

■ WYMIAFW 300 X 245 X lOD MM 


URZflDZENIfl POMIAROWP 





www.sklep.avtgpl 


02-197 Warszawa, ul. Leszczynowa II 
tel. Oil Z97 S4 90, fax OZi 197 94- 99, e mail-, handlowy&avt.p! 



iviiniam^^^an^ tszCT riOj^ 


llmmaBilizen 


mDzNwosc EJp3mlilaniq 
praca ttiDiiostaMlibi, tilsl 
Imipusrednlc sic rowan l£> 
mlnlslufowu wy unary: 20 


Dost ^pno wo rsjo : 

S A - pjytka 

E^kaniPlel ^fenfelSfl 


froga 

teCn^-iHhWi i TT 

m, mpmm w k 

r-imnT;fjiriif1TpFi r p^^4tT 




95-200 Pabianlce 
ul. Pietrusiriskiego 14 
leL/faks 42 213 01 12 
www.sartar.biz.pi 
e-mail: sonar@ sonar biz . pi 


oynne ad pom. rfo pi^tfcu w ijodz. 9-1 1 


Wysylka sprz^tu dia ikhepow 
Firms istnceje- ns rynku od 1 990 r. 


Petna gama osprz^tu , 
doradrtwo i serwis 


Radla 

CB 


Bezposredni importer: 
Sirio, CRT, RM, Maxon, 
chinscy i koreahscy dostawcy 


/ jf * 


□ 


■A|A: 




Driven to Perform , In STYLE! 


CHA25QBX II 

lyp: gp (Ground Plane) 

Cz^stoll Iwasc : 

Nodawonie: 3.5 - 57MHIi 
Odbior: 2 - 90MHz 
Hoc makSymalnO; 2 50 W 5SB 
TVp ztqcza: SO-239 {UC1| 
impedancja: 50 ft 
V.SWR < 1,5 
DlugOSt; 7,13 m 

Wytrzy rein lose na wlatr; lOB km/h 
Wag*: 3.2 kg 



VA250 1 

. V.SWR * 1,5 

Cz^rtodiwo^d: 

Wymiary: 

Nadawanie: 3 r 5 * 54MHz A 

1 Rozpi^tOSC:; 2,56 m 

Odbior; 2 . 90 MHz 

Wysokosc; 0,66 m 

MOC mafcsymalnar 200W SSfl ^ 

Wytrzymalo^ 

Typ Itiicia; $0-239 (UCl) 

na wlalri 144 km/h 

Impedartcja: SO 11 

Waga: 2.3 kg 


Antony Kabte Zt^cza Przelotki 
Akcesoria Radiotelefony 

H+S KENWOOD YAESLI ICOM DRAKA NAGOYA 


26-600 Radom, AL Grzecznarowskiego 2/404 

tel.: 0666 282 918 0666 282 919 



Uchwyt (magnes 13cm) 



SUNKER ELITE U103 


Montaz na magnes 
RG53 W/PL2S9 
Srednica: 120mm 

d 



CB Sunker ELITE CB 


Cpna 1 70 00 7l Cz^stotliwosc: 26-23MHz Impedartcja: 500 Vtoga: 290g 

' WfemoGnienie: 4dB Moc max: 5G0W Montal: 12,5mm 

(ANT0422) V.S.W.R: 1.1:1 Dhjgosc: 1.58m 
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Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 




CB-RADIO ■ RADIOTELEFONY ■ AKCESORIA 


NIE PLAC MANDATOW ! 



^\uioma%czny wl^cznik swi sris-i 


Dost^pne wersje: 

A - plytka drukowana 
B - komplet elementow 
C - uktad zmontowany 

^ 'f ■ — ■ 


JllTJ’-jXiJj'iJU/UiJjU SjUfflA 
•8*110 111 ItiSISi'JWW tJ 

m m m m m, m m m m m 

iHUUjJl ijJ 





je|qa rlc yfro w.yizgwvs.w i e t lac zeifv 


lal anoqow.vnr 


L’LuiiUL^iit/i^VUuiLiui'^IaSuiuTq* ^" ^7“ ~~ 

L' o ■ l U i 1 ' V, I;:* u?vi!ijv;;: n 

LH11H. Lin ItUMU Vi jiptm UlL J ifeMK. 


OOOOO- 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceiverow 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/441/541 , TS-50, TS-440S, 
TS-450S/690S, TS-530S, TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S, TS- 
-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-1 01 ZD/FT-277ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, 
FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, FT-901DM, FT- 
-902DM, FT-920, FT-950, FT-1 000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP 
MARK V (200W), FT-2000, FT-2000D (200W), FT-8100R, FTM-10E/R, 
VX-3E/R, GX3000E 

ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, 
IC-735, 1C -736/738, IC-746PR0/IC7400, IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-821H, 
IC-910H, IC-2100H 
TenTec ORION 565, Elecraft K3 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Rozne: skaner ATS 909; odbiornik AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D, BCD 
396T; SG-237; miernik MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941 ; Mikro Keyer V 3.1 
Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, 
tel/fax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


zajrzyj na 

WWW. 

swiatradio.pl 
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PODREjjCZNY INFORMATOR HANDLOWY 


Podr^czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszajacych si? 
w Swiecie Radio. Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 


Nazwa firmy/adres 

WWW 

E-mail 

Telefon 

Faks 

Numer SR z ostatnio emitowanq 
reklamq 

numer strony 

Przedstawiciel firmy zagranicznej 

Produkcja 

i 

Ustugi 


Alan Telekomunikacja, ul. Poznanska64, 05-850 Ozarow Maz. 

www.alan.pl 

alan@alan.pl 

22 

722 35 00 

722 29 95 

1/10 

3 

• 


• 

• 


Alcorn, ul. Babiogorska 11, 43-300 Bielsko Biata 

www.hamradio.com.pl 

sp9nlk@hamradio.com.pl 

33 

819 26 36 

819 26 36 

1/10 

72 



• 

• 


Anprel Electronics, ul. Kamelskiego 25, 05-806 Komorow 

www.anprel-electronics.pl 

info@anprel-electronics.pl 

22 

770 00 01 

770 00 01 

12/08 

21 



• 



Apko, ul. Agrestowa 8, 55-080 Mokronos Dolny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com.pl 

71 

729 05 85 

729 05 85 

12/08 

75 






AR System, ul. Poznanska 72, 63-400 OstrowWIkp. 

www.ar-system.pl 

biuro@ar-system.pl 

62 

592 58 85 

592 58 85 

12/09 

75 



• 

• 


Auto Radio Centrum, ul. Armii Krajowej 7, 21-400 tukow 

www.arc.net.pl 

arc@arc.net.pl 

25 

798 44 82 

798 44 82 

11/08 

74 


• 

• 

• 


Auto Radio Robex, ul. Olimpijczykow 1 1 , 21-500 Biata Podlaska 

www.robex.org.pl 

robex@robex.org.pl 

83 

311 32 56 

311 32 56 

12/09 

72 



• 

• 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

biuro@avantiradio.pl 

22 

831 34 52 

831 54 43 

12/09 

75 

• 


• 

• 


Azo, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.azo.pl 

poczta@azo.pl 

58 

555 98 78 

555 05 14 

3/09 

41 


• 




AZStudio.COm.pl, ul. Struga 66, 26-600 Radom 

www.azstudio.com.pl 

azstudio@azstudio.com.pl 

48 

344 12 38 

344-12-38 

1/10 

17 






Buro, ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pl 

22 

720 38 09 

720 38 09 

1/10 

72 


• 

• 



Con-Spark, Al. Jana Pawta I1 1, 81-345 Gdynia 

www.conspark.com.pl 

sales@conspark.com.pl 

58 

620 15 74 

620 15 74 

1/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Device Polska, ul. t^kowa 79, 85-463 Bydgoszcz 

www.device.pl 

device@device.pl 

52 

370 68 68 

370 68 61 

1/09 

15 



• 

• 


Digimes, ul. Wilgi 36C, 04-831 Warszawa 

www.digimes.pl 

digimes@digimes.pl 

22 

615 94 57 

615 94 58 

12/09 

3 






Elektrit, ul. Bociariska41A, 18-100 tapy 

www.elektrit.pl 

elektrit@elektrit.pl 

85 

715 28 13 

715 75 32 

12/09 

27 

• 


• 

• 


Elsinco, ul. Szachowa 1 lok. 856, 01-691 Warszawa 

www.elsinco.pl 

office@elsinco.pl 

22 

832 40 42 

832-22-38 

11/09 

2 

• 





ENKA, ul. Wiejska 109/1, 26-606 Radom 

www.radio-sklep.pl 

sklep@radio-sklep.pl 

48 

666 282 918 

666 282 918 

1/10 

74 



• 



Icom Polska, ul. 3 Maja 54, 81-850 Sopot 

www.icompolska.pl 

handlowy@icompolska.pl 

58 

551-04-84 

551-04-84 

12/09 

23 

• 


• 

• 


Kabel Technika, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa 

www.kabeltechnika.pl 

biuro@kabeltechnika.pl 

22 

678 54 07 

678 54 08 

12/09 

45 

• 


• 



Intek Polska, ul. Rokitnianczykow 17A, 33-300 Nowy S$cz 

www.intekpolska.pl 

intek@intekpolska.pl 

18 

547 42 22 

547 42 20 

1/10 

2 

• 

• 

• 



Lewel Radiokomunikacja, ul. Boryszewska 32, 09-410 Ptock 

www.lewel.pl 

lewel@lewel.pl 

24 

367 42 24 

367 69 25 

12/08 

73 



• 

• 


MAG-POL Bis, ul. Przesmyckiego 58, 05-500 Piaseczno 

www.auto58.pl 

automedia@vp.pl 

22 

757 00 48 

737 00 51 


75 



• 

• 


Megum, ul. Mtodnicka 56, 04-239 Warszawa 

www.megum.com.pl 

megum@megum.pl 

22 

610 90 80 

815 47 24 


73 



• 



Merx, ul. Nawojowska 88, 33-300 Nowy S$cz 

www.merx.com.pl 

biuro@merx.com.pl 

18 

443 86 60 

443 86 65 

1/10 

37 

• 

• 

• 

• 


Meteor, al. Pracy 24 B, 53-232 Wroclaw 

www.meteorcb.pl 

sklep@meteorcb.pl 

71 

360 16 44 

360 15 27 

1/10 

72 



• 

• 


MIP, ul. Siedmiogrodzka 11, 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 

424 82 54 

885 93 80 


49 






Motorola, ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www.motorola.pl 


22 

60 60 450 

60 60 460 

1/09 


• 


• 



Net-Corn, ul. Piekarska 102/7, 41-902 Bytom 

www.net-com.bytom.pl 

biuro@net-com.bytom.pl 

32 

282 68 21 

282-68-21 

11/08 

25 


• 


• 


Netpol, ul. Strzelcow Bytomskich 34B/8, 41-902 Bytom 

www.netpol.pl.tl 

net pol@wp.pl 


601 309 712 


12/09 

72 






NSS, ul. Szyszkowa 20A, 02-285 Warszawa 

www.trebor.com.pl 

radio@trebor.com.pl 

22 

846 25 31 
w 115 

846 23 57 

6/09 

3,13, 

15,17 

• 


• 

• 


Olo Ratuj, ul. Przemystowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradio.olsztyn.pl 

oloratuj@cbradio.olsztyn.pl 

89 

534 26 97 


11/09 

72 






Oscar, Targowisko 391, 32-015 Ktaj 

www.cbsklep.pl 

biuro@cbsklep.pl 

12 

284 27 68 

284 27 68 

1/10 

72 


• 

• 

• 


Port 2000, ul. tQzycka 9A, 65-126 Zielona Gora 

www.sklepcb.port2000.pl 

sklepcb@port2000.pl 

68 

381 39 46 

381 39 47 

12/09 

72 






President Electronics, ul. Jagielloriska 67/71, 42-200 Czestochowa 

www.president.com.pl 

president@president.com.pl 

34 

370 95 80 

370 93 57 

1/10 

92 

• 


• 

• 


Profi, ul. Dtugosza 62/1, 51-162 Wroclaw 

www.cb19.pl 

biuro@cb19.pl 


501 752 574 


7/08 

74 




• 


Pro-Fit, ul. Puszkina 80, 92-516 Lodz 

www.inradio.pl 

biuro@inradio.pl 

42 

649 28 28 

677 04 71 

1/10 

73 

• 

• 

• 

• 


Profkom, ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn 

www.profkom.olsztyn.pl 

boss@profkom.olsztyn.pl 

89 

527 22 78 

527 22 78 

1/10 

73 



• 

• 


Radio Service Alfa, ul. Dworcowa 14D, 78-100 Kotobrzeg 

www.radioalfa.com 

bravo@friend.pl 

94 

354 45 55 

354 49 19 

7/09 

29 






Radmor, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

www.radmor.com.pl 

market@radmor.com.pl 

58 

699 69 99 

699 69 92 

12/08 

2 


• 


• 


Ramix, ul. Podrzeczna 5 paw. 5, 99-300 Kutno 

www.ramix.com.pl 

ramix@ramix.com.pl 

24 

355 78 88 

355 78 88 

1/10 

72 


• 

• 

• 


Rohde & Schwarz Osterreich GmbH, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

www.rohde-schwarz.com 


22 

860 64 94 


8/09 

26 






Smartel, ul. Bystra 30, 03-650 Warszawa 

www.smartel.rad.p 

biuro@smartel.rad.pl 

22 

678 92 91 

678 91 71 

9/08 

74 



• 

• 


Sonar, ul. Pietrusinskiego 14, 95-200 Pabianice 

www.sonar.biz.pl 

sonar@sonar.biz.pl 

42 

213 01 12 

213 01 12 

12/09 

74 


• 

• 

• 


TDM Electronics, ul. Dworcowa 64, 05-820 Piastow 

www.tdm-electronics.com 

sklep@tdm-electronics.com 

22 

723 40 09 

723 40 09 

9/08 

61 



• 



Techno Tronik, ul. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.techno-tronik.com.pl 

techno-tronik@list.pl 

77 

407 25 20 

407 25 21 

12/09 

72 


• 

• 

• 


Teltad, ul. Narvik 23, 30-436 Krakow 

www.teltad.pl 

biuro@teltad.pl 

12 

262 26 46 

262 26 46 

1/10 

73 


• 

• 

• 


Ten-Tech, ul. Stefana Kisielewskiego 26, 31-708 Krakow 

www.ten-tech.pl 

admin@ten-tech.pl 

12 

376-82-27 

376-82-27 

2/10 

72 






Wirtualna Polska, ul. Traugutta 1 1 5 c 80-226 Gdansk 

www.wp.pl 


58 

521 57 58 

521 58 55 

12/08 

3 
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SWIATA RADIO 


URIADZINIA POMIAROWi 



MIERNIK UNIWERSALNY UT-805 
Cena brutto 1220 zt 
Laboraloryjny miernik cytrowy 


k rn UT-805 
Cechy 

* OC - 200m W2Vtf OV/20CV/1 MOV 

* napH?cia AC 20QmV'?W2CV/ZQaV/?50V 

* pr^d AC - 2mA/2QCttiA/ I0A 




nnnn 

uuuu 



6 - 6kH^OkHfBO0kHiy6MH^6OOMHi 

• automaiyczna i 

• pomiar ac+dc 

• pom lar RMS 


* zapamkjtywinto poirdaru 

* tost diod 

* Ckadame a^tosci otiwodu 

* pQttiat mu-mhi-iTEdrila 

* WtrtoSA wzpiqdfia 

■ palacnnlt dp kompulera - port RS232C. USB 

* wy&uiettacz 6 cjifr {mar wart 220000) 28 n 128mm 

* /asilanie 230VAC 

* wagg ok 2.9g 

* wymtary 240 » 105 x 70mm 



MIERNIK UNIWERSALNY UT-70B 
Cena brutto 250 z! 

Uniwersalny miernik cytrowy 

tad:UT-70B 

Cechy: 

‘ pwniaf rapiqd DC 400mV/4V/40V/4WV/10WV 

■ pomiar napi^c AC 4V/4OW400V/75OV 

* pomiar pr^dtiw DC 40OmA/4dOOrtW43mA/4OOrrW1 0A 

* pomiar pr^dOw AC 4OQdW40COrrVV4G^^ OA 

■ pomiar rezysiancji 4 1Hun/4k£3/4DM V400kry4Mn/4fllJW l 

* pomiar pojemnosci 4 nF/ 4 OriF/ 4 BOnF 74 rnFr 4 Omf,' , 400 rnF/ 4 mf/ 4 OfnF 

■ pomiar czgstolllowosci 4 kKt' 40 kH^ 400 kHtf 4 MHtf 40 MHtf 400 MHz 
p pomiar pbrpt&w 4 DkRPM 

p pomiar tempamlury - 40 $tC * lOtHJStC 

* pomiar lempmlury *4tetF* 1 &32filF 

* last diotf 

* podf^czeme do kompuiera pFzaz RS 232 

* afcusfyczny tester Eiagkrici odwedu 

* aulomatyczne wyticrania 

■ taisiar 

* pod&wleUany wySwicLIacz 3 3/4 (3908) 62 x 53mm 

* wajga 5 Gflg 

" wymlary 195 x SO x 4Qmm 


MIERNIK UNIWERSALNY UT 203 
Cena brutto 125 rt 
Cylrowy miernik cegowy 

kot!: UT-203 

Cechy. 

* napsecJa ■ 40OmV/4V/4W0OV/6OW 

* nsjafccta AC - 4V/4W/40CTOQV 
*pqd JiC-4flA/400A 

- pntf AC - 40A/400A 

- mzystancja - 400n/4kll/40klV40Ckn/4Mft/4GMfl 

* czqstalliwo&C - 1 0Hz- 1 MHz 

* wspdlczynnik wypetntenia - 01 999% 

* doctetfeowe funkcje 

* aulomatyczna zmiana fakresdw 

* test diod 

* ci^glost obwodo 

' zapamiqiywanle pomraru 

* automatyezne wy^czanle 

* wskaiolk niskiegc poitomu Osterti 

* mas wart wyiwteltana 3999 

* zasilanie - baieria 9V 

* wySwtetfacz LCD 35.fi x tfi mm 
" wag a 200g 

* wymiafy 2T0 x 75-6 * 30mm 




MIERNIK UNIWERSALNY UT-21 
Cena brutto 35 zt 
Miernik uniwersalny 

kod: UT-21 
Cechy. 

* wyiwlatiacz 3 \ 1/2 

* pomiar naplgcra DC 0400V 

■ pomiar naplqcia AC: 0400V 

* ppmtgr pr^du DC: 0-200mA 

* pomiar rezy&lanCji' 0 - 2 MI 1 

* pomiar PFE tranzystordw 

* le stowage died 

■ obudowa z kiapta umoZllwaflca przenoszenre mitrmka np: vv kieszem 

" kort.cflwkl pcmlarowe t mozliwoici^ jchowania Ich w Wapcs 


- mm 


www.sklep.avt.pl 

03-197 Warszawa, ut. Leezczynowa II 
tel 0ZZ Z57 <4 50, fax 0ZZ Z57 if 55, e-mail: handlowy@avt.pt 




WYBRANE KSIAZKI Z OFERTY AVT 



51dlu>MM UMUi 
LAlmity UilraiK: 





Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Uktady 
Motronic 

Zwigzty informator przedstawiajgcy budowg i dziatanie elektronicznych system- 
ow sterowania silnikow o zaptonie iskrowym (benzynowych) Bosch Motronic. 
Zawiera podstawy dziatania uktadow sterowania poszczegolnych rodzajow 
uktadow Motronic silnikow o zaptonie iskrowym (M-Motronic, KE-Motronic, 
Mono-Motronic, ME-Motronic, MED-Motronic), a takze budowg i dziatanie 
elementow sterowania i regulacji tych uktadow 
Elementy tych uktadow sg szczegotowo opisane w innej publikacjiz tej serii pt. 
"Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania. Podzespoty" 

Krzysztof Wituszyhski 

stron: 92 cena: 44 zt 


KS-23041 0 1 



Maty stownik technic- Angielsko-polski 


Propagacja fal radiowych w telekomunikacji 
bezprzewodowej 

Ksigzka poswigcona omowieniu metod analizy wtasciwosci rozchodzenia 
sig fal elektromagnetycznych oraz metodyce oceny i obliczania ttumienia fal 
radiowych wrdznych srodowiskach propagacyjnych. W pracy uwzglgdniono 
odpowiednie zalecenia ITU-R, odnoszgce sig do poszczegolnych zagadnieh, 
majgce duze znaczenie uzytkowe przy projektowaniu wspotczesnych systemow 
radiokomunikacyjnych. 

Odbiorcy ksidjzki: pracownicy naukowi, inzynierowie i studenci kiemnkow elek- 
troniki i telekomunikacji. 


RyszardJ. Katulski 

stron: 232 cena: 47 zt 


Mikrokontrolery AVR - Niezb^dnik programisty 

Ksigzka jest podrgcznikiem przydatnym konstruktorom stosujgcym wswoich 
projektach mikrokontrolery AVR. Zawiera komplet niezbgdnych wtokuprojek- 
towania informacji. Wkolejnych czgsciach Czytelnik znajdzie m.in.: zestawienie 
rozkazowz opisami, zestawienie rejestrow i map pamigci, przyktady dotyczgce 
trybow adresowania pamigci, schematy obudow, rozktady wyprowadzeh. 

Na kohcu umieszczono takze "tips&tricks" - 20 przydatnych wpraktyce 
rozwigzah konstmkcyjnych. 


Jarostaw Dolihski 

stron: 134 cena:19zt 


zny angielsko-polski stownik specjalistyczny. 

polsko— angielski Elektronika 

Praca zbiorowa 


Stron: 498 


38 zt Stron: 391 49,50 zt 



Maty stownik technic- 
zny niemiecko-polski 
i polsko-niemiecki 

Praca zbiorowa 



KS-290600 


Mikrokontrolery AT- 
91SAM7 w praktyce 

Robert Brzoza-Woch 



Wspotczesne uktady 
cyfrowe 

Jarostaw Dolihski 


Stron: 96 39 zt 



Wspotczesny oscylos- 
kop. Budowa i pomiary 

Andrzej Kamieniecki 



Podstawy miernictwa 

Janusz Piotrowski 


Stron: 322 38 zt 



Uktady mikropro- 
cesorowe. Przyktady 
rozwiqzan 

Barttomiej Zielinski 


Stron: 402 36 zt Stron: 359 


79 zt Stron: 328 


69 zt Stron: 130 30 zt 


HECHATHIIIIKIKm} S1MDCHID0VM 





Systemy transmisji danych 

Podrgcznik akademicki opisujgcy zagadnienia budowy, sposoby funkcjonowania 
i zastosowah najczgsciej spotykanych przewodowych (K-Une, CAN, LIN, MOST, 
FlexRay) i bezprzewodowych (IEEE 802.11, HiperLAN/2, DECT, Bluetooth, GSM, 
GPS, GPRS) samochodowych magistrali danych. W opisie architektury sieci 
teleinformatycznych pojazdu uwzglgdniono model OSI oraz kompatybilnosc 
elektromagnetyczng. Praktyczne zastosowanie samochodowych uktadow 
transmisji danych przedstawiono na przyktadach stanowisk realizujgcych 
podstawowe procedury i badanie wybranych przewodowych oraz bezprzewo- 
dowych magistrali danych. 

Bernard Fryskowski, Elzbieta Grzejszczyk 

cena: 65 zt 


Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow 

1/1/ podrgczniku podano podstawowe prawa, pojgcia i uktady z elektrotechniki 
i elektroniki. Przedstawiono zasady dziatania przyrzgdow pomiarowych, maszyn 
elektrycznych, transformatorow, urzgdzeh elektronicznych i wybranych uktadow 
energoelektronicznych. Omowiono urzgdzenia do wytwarzania, przesytu 
irozdziatu energii" elektrycznej. 

Wiele uwagi poswigcono pomiarom wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych 
metodami elektrycznymi oraz sposobom uzytkowania energii elektrycznej. 

Praca zbiorowa 

stron: 634 cena: 69 zt 


Urzqdzenia i systemy mechatroniczne cz. 2 

Urzqdzenia i systemy mechatroniczne to pierwszy na polskim rynku 
wydawniczym podrgcznik zgodny zpodstawg programowg dla zawodu technik 
mechatronik. Przeznaczony jest do nauczania w nastgpujgcych typach szkot: 
czteroletnim technikum, trzyletnim technikum uzupetniajgcym, dwuletniej szkole 
policealnej i rocznej szkole policealnej na podbudowie liceum profilowanego 
o profilu mechatronicznym. Ksigzka powinna zainteresowac rbwniez studentow 
szkot wyzszych studiujgcych na wydziale mechatroniki oraz inzynierdw ikadrg 
techniczng firm zajmujgcych sig produkcjg i eksploatacjg urzgdzeh i systemow 
mechatronicznych. 



Technologie bezprze- 
wodowe sieci teleinfor- 
matycznych 

Piotr Gajewski, 
Stanistaw Wszetak 


Stron: 212 56 zt 


MIK01 Elemen. elektr. 
MIK02 Element, mik- 
roelektr. 

MIK03 Podstawy tech, 
cyfr. 

MIK04 Podstawy 
mikroelektroniki 
Stron: 864 58 zt 


Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow. Zarys dziejow 

Tomasz Ciepielowski 
SP5CCC, Georgij Czli- 
janc UY5XE 


Porady serwisowe 
OTVC Thomson, Nord- 
mande, Saba, Ferguson 


Stron: 241 ^zf Stron: 343 39 zt 



BASCOM ‘51 
w przyktadach 

Marcin Wigzania 


Bascom AVR 
w przyktadach 

Marcin Wigzania 


USB. Praktyczne pro- 
gramowanie z Windows 
API wC+ + 

Andrzej Daniluk 


Interfejsy sprzgtowe 
komputerow PC 

Michael Gook 


Redakcja Agnieszka Grzybek, Stanistaw Grzybek 

stron: 275 cena: 40 zt 


Stron: 158 


49 zt Stron: 286 


55 zt Stron: 280 40 zt Stron: 536 70 zt 


www.sklep.avt.pl 













KSIEGARNIA WYSYtKOWA - www.sklep.avt.pl 


Najlepsze ksiazki dla Czytelnikow Swiata Radio 


KS— 981 001 Sztuka elektroniki cz.l i II R Horowitz W. Hill. WKL, str. 1185 82 zt 

KS— 981 009 Scalone przetworniki AC i CA R.van de Plassche. WKL, str. 468 38 zt 

KS— 981 250 Pracownia elektroniczna - uktady elektroniczne L. Grabowski . WSiR str. 276 1 8 zt 

KS— 981 256 Podstawy elektroniki cz. I B. M. Pioro. WSiR str. 1 84 20 zt 

KS— 981257 Podstawy elektroniki cz. II B. M. Pioro. WSiR str. 392 25 zt 

KS— 9901 51 Pracownia elektroniczna - elementy uktadow elektronicznych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 1 5 zt 

KS— 990301 Elementarz elektroniki ( MIK ) cz. I, II, III , IV S. Gardynik t^cznie str. 864 58 zt 

KS-990302 Stabilizatory napiQcia cz. II S. Kwasniewski. NEXT, str. 387 40 zt 

KS-990303 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 41 zt 

KS-990304 Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. II S. Kwasniewski, str. 496 41 zt 

KS— 991 003 PSpice. Symulacja i optymalizacja uktadow elektronicznych A. Krol, 60 zt 

NAKOM, str. 259 

KS— 991 1 33 Elektronika J. Watson. WKL, str. 466 43 zt 

KS-200105 Wzmacniacze mocy audio-aplikacje cz. IV S. Kwasniewski, str. 277 41 zt 

KS-200301 Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 PR Gatka. MIKOM, str. 298 29 zt 

KS-200406 Tranzystory odpowiedniki - katalog cz. I SERWIS ELEKTRONIKI str. 71 2 45 zt 

KS-200602 Systemy telekomunikacyjne cz. I cz. II S.Haykin. WKL, tqcznie str. 851 80 zt 

KS-200705 Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKL, str. 499 48 zt 

KS-200707 Uktady cyfrowe B. Wilkinson. WKL, str. 220 43 zt 

KS-200903 Liniowe obwody mikrofalowe S. Rostoniec. WKL, str. 260 35 zt 

KS— 21 0209 S5/S7 Windows. Programowanie i symulacja sterownikow 

PLC firmy Siemens A. Krol, J. Moczko - Krol. NAKOM, str. 383 75 zt 

KS-21 0304 Diody, diaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 50 zt 

KS— 21 0604 Anteny telewizyjne i radiowe J. Pieniak. WKL, str. 1 91 32 zt 

KS-21 071 4 jQzyk VHDL. Projektowanie K. Skahill. WNT, str. 640 85 zt 

KS-21 0808 Urzqdzenia elektroniczne cz. I . Elementy urzqdzen A. J. Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 228 

KS-21 0809 Urzqdzenia elektroniczne cz. II. Uktady elektroniczne A. J. Marusak. 23 zt 

WSiR str. 360 

KS-21 081 0 Urzqdzenia elektroniczne cz. III. Budowa i dziatanie urzqdzen Marusak. 1 8 zt 

WSiR str. 252 

KS-21 0902 Stero w Twoim samochodzie M. Rumreich, str. 293 79 zt 

KS-21 1 009 Krotkofalarstwo i radiokomunikacja. Poradnik L. Komsta. WKL, str. 252 45 zt 

KS-21 1 01 0 Anteny . Podstawy polowe W. Zieniutycz. WKL, str. 1 24 22 zt 

KS-220308 Uktady mikroprocesorowe. Przyktady rozwiqzan B. Zielinski. HELION, str. 1 27 30 zt 

KS-22041 3 DzwiQk cyfrowy W. Butryn. WKL, str. 232 45 zt 

KS-22051 9 Naprawa odbiornikow satelitarnych J. Gremba, S. Gremba. 43 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 496 

KS-220604 Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.ll P Zbysinski, 53 zt 

J. Pasierbinski, str. 280 

KS-220605 jQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKL, str. 268 55 zt 

KS-220805 Katalog elementow SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 35 zt 

KS-22091 3 Mikrokontrolery PIC1 6F8x w praktyce T. Jabtonski. BTC, str. 226 39 zt 

KS— 221 005 Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 42 zt 

KS— 221 009 Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecki Praca zbiorowa 65 zt 

REA, str. 1146 

KS-221 1 1 3 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach SERWIS ELEKTRONIKI, str. 298 42 zt 

KS— 221 1 1 4 Uktady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-221 201 Diagnozowanie silnikow wysokopr^znych H. Gunther. WKL, str. 242 41 zt 

KS-221 202 Projektowanie uktadow cyfrowych z wykorzystaniem jqzyka VHDL 69 zt 

M. Zwolinski WKL, str. 368 

KS-221 203 Komputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKL, str. 247 42 zt 

KS-221 204 Poktadowe systemy diagnostyczne pojazdow samochodowych J. Merkisz, 69 zt 

WKL, str. 419 

KS-221 205 Sterowanie silnikow o zaptonie iskrowym. Zasada dziatania, podzespoty 40 zt 

WKL, 78 str. 

KS-221 206 Czujniki w pojazdach samochodowych WKL, str. 1 44 53 zt 

KS-221 208 Wzmacniacze operacyjne R Gorecki. BTC, str. 250 43 zt 

KS— 2301 1 6 Mikroprocesory jednouktadowe PIC S. Pietraszek . HELION, str. 41 2 65 zt 

KS— 2301 1 8 RS 232C Praktyczne programowanie. Od Pascala i C++ do Delphi i Buildera 67 zt 

A. Daniluk. HELION, str. 400 

KS-230201 Uktady odchylania pionowego, poziomego i korekcji SERWIS ELEKTRONIKI, 40 zt 

str. 345 

KS-230202 Uktady cyfrowe TTL i CMOS serii 74 cz. I SERWIS ELEKTRONIKI, str. 530 44 zt 

KS-230203 Zrozumiec mate mikrokontrolery J. M. Sibigtroth, BTC, str. 350 39 zt 

KS-23031 1 Protel 99SE pierwsze kroki M. Smyczek. BTC, str. 200 45 zt 

KS-230401 Podstawy elektroniki cyfrowej J. Kalisz. WKL, str. 61 0 48 zt 

KS-230402 Systemy radiokomunikacji ruchomej K. Wesotowski WKL, str. 483 45 zt 

KS-23041 0 Maty stownik techniczny angielsko— polski, polsko— angielski WNT str. 498 38 zt 

KS-230602 Uktady scalone audio w sprzQcie powszechnego uzytku - aplikacje cz. 1 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 336 42 zt 

KS-230605 Mikrokontrolery 8051 w praktyce T. Starecki. BTC, str. 296 45 zt 

KS-230731 Elektrotechnika i elektronika w pojazdach samochodowych A. Herner, 68 zt 

Hans-Jurgen, WKL, str. 460 

KS-230732 Motocyklowe instalacje elektryczne R. Dmowski WKL, str.1 00 37 zt 

KS-230929 Mikrokontrolery AVR w praktyce J. Dolinski. BTC, str. 450 53 zt 

KS-231 001 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach. Czqsc II 42 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 309 

KS-231 002 Uktady sygnatowe i wzmacniacze wizji w OTVC i monitorach. Czqsc I 41 zt 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 327 


KS-231 220 Uktady cyfrowe TTI i CMOS serii 74 cz. 2 SERWIS ELEKTRONIKI, str. 494 
KS-240201 Podstawy cyfrowych systemow telekomunikacyjnych. K. Wesotowski, 

WKL, str. 408 

KS-240204 Projektowanie systemow mikroprocesorowych R Hadam, BTC, str. 21 6 
KS-240209 Porady serwisowe OTVC Sony i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 373 
KS-24021 3 Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. P Gorecki, BTC, str. 334 
KS-241 031 Wzmacniacze mocy audio 6, str. 355 
KS-241 032 Nowoczesny odbiornik telewizji kolorowej 
KS-241 033 Maty stownik techniczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki, str .402 

KS-241 034 Programowanie mikrokontrolerow AVR w jQzyku Bascom M. Wi^zania, 
str. 352 

KS-250717 Programowanie mikrokontrolerow 8051 w jQzyku C. Pierwsze kroki J. Majewski BTC, 
str. 304 

KS-250718 Mikrokontrolery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kupris, Dilger. BTC, str. 328 
KS-250719 Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
KS-250720 Realizer - graficzne programowanie mikrokontrolerow G. Gorski. MIKOM, 
str. 228 

KS-250729 Porady serwisowe - monitory Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI, str. 320 
KS-250730 Car audio - Pioneer, zeszyt 2 Praca zbiorowa, SERWIS ELEKTRONIKI, str. 96 
KS— 251 01 9 Projektowanie i analiza wzmacniaczy matosygnatowych A. Dobrowolski, 

R Komur, A. Sowinski. BTC, str. 343 

KS-251020 Mikrokontrolery dla poczqtkuj^cych R Gorecki, BTC, str.408, 

KS— 251 1 08 Projektowanie uktadow analogowych poradnik praktyczny R. Pease, BTC, str. 270 

KS— 251 1 09 Cyfrowe przetwarzanie sygnatow od teorii do zastosowan R Zielinski. WKL, str. 848 

KS— 251 1 1 0 Diagnostyka samochodow osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 

KS-251 1 1 1 Programowanie sterownikow przemystowych J. Kasprzyk. WNT, str.306 
KS-251 1 1 2 Uszkodzenia i naprawa silnikow elektrycznych J. Zembrzuski. WNT, str. 208 
KS-251 21 2 USB uniwersalny interfejs szeregowyW. Mielczarek, Helion, str.1 28 
KS-2601 03 Mikrokontrolery Nitron Motorola M68HC D. Koscielnik. WKL, str. 372 
KS-2601 04 Kody usterek poradnik diagnosty samochodowego Haynes Publishing, 
tt. R Kozak WKL, str.444 

KS-260201 Car audio - zeszyt 4 Praca zbiorowa. SERWIS ELEKTRONIKI str. 96 
KS-260202 Uktady steruj^ce w zasilaczach i przetwornicach cz.3 Praca zbiorowa. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str. 305 

KS-260203 PamiQci masowe w systemach mikroprocesorowych R Marks, BTC, str. 224 
KS-260204 Rozproszone systemy pomiarowe W. Nawrocki, WKL, str. 324 
KS-260338 Podstawy teorii sterowania Praca zbiorowa., wyd. 2, WNT, str. 490 
KS-260339 Podstawy miernictwa J. Piotrowski. WNT, str. 322 
KS-260340 Detekcja sygnatow optycznych, WNT, Z. Bielecki, A. Rogalski, str.400 
KS-260341 Elementy i uktady elektroniczne w pytaniach i odpowiedziach M. Rusek, 

J. Pasierbinski WNT, str. 398 

KS-260343 Podstawy elektroniki Praca zbiorowa. REA, str. 352 
KS-260503 Podstawy technologii dla elektronikow R. Kisiel BTC, str. 206 
KS-260504 Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych R Kotowski. BTC, 
str. 203 

KS-260505 Mikrofale. Uktady i systemy J. Szostka WKL, str. 352 

KS-260801 Mikrokontrolery AVR Atiny w praktyce str. 381 R. Baranowski, BTC 

KS-271003 Protel DXP pierwsze kroki, BTC, Marek Smyczek, str. 264 

KS-2801 08 Poradnik inzyniera elektryka tom 2, WNT, Praca zbiorowa, str. 934 

KS-2801 1 1 Pomiary oscyloskopowe, wznowienie, WNT, Rydzewski Jerzy, str. 242 

KS-2801 12 Czujniki - mechatronika samochodowa, WKL, Andrzej Gajek, Zdzistaw Juda, str. 241 

KS-280500 Programowalne sterowniki automatyki PAC, Nakom, Krzysztof Pietrusewicz, 

Pawet Dworak, str. 542 

KS-280600 Wyswietlacze graficzne i alfanumeryczne w systemach mikroprocesorowych, BTC, 
Rafat Baranowski, str. 176 

KS— 281 1 07 Stownik terminologii nagran dzwiQkowych PRO-AUDIO, Audiologos, 

Krzysztof Szlifirski, str. 277 

KS— 281 1 08 BASCOM AVR w przyktadach, BTC, Marcin Wiqzania, str. 286 

KS-290000 Sieci telekomunikacyjne, WKL, Wojciech Kabacinski, Mariusz Zal, str. 604 
KS-290002 Telewizyjne systemy dozorowe, WKL, Pawet Katuzny, str. 231 
KS-290201 Wspotczesny oscyloskop. Budowa i pomiary, BTC, Andrzej Kamieniecki, str. 328 
KS-290304 Serwis sprzQtu domowego 1/09, APROVI 
KS-290602 Systemy i sieci dost^powe XDSL, WKL, Stawomir Kula, str. 292 
KS-290906 Podstawy elektrotechniki i elektroniki samochodowej, WSiR Piotr Fundowicz, 
Bogustaw Michatowski, Mariusz Radzimierski, str. 224 
KS-290907 Pracownia elektryczna. Biblioteka elektryka, WSiR Marek Pilawski, 

Tomasz Winek, str. 224 

KS-290908 Instalacje elektryczne w budownictwie, WSiR Witold Jabtonski, str. 128 
KS-290909 Elektronika, WSiR Augustyn Chwaleba, str. 544 
KS-290914 Odnawialne zrodta energii i pojazdy proekologiczne, WNT, 

Grazyna JastrzQbska, str. 284 

KS-290915 Proekologiczne odnawialne zrodta energii, WNT, Witold M. Lewandowski, str. 432 
KS-290916 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektrykow, WNT, Praca zbiorowa, s. 634 
KS-291000 Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inzynierskiej, BTC, 

Janusz Kwasniewski, str. 341 

KS— 291 001 Wspotczesne uktady cyfrowe, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 96 

KS-291002 USB praktyczne programowanie z windows API w C+ +, Helion, 

Andrzej Daniluk, str. 280 

KS-291004 Urzqdzenia i systemy mechatroniczne, czqsc 2, REA, Praca zbiorowa, str. 276 
KS— 291 005 Mikrokontrolery AVR - niezbQdnik programisty, BTC, Jarostaw Dolinski, str. 1 34 
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ZAMOWIENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT abat 1 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilosc 

egz. 

Zamowione ksiazki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynosza 

1 



Zamawiaj^cy: 

2 

imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowosc 

tel Data Pod pis 

(czytelny) 

1 | PARAGON 

□ FAKTURAVAT nrNIP pieczeo 

3 

4 

5 




id-iAe-dapis-j 


ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU • ZESTAWY DO SAMO 


Przedwzmacniacz ten wlqczony 
pomiqdzy istniejqcq antenq CB, a wejscie 
odbiornika, poprawia jego czulosc, 
a zarazem umozliwia odbior stacji 
dalekiego zasiqgu, tzw. DX. Zasilanie 1 2 
V, wzmocnienie napiqciowe 20 dB, pasmo 
przenoszenia 26,2...28,2 MHz. Wymiary 
plytki: 28 x 28 mm. 

AVT21 22 A 4,60 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 22 B 1 3,70zl - w zestawie 

plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 



Urzqdzenie pomimo prostoty 
ukladowej umozliwia realizacjq 
urzqdzenia CW/SSB na dowolne 
wybrane dwa pasma amatorskie 
KF np.: 80/40 m lub 20 m. Nie 
tylko sam uklad elektroniczny, ale 
rowniez obsluga zostala ograniczo- 
na do niezbqdnego minimum przy 
zacbowaniu dobrycb parametrow. 

AVT2818 A 1 5 zl — 

w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 



AVT21 26 Modut miliwoltomierza LCD 



AVT2 1 26 A 6 zl - w zestawie plytka 
drukowana i dokumentacja 
AVT2 1 26 B 30 zl - w zestawie plytka 
drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT21 26 C 52 zl - uklad zmontowany i urucho- 
miony 


Modulwoltomierza o zakres pomiarowym 0-99,9 V. 
Caly kit moze bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez wykorzystac do 
pomiaru prqdu. 


AVT2270 Modut miliwoltomierza LED 


Modul woltomierza o zakres po- 
miarowym 0— 99,9V. Caly kit moze 
bye zasilany z jednego napiqcia 
dodatniego, mozna go rowniez 
wykorzystac do pomiaru prqdu. 



AVT2270 A 6 zl - w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2270 B 36 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT2270 C 58 zl - uklad zmontowany i uruchomiony 


AVT2318 Cyfrowa skala do transceivera SSB 


Uklad miernika czestotliwosci 
odpowiednio przystosowany do 
wyswietlania na ekranie aktualnej 
wartosci czestotliwosci pracy 
transceivera. 



AVT2318 A 14,8 zl - 
w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2318B 45 zl-w zesta- 
wie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2788 Wykrywacz pluskiew 



Zestaw sluzy do wykrywania 
i mierzenia (przyblizonego) 
natqzenia pola elektromagne- 
tyeznego. Jest to pomocne w wy- 
krywaniu wszelkiego rodzaju 
posluchow bezprzewodowych. 

Wykrywacz moze zostac rowniez 
zastosowany w laboratorium 
elektronika - do sprawdzania 
generatorow w.cz. lub wykry- 
wania napiqcia w przewodacb 
sieciowych. Cale urzqdzenie 
mozna podzielic na cztery czesci: 
wejsciowy wzmacniacz wysokiej 
czestotliwosci, prostownik, wzmacniacz napiqciowy oraz woltomierz. Ten ostatni to nic innego jak 
powszeebnie znana i stosowana linijka diodowa LED. 

Dokladny opis w EdW 5/06 

AVT2788 A 5 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2788 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2460 TRANSWERTER 6 m/20 m 


Transwerter jest to dwustronny 
konwerter, ktory dolaczony do 
transceivera spowoduje przesuniecie 
zakresu czestotliwosci 6m do innego 
zakresu pasma amatorskiego, w tym 
urzadzeniu do 20 m (14,0-14,35 
MHz). 

Dokladny opis w EdWl 2/02 
AVT2460 A 6 zl - w zestawie 
laminat i dokumentacja 
AVT2460 B 37 zl - w zestawie 
plytka drukowana, komplet elemen- 
tow i dokumentacja 



AVT2479 Odbiornik RX-80 


AVT5109 Radiokomunikacyjny filtr audio 


Popularne odbiorniki radiokomunikacyjne sq 
przewaznie przeznaczone do odbioru kilku 
emisji i z reguly majq uproszczone filtry dobrane 
pod kqtem odbierania najszerszego sygnalu. Dla 
modulacji AM/FM jest to ok. 6 kHz, w odbiorni- 
kach jednowstqgowych filtr ma szerokosc 2,4-3 
kHz. Dla sygnalow telegraficznych jest to wartosc 
zbyt duza - uebo operatora narazone jest na 
szereg nieprzyjemnych dzwiqkow. Rozwiqzaniem problemu jest zastosowanie zewnqtrznego filtru 
audio. Sprawia on, ze odbior fonii bqdzie przyjemny niezaleznie od tego, czy jest to SSB czy CW. 

AVT51 09 A 1 2 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT51 09 B 73 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 




Urzqdzenie umozliwiajqce odbior pasma amatorskiego 80 m, czyli 3,5 do 3,8 MHz. Uklad jest 
przystosowany do pracy w popularnym 
zakresie pasma amatorskiego, gdzie 
w zasadzie prowadzi siq Iqcznosci 
lokalne, to po zastosowaniu innych 
obwodow LC i wielopasmowej anteny 
odbiornik 

bqdzie umozliwial odbior wszystkich 
zakresow KF. 

Dokladny opis w EdW4/01 
AVT2479 A 6,80 zl-w zestawie 
plytka drukowana i dokumentacja 
AVT2479 B 28 zl -w zestawie 
plytka drukowana, komplet elementow 
i dokumentacja 
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ZIELNEGO MONTAZU 


ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


AVT512 Cyfrowy miernik pojemnosci 



Miernik ma ksztalt sondy z czujni- 
kiem szpilkowym. Pozwala to na 
latwe dolqczenie wejsc pomiarowych 
do elementow SMD. Dziqki dodatko- 
wemu zlqczu mozliwy jest rowniez 
pomiar elementow przewlekanych. 
Miernik umozliwia pomiar pojemno- 
sci wzakresie 1 pF.JO |xF. 


AVT5 1 2 A+ 30 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT5 1 2 B 80 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


NWT7 Analizator obwodow 


NWT7 to konstrukcja analizatora DK3WX 
w postaci przystawki do PC. Podstawowy zakres 
pracy urzqdzenia wynosi od 1 00 kHz do 60 
MHz, zas moc wyjsciowa: 1 0 dBm (0,7 V/50 H). 

Jednym z podstawowych rodzajow pomiarow 
NWT7 sq pomiary charakterystyk przenoszenia 
badanych ukladow i oczywiscie ich strojenie. Przy 
uzyciu dodatkowego ukladu analizator moze bye 
zastosowany do pomiarow dopasowania anten 
oraz jako prosty analizator widma, albo po prostu jako generator DDS (VFO). 



NWT7 A 20 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 


AVT1066 Miniaturowy zasilaez uniwersalny 


Plytka stanowi kompletny modul zasilajqcy, 
wymagajqcy jedynie dolqczenia transformatora 
sieciowego. Zakres napiqc wyjsciowych: 1,25...25 V, 
prqd wyjsciowy: 1 A 

AVT1 066 A 3 zl - w zestawie plytka druko- 
wana i dokumentacja 

AVT1 066 B 1 5 zl - w zestawie plytka druko- 
wana, komplet elementow i dokumentacja 
AVT1 066 C 24 zl - uklad zmontowany 
i uruebomiony 



AVT21 17/1 Mikrofon bezprzewodowy 


Uklad mininadajnika do wspolpracy z domowym radiood- 
biornikiem UKF-FM (80-108 MHz). Napiecie zasilania 12V. 

Wymiary plytki: 9x45 mm 

AVT21 17/1 A 4 zl - w zestawie plytka drukowana 
i dokumentacja 

AVT2117/1B 9 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 



AVT2469 Odbiornik UKF FM 



Prosty w zmontowaniu i uruchomie- 
niu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 
wykorzystuje fabryeznie przygotowa- 
nq i zestrojonq glowicq UKF. Zakres 
odbieranych czqstotliwosci: 87,5...108 
MHz. Na plytee odbiornika znajdujq 
siq jeszcze dwa uklady scalone. 

Pierwszy z nich zawiera obwody 
posredniej czqstotliwosci, drugi jest 
wzmacniaczem akustyeznym. Odsluch 
staeji jest mozliwy za posrednictwem 
niewielkiego glosnika. Strojenie calego odbiornika odbywa sie metoda „na slucb", bez potrzeby 
stosowania specjalistycznych urzqdzen pomiarowych. Dziqki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. 

Dokladny opis w EdWl/01 

AVT2469 A 6 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT2469 B 48 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT157/2 Odbiornik dwupasmowy 80/1 Om 


Kit jest odpowiedziq na 
wzrastajqce zapotrzebowanie 
na dwupasmowe odbiorniki 
80/1 0m. Urzqdzenie umoz- 
liwia zapoznanie siq z pracq 
krajowych krotkofalowcow 
oraz wysluchiwanie komu- 
nikatow Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow (pasmo 80 m). Pasmo 1 0m zapewnia dostqp do staeji zagranicznych w tym glownie 
DX-ow. Odbiornik zostal zaprojektowany w oparciu o istniejqcy juz kit AVT1 57. 

Dostqpne wersje: 

AVT1 57/2 A 1 0 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT1 57/2 B 1 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT355 Modem radiowy 


Dwukierunkowy modem 
sprzegajacy komputer i urza- 
dzenie nadawezo— odbioreze, 
umozliwiajacy emisje cyfrowa. 

W ukladzie wykorzystano 
dodatkowe filtry, dzieki ktorym 
odbior sygnalow KF odbywa sie 
bez zaklocen. Modem zasilany 
jest bezposrednio ze zlacza 
RS232 komputera PC. 

AVT355 A 5,7 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT355 B 22 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 


AVT2857 Modul woltomierza-amperomierza z termostatem 


Modul jest uniwersalnym ukladem 
integrujqcym w sobie woltomierz, 
amperomierz i termostat. Mozna go 
wykorzystac w zasilaezu laborato- 
ryjnym do monitorowania wartosci 
ustawionego napiqcia oraz aktualnie 
pobieranego prqdu. Termostat wraz 
z odpowiednim ograniczeniem prqdowym pozwoli zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzaniem 
i przeciqzeniem. 

AVT2857 A 1 8 zl 
AVT2857 B 52 zl 


AVT962 Odbiornik nasluchowy SSB/CW 80M 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 MHz). Dla poczqtkujqcycb 
polecany jest jego „wycinek" gdzie najczqsciej pracujq polskie staeje. Do pelni szczqscia potrzebny jest 
jedynie odbiornik odbierajqcy ten zakres czqstotliwosci. Jest nim prezentowany kit. Zaprojektowano 
go na niezwykle popularnycb, polskicb ukladacb scalonycb typu UL1231 i UL1241. Konstrukcje 
odbiornika maksymalnie uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagajqcycb strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dzialac od razu, bez koniecznosci 
uruebamiania. Odslucb na sluebawki i mozliwosc zasilania bateryjnego czyniq urzqdzenie przydatnym 
nie tylko staejonarnie, w domu ale i podezas urlopu czy na dzialce. 

Dokladny opisw EP1/07 

AVT962 A 1 3 zl - w zestawie plytka drukowana i dokumentacja 

AVT962 B 36 zl - w zestawie plytka drukowana, komplet elementow i dokumentacja 
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ZESTAWY DO SAMODZIELNEGO MONTAZU 


AVT735 Regulator impulsowy 6...24 V/10 A 


Prosty i niezawodny regulator wlqczany miedzy zrodlo zasilania a odbiornik. Zasilanie moze pochodzic 
z akumulatora lub zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajnosci prqdowej. Obciqzeniem moze bye 
dowolny silnik prqdu stalego lub zarowka. 

AVT735A 6 zt 
AVT735 B 20 zl 


AVT2807 CB-19 miniodbiornik CB-radio 


Prosty kit - miniodbiornik CB pracujqcy na kanale 1 9. Jego uzyeie zdecydowanie ulatwi poruszanie sip 
po drogach i unikanie korkow. 

AVT2807 A 5 zl 

AVT2807 B 30 zl 


AVT5151 Minitransceiver J^drek 


Prezentowany minitransceiver powstal na bazie odbiornika nasiuchowego 'Jqdrus' (AVT2818). Dolqcza- 
jqc kilka latwo dostqpnych elementow uzyskano mozliwosc nadawania emisjq SSB. Moc wyjsciowa urzq- 
dzenia jest niewielka, dochodzi do 0,5W ale z dobrq antenq pozwala juz prowadzic lokalne Iqcznosci. 


AVT5151 A 32 zl 
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AVT5161 Zasilacz sterowany cyfrowo 0...25 V/0...5 A 


Urzqdzenie wyposazono w cyfrowe sterowanie wszystkimi funkejami i parametrami. Nastawy 
wprowadzane sq z 1 2 przyciskowej klawiatury. Dziqki zastosowaniu mikrokontrolera dostqpne sq 
rowniez funkcje dodatkowe, niespotykane w tego typu konstrukcjach analogowych np. programowanie 
temperatury zalqczenia wentylatorow i zabezpieczenia termieznego. 


AVT5161 A 
AVT5161 B 


58 zl 
1 1 8 zt 


Zasilacz 
0-25V 0-5 A 


AVT727 Uniwersalny modul zasilajqcy 


Ten uniwersalny modul zasilajqcy zawiera prostownik, filtr i stabilizator. Umozliwia to zrealizowanie 
prostszyeh i rozbudowanych wersji. Odmiana z regulowanym napiqciem wyjsciowym nadaje siq 
doskonale jako wszechstronny zasilacz ukladow eksperymentalnych. Modul z ustalonym napiqciem 
wyjsciowym jest idealny do wbudowania i zasilania konkretnego urzqdzenia. 

AVT727 A 3,5 zl 
AVT727B 1 4 zl 


AVT2873 Prosty filtr audio na ukladzie Maxim 


Wiqkszosc odbiornikow radiokomunikacyjnych jest przewaznie przeznaczona do odbioru kilku 
emisji i z reguly ma uproszczone filtry, przygotowane do odebrania najszerszego sygnalu. W efekeie 
operator moze poczuc siq zmqczony podezas pracy - jego ucho narazone jest, bowiem na dodatkowe 
zaklocenia w szerokim zakresie czqstotliwosci. Jednym ze sposobow poprawienia takiego stanu rzeezy 
jest zastosowanie w torze malej czqstotliwosci dodatkowego filtru audio o regulowanej szerokosci 
przepuszczanego pasma. 

AVT2873 A 4 zl 
AVT2873 B 35 zl 


AVT5127 Minitransceiver na pasmo 3,7 MHz TRX2008 


Amatorskie minitransceivery QRP to z reguly proste konstrukcje urzqdzeri nadawezo-odbiorezyeh malej 
mocy. Cieszq siq one nieslabnqcym zainteresowaniem radioamatorow na calym swiecie a wykorzy- 
stywane sq szczegolnie podezas wakaeji czy urlopow. Mozna wrqcz powiedziec, ze praca z malq mocq 
na wlasnorqcznie wykonanym sprzqcie przezywa obecnie prawdziwy renesans. Co ciekawe, w wielu 
urzqdzeniach wykorzystywane sq 'stare', niedoceniane uklady typu TCA440 (UL1203, A244). 

AVT5127 A 24 zl 
AVT5127 B 80 zl 
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Polski Zwigzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacji, skupiajgcg osoby zainteresowane roznymi formami tqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZK dba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 

Mamy przed sobi w lutym dwa wazne wydarzenia. Pierwsze to uroczyste rozpocz?cie obcho- 
dow 80-lecia PZK, ktore odb?di si? 26 lutego w Centrum Promocji Kultury Dzielnicy Praga 
Poludnie i drugie 27 lutego Zjazd Nadzwyczajny Delegatow PZK. Zwlaszcza drugie wydarzenia 
jest bardzo wazne. Ten zjazd to przyszlosc naszej organizacji. Statut, ktory ma bye uchwa- 
lony, to musi bye wytyezna do dalszego - nowoczesniejszego zarz^dzania nasz^ organizacji 
Kilkuetapowa praca nad nowym statutem powinna przyniesc wymierne korzysci, aby PZK stal 
si? nowoczesnie zarz^dzan^ organizacji dla dobra jej czlonkow. Wszystko w r?kach naszyeh 
delegatow i oby ich m^drosc i dojrzalosc przyniosla wymierne efekty. Owocnych obrad. 
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Od listopada 2007 zmiany cz^stotliwosci 
nadawania: niedziela godz. 10:30 na QRG 
3700 kHz lub 7090 kHz ± QRM 


Jubileusz 80 lat 
PZK 

Jubileusz 80 lat PZK od- 
bywa si? pod honorowym 
patronatem Pani Anny Stre- 
zynskiej, Prezesa UKE, a w 
komitecie honorowym zasia- 
daji pani dr hab. Aleksandra 
Skrabacz, dyrektor Central- 
nej Biblioteki Wojskowej im 
Marszalka Jozefa Pilsudskie- 
go, pan Mieczyslaw Kasprzak 
posel do Sejmu RP, Konstan- 
ty Dombrowicz prezydent m. 
Bydgoszczy, plk Jerzy Gutow- 
ski, dyrektor Departamen- 
tu Wychowania i Promocji 
Obronnosci MON. 

W ramach obchodow 


Jak to si? zacz?lo? Pocz^tki 
radiokomunikaeji amator- 
skiej si?gaji pocz^tku XX 
wieku, a poprzedzone zostaly 
odkryciami m.in. w dziedzi- 
nie elektrycznosci i indukcji 
elektromagnetyeznej (bada- 
nia Faradaya z XIX wieku), 
poszukiwaniami w dziedzi- 
nie fal elektromagnetycznych 
Maxwella i Hertza. Dopiero 
Popow i rownoczesnie, choc 
niezaleznie od siebie, Marco- 
ni skonstruowali urz^dzenia 
skladajice si? z odbiornika 
i nadajnika oraz an ten. Tymi 
osiigni?ciami dali pocz^tek 
do rozwoju przyszlej radio- 


Jubileuszu 80 lat PZK, 85 lat 
IARU organizujemy mi?dzy 
innymi: od 1 lutego do 30 
kwietnia akcj? dyplomow^ 
(regulamin dyplomu na por- 
talu PZK oraz w „Swiecie 
Radio” 1/2010), przez caly 
rok 2010 prac? radiostaeji 
okolicznosciowych, w dniu 
26 lutego 2010 spotkanie oko- 
licznosciowe przeznaczone 
dla czlonkow komitetu hono- 
rowego, parlamentarzystow 
i mediow. 

W trakeie spotkania od- 
znaezeni medalami im. Bra- 
ci Odyncow za zaslugi dla 
krotkofalarstwa b?d^: Dio- 
nizy SP6IEQ oraz Henryk 
SP6ARR. Przewidywane 
si takze inne wyroznienia. 


komunikaeji. Skonstruowa- 
nie przez Fleminga w roku 
1904 pierwszej lampy dwu- 
elektrodowej i wprowadzenie 
do niej przez Lee de Fore- 
sta w 1907 r. siatki stalo si? 
punktem zwrotnym w dzie- 
dzinie rozwoju techniki ra- 
diowej. Od tego momentu 
nast?puje gwaltowny post?p 
w tej dziedzinie. Wlasciwosci 
fal elektromagnetycznych za- 
cz?to wykorzystywac poprzez 
instalowanie pierwszych „te- 
legrafow bez drutu” na okr?- 
tach umozliwiajic, lieznose 
z lidem oraz mi?dzy inny- 
mi jednostkami nawodnymi 


Glowny akcent obchodow 
80 lat PZK to Ogolnopolskie 
Spotkanie Krotkofalowcow 
LOS 2010, ktore odb?dzie si? 
w dniach 29-30 maja 2010, 
a ma bye ono szczegolnie uro- 
czyste. Przewidujemy tu licz- 
ne atrakcje oraz mozliwosc 
spotkania wielu ciekawych 
osob. Liczymy na duzi fre- 
kwencj? na tym spotkaniu. 
Lokalne imprezy okoliczno- 
sciowe dla uswietnienia na- 
szego jubileuszu organizuji 
mi?dzy innymi: Jaroslawski 
OT PZK, Opolski OT PZK, 
Bydgoski OT PZK, Tarnow- 
ski OT PZK, Swi?tokrzyski 
OT PZK i Praski OT PZK. 

Prezes ZG PZK Piotr SP2JMR 


wyposazonymi w podob- 
ne urzidzenia. W roku 1914 
w Stanach Zjednoczonych 
powstaje pierwsze stowa- 
rzyszenie American Radio 
Relay League (ARRL) ist- 
niejice do dnia dzisiejszego 
pod niezmienioni nazwi. 
Nazwa ta wskazuje na ama- 
torskie stowarzyszenie ra- 
diostaeji przekaznikowych 
(relay), typowych dla okresu 
pierwszego dwudziestolecia 
XX wieku. Wiadomosc o ra- 
diokomunikaeji radioama- 
torskiej szybko przedostala 
si? na kontynent europejski. 
W lipcu 1913 r. w Londynie 
powstaje The Wireless Club 
of London, ktory 12 listopada 


Historia Krotkofalarstwa w Polsce 


Program TV o krotkofalowcach 
„Krotkofalowcy Bis” www.videoexpres.pl 


KROTKOFALOWIEC POLSKI 



1922 r. zostal przemianowany 
na Radio Society of Great Bri- 
tain (RSGB) i pod tq nazwq 
istnie do dzis. 


Wybuch I wojny swiatowej 
przerywa rozwoj amatorskiej 
radiokomunikacji, ale wska- 
zuje tez jej pierwsze korzysci 
dla obronnosci. Pierwsza woj- 
na swiatowa byla poczqtkiem 
dynamicznego rozwoju radio- 
techniki i urzqdzen Iqcznosci 
wojskowej. Stowarzyszenie 
francuskich radioamatorow 
dostarczylo armii ok. 100 ra- 
diotelegrafistow rekrutujq- 
cych si? wlasnie sposrod ra- 
dioamatorow. Po jej zakoncze- 
niu radiotelegrafisci wojskowi 
powrocili do zycia cywilnego. 
Nie chcqc u trade zdobytych 
umiej?tnosci i zainteresowan, 
zacz?li eksperymentowac 
z Iqcznosci^ radiowq i budowq 
wlasnych odbiornikow i na- 
dajnikow. Przede wszystkim 
jednak sport radioamatorski 
fascynowal mlodziez i to ona 
stanowi jego glowny trzon. 

W 1925 r. we Francji po- 
wstaje Reseau des Emetteurs 
Franqais (REF), francuska 
sekcja International Amateur 
Radio Union, drugi czlonek 
IARU po ARRL. Jest to row- 
niez pierwszy europejski klub 
w IARU. 


Krotkofalarstwo 
w Polsce 
w okresie 
przedwojennym 


Po I wojnie swiatowej 
w Polsce istnialy tylko pan- 
stwowe radiostacje telegra- 
ficzne. Ruch krotkofalarski 
byl jeszcze w powijakach, 
a rozwojowi nie sprzyjala obo- 
wi^zujqca ustawa z 27 maja 
1919 r. o wyl^cznosci pan- 
stwowej poczty, telegrafu i te- 
lefonu, brak sprz?tu i facho- 
wej literatury. Poprzez pras? 
zacz?ly naplywac do Polski 
nieliczne artykuly o pokony- 
waniu pierwszych setek ki- 
lometrow przez zagraniczne 
stacje amatorskie. Pierwsze 
proby nawi^zania amatorskiej 
komunikacji radiowej w Pol- 
sce si?gajq lat dwudziestych 
XX wieku. W 1921 r. grupa 
warszawskich harcerzy zor- 
ganizowala pierwszy w Pol- 
sce kurs nadawania i odbioru 


alfabetu Morse’a oraz obslu- 
gi prymitywnych radiostacji. 
W prywatnym mieszkaniu 
przy ul. Chmielnej 70 w War- 
szawie spotykali si? pierwsi 
entuzjasci „telegrafu bez dru- 
tu”, a wsrod nich organizato- 
rzy kursu, druhowie Konrad 
Piotrowski i Rychter. Poczqt- 
kowo uzywano iskrowek na 
fale „krotkie” (100-800 me- 
trow), nast?pnie wykonano 
we wlasnym zakresie nadaj- 
nik lampowy. 

W parze z wysilkami 
harcerzy idq eksperymenty 
Wladyslawa Arnolda Trem- 
binskiego (TPAD, SP3AT, 
SP1AD) i Jerzego Mokrzyc- 
kiego (TPBL), ktorzy w 1922 r. 
zdolali zbudowac „iskrowk?” 
na fale ok. 100 m i uzyskac za- 
si?g kilku kilometrow. Tymi 
probami zainteresowaly si? 
wladze i sprz?t skonfiskowa- 
ly. Jednak to nie zniech?ci- 
lo entuzjastow „telegrafu bez 
drutu”. Na przelomie 1923 i 
1924 r. powstal pierwszy 
w Warszawie i jeden z pierw- 
szych w Polsce Harcerski 
Radioklub. Radioklub ten 
w 1924 r. zorganizowal pierw- 
szq wystaw? jedno- i kilku- 
lampowych odbiornikow, 
prymitywnych nadajnikow. 
Na wystawie tej zaprezen- 
towano rowniez elemen- 
ty skladowe tych urz^dzen 
konstruowanych we wlasnym 
zakresie. Wystawa odniosla 
wielki sukces i zapisala si? 
na kartach historii polskie- 
go ruchu radioamatorskie- 
go. Urzqdzenia konstruowa- 
ne w tym czasie byly duze 
i stosowany byl uklad dwu 
lub trzylampowy bez glosni- 
ka. Wymiary porownywalne 
byly do gabarytow telewizo- 
row z lat siedemdziesiqtych 
i osiemdziesiqtych XX wieku. 
Brak rozwini?tego przemy- 
slu radiowego spowodowal, 
ze w latach dwudziestych 
ubieglego wieku elementy 
skladowe radiostacji sprowa- 
dzano z zagranicy. Radiood- 
biorniki byly z reguly zasilane 
bateriami i akumulatorami, 
co w polqczeniu z duzych roz- 
miarow glosnikiem tubowym 
stwarzalo dla szcz?sliwego 
posiadacza radia wiele proble- 
mow, rowniez pomieszczenio- 
wych. Dodatkowo problem 
stwarzaly baterie i akumu- 
latory, ktore trzeba bylo no- 
sic do specjalnych punktow 


ladowania. Na pocz^tku 
1924 r. ukazala si? zapowiedz 
wydania ustawy, ktora regu- 
lowalaby spraw? udzielania 
zezwolen na radioodbiorniki. 
W oczekiwaniu na t? ustaw? 
zostalo powolane Stowarzy- 
szenie Radiotechnikow Pol- 
skich, ktore zacz?lo aktywnie 
dzialac, zakladajqc oddzialy 
i sekcje radioamatorskie. En- 
tuzjasci zrzeszaj^c, si? stano- 
wili juz pewn^ grup?, z ktorej 
postulatami wladze zacz?ly 
si? liczyc. W 1924 r. na Wy- 
stawie Radiowej w Poznaniu 
pokazano 17 urzqdzen radio- 
wych, w tym 10 radioodbior- 
nikow zmontowanych przez 
radioamatorow i 7 odbior- 
nikow wystawionych przez 
firmy radiotechniczne. La- 
tent 1924 r. zostaje ogloszo- 
na dlugo oczekiwana ustawa, 
majqca uregulowac sytuacj? 
prawnq w dziedzinie posia- 
dania i eksploatacji urzqdzen 
radiowych nadawczych i od- 
biorczych. Do tej pory cie- 
kawosc i zapal pierwszych 
entuzjastow radia brala gor? 
nad konformizmem. Stwarza- 
lo to dla posiadaczy urzqdzen 
radiowych sytuacje konflik- 
towe, nie zawsze konczqce 
si? happy endem. Ustawa z 3 
czerwca 1924 r. o poczcie, 
telegrafie i telefonie (Dz. 
URP nr 58, poz. 584) oraz 
Rozporz^dzenie Ministerstwa 
Przemyslu i Handlu z 10 paz- 
dziernika 1924 r. (Dz. URP 
nr 87) w sprawie zakladania, 
utrzymywania i eksploatowa- 
nia urzqdzen radiofonicznych 
klad$ kres dotychczasowej 
dwuznacznej sytuacji dla po- 
siadaczy radioodbiornikow, 
przewidujqc mozliwosc uzy- 
skania zezwolen na posiada- 
nie „stacji odbiorczej”. Dla 
nadawcow sytuacja pozostala 
nadal niejasna. Wspomniane 
rozporzqdzenie dopuszczalo 
mozliwosc uzyskania zezwo- 
lenia na posiadanie prywat- 
nych radiostacji nadawczych 
np. przez towarzystwa eksplo- 
atujqce radiofoni?, instytucje 
naukowe czy wytwornie apa- 
ratow radiowych, ale nadawc? 
indywidualnego eksperymen- 
tuj^cego jako amatora calko- 
wicie pomini?to. Istnial co 
prawda przepis przewidujqcy 
udzielanie zezwolen „stowa- 
rzyszeniom milosnikow ra- 
diotechniki oraz za por?kq 
stowarzyszen poszczegolnym 



Prof. Janusz Groszkowski - pierwszy 
prezes PZK 


czlonkom tych stowarzyszen 
posiadajqcym odpowiednie 
kwalifikacje techniczne dla 
prowadzenia doswiadczen na- 
ukowych”, praktycznie zamy- 
kal on drog? coraz liczniej- 
szym szeregom polskich krot- 
kofalowcow do otrzymania 
licencji nadawczej. 

Co ciekawe, ustawa z dnia 
3 czerwca 1924 r. wprowadza- 
la warunek, by kazdy radiood- 
biornik, na eksploatacj? kto- 
rego ma bye wydane zezwo- 
lenie, zbudowany byl z cz?sci 
wyprodukowanych w kraju. 
Nie przekreslalo to wpraw- 
dzie mozliwosci importu, ale 
dodatkowa oplata wynikaj^ca 
z tego tytulu byla tak wysoka, 
ze stanowila niew^tpliw^ za- 
ch?t? do produkcji urzqdzen 
we wlasnym zakresie. 

Jak grzyby po deszczu, na 
terenie calego kraju zacz?ly 
powstawac radiokluby, zrze- 
szaj^ce wi?cej radioslucha- 
czy i kandydatow na radio- 
sluchaczy niz rzeczywistych 
radioamatorow. Proste uklady 
odbioreze umozliwialy budo- 
w? odbiornika we wlasnym 
zakresie i to w cenie duzo niz- 
szej niz fabryezne urzqdzenia. 
Majsterkowanie zacz?lo zata- 
czac szersze kr?gi, co stanowi- 
lo powazn^ konkurencj? dla 
z^bkuj^cej w Polsce fabryez- 
nej produkcji odbiornikow. 

W 1924 r. poza radioklu- 
bami w Poznaniu i Warsza- 
wie (Radioklub Harcerski 
i Radioklub przy Automo- 
bilklubie w Warszawie) po- 
wstajq radiokluby we Lwowie 
(Lwowski Klub Krotkofa- 
lowcow), Krakowie (Krakow- 
ski Klub Krotkofalowcow) 
i Bielsku.Sukcesywny wzrost 
ruchu radioamatorskiego 
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Apel przedzjazdowy 


stworzyl potrzeb? ukazania si? 
ogolnopolskiego pisma radio- 
amatorskiego: 24 wrzesnia 
1924 r. ukazuje si? pierwszy 
numer dwutygodnika, a poz- 
niej miesi?cznika pod nazw^ 
„Radio Amator”. Pismo po- 
wstalo z inicjatywy braci Ja- 
nusza i Stanislawa Odyncow. 
Kolejne numery „Radio Ama- 
tora” duzo miejsca poswi?caly 
powstaj^cym radioklubom, 
rejestrowaly je i podawaly 
nazwiska zalozycieli i sklad 
zarz^dow. Z czasem w czaso- 
pismie zacz?ly pojawiac si? 
informacje z zakresu krotko- 
falarstwa, techniki czy nawi^- 
zanych QSO. W marcu 1925 
r. redakcja „Radio Amatora” 
przekazuje na lamach czaso- 
pisma informacj? o zblizaj^- 
cym si? w kwietniu 1925 r. 
Mi?dzynarodowym Kongre- 
sie Radioamatorow w Pary- 
zu. Rownoczesnie czynili po- 
spieszne starania o wyslanie 
na kongres polskiej delegacji. 

Dzi?ki braciom Odyncom 
zwolano Pierwszy Ogolno- 
polski Zjazd Radioamatorow 
w siedzibie Warszawskiego 
Radioklubu przy ul. Czackie- 
go w Warszawie. Zjazd Ogol- 
nopolski wybral kilkuoso- 
bow^ delegacj? na Kongres. 
W Paryzu okazalo si?, ze na 
kongres przybylo 300 delega- 
tow z 25 krajow, w tym z Ja- 
ponii i Brazylii. Najliczniej- 
sza byla delegacj a francuska, 
ktora liczyla 118 osob. Z Eu- 
ropy byly delegacje z Anglii, 
Czechoslowacji, Danii, Fin- 
landii, Francji, Niemiec, Pol- 
ski, Szwecji, Wloch i ZSRR. 
W istocie mialy odbyc si? dwa 
rownolegle kongresy: 

- Pierwszy Mi?dzynarodo- 
wy Kongres Radioamatorow, 


zwolany przede wszystkim 
w celu powolania Mi?dzyna- 
rodowej Unii Radioamatorow 
(International Amateur Radio 
Union - IARU) 

- Pierwszy Mi?dzynaro- 
dowy Kongres Prawniczy 
Mi?dzynarodowej Unii Ra- 
diofonicznej, maj^cy zaj^c si? 
kwestiami prawnymi, ktore 
wylonily si? w zwi^zku z emi- 
sj^ i tresci^ nadawania 

Po Kongresie „Radio Ama- 
tor” przynosi apel o zaintere- 
sowanie si? amatorsk^ komu- 
nikacj^ krotkofalow^, nauk^ 
odbioru i nadawania znakow 
Morse’a oraz przyst^pienie do 
IARU. W listopadzie 1925 r. 
redakcja „Radio Amatora” za- 
rejestrowala 21 amatorskich 
stacji nadawczych w Polsce. 
Z tej liczby tylko 10 bylo 
czynnych: 

- w Warszawie: TPAA, 
TPAF, TPAI, TPAS i TPAZ, 

- w okolicach Warszawy: 
TPAJ i TPAI, 

- w Wilnie: TPAC, 

- we Lwowie: TPAR. 

Jednak w znakach narodo- 

wosciowych byl ogromny cha- 
os. Cz?sc znakow byla tylko 
literowa, cz?sc miala rowniez 
cyfr?, np. TPAX w Polsce czy 
G2NM w Anglii. Kres temu 
chaosowi polozyla dopiero 
jednolita lista dwuliterowych 
znakow narodowosciowych 
wprowadzona od 1 lutego 
1927 r. przez IARU. 

Duz^ zaslug^ redakcji „Ra- 
dio Amatora” bylo druko- 
wanie od jesieni 1925 r. kart 
QSL dla polskich nadawcow. 
Indywidualny druk kart, przy 
malych nakladach byl dro- 
gi. Zaden z polskich radio- 
amatorow nie widzial nigdy 
karty QSL, przez co nie wie- 
dzieli, jakie informacje maj^ 
przekazac do drukarni. Tekst 
opracowany przez redakcj? 
nie byl prosty, ale jednoli- 
ty dla wszystkich. Roznice 
byly tylko w znaku nadawcy 
i miejscowosci. Pozwolilo to 
na obnizenie ceny jednostko- 
wej karty QSL, dodatkowo 
redakcja sprzedawala je po 
kosztach. „Radio Amator” na- 
uczyl polskich krotkofalow- 
cow poslugiwania si? kartami, 
a w koncu zostal pierwszym 
biurem QSL w Polsce. Po- 
sredniczyl w wymianie kart 
nie tylko na terenie Polski, ale 
rowniez mi?dzy nadawcami 
krajowymi a zagranicznymi. 


Za pierwszy potwierdzon^ 
polsk^ l^cznosc zagraniczn^ 
uznaje si? QSO Tadeusza Het- 
mana TPAX z holenderskim 
nadawcy NOPM 6 grudnia 
1925 r. Rok 1926 przyniosl ze 
sob^ dalszy wzrost liczebnosci 
polskich krotkofalowcow. Za- 
cz?ly mnozyc si? QSO ze sta- 
cjami zagranicznymi, w czym 
przodowali trzej krotkofalow- 
cy z Warszawy: TPAI, TPAV 
i TPAX. Wyszli rowniez poza 
Europ?: 

- TPAX: QSO ze Stanami 
Zjednoczonymi i Indiami, 

- TPAI: QSO z Argentyn^, 
Brazyli^, Indiami, Stanami 
Zjednoczonymi i Tunisem. 

Powstanie 

Polskiego 

Zwiqzku 

Krotkofalowcow 

Pierwsze projekty dotycz^- 
ce powolania nowej ogolno- 
polskiej organizacji zrzesza- 
j^cej wszystkie kluby w Pol- 
sce si?gaj^ grudnia 1928 r. 
W 1929 r. Zarz^d Lwowskie- 
go Klubu Krotkofalowcow, 
najwi?kszego ogolnopolskiego 
klubu krotkofalowcow, oglo- 
sil drukiem projekt Polskiego 
Zwi^zku Klubow Krotkofalo- 
wych. W dniach 14-15 czerw- 
ca 1929 r. staraniem Instytutu 
Radiotechnicznego odbyl si? 
w Warszawie zjazd delegatow 
klubow krotkofalowych. Na 
zjezdzie tym omawiany byl 
juz konkretny projekt utwo- 
rzenia Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow. 

W dniach 22-24 lutego 
1930 r. odbylo si? pierwsze 
walne zgromadzenie PZK 
konstytuuj^ce je. Na zgro- 
madzeniu tym bylo 150 dele- 
gatow, reprezentuj^cych 352 
glosy czlonkow wszystkich 
polskich klubow krotkofalo- 
wych, wowczas istniej^cych. 


Uchwalono Statut PZK i wy- 
brano pierwszy zarz^d w skla- 
dzie: prezes - prof. Grosz- 
kowski, wiceprezes - inz. 
Siennicki, czlonkowie: So- 
kolcow i Cichowicz, ponadto 
po 2 delegatow z 5 klubow 
okr?gowych. Polsk? podzie- 
lono wowczas na 5 okr?gow 
z 5 autonomicznymi klubami: 
Lwowski Klub Krotkofalow- 
cow, Krakowski Klub Krot- 
kofalowcow, Polski Klub Ra- 
dio Nadawcow (w Warszawie), 
Polski Klub Radio Nadawcow 
- Poznan (pozniejszy Poznan- 
ski Klub Krotkofalowcow) 
i Wilenski Klub Krotkofa- 
lowcow. Organem PZK zostal 
„Krotkofalowiec Polski” wy- 
dawany we Lwowie. Biurem 
QSL PZK zostalo Polskie 
Biuro QSL prowadzone przez 
LKK we Lwowie, a QSL Ma- 
nagerem zostal SP3AR (poz- 
niej SP1AR, SP6FZ). 

Komisariat Rz^du na m. 
Warszaw? wprowadzil do 
uchwalonego Statutu PZK 
poprawki, na ktore nie chcialy 
zgodzic si? niektore kluby. 
Odmowily ratyfikacji statutu, 
co stawialo pod znakiem za- 
pytania istnienie PZK. 

Dopiero po roznych tar- 
gach i kompromisach walne 
zgromadzenie PZK 15 marca 
1931 r. przyj?lo nowy statut 
jednomyslnie. Bylo to zara- 
zem pierwsze zwyczajne wal- 
ne zgromadzenie PZK. Zjazd 
z lutego 1930 r. nalezy zatem 
uwazac za zjazd organizacyj- 
ny. IARU uznalo PZK do- 
piero w grudniu 1932 r., co 
zostalo ogloszone w kwietnio- 
wym numerze QST z 1933 r. 
Do tego czasu IARU uznawal 
LKK jako swoj^ polsk^ sek- 
cj?. Zmiana nast^pila dopiero 
po sprawdzeniu, ze PZK re- 
prezentuje wszystkie kluby 
w Polsce i ze ustaly targi doty- 
cz^ce Statutu PZK. 

Opr. Karolina SQ5LTZ 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


V Walne Zebranie Zachodniopomorskiego OT PZK 12 grudnia 2009 


Zgodnie z zapowiedzi^ 
w Szczecinskim Klubie Gar- 
nizonowym odbylo si? Wal- 
ne Zebranie Sprawozdawcze 
Zachodniopomorskiego OT 
PZK. W porz^dku obrad zna- 
lazly si? sprawozdania Za- 
rz^du OT oraz OKR OT 14. 
Sprawozdanie prezesa bylo 
wyj^tkowo obszerne. Janusz 
SP1TMN niczego nie prze- 
milczal ani tez nikogo nie po- 
min^l. Oddzial tak jak zreszt^ 
cate PZK znajduje si? w do- 
brej sytuacji finansowej i ma 
plany inwestycyjne dotycz^ce 
zakupow i instalowania ra- 
diolatarni i przemiennikow. 
Uruchamianie nowych prze- 
miennikow, w tym cyfrowych, 
radiolatarni i bramek APRS 
jest specjalnosci^ Andrzeja 
SP1WSR, wiceprezesa ds. 


technicznych OT 14. Oddzial 
rozwija si? bardzo dynamicz- 
nie, zrzesza 187 czlonkow 
oraz obsluguje 22 kluby krot- 
kofalarskie. Wszystkie kluby 
otrzymaly na zebraniu CD 
z programami krotkofalarski- 
mi, obowi^zuj^cym Statutem 
PZK i Regulaminami oraz 
tzw. „arkuszem Dionizego”. 
To dobrze swiadczy o kon- 
dycji OT i pr?znosci organi- 
zacyjnej jego zarz^du. Pod- 
czas zebrania mialem okazj? 
wr?czyc Ewie SP1LOS gra- 
werton z podzi?kowaniem za 
4-letni^ prac? w prezydium 
ZG PZK kadencji 2004-2008. 
Ewa byla pierwsz^ w histo- 
rii PZK kobiet^ dzialaj^c^ 
na tym szczeblu. Srodowi- 
sko Zachodniopomorskie- 
go OT jest bardzo dobrze 


zintegrowane, do czego przy- 
czyniaj^ si? liczne organizo- 
wane tamze spotkania i ak- 
tywnosci np. z latarni mor- 
skich oraz coroczne zawody 
z okazj i Dni Morza. Najlepiej 

0 integracji swiadczy 42% 
frekwencja na Walnym Ze- 
braniu Sprawozdawczym. Na 
sali obrad znajdowalo si? 74 
czlonkow OT 14 i to pomimo 
ze niektorzy by przyjechac, 
pokonali ponad 100 km. To 
dobrze rokuje na przyszlosc. 
Mialem tez okazj? odpowia- 
dac na liczne pytania koleza- 
nek i kolegow oraz opowie- 
dziec o terazniejszosci i przy- 
szlosci PZK, ze szczegolnym 
uwzgl?dnieniem zblizaj^cych 
si? obchodow 80-lecia PZK 

1 85-lecia IARU. 

Piotr SP2JMR 



Podzi?kowanie od prezydium ZG 
PZKdlaEwySPILOS za prac? 
spolecznq na funkcji wiceprezesa 
PZK w latach 2004-2008 



W czasie obrad Walnego Zebrania 
0T 14 


Informacje Prezydium ZG PZK 


XIX Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatow PZK jest zapla- 
nowany na 27 lutego 2010. 
W chwili pisania niniejsze- 
go materialu trwa glosowa- 
nie elektroniczne ZG PZK 
nad uchwal^ dotycz^c^ jego 
zwolania. XIX NKZD jest 
zwolywany na podstawie 
uchwal XVII Zjazdu Delega- 
tow PZK oraz XVIII NKZD 


w celu przedyskutowania 
i ewentualnego uchwalenia 
nowego statutu PZK oraz 
zmian w strukturze PZK. 
Projekt nowego Statutu byl 
poddany szerokim konsulta- 
cjom, w ktorych mogl wzi^c 
udzial kazdy czlonek PZK 
za posrednictwem swojego 
oddzialu terenowego. Kon- 
sultacje zakonczyly si? zgod- 


nie z uchwal^ XVIII NKZD 
w dniu 20 wrzesnia br. Obec- 
nie projekt tego najwazniej- 
szego dokumentu jest w trak- 
cie konsultacji prawniczych. 

Nadanie Zlotych Odznak 
Honorowych PZK 
Prezydium oglasza o zamiarze 
nadania Zlotej Odznaki Ho- 
norowej PZK nast?puj^cym 
kolegom: 

Aleksandrowi Karamono- 
wi SP8ASP na wniosek 


10 lat Potudniowopraskiego Klubu Krotkofalowcow SP5PPK 


W roku 1999 grupa krot- 
kofW roku 1999 grupa krot- 
kofalowcow postanowila 
zalozyc na terenie dzielnicy 
Praga Poludnie nowy klub . 
Po wielu miesi^cach poszuki- 
wan znaleziono lokal po bylej 
bibliotece. Wysilkiem wielu 
Kolegow pomieszczenia, kto- 
re byly w oplakanym stanie, 
zostaly wyremontowane oraz 
wyposazone w podstawowy 
sprz?t biurowy i radiowy. 

W dniu 23 lutego 2000 
roku otrzymalismy zezwo- 
lenie na prac? pod znakiem 
SP5PPK, a oficjalne otwarcie 
Poludniowopraskiego Klubu 
Krotkofalowcow odbylo si? 
w marcu tego roku. Pierw- 
sze wyposazenie to prywat- 
ny „home made” konstrukcji 
SP50V oraz Radmor” 3001, 
a potem „Zew”. Anteny : jed- 
na na pasmo 80 metrow i dru- 
ga na 40 metrow wykonane 


zostaly we wlasnym zakresie. 
W ci^gu pierwszego roku sta- 
cja klubowa nawi^zala ponad 
2700 l^cznosci z ponad 100 
krajami. Zacz?lismy aktyw- 
nie brae udzial w zawodach 
krajowych i zagranicznych 
oraz uruchamiac nowe znaki 
okolicznosciowe. 

Klub nawi^zal kontakt 
z Urz?dem Dzielnicy Warsza- 
wa Praga Poludnie i Warszawa 
Rembertow, Inspektoratem 
OC i redakejami: „Zolnierza 
Polskiego” , „Polski Zbroj- 
nej” i „Naszego Dziennika”. 
Dzi?ki temu uruchomiona 
zostala staeja okolicznoscio- 
wa, zwi^zana z 80-rocznic^ 
Bitwy Warszawskiej 1929 
roku 3Z0BW oraz zostal wy- 
dany okolicznosciowy dyplom 
„80 lat Bitwy Warszawskiej” . 
Drugi dyplom zwi^zany jest 
takze z historic Warszawy 
Pragi i upami?tnia Bitw? pod 


Olszynk^ Grochowsk^ w 1831 
roku. Tu pracujemy pod zna- 
kiem 3Z0OG. 

Jestesmy czlonkiem Klubu 
SPARAS klubu zrzeszaj^cego 
krotkofalowcow hobbystow 
zwi^zanych z lotnictwem, 
a wi?c bylych i aktywnych 
pilotow cywilnych i wojsko- 
wych, modelarzy lotniczych 
, paralotniarzy i szybowni- 
kow. Pod znakami okolicz- 
nosciowymi pracowalismy 
z okazji obrony polskiego 
nieba w 1939 roku - 3Z0PM 
i 3Z0BP oraz rocznicy udzia- 
lu polskich lotnikow w wo j nie 
francusko- niemieckiej 1940 

- 3Z0PAF i udzialu lotnikow 
polskich w Bitwie o Angli? 

- 3Z0BOB. Na kartach QSL 
czlonkow SPARAS s^ motywy 
zwi^zane z historic lotnictwa 
polskiego i sportu lotniczego. 

Nasza dzialalnosc to nie 
tylko szkolenie nowego na- 


Zarz^du Oddzialu Podkarpac- 
kiego PZK (OT05) 
Andrzejowi Koba SP8BWR na 
wniosek Zarz^du Lubelskiego 
Oddzialu PZK (OT20 
Henrykowi Zuranskiemu 
SP8DHJ na wniosek Zarz^du 
Lubelskiego Oddzialu PZK 
(OT20) 

Januszowi Banasiowi SP9LAS na 
wniosek Zarz^du Tarnowskie- 
go Oddzialu PZK(OT 28) 

Prezes ZG PZK Piotr SP2JMR 


rybku krotkofalarskiego, ale 
takze zorganizowanie w Urz?- 
dzie Dzielnicy Praga Polu- 
dnie wystawy prac malarskich 
(pol^czonej z aukcj^) dzieci 
niepelnosprawnych z Droho- 
byeza (Ukraina), wystawy fo- 
tografieznej czlonka naszego 
klubu Slawka SP5QWJ, ak- 
cji z mlodziez^ naszej dziel- 
nicy w ramach letnich i zi- 
mowych wakaeji czy udzial 
klubu SP5PPK w zawodach 
strzeleckich, organizowanych 
przez Burmistrza Remberto- 
wa. Pomagamy tez naszym 
niepelnosprawnym kolegom 
krotkofalowcom. W listo- 
padzie 2001 roku na bazie 
czlonkow klubu SP5PPK 
powstal Praski Oddzial Te- 
renowy PZK, ktory obecnie 
liezy prawie 200 nadawcow 
i nasluchowcow oraz 13 klu- 
bow (14 w trakeie rejestraeji). 
Po przeprowadzee na 
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Wat Miedzeszynski bardzo 
poprawity si? warunki udziatu 
w zawodach krajowych i mi?- 
dzynarodowych. Klub dostat 
znak contestowy SN5T. Posta- 
wiono szek zewn?trzny na ba- 
zie zeztomowanego nadwozia 
od R-140 i 20-metro wy maszt 
z 7-elementowym bimem. Ta- 
kie wyposazenie zaowocowato 
w 2006 roku zdobyciem w Ja- 
pan Contest 1. miejsca w SP, 
drugiego w EU i 9. swiecie, 
a w 2007 roku w WW WPX - 
3. miejsca. Klub systematycz- 
nie przesuwa si? w rankingu 
wspolzawodnictwa i za rok 
2007 zaj^l 11. miejsce w SP. 
Lata 2008-2009 to dalsze do- 
skonalenie si? zespotu w za- 
wodach, zwlaszcza mi?dzy- 


narodowych. Zajmujemy 3. 
miejsce w SP (21. na swiecie) 
w Russian Contest i 2. miej- 
sce w ARRL, co daje nam 10 
miejsce w Top Twenty ARRL. 
W zawodach krajowych 
plasujemy si? w granicach 
pierwszej 10-tki. 

Wychodzimy z prac^ klubu 
poza teren Warszawy. Klub 
SP5PPK zorganizowal w 2009 
i 2010 roku stacj? okoliczno- 
sciow^ 3Z5WOSP w Zuro- 
minie. Praca stacji zaintere- 
sowala duz^ grup? mlodziezy 
z tego miasta. Mamy nadziej?, 
ze dzi?ki temu wkrotce zyska- 
my nowych kolegow... 

W trakcie rejestracji 
jest obecnie klub SP5PMD 
przy Kole Naukowym 


w Zespole Szkol nr 2 w Zu- 
rominie. W styczniu 2010 
mlodzi adepci uczestniczyli 
w pracy stacji okolicznoscio- 
wej 3Z5WOSP jeszcze jako 
operatorzy SP5PPK i wyko- 
nali samodzielnie ponad 90% 
wszystkich QSO. 

Dzi?ki wykorzystaniu no- 
wego QTH kierownika sta- 
cji Wieslawa SQ5ABG i lep- 
szych warunkow antenowych, 
wyniki w zawodach w 2009 
s^ zdecydowanie lepsze. 
Wszystko wskazuje na to, ze 
mamy szanse na „wskocze- 
nie” do pierwszej dziesi^t- 
ki w SP. Mile jest takze to, 
ze 10-rocznica powstania 
klubu zbiega si? z obchoda- 
mi 80 lat PZK i 85. rocznic^ 


Podsumowanie MP ARKI 



SP7PKI - sukces wienczy 
dzielo. 

W dniu 5 grudnia 
2009 r. wspolnie z Andrzejem 
SP7ASZ uczestniczylismy 
w podsumowaniu zawodow 
sportow t^cznosci organizo- 
wanych przez Lig? Obrony 
Kraju Wydzial Szkolenia 
i Sportow L^cznosci w Sali 
Tradycji przy ulicy Chocim- 
skiej 14 w Warszawie. Kie- 
rownik WSiSL Biura ZG 
LOK Wtodzimierz Karczew- 
ski SQ5WWK na r?ce obec- 
nych na spotkaniu podzi?- 
kowal wszystkim stacjom za 
sportow^ rywalizacj? w zawo- 
dach. ZG PZK reprezentowal 
wiceprezes ds. sportowych 
Bogdan Machowiak SP3IQ. 
Gratuluj^c zwyci?zcom, pod- 
kreslil ze, prezentowany wy- 
soki poziom operatorski daje 
gwarancj? na sukcesy na are- 
nie mi?dzynarodowej stacji 
polskich. 

Tytul Mistrza Polski 
w kategorii A - MO MIX 
KLUBOWE KF (CW/SSB) 
zdobyla stacja Swi?tokrzy- 
skiego Oddziatu Terenowe- 
go PZK SP7PKI pracuj^ca 


pod kierownictwem Andrze- 
ja SP7ASZ. Szczegolne slo- 
wa podzi?kowania i wyrazy 
wdzi?cznosci za prac? przez 
caly rok 2009 skladam na r?ce 
Andrzeja, to dzi?ki jego oso- 
bistemu zaangazowaniu i pra- 
cy osi3gn?lismy ten sukces, 
pragn? w tym miejscu row- 
niez serdecznie podzi?kowac 
pozostatym kolegom ktorzy 
podtrzymj^wali ducha rywali- 
zacji w d^zeniu do sukcesu. 

Rowniez odebralismy 
puchar za zdobycie 1-miej- 
sca w zawodach W Holdzie 
Uczestnikom Powstania War- 
szawskiego 1944, rozegranych 
1 sierpnia 2009 r. w grupie 
C (MO Mix - stacje klubo- 
we). Zwyci?stwo w tych zawo- 
dach zapewnili naszej stacji 
operatorzy Andrzej SP7ASZ 
i Marek SP7IFX 

Dzi?kuj? za prac?, cier- 
pliwosc, pokor? i zaangazo- 
wanie, bowiem walka z wla- 
snymi slabosciami, pokusa- 
mi nie jest latwa. Ale sukces 
wienczy dzielo, a dzielo to ma 
jedno imi?. 

inf. Janek SQ7LQJ 



Laureaci, aby procz pucharow, 
dyplomow i medali pozostaty 
fotografie 





Wystqpienie Andrzeja SP5AHT 
Redaktora Naczelnego „Swiata 
Radio” 



Antena SP5PPK (SN5T) 


powstania IRAU. Znaki oko- 
licznosciowe stacji klubowej 
SP5PPK: 3Z0SP, 3Z0PAF, 
3Z0BW, 3Z0DRA, 3Z0OG, 
3Z0BW, SN70I, 3Z5WOSP, 
SO70W, S085IARU. 

Strona klubowa klubu 
SP5PPK (SN5T) http://www. 
sp5ppk.org/news.php 

Inf Ewa SP5HEN 



Sala Tradycji LOK podczas uroczy- 
stosci podsumowania Zawodow 
tqcznosci LOK za 2009 



Szef Szkolenia i Sportow tqcznosci 
ZG LOK Wtodek SQ5WWK prowadzi 
uroczystosc 



Ztoty Medal za zastugi dla LOK dla 
Staszka SP5BLI 



Zwycigzca MP ARKil 2010 w kat. 
stacji klubowych SP7PKI - Puchar 
odebrat Andrzej SP7ASZ 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Obrady Komisji tqcznosci przy ZG LOK 27 listopada 2009 



Bogdan SP3IQ, wiceprezes ds. 
sportowych PZK, po raz pierwszy 
na flagowej stacji LOK SP5KCR 

Zgodnie z zapowiedzi^ 
w pi^tek 27 listopada w Sali 
Tradycji LOK w Warszawie 
odbylo si? jesienne posiedze- 
nie Komisji L^cznosci przy 
ZG LOK. Spotkanie prowa- 
dzil Alfred Cwenar SP7HOR 


w asyscie kierownika WS i SL 
ZG LOK Wlodek Karczewski 
SQ5WWK. 

W spotkaniu wzi?li udzial 
czolowi dzialacze LOK re- 
prezentuj^cy zarz^dy woje- 
wodzkie oraz najaktywniejsze 
kluby krotkofalarskie LOK. 
Z ramienia PZK uczestniczy- 
li Bogdan SP3IQ, wicepre- 
zes PZK oraz Piotr SP2JMR, 
prezes PZK. Omowiono 
wszystkie planowane w roku 
przyszlym l^cznosciowe im- 
prezy, w tym zawody zarowno 
organizowane przez centra- 
1?, jak i poszczegolne kluby 
LOK. Najwazniejsz^ imprez^ 
sportow^ b?d^ organizowane 


wspolnie z PZK Mistrzostwa 
I Reg. IARU w HST. Odb?d^ 
si? one w dniach 5-9 pazdzier- 
nika 2010 w Skierniewicach. 
Te mistrzostwa b?d^ zarazem 
pi?knym i waznym akcentem 
sportowym Jubileuszu 80 lat 
PZK oraz 85 lat IARU. Prawo 
do ich organizacji przyzna- 
la PZK Grupa Robocza ds. 
Szybkiej Telegrafii R1 IARU 
we wrzesniu br dzi?ki stara- 
niom Donaty SP5HNK oraz 
Marka SP8BVN. 

Podczas posiedzenia omo- 
wiono szereg szczegolow 
oraz skompletowano komi- 
tet organizacyjny mistrzostw. 
W trakcie posiedzenia skon- 


sultowano takze projekt po- 
rozumienia pomi?dzy LOK 
i PZK dot. wspolpracy spor- 
towej i organizacyjnej. Ze 
strony LOK konsultowal 
ten dokument Wlodzimierz 
Melion, Dyrektor ds. sportow 
Obronnych i Politechnicz- 
nych ZG LOK, a ze strony 
PZK Bogdan Machowiak 
SP3IQ. Mialem takze oka- 
zj? oficjalnie podzi?kowac 
Alfredowi SP7HOR prezeso- 
wi klubu SP7KMX, za reani- 
macj? HST w SP po ponad 
20 latach jej niebytu. Alfred 
otrzymal specjalny dyplom 
z podzi?kowaniem. 

Piotr SP2J MR 


Historia krotka nie tylko o zamkach 


Aktywnosc moja z QTH 
Malbork jest znikoma, wi?c 
znalazlem swoje miejsce 
w wyprawach zamkowych. 
Efekt mojej pracy na obec- 
n^ chwil? to pi?cset zamkow 
oraz wszystkie latarnie mor- 
skie polskiego wybrzeza. Po- 
znalem kolezanki i kolegow: 
Marzena SQ2LKO, Jadwiga 
INS, Mariola SQ3SLD, Iwo- 
na SP3UUI, Ania SP3SBO, 
Ola SP3VAM. Jurek SP3W- 
WI, Marek SQ5GLB, Janusz 
SP9UOP, Mirek SQ2LKM, 
Stanislaw OK2BAA, Jan 
OK2BIQ, Robert SP3SLD, 
Tadeusz SP9NRY, Jozef 
SP3GAX, Edward SP3IY, Ma- 
ciej SP3VAQ, Jurek SP3VVD, 
Andrzej 3Z3AHK, Tadeusz 
SP1DTG, mimo obowi^zkow 
zawodowych i domowych 
znalazl wiele czasu na wspol- 
ne wyprawy zamkowe. 

Wielu kolegow nie sposob 
wymienic. Nie sposob wy- 
mienic tez wszystkie zda- 
rzenia, gdzie bylem bardzo 
mile zaskoczony. Podam kilka 
z nich... 

Rok 2008, Palac Branic- 
kich w Bialymstoku, obecnie 


siedziba Uniwersytetu Me- 
dycznego. Bylismy z zon^ 
mile zaskoczeni, gdy kustosz 
palacu zabral nas do Sali 
Konferencyjnej i opowiedzial 
histori? palacu. Bardzo za- 
dowolony bylem na ruinach 
zamku Boguszewo, oznacze- 
nie PGR05. Podczas l^cznosci 
koledzy dziwili si?, z czego 
ja si? ciesz?. Z tego, ze sam 
sobie wybilem w samocho- 
dzie szyb? bagaznika podczas 
zarzucania anteny na drzewo? 
Ano z tego, ze ci?zarek nie 
wpadl na samochod Marzeny 
SQ2LKO i Mirka SQ2LKM. 
To bylo szcz?scie w nieszcz?- 
sciu. Byl to zdobyty moj trzy 
-setny zamek. Jako baza wy- 
padowa, malowniczo polo- 
zone mi?dzy dwoma jezio- 
rami male miasto Golczewo. 
W okolicy duzo zabytkow: 
zamki, palace oraz dwory. 
Co drugi dzien w umowio- 
nym miejscu spotykalem 
si? z Tadeuszem SP1DTG 
i razem nadawalismy z wie- 
lu zamkow. Warto zwiedzic 
zamek Ksi^z^t Pomorskich 
w Szczecinie. Niewielka Kro- 
bia, miasto liczy nieco po- 



Przyziemia zamku w Dzierzgoniu 



Zamek w Goleniowie 


nad cztery tys. mieszkancow. 
czasach sredniowiecza byl tu 
zamek kasztelanski otoczony 
fos^. Obecnie palac slubow. 
W urz?dzie poprosilem o zgo- 
d? na zainstalowanie anteny. 
Bardzo milo przedstawil si? 
pan Adam. Po zakonczeniu 
mojej pracy w eterze zaprosil 
mnie na kaw? i przeprowa- 
dzil wywiad. Na zakoncze- 
nie obdarowal mnie kilkoma 
upominkami, zapraszaj^c do 
ponownych odwiedzin. 

Opr. Andrzej SP2QCS 



Gorqca herbatka na rozgrzewk? 



Tolkmicko JEL03 
Zasypani gorq sniegu 


Informacja Lwowskiego Klubu 
Krotkofalowcow 


Szanowne Kolezanki, sza- 
nowni Koledzy - czlonkowie 
honorowi i sympatycy Lwow- 
skiego Klubu Krotkofalow- 
cow. W dniu 22 listopada 


2009 r. na Zebraniu LKK we 
Lwowie, w ktorym ze strony 
SP uczestniczyli: SP5VJO, 
SQ5HAU, SP8AQA i SP8MI 
- omowiono biez^c^ dzialal- 


nosc LKK, a mi?dzy innymi 
sprawy zwi^zane z planowanq 
na maj 2010 r. aktywnosci^ 
mikrofalow^. Zaklada si?, ze 
z Poloniny Wetlinskiej (1253 
m n.p.m.) w Bieszczadach 
pracowac b?d^ operatorzy 
z SP i OK. Trwaj^ poszuki- 
wania dogodnej lokalizacji 


w UR. Chodzi o znalezienie 
takiego miejsca, aby anteny 
wzajemnie si? „widzialy”. 
Sprawy te ze strony SP koor- 
dynuje Tomek SP5CCC. 

Kolejnym waznym wy- 
darzeniem b?dzie polsko- 
-ukrainska wyprawa na 
Howerl? (2061 m n.p.m.) 
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w polnocno-zachodniej cz?sci 
pasma Czarnohory. Wypra- 
wa planowana jest na lipiec 
2010 r. Informacje na temat 
obydwu przedsi?wzi?c na 
stronie LKK http://www. 
lkk.do.am/ i b?d^ na biez^- 
co uzupelniane. Nowa wyso- 
kosc skladki czlonkowskiej 
zostala ustalona na kwot? 60 
U.Gr. rocznie. Wysokosc skla- 
dek wprawdzie jest ustalona, 
lecz zwyczajowo czlonkowie 
honorowi z SP plac^ uzna- 
niowo dowolne kwoty. I tak 
dla przykladu skladki opla- 
cone przez ww. wahaj^ si? od 
25 do 50 PLN. W imieniu 
Zarz^du LKK zwracam si? 
z apelem o uregulowanie zale- 


glych skladek i za rok biez^- 
cy, a takze o udzielenie Klu- 
bowi pomocy materialnej, np. 
w formie darowizn (sprz?t ra- 
diowy i komputerowy, akceso- 
ria, podzespoly itp.). Wszelkie 
formy pomocy s^ mile widzia- 
ne, gdyz sytuacja finansowa 
LKK jest trudna i wymaga 
pomocy i wsparcia ze strony 
ludzi dobrej woli. Na zebra- 
niu 22.11.2009 r. Kol. Kol. 
SP8AQA i SP5VJO przeka- 
zali roczniki pism o tematy- 
ce krotkofalarskiej, a SP8MI 
przekazal monitor kompu- 
terowy. S^dz?, ze w sprawie 
sposobu przekazywania srod- 
kow pieni?znych i ewentual- 
nej pomocy materialnej naj- 
lepiej b?dzie kontaktowac si? 
bezposrednio ze skarbnikiem 
LKK Georgijem UY5XE na 
adres: TeopruM ApTeMOBMM 
H/imahu UY5XE a/a 19, flbBOB 
79000, YKPAMHA Ten. home 
2378180, mob. 8066 2271425 
E-mail: uy5xe@rambler.ru 

73! Wojtek SP8MI 
Czlonek Zarzadu LKK 
#007/H 

PS. Obok aktualny wykaz 


czlonkow honorowych LKK 

(Stan na dzien 21.11.2009 r. ): 

1 G3PTN - SK - Zygmunt 
Howaniec 

2 VA3UA - Alex Malikov 

3 SP8NFE - Bogdan Sagan 

4 SP7L - SK - Tadeusz 
Kokoszka 

5 SP2B - Jan Giminski 

6 SP8AUP - Zbigniew 
Guzowski 

7 SP8MI - Wojciech W. Gelo 

8 SP8AQA - Jerzy G^bka 

9 SQ7DCA - SK - Andrzej 
Wolcz 

10 UR3WDX - Yevgenij 
Pletnev 

11 SP8HXU - Leslaw 
Gruszkiewicz 

12 SP5VJO - Jerzy Ostrowski 

13 SQ8JLA - Marek 
Szczurowski 

14 SQ5ABG - Wieslaw Paszta 

15 SP5QWJ - Slawomir 
Bulajewski 

16 SQ8JQX - Tadeusz Habil 

17 SQ5HAU - Krzysztof 
Wieczerzynski 

18 RA3CC - Valerij Gromov 

19 SP2SGF - Maciej Jakimiec 

20 DL6ZFG - Rolf Rahne 

21 SP3IQ - Bogdan 
Machowiak 


22 SQ9CWI - Witold Segeth 

23 VE6JO - SK - Vitalij 
Machacin 

24 UR7UJ - Michail 
Judkovskij 

25 UR3LL - Viktor 
Kurilenko 

26 SP8IQQ - Benedykt 
Brodowicz 

27 SP8AJC - Wilhelm Wrona 

28 SP9JPA - Henryk Zwolski 

29 SP40Z - Eugeniusz Pacuk 

30 SP5CCC - Tomasz 
Ciepielowski 

31 SP8NFZ- Wieslaw Such 

32 SP8HAU - Stanislaw 
Kozakiewicz 

33 SQ5MO - Malgorzata 
Ostrowska 

34 SQ7B - Andrzej Buras 

35 SP9IQO - Tadeusz 

Maciejowski 

36 SP6SNL - Zygrfryd 
Littman 

37 UR5LCV - Igor Zeldin 

38 SP5XVY - Robert Lusnia 

Inf Wojciech SP8MI 



Apel 

Kolezanki i Koledzy 

Przed dwoma tygodnia- 
mi wrocilem do domu po 
poltoramiesi?cznym lecze- 
niu w Klinice Hematologii 
i Transplantologii Akade- 
mii Medycznej w Gdansku. 
W moim przypadku przewle- 
kla bialaczka szpikowa daje 
si? leczyc najnowoczesniej- 
szymi, swiatowymi lekami, 
ktore mam przyjmowac kaz- 
dego dnia, b?d^c juz w domu, 
a jednoczesnie pod okresow^ 
kontrol^ lekarsk^. 

Niestety, nie we wszyst- 
kich przypadkach bialaczki 
jest to mozliwe. Wielu cho- 
rych oczekuje na przeszczep 
szpiku kostnego od zdrowego 
dawcy i jest to ich jedyna na- 
dzieja na zycie i powrot do 
zdrowia. 

Wychodz^c ze szpita- 
la, pozostawilem towarzy- 
szy szpitalnej niedoli, kto- 
rzy oczekuje na przeszczep 
juz kilka miesi?cy. W Polsce 
jest zarejestrowanych w ban- 
ku dawcow szpiku kostne- 
go ok. 70 tys. osob. TYLKO 
70 tys. W Niemczech jest ich 


ok. 3,5 miliona! Dlaczego tak 
jest? Wydaje mi si?, ze jest to 
wynik niepelnej informacji 
o metodach przeszczepu szpi- 
ku kostnego. Przypuszczam, 
ze w duzej mierze, u wi?k- 
szosci ludzi istnieje obawa, ze 
jest to zabieg dla dawcy bar- 
dzo bolesny i niebezpieczny 
dla zdrowia. Kiedy rok temu 
lekarz zapytal mnie, czy zgo- 
dz? si? na pobranie ode mnie 
szpiku kostnego do badan, 
bylem bardzo zaniepokojony. 
Do tej pory wyobrazalem so- 
bie ten zabieg jako ingerencj? 
bardzo bolesny i niebezpiecz- 
n^ w kr?goslupie. Nie mia- 
lem wyboru - poddalem si? 
zabiegowi. 

Caly zabieg, wraz z przy- 
gotowaniem, trwal niespelna 
15 minut. Polegal na prawie 
niewyczuwalnym i bezbole- 
snym wkluciu w lew^, tyln^ 
cz?sc talerza kosci biodro- 
wej (NIE KRgGOSLUPAM). 
Bylem zdumiony. NIC NIE 
BOLALO !! 

Dlatego mog? zapewnic, 
po kilkakrotnym juz takim 
zabiegu, ze to naprawd? 
nic strasznego. 

Dlaczego o tym mowi?? 


Jest, nas krotkofalowcow w SP 
kilka tysi?cy. Co prawda wielu 
z nas przekroczylo wiek 55 lat 
i juz nie moze w tym wieku 
bye dawc^ szpiku kostnego. 
Jednak przeciez mamy do- 
rosle dzieci, wnuki, rodziny 
i bardzo bliskich znajomych, 
ktorych mozemy zaintereso- 
wac t^ wspanial^ mozliwo- 
sci^ uratowania zycia, kogos, 
kto czeka na mozliwosc prze- 
szczepu szpiku kostnego od 
zdrowego dawcy. Moze on 
okazac si? tym jedynym z ty- 
si?cy, a moze i milionow daw- 
cow, ktorego kod genetyezny 
jest taki sam jak osoby ocze- 
kuj^cej! Zeby zostac dawc^ 
szpiku kostnego, wystarezy 
zglosic si? do odpowiedniego 
punktu (w kazdej przychodni 
lekarskiej podadz^ najbliz- 
szy adres), w ktorym zostanie 
z zyly pobrane strzykawk^ 4 
mililitry krwi (a wi?c odro- 
bina). Laboratorium okresli, 
w oparciu o badania tej krwi, 
czy zglaszaj^ca si? osoba zo- 
stanie zarejestrowana w ban- 
ku dawcow szpiku kostnego. 
Potem juz pozostaj^ miesi^- 
ce, a nawet lata oczekiwania, 
ze w koncu jestem komus 


potrzebny jako dawca. Przed 
moimi oezyma ci^gle widz? 
twarze peine oczekiwania 
i niepokoju moich szpital- 
nych wspoltowarzyszy. 


Czekaj^, czekaj^... na 
dawc?, ktory uratuje im 
zycie. Pomyslmy! To nie 
jest takie trudne - urato- 
wac komus ZYCIE! 


Jesli chcecie wi?cej infor- 
macji, piszeie na moj adres 
e-mail: zbigsp2ave@wp.pl 
Pozdrawiam serdeeznie 

Zbyszek SP2AVE 

PodziQkowanie 

Dzi?kuj? wszystkim tym, 
ktorzy podali r?k?, wskazu- 
j^c drog? do nauki i zdania 
egzaminu w celu uzyskania 
swiadectwa radiooperatora 
w sluzbie amatorskiej. Dzi?- 
kuj? kol. Markowi Ambro- 
ziakowi SP5IYI, Wieslawowi 
SQ5ABG oraz Pawlowi Ro- 
zanskiemu, z ktorym razem 
przyst^pilem do egzaminow. 

Andrzej SQ5STY z Brahszczyka 
n/Bugiem 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


x f Polska wyprawa DX-ow^naWysp 


Ponizej zamieszczam pelnq 
relacj? Wojtka SP9PT z tej 
wyprawy. Z przyczyn tech- 
nicznych w KP 01/2010 uka- 
zal si? nieco okrojona i bez 
tabelek, za co przepraszam 
naszych Czytelnikow. 

Wiestaw SQ5ABG 

Podmioty DXCC:Wyspy 
Australskie i Markizy byly 
jednymi z najbardziej po- 
szukiwanych „krajow” przez 
DX-manow szczegolnie w 
Europie, przy czym Marki- 
zy usytuowane sq w najtrud- 
niejszej dla Europy 31. strefie 
WAZ. Analizujqc lokaliza- 
cj? stacji pod kqtem otwartej 
przestrzeni w kierunku Eu- 
ropy, wybrano na Archipela- 
gu Wysp Australskich wysp? 
Tubuai, zas w Archipelagu 
Markizow - Nuku Hiva. Nie- 
liczne krotkie wyprawy w ten 
rejon w ciqgu ostatnich kil- 
kunastu lat pracowaly malo 
aktywnie na niskich pasmach. 
Przygotowania do wyprawy 
trwaly prawie rok, a sklad wy- 
prawy to czterej czlonkowie 
PZK: Janek SP3CYY, Leszek 
SP3DOI, Wojciech SP9PT, 
SP9-31029 oraz prezes krot- 
kofalowcow Polinezji Fran- 
cuskiej - Michela F05QB. 
Uzyskano zezwolenia na pra- 
c? pod specjalnymi znakami 
wywolawczymi zawierajqcymi 
skrot SP TX5SPA z Wysp Au- 
stralskich i TX5SPM z Mar- 
kizow. Przygotowane i zabra- 
ne zostalo na wyprawy prawie 
250 kg sprz?tu w tym 2 x 
K2 Elecrafta, 1 x Icom 7000, 
3 tranzystorowe wzmacniacze 
500 W, kilkanascie masztow 
antenowych w tym 5 spie- 
derbeamow dlugosci 18 m, 
3 laptopy, modemy itp. Pod- 
czas trwania wyprawy prze- 
prowadzono 40383 Iqcznosci. 
Z Tubuai - 27631 zas z Nuku 
Hiva - 12752 przy czym 8885 
Iqcznosci to qso z Europe - 
odpowiednio z Tubuai 5638 
qso i z Nuku Hiva 3247 qso. 
Zainteresowanie wyprawq 
przeszlo nasze oczekiwania. 
Po trzech tygodniach od po- 
wrotu do kraju otrzymalem 
direct ponad 3 tysiqce kart 
QSL. Na wi?kszosci z nich 
sq adnotacje z podzi?kowa- 
nia za umozliwienie zrobienia 
Iqcznosci z nowym krajem 


z 

Tubuai: 

tqcznie 

roznych 

znakow 

K 

12531 

4570 

JA 

6406 

2222 

1 

741 

379 

UA 

685 

362 

VE 

674 

268 

DL 

570 

328 

EA 

515 

228 

F 

461 

203 

UA9 

458 

229 

SP 

389 

203 


Z Nuku 

tqcznie 

roznych 

Hiva: 


znakow 

K 

5536 

2710 

JA 

2655 

1144 

DL 

366 

220 

SP 

353 

196 

UA 

347 

218 

VE 

327 

169 

UA9 

251 

126 

F 

218 

112 

UR 

202 

147 

1 

200 

146 



SSB 

CW 

RTTY 

Razem 

160 

0 

564 

0 

564 

80 

452 

2659 

0 

3111 

40 

991 

4457 

2 

5450 

30 

0 

3362 

621 

3983 

20 

1448 

3706 

965 

6119 

17 

1364 

2940 

295 

4599 

15 

1032 

1305 

0 

2337 

12 

399 

548 

0 

947 

10 

89 

432 

0 

521 

Razem 

5775 

19973 

1883 

27631 



SSB 

CW 

RTTY 

Razem 

160 

0 

0 

0 

0 

80 

0 

507 

0 

507 

40 

469 

2192 

3 

2664 

30 

0 

1641 

621 

2262 

20 

748 

2017 

2 

2767 

17 

684 

1878 

447 

3009 

15 

666 

755 

0 

1421 

12 

0 

122 

0 

122 

Razem 2567 

9112 

1073 

12752 


AF: 

80 

AN 

3 

AS: 

7166 

EU: 

5638 

NA: 

13661 

OC: 

667 

SA: 

416 


AF: 

36 

AN 

0 

AS 

2964 

EU 

3247 

NA 

6079 

OC 

244 

SA 

186 


lub nowym na pasmie czy tez 
nowq emisjq jak rowniez mile 
slowa dotyczqce pracy opera- 
torow podczas wyprawy. 
Wszystkie Iqcznosci juz po- 
twierdzam wydrukowanym 



kartami QSL a najbardziej 
cieszy nas bardzo duza ilosc 
Iqcznosci z Polska. Tabele 
przedstawiajq:- pierwsze dzie- 
siqtki krajow z ktorymi prze- 


TX5SPA 



prowadzono najwi?cej Iqcz- 
nosci, - zestawienie Iqcznosci 
kontynentami oraz podzial na 
pasma i emisje 

Pozdrawiam I !Y 73 Wojciech SP9PT 


3Z5W0SP - mlodzi zuromiriscy 
krotkofalowcy w XVIII Finale Wielkiej 
Orkiestry Swiqtecznej Pomocy 


Po raz drugi slychac bylo 
w calej Polsce i poza jej 
granicami krotkofalowcow 
pracujqcych jako stacje 
okolicznosciowa 3Z5WOSP 
z Zuromina. 

Radiostacja dzi^ki przychyl- 
nosci dyrektora Piotra Wlizly 
zainstalowana byla w Zuro- 
minskim Centrum Kultu- 
ry, ktory w tym dniu pelnil 
funkcj? glownego sztabu 
XVIII Finalu Wielkiej Or- 
kiestry Swiqtecznej Pomocy. 
Rol? operatorow stacji oko- 
licznosciowej w ponad 90% 
stanowili mlodzi operato- 
rzy z klubu krotkofalarskie- 
go przy Kole Naukowym w 
Zespole Szkol nr 2. - Choc 
nasz klub nie ma jeszcze swo- 
jego znaku wywolawczego to 
pod znakiem klubu SP5PPK 
z Praskiego OT w Warszawie 
trenowalismy swoje pierw- 
sze Iqcznosci kilka dni wcze- 
sniej lokalnie na falach ultra- 
krotkich. Mlodzi operatorzy 
bardzo przezywali swoje 
pierwsze spotkania na pa- 
smach KF ze starszymi kole- 
gami w calej Polsce - mowi 
Jacek Gowin nauczyciel i ini- 
cjator powstania klubu. Dla 
wszystkich byly to bardzo 
dalekie Iqcznosci no i pra- 
ca w zespole. Jedni nadawa- 
li a drudzy logowali a potem 
zmiana - dodaje. - To byly 
moje pierwsze tak dalekie 
Iqcznosci - mowi Dominik, je- 
den z najaktywniejszych ope- 
ratorow w dniu finalu. Pracy 
operatorow przysluchiwal si? 
przez kilka minut mi?dzy ko- 
mendant zurominskiej policji 



Mtodszy inspektor Wiestaw Guzinski 
obserwuje prace mtodych operatorow 



Grupa mtodych operatorow stacji 
3Z5W0SP 


ml. inspektor Wieslaw Gu- 
zinski, ktory osobiscie pogra- 
tulowal mlodym operatorom 
ich nowego hobby. - Krot- 
kofalarstwo to bardzo pi?kne 
i pozyteczne zaj?cie, zycz? 
warn jak najwi?cej dalekich 
Iqcznosci - powiedzial mi?dzy 
innymi komendant. Prac? sta- 
cji okolicznosciowej wspierali 
swoim doswiadczeniem Ewa 
SP5HEN z Starego Garko- 
wa, Karolina SQ5LTZ, Piotr 
SP5DUZ i Piotr SP5XOV 
z Warszawy qraz Krzysztof 
SP5RMK z Zuromina. Jak 
i w zeszlym roku sponsorem 
kart okolicznosciowych stacji 
3Z5WOSP jest Janusz Welenc 
- starosta zurominski, ktore- 
mu serdecznie dziekujemy. 

Inf. WiP 
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dla poczatkujacyc 


Pivtka tesiowa oofwala ibudowac a dotaHony mania mmor USB Bizetestwrac szeren uKlaifow . Na Dtvtce znaiduia sie srattvcznle wszvsthre nie die line m susieniie 
iieryleris. Fafne wykorzysianie uktadu ulanvia dfllaeztina do zeslavm ksiqika "Mihrokontrolery dla poczqtkufacircIT. Za waits w niel kumpEeiny lore programowania , 
Material podawany Jest wyjathows orzystennie. krofc ps kroku a wszystkte cwiczenia mozna na bfezacs realize wad na plyice testowei. lamicszczone w ksiaice pnyMativ 
znalduiai sifi na dolaczonej do komplatu plyeie CD. 


Zawartosc kompletu: 

- zmontowana, uruchomiona plytka testowa z procesorem ATTINY2313 

- programmer USB AVTPROG2 (wspotpracuje z AVR STUDIO) 

-komplet okablowama 

- ksrazka “Mikrokontrolery dla poczqtkuj^cych" 

- plyta CD z kompfetem materia low i sterownikow 


Had handlowy: 

AVTKURS A1TR/KPL 


rP^I 1 rv 

n m / 1 

ttn 



jjj 




m 

U 

E 

INY2313 


Plytka testawa z wyswietlaczami LED l LCD 


Programator USB 
AVTPBQG2 


>•% 

k j/btc 


Ptvta CD z kompleiem 
materialowdokursu 


Ksiqzka z kompletnym 
kursem programowania 



WWw.skleti.flui jl 




I 






AVI 3505 

PJDM lOF.iuwaHc Urrwfd 


lesfawe-m AVT3505 otizymssz plyte 
zawierajAcq 


lefeejf kursu AVR-GCC prowadzonego 
na lamach Elektrornki dla Wszystkich 


oraz mezli ozone 

Itsungi, programy, narz^tizia i maten&ly dodatkowe 


Mikrokontroler ATmegol62 posiodojqcy 1 6KB pamipet programs 1KB pamiyci d anyth 

oraz 512B pem^ci EEPROM 

Dodatkowa pantile d anyth o pajemnoid 32KB 

Wyprawadzone ztqcze zgodne R5232 

Dwa zlqczo programowania - zgodne z uzywanym dotychczas w lurste BASCOM oraz 
zgodne i rozkladem pioponowanym przez firing ATM EL 
Sygnafy magistral) wy pro wad zone na ilqcze roisierien 

Mailiwost pracy z ciekiokrystatitznym wyswieflauem alfanumerytinym lub z tzlerema 
siedimosegmentawymi wyswiellaczami LED. 

Konwerter pozlomow napiyda dla wyiwietlaczy graficznych sto sow anyth w komorkach. 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Nornoracla So. z o.o. r 03-197 Warszawa. ui. leszciynowa 11. tel. 022 257 84 50, lax 022 257 84 55. e-mall: tiandlewv@aut.pl 
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LISTA STACJI PRZEMIENNIKOWYCH 


Lista stacji z waznym pozwoleniem (nr 58) - stan na 05.01.2010 PASMO 2m 


Lp 

Znak 

Kan at 

L-C 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ Wtasciciel 

Operator 

odpow. 

Data waz- 
nosci 

Uwagi 

1 

SR1D 

145,6125 

J072IR 

DQbno 

Pitsudskiego 10 

SP1KEN LOK Szkota 

SP3DRY 

03.07.2013 


2 

SR1G 

145,6250 

J074SE 

Kotobrzeg 

WQgorzowa 8 

Jozef Macko 

SP1LJQ 

12.11.2012 


3 

SR1K 

145,7000 

J073MI 

Stargard Szcz. 

ZNTK, 1 Brygady 35 

Ryszard Marks 

SP1JZQ 

14.04.2010 


4 

SR1L 

145,6625 

J073LA 

Lipiany 

Szkolna 17 

KlubLOK SP1KZO SQ1DNR 

SP1RWU 

09.12.2014 

123 Hz 

5 

SR1N 

145,6750 

J084CF 

Koszalin 

E. Plater 2A 

Srod. Pomorski OT OPZK (22) 

SP1MHY 

18.09.2015 


6 

SR1P 

145,7250 

J084IL 

Postomino 

Postomino 64 

Radioklub LOK APOGEUM 

SPIN 

15.03.2011 


7 

SR1S 

145,7750 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Ludow 30 

ZOTPZK- Szczecin -SP1WSR 

SP1QXM 

24.02.2010. 


8 

SR1W 

145,6125 

J073DV 

Swinoujscie, 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski, Jozef Gacek 

SP1TMA 

22.12.2014 


9 

SR1Z 

145,6375 

J073II 

Kotowo 

Czarnowo 

ZOT Szczecin 

SQ1DNU 

23.05.2011 


10 

SR2B 

145,7500 

J083XC 

Bydgoszcz 

Brzozowa 38 

ZO PZK Bydgoszcz 

SP2BZW 

29.05.2016 


11 

SR2C 

145,6000 

J094FL 

Gdynia 

Chwarznieriska 136/138 

Michat Lewczuk 

SP2XDM 

31.12.2013 


12 

SR2G 

145,7000 

J094HI 

Gdansk 

Dtugie Ogrody 24 

TSK RzQsna 1 , 8071 6 Gdansk 

SQ2EEQ 

09.05.2010 


13 

SR2K 

145,7125 

J093HA 

Torun 

Mazowiecka 63/65 

Torunski k.k. SP2PMK 

SP2AQB 

30.12.2010 


14 

SR2M 

145,7375 

J092MP 

Wtoctawek 

Torunska 62 

Grzegorz Zimny 

SP20FF 

24.02.2013 


15 

SR2T 

145,7750 

J093IA 

Torun 

Ligi Polskiej 5 

ZOT PZK nr 26 

SP2FMN 

09.03.2013 


16 

SR2W 

145,6000 

J092MP 

Wtoctawek 

Stowackiego 4 

Szkolny Klub Krotk. SP2PHF 

SP2UV 

01.07.2012 


17 

SR2Z 

145,6500 

J094CJ 

Pomieczyno 

wieza Polkomtel 

Mtynarczyk Wojciech-Kosakowo 

SP2CHY 

15.09.2010 


18 

SR3G 

145,7500 

J0720R 

Gorzow Wlkp. 

Walczaka 13 

ZT PZK Gorzow 

SP3CMX 

08.09.2010 


19 

SR3J 

145,6125 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 16a 

Rad. klub LOKprzyJAFO SP3KOK 

SP3WYP 

26.03.2012 


20 

SR3L 

145,7750 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

Hare. Klub Krotkofalowcow KWARC 

SP3HSZ 

17.10.2011 


21 

SR3M 

145,7500 

J091AR 

Kalisz 

Gornosl^ska 69 

Kaliska Grupa Krotkofalowcow 

SQ3CPY 

30.09.2012 


22 

SR3N 

145,6875 

J083ID 

Pita 

Tetmajera 6 

OT PZK Pita 

SP3BIP 

31.12.2013 


23 

SR30 

145,6000 

J081VP 

Ostrow Wlk. 

Szamarzewskiego 2 

OT PZK #27 

SQ3BYX 

10.10.2011 


24 

SR3P 

145,6500 

J082LK 

Poznan 

Wichrowe Wzg. 17/144 

OP PZK, SP3KKU 

SP3NK 

11.08.2010 


25 

SR3X 

145,6750 

J082KL 

Poznan 

Szymanowskiego 17 

Artur Schreiber, SP3VSS 

SP3VSS 

09.07.2012 


26 

SR3Z 

145,7125 

J071SW 

Zielona Gora 

Osiedlowa 17 

ZOT PZK Zielona Gora 

SP3DFR 

17.04.2010 


27 

SR4J 

145,6250 

J093XN 

Wysoka Wies 

Dylewska Gora 

Klub Rodzinny SP4YGS 

SP4SAS 

31.12.2012 


28 

SR4M 

145,6000 

K003WW 

Mitki 

Gizycka 2 

ZOT Olszyn 

SQ4LWO 

15.05.2011 


29 

SR40 

145,7250 

K003 FU 

Olsztyn/Rozn. 

gm. Dywity 

Klub SP4YTM 

SP4ERB 

31.12.2012 


30 

SR4U 

145,7250 

K013ND 

Biatystok 

Putaskiego 89 

SP4PZM 

SP4MSR 

23.08.2010 


31 

SR5A 

145,7000 

K002NG 

Warszawa 

Chetmzyriska 180 

WOT PZK Warszawa 

SP5IDK 

25.09.2010 


32 

SR5N 

145,7625 

K012DE 

Siedlce 

Chrobrego 7/70 

HKK SP5ZGO 

SP5ITC 

23.02.2014 


33 

SR50 

145,6750 

K003TB 

OstrotQka 

Kopernika 9 

SP5KVW 

SP5VJE 

02.10.2011 


34 

SR5S 

145,6875 

K003AA 

Szrerisk 

Stare Garkowo 

Paszta Wiestaw 

SQ5ABG 

20.01.2013 


35 

SR5R 

145,6000 

K002JD 

Pruszkow - 

Ks. Jozef a 1 

Kl. L^cz. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

18.06.2010 


36 

SR5U 

145,7750 

K002KE 

Warszawa 

Ursus Rynkowa 8 

Klub Radioamatorow OSP 

SR5RDD 

12.02.2013 


37 

SR5W 

145,7500 

K002NG 

Warszawa 

Elektroc. KawQczyn 

WOT PZK, Warszawa 

SP5IDK 

25.09.2010 


38 

SR5Z 

145,6625 

J092VM 

Ptock 

Wyszogrodzka 1 61 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

11.08.2010 


39 

SR6A 

145,6875 

J080RU 

Brzeg 

Chocimska 3 

Brzeski Terenowy Klub DIPOL 

SQ6ACM 

27.08.2014 


40 

SR6B 

145,7625 

J070LX 

Bogatynia 

Meteo-Dziatoszyn 

SP6PCM K.K. przy Elektrowni 
Turow 

SP6TRO 

27.12.2012 


41 

SR6F 

145,7500 

J090BL 

Opole -G. Anny 

Wysoka SLR 80 

Piastowski Klub Krotk. SP6PAZ 

SP6DVP 

27.10.2014 

123 Hz 

42 

SR6G 

145,6250 

J080IV 

SlQza - Gora 

Gora k/Sobotki, PTTK 

OT PZK, Wroctaw 

SP6HQT 

17.09.2012 


43 

SR6J 

145,6750 

J070ST 

Szrenica-G. 

Obserw. Uniw. Wroct. 

SOT PZK 

SP6NXR 

06.06.2011 


44 

SR6K 

145,7375 

J080GP 

Jugow. Rudy 

Zakt. Uzdatn. Wody 

Waldemar Chrzanowski 

SP6EUA 

31.10.2011 


45 

SR60 

145,6375 

J080XQ 

Opole 

Skautow Opolskich 15 

Klub SP6PAZ 

SP6JU 

10.06.2013 


46 

SR6R 

145,6000 

J081MB 

Wroctaw 

Jabteczna 13 

OT PZK Wroctaw 

SP6BCC 

30.10.2013 


47 

SR6S 

145,7875 

J080FQ 

Wielka Sowa 

Walim 

KK PZK przy G.O.K. w Walimiu 

SP6HUK 

30.10.2011 


48 

SR6W 

145,6625 

J080CS 

Watbrzych 

Gora Chetmiec 

ECRA „Chetmiec” 

SP6HQT 

24.04.2010 


49 

SR6Z 

145,6375 

J070QV 

Swieradow 

Swieradowiec 

Zygmunt Krakowski, SP6QKT 

SQ6AX 

31.10.2009 

A. 8. 12. 09 

50 

SR7E 

145,7625 

J091PG 

Betchatow 

Betchatow-Rogowiec 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

16.07.2014 


51 

SR7L 

145,6750 

J091RS 

Lodz 

Pitsudskiego 7 

ZT PZK, Piotrkowska 134, Lodz 

SP7TEE 

09.05.2011 

77 Hz 

52 

SR70 

145,6625 

KOOOOV 

Ostrow Sw. 

Sniezkowice 

OT51 

SP7SP 

04.09.2014 


53 

SR7S 

145,7250 

KO01BX 

Skierniewice 

Tetmajera 5 

SP7PBC 

SP7FOY 

09.05.2011 


54 

SR7V 

145,6250 

KO00MU 

SwiQty Krzyz 

RTCN 

ZO SwiQtokrzyski PZK 

SP7UDB 

26.08.2014 


55 

SR7W 

145,7000 

J091GF 

Wielun 

Reformacka 3 

Wielunski Klub Krotkofalowcow 

SP7IV0 

24.04.2018 


56 

SR7Y 

145,6875 

KO00HU 

Kielce 

Ks. Sciegiennego 2 

Klub PZK SP7PKI 

SP7UDB 

13.10.2013 


57 

SR8A 

145,6500 

K010FG 

Lezajsk 

Mickiewicza 67 

Klub PZK przy ZSZ 

SQ8HBT 

13.01.2011 
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58 

SR8B 

145,7875 

K010FG 

Lezajsk 

Cmentarna-CNRTV 

Klub SP8PUB przy ZST 

SQ8HBT 

31.09.2013 


59 

SR8C 

145,7375 

KOI ISA 

Chetm 

Fabryczna 6 

Wiest.Chorqzewski, SP8CGE 

SP8CGE 

06.09.2011 


60 

SR8D 

145,6500 

K012IF 

Losice 

Narutowicza 66 

Harcerski Klub t^cznosci 

SP8GKR 

10.06.2013 


61 

SR8H 

145,7500 

KOI OPT 

Zamosc 

DQbowiec 

Klub LOK SP8KEA 

SP80NL 

12.10.2010 


62 

SR8J 

145,7000 

K010IA 

Jarostaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatywna 

SP8AUP 

28.12.2010 


63 

SR8K 

145,6000 

KN19EV 

Dubiecko 

Drohobyczka 199 

Klub tqczn. PZK przy LO Drohobycz 

SP8TJU 

14.02.2010 

A. 24. 11. 09 

64 

SR8L 

145,6750 

K011GE 

Lublin 

Dobrzariskiego 35 

ZOT PZK Lublin 

SP8DIP 

31.12.2013 


65 

SR8P 

145,7250 

K001XK 

Putawy 

Partyzantow 1 6 

1 Liceum Ogolnokszt, Putawy 

SP8QED 

31.12.2013 


66 

SR8S 

145,7125 

KO1 1 1F 

Swidnik 

Witosa 1 a/40 

Klub Radiowy LOK SP8KEZ 

SP8QEJ 

??.??. 2013 

M. 2. 10. 09 

67 

SR8T 

145,7250 

KN09VR 

Krosno 

Czernorzeki 90 

OT Podkarpacki-Jasto 

SP80V 

03.08.2017 


68 

SR8U 

145,6875 

KN19DI 

Baligrod 

1 Maja 2 

Klub Lqcz. ZHP „Gqbka” 

SP8AQA 

04.02.2012 


69 

SR9A 

145,7750 

KN09KV 

Tarnow 

Lichwin, gora Wat 

Tarnowski Klub Przem. PZK Elektr. 

SQ9CAV 

22.10.2013 


70 

SR9B 

145,7125 

JN99KN 

Skrzyczne 

Osrodek RTV 

Klub Konstr. Przem. Pro Eco 

SP9QLU 

25.02.2013 

67.0 Hz 

71 

SR9C 

145,6000 

J090XB 

Krakow 

ul. Basztowa 15/17 

OT PZK Krakow 

SP90YP 

02.04.2014 

123Hz 

72 

SR9D 

145,6750 

J090NH 

BQdzin 

Wieza 

Stow. Krotk. Zagt. Dcjbr SP9YKD 

SP9QLU 

16.12.2009 

71 ,9Hz 

73 

SR9E 

145,7250 

J0900H 

D^browa G. 

Legionow Polskich 69 

Klub Kr. PZK „Sztygarka” - SP9PDG 

SP9XLM 

26.02.2012 

71 ,9Hz 

74 

SR9J 

145,7875 

J090NT 

Czestochowa 

Lelewela 3/9 

KK PZK Ziemi CzQstochowskiej 

SP9GPW 

05.11.2012 


75 

SR9N 

145,6375 

KN09KK 

Krynica 

Schronisko Jaworzyna 

SP9VNR 

SP9VNR 

31.07.2011 


76 

SR90 

145,6000 

??? 

Czestochowa 

Starzyriskiego 8 

Janiszewski Lech 

SP9BSA 

01.08.2010 


77 

SR9P 

145,6500 

JN99VS 

Bogdanowka 

Koskowa Gora 

Klub Krotkof. Doliny Raby, SP9KDR 

SP9BSR 

07.05.2012 

SP9XWY 

78 

SR9S 

145,7750 

JN99JQ 

Czantoria 

Wyciqg na CzantoriQ 

ZOT PZK Katowice 

SP9BQJ 

29.09.2011 


79 

SR9X 

145,7000 

JN99XH 

Gubatowka 

Osrodek TV 

OT PZK Krakow 

SP9GSA 

11.10.2010 




Lista stacji (Nr 58) 05.01.2010 - w trakcie zalatwiania pasmo 2m 


1 

SR5P 


J092VM 

Ptock 


SP5ZBA MONIT 

SQ5AZB 

Anal.30.5.09;M 8.8.09 









M. 1.10. 09 


Lista stacji z waznym pozwoleniem (nr 58) - stan na 05.01.2010 PASMO 70 cm 


Lp 

Znak 

Kanat 

LOC 

Miejscowosc 

Adres 

Uzytkownik/ wtasciciel 

Operator 

odpow. 

Data waz- 
nosci 

Uwagi 

1 

SRI KG 

439,2250 

J074SE 

Kotobrzeg 

WQgorzowa 8 

Jozef Macko 

SP1LJQ 

12.11.2012 


2 

SR1KN 

438,6750 

J084CE 

Koszalin 

Gora Chetmska 

OT PZK #22 Srodk.Pom 

SP1MHY 

06.08.2014 


3 

SR1RG 

438,8750 

J073NV 

Rybokarty/Gry- 

fice 

Dziatka 209/5 

OT PZK Szczecin 

SP1WSY 

19.11.2013 


4 

SR1SW 

438,8250 

J073DV 

Swinoujscie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski 

SP1TMA 

22.03.2014 


5 

SR1SZ 

439,0750 

J073GL 

Szczecin 

Wiosny Ludow 30 

ZOT (14) Szczecin 

SP1WSR 

19.10.2013 


6 

SR1WX 

439,2000 

J073MI 

Stargard Szczec. 

Struga 9/P/I 

Moskal Waldemar 

SP1WSY 

14.04.2010 


7 

SR1ZK 

439,3000 

J073II 

Kotowo, St.Czar- 
nowo 

RTCN 

ZOT PZK Szczecin 

SP1WSR 

19.11.2013 


8 

SR2BW 

438,7000 

J084RE 

Bytow 

Praterm EC Przem. 5 

Kl. Krotkofal, SP1YFK 

SQ1GPR 

20.03.2014 


9 

SR2BX 

439,0000 

J082WW 

Szubin 

Jabtowo Patuckie 

Grzegorz tabQcki 

SQ2WLO 

18.08.2014 


10 

SR2BY 

438,7250 

J083XC 

Bydgoszcz 

Czackiego 5 

ZO PZK Bydgoszcz 

SP2BZW 

26.08.2009 

O 

11 

SR2CK 

439,2750 

J083SQ 

Chojnice 

Eurostand. Topole 20 

Piotr Eichler 

SP2LQP 

28.04.2014 


12 

SR2GA 

438,9750 

J094ES 

Wtadystawowo 

Boh. Kaszubskich 

Michat Lewczuk, SP2XDM 

SP2XDM 

28.08.2013 


13 

SR2GD 

439,0750 

J094HI 

Gdansk 

Dtugie Ogrody 24 

TSK PZK, RzQsna 1 

SP2NBH 

08.05.2010 


14 

SR2SB 

438,8750 

J094CJ 

Pomieczyno 

wieza Polkomtel 

Mtynarczyk W-Mosty Kosakowo 

SP2CHY 

24.10.2012 


15 

SR2TO 

438,7750 

J093IA 

Toruri 

Ligi Polskiej 5 

ZOT PZK 26 

SP2FMN 

09.03.2013 


16 

SR2WL 

439,0250 

J092MP 

Wtoctawek 

Stowackiego 4 

Szkolny Klub Krotk. SP2PHF 

SP2UV 

09.06.2012 


17 

SR3GO 

439,1750 

J0720R 

Gorzow Wlkp. 

Walczaka 13 

ZT PZK Gorzow 

SP3CMX 

08.09.2010 


18 

SR3GW 

438,9500 

J072PR 

Gorzow Wlkp 

Lambora 1 

Klub Krotk. KLON 

SQ3MU 

17.09.2014 


19 

SR3JA 

438,9750 

J081SX 

Jarocin 

Kosciuszki 16 a 

KlubLOK przy JAFO SP3KCK 

SP3JHR 

14.11.2011 


20 

SR3KH 

438,8000 

J092HF 

Koto 

ZST Kolejowa 1 1 

SP3PGZ 

SP30CG 

03.03.2011 


21 

SR3LS 

439,2750 

J081HU 

Leszno 

Armii Krajowej 4 

Klub SP3ZIR 

SP3HSZ 

06.02.2012 


22 

SR30W 

439,0500 

J081VP 

Ostrow Wielkop. 

Wspolna 7 A/1 

Mirostaw Adamcio 

SQ3GJN 

20.11.2012 


23 

SR3PO 

439,2000 

J082LK 

Poznan 

Os.Rusa 135 

Klub t^cznosci LOK „Rataje” 

SP3EFD 

01.07.2013 


24 

SR3TK 

439,5000 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przyT.K. 

SP3ELD 

2012 

+ a R7X 

25 

SR3XX 

439,0250 

J082LK 

Poznan 

Szymanowskiego17 

EMITEL Klub radioamatorow 

SP3VSS 

05.08.2009 


26 

SR3ZJ 

438,7500 

J072PJ 

Zielona Gora 

Jemiotow/tagow 

Lubuski OT PZK 

SP3DFR 

11.01.2011 


27 

SR3ZX 

439,3500 

J071SW 

Zielona Gora 

Osiedlowa 17 

ZTPZK Zielona Gora 

SP3DFR 

20.04.2010 


28 

SR4BK 

438,9250 

K013ND 

Biatystok 

Stonimska 1 

SP4PZM 

SP4JCQ 

10.08.2010 
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29 

SR4DB 

438,7000 

K013QP 

D^browa Biatost. 

Gen. Salika 16 

Wojciech. Mroz SP40LQ 

SP40LQ 

16.12.2012 


30 

SR4DG 

438,8500 

J093XN 

Wys. wies/ Ostr. 

Traugutta 1 1 

Rodzinny Klub Krotkof. SP4YGS 

SP4SAS 

17.02.2010 


31 

SR4MI 

438,7500 

K003WW 

Mitki 

Gizycka 2 

ZOT Olsztyn 

SQ4LWO 

15.05.2011 


32 

SR4MR 

439,1500 

K003PU 

Mrqgowo 

Sobczyriskiego 

Bielski Marek 

SQ4FAF 

12.01.2011 


33 

SR40E 

439,4000 

K014GA 

Olecko 

Wieza Cisnien 1 

Czaplicki Konrad 

SP4XKB 

12.05.2014 


34 

SR40J 

438,9500 

K003FS 

Olsztyn 

Zotnierska 16 

SQkowski Krzysztof 

SQ4LWO 

17.02.2010 


35 

SR40N 

438,6750 

K003FS 

Olsztyn 

Zotnierska 16 

SQkowski Krzysztof 

SQ4LWO 

17.02.2010 


36 

SR4SU 

438,8000 

K014LC 

Suwatki 

Putaskiego 60/52 

Grzegorz JarzQbczyk, SP4SKA 

SP4SKA 

12.08.2010 


37 

SR5GM 

439,225 

K002HC 

Grodzisk Maz 

Sienkiewicza 27 

Klub SP5PMU 

SP5GMN 

29.07.2014 


38 

SR5LE 

439,0000 

K002ML 

Zegrze 

Juzistek 2m171 

KK SP5PSL 

SQ5UC 

19.11.2012 


39 

SR5LW 

438,7000 

K011EW 

Lukow 

Zbozowa 2 

ZHP „Mazowsze” 

SP5WCX 

05.12.2012 


40 

SR5MM 

438,9500 

K002SE 

Minsk Maz. 

Koscielna 3 

Hare. Klub Ln. SP5ZBL Mazowsze 

SP5RZP 

23.01.2013 


41 

SR50S 

439,0500 

K003SB 

OstrotQka 

Jana Kazimierza 1 

Radioklub SP5KVW Baza 

SP5NZH 

29.10.2014 


42 

SR5PL 

439,1250 

J092VM 

Ptock 

Wyszogrodzka 161 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

21.07.2010 


43 

SR5PR 

439,1750 

K002JD 

Pruszkow 

Ks. Jozefa 1 

Kl. L^czn. LOK, SP5KMB 

SP5CFS 

16.10.2012 


44 

SR5RA 

438,9250 

K001NI 

Radom 

Wieza cisnien 

Tomasz Tusiek 

SQ7BCZ 

21.09.2010 


45 

SR5UR 

439,3000 

K002KE 

Ursus 

Rynkowa 8 

LOK, SP5KEH 

SP5RDD 

28.08.2010 


46 

SR5VW 

438,8250 

K002QV 

Rozan 

Zygmunta Starego 2A 

„BAZA” SP5KVW 

SP5RMT 

02.10.2011 


47 

SR5UVA 

439,4375 

K002LF 

Warszawa 

Rondo ONZ 1 

WOT PZK 

SP5QWK 

29.11.2014 


48 

SR5WA 

439,3500 

K002NG 

Warszawa 

EC KawQezyn 

WOTPZK Warszawa 

SP5IDK 

26.09.2010 


49 

SR5WK 

438,9000 

K002NG 

Warszawa 

Borowego 2/24 

Artur Karolak 

SP5QWK 

01.02.2015 


50 

SR5WM 

439,3750 

K002LF 

Warszawa 

Rondo ONZ 1 

Ryszard Labus 

SQ9MDD 

05.02.2014 


51 

SR5WU 

438,7750 

K002MD 

Warszawa 

Hawajska 8/73 

Adam Gatkowski SQ5AG 

SQ5AG 

01.08.2012 

127,3 Hz 

52 

SR6AA 

438,9000 

J080RU 

Brzeg 

Chocimska 3 

Brzeskie Tow. DIPOL 

SQ6ACM 

17.08.2014 


53 

SR6GL 

438,7500 

J080VE 

Gtubczyce 

Wiqzowa 7 

SP6ZJP 

SP60UJ 

16.10.2013 


54 

SR6JG 

438,6750 

J070UR 

Karpacz 

Mata Kopa 

SOT PZK Jelenia Gora 

SP6CRT 

17.11.2010 


55 

SR6KB 

439,3000 

J080RG 

Brzeg 

Kopa Biskupia 

Brzeskie Tow. DIPOL 

SQ6ACM 

17.08.2014 


56 

SR6MA 

438,7250 

J080IV 

SlQza 

k. Sobotki PTTK 

ZO PZK Wroclaw 

SP6HQT 

11.09.2012 


57 

SR600 

439,2500 

J090FU 

Olesno 

Wysoka 53 

Klub Lqcznosci LOK SP9KDA 

SP9FSZ 

07.11.2017 


58 

SR60P 

439,0750 

J080XQ 

Opole- 

Skautow Opol.1 5 

Piastowski Klub Krotkofal. SP6PAZ 

SP60JK 

27.12.2011 


59 

SR6WR 

438,8500 

J081MC 

Wroclaw 

Lowiecka 24 

Klub SP6PRS 

SQ6NTI 

27.08.2013 


60 

SR6WS 

438,9250 

J080FQ 

Wielka Sowa 

k. Walimia 

K.K.PZK przy G.O.K. 

SP6HUK 

30.10.2011 


61 

SR7AL 

438,6500 

J091PT 

Aleks. Lodzki 

Grazyny 16 

Witold Omiotek 

SP7WNA 

20.09.2014 


62 

SR7EB 

438,7000 

J091PG 

Betchatow 

Betchatow-Rogowiec 

Klub SP7KYL 

SQ7IQA 

16.07.2014 


63 

SR7KE 

438,9750 

KOOOHU 

Kielce 

Spacerowa 22 

Kielecki Klub Krot. SP7POA 

SP7MOA 

29.12.2011 


64 

SR7KI 

438,7250 

KO00MU 

SwiQty Krzyz 

Wieza EMTEL 

OT PZK Swietokrz, Morawica 

SP7UDB 

19.02.2012 


65 

SR7KP 

439,4250 

KOOOHU 

Kielce 

PSciegiennego 2 

SWiet. K.K. SP7PKI 

SP7UDB 

20.12.2012 


66 

SR7LD 

439,0750 

J091RS 

Lodz 

Pitsudskiego 7 

ZOT PZK 

SP7ROA 

01.06.2011 


67 

SR7PA 

439,4000 

??? 

Pabianice 

Partyzancka 8 

Hare. Klub „SEGA” ZSE nr 3 

SP7BBO 

22.07.2010 


68 

SR7SC 

439,3250 

K001BX 

Skierniewice 

Tetmajera 5 

Klub Krotkofalowcow SP7PBC 

SP7FOY 

09.05.2011 


69 

SR7SQ 

439,0250 

K001KC 

Skarz. Kamienne 

Pitsudskiego 42 

Klub Krotk. Suchedniow 

SQ7BCH 

12.10.2014 


70 

SR7ST 

439,1500 

KOOOON 

Staszow 

Jana Pawta II 7/18 

Maruszewski Grzegorz 

SP7FFY 

11.12.2014 


71 

SR7UVK 

439,1250 

KO00IV 

Kielce 

Na Stoku 36 

SwiQtokrzyski OT SP7PKI 

SP7UDB 

26.05.2014 


72 

SR8BI 

438,9000 

KN19DI 

Baligrod 

Baligrod 

Klub ZHP „Gcibka” 

SP5WZ 

12.02.2014 


73 

SR8BP 

438,6500 

K012NA 

Biata Podlaska 

Potnocna 2 

Kamil Bednarczyk 

SQ8ISJ 

M. 2. 10. 09 

zm. adresu 

74 

SR8CH 

438,6750 

KOI ISA 

Chetm 

Fabryczna 6 

SP8CGE Wiestaw Chorqzewski 

SP8ENS 

08.09.2011 


75 

SR8DU 

439,0000 

KN19EU 

Dubiecko 

Drohobyczka 199 

Klub L^cznosci PZK 

SP8TJU 

14.02.2010 

A. 24. 11. 09 

76 

SR8JR 

438,8750 

KO10IA 

Jarostaw 

Zbozowa 6 

Grupa Inicjatywna Jar. Krotk 

SP8IE 

30.05.2011 


77 

SR8JS 

438,8000 

KN09QT 

g. Liwocz 
-Krosno 

Wieza widokowa Liw. 

Klub LOK SP8KJX 

SP8GKB 

12.02.2014 


78 

SR8LU 

439,0500 

KO1 1 GE 

Lublin 

Dobrzariskiego 35 

OT PZK Lublin 

SP8LLB 

10.03.2014 


79 

SR8LZ 

439,2500 

KO10FG 

Lezajsk 

Centrum RTV 

Klub PZK przy ZSZ 

SQ8HBT 

19.07.2012 


80 

SR8ZA 

439,2750 

KOI OPR 

Zamosc 

Wyszyriskiego 51 

Klub Lcjczn. SP8KEA 

SQ8BWH 

23.10.2013 

77 Hz 

81 

SR9AD 

439,000 

JN99XX 

Lusina 

Brzegi dz. 186 

Adam Swiercz 

SP9ACQ 

09.12.2014 


82 

SR9AE 

438,8250 

KN09AX 

Wieliczka 

Siersza 145 

Piszczek Ratal 

SQ9FQV 

19.03.2013 


83 

SR9CZ 

439,1750 

JO90NT 

Czestochowa 

Lelewela 3/9 

KK PZK Ziemi Czqstochowskiej 

SP9GPW 

27.11.2012 


84 

SR9EE 

438,8750 

JO90SK 

Ogrodzieniec 

Podzamcze Centertel 

Stow. Krotkof. Zagt. Dqbrowsk. 

SP9QLU 

06.07.2013 


85 

SR9KD 

438,9500 

JO90HI 

BQdzin 

Wolnosci 295 

Klub Konstr.Przem SP9YKD 

SP9QLU 

22.11.2011 


86 

SR9KL 

439,2250 

KN09HQ 

Kleh 

Ktodno g. Chetm 

Stow. Krotkof. Zagt. D^browsk. 

SP9QLU 

21.04.2013 


87 

SR9KR 

439,2750 

JO90XB 

Krakow 

Basztowa 15/17 

ZT PZK Krakow 

SP9SVH 

02.04.2014 


88 

SR9KW 

439,0250 

JN99XF 

Zakopane 

Kasprowy Wierch 

SP9YKD 

SP9CSW 

16.06.2012 


89 

SR9PC 

438,8500 

JN99VS 

Bogdanowka 

Koskowa Gora 

Kl. Krotk. Doliny Raby SP9KDR 

SP9BSR 

07.05.2012 


90 

SR9SK 

439,3750 

JN99MQ 

Szczyrk 

Gora Skrzyczne 

Stow. Krotk. Zagt. D^br, SP9YKD 

SP9QLU 

16.12.2009 


91 

SR9TB 

438,7750 

KO09KV 

Tarnow 

Lichwin g. Wat 

Tarnowski Klub Radioamat. 

SQ9CAV 

22.10.2013 


92 

SR9UW 

439,0500 

JO90MG 

Katowice 

Wita Stwosza 31 

Kl. Krotkof. SP9PUW 

SP9IFV 

18.07.2010 


93 

SR9ZM 

439,1000 

JO90RL 

Zawiercie 

Stefania 58 

Marek Gwozdz 

SP90HZ 

08.09.2013 
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Transpondery - rozne pasma 


i 

SR3EP 

432.6500 

J081SX 

Siedlemin 

RX: 144.670/ 1296,550/ 2320,550/ 
5765,550/ 10368,550 

SP3WYP 

19.06.2011 



2a 

SR3TK 

145,7875 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy Techn. K. 

SP3ELD 

2012 

a R104 

2b 

SR3TK 

439,5000 

J082KX 

Gontyniec 

Nadi. Podanin 

KK przy Technikum K. 

SP3ELD 

2012 

+ a R7X 

3 

SR3TV0 

435,250 

J081VP 

Ostrow Wkp. 



SQ3GJN 

ATVR 

06.04.2009 



Przemienniki - rozne pasma - w trakcie zalatwiania 


1 

SR9LK 

1298,500 

KN09AX 

Siercza k/Wieliczki 

Rafat Piszczek 

SQ9FQV 

R:4.8.09 

2 

SR7TL 

29 680 

J091RS 

Lodz 

OT PZK 

SP7MTU 

R: 28.05.2009 

3 

SR7TM 

29.660 

J090QP 

Pabianice 

Marcin Jams 

SQ7HJQ 

R 08.10.09 

4 

SR1TS 

29 670 

J073GX 

Szczecin 

OT 1 4 PZK 

SP1XNA 



Lista stacji (Nr 58) 05.01.2010 - w trakcie zalatwiania pasmo70cm 


1 

SR1UVS 

439,4125 

J073II 

Szczecin 

KotowoOT Szczecin 


SP1WSR 

R: 15.4.09 A.10.11.09 

2 

SR1ZW 

439,0250 

J073CV 

Swinoujscie 

Matejki 1 c 

SP1ZZW „Horyzont” 

SP1WSX 

A: 19.11.09 

3 

SR2LA 


J094AR 

Gniewino 

Kaszubske Oko 

Marcin Zyta 

SP2WZX 

R: 02.07.09 M. ostat 29.12.09 

4 

SR2KY 

439,2500 

J093LR 

Kwidzyn 

Mitosna 18 

SP2POL -Policyjny klub 

SP2JJ 

A:30,1 2,2009 

5 

SR30T 

438,6500 

J080XK 

Ostrzeszow 





6 

SR3TU 

439,1500 

J090GA 

Turek 


SP3KWA 

SQ3NMO 

R 11.09.09, M 2.10.09 MO 29.12.09 

7 

SR4KM 


K0140C 

Krasnopol 



SP4CVC 

R. 20.11.09 

8 

SR4L0 

439,1000 

K013BD 

tomza 

SzosaZambr. 122a 

Hare. Klub Krotkof. 

SP4ZJC 

A 12.11.08 -A: 16.04.09 M.29.12.09 

9 

SR5WW 

438,5000 

K002KF 

Warszawa 

EC Kawczyn 

OT-Warszawa 

SP5QWK 

A:16.9.08 M. 29.12.2009 

10 

SR6FG 

439,2250 

J081MH 

Trzebnica 

Farna Gora 


SQ60DL 

M.29.12.2009-przet. ma 2010 

11 

SR6ZD 

439,3250 

J081KL 

Zmigrod 



SQ60DL 

R.10.11.09 m M. 29.12.2009 (2010) 

12 

SR7LM 

439,2000 

J091RS 

Lodz 




R.16.10.09 M.10.11.09, M.29.12.09 

13 

SR8DE 

439,3000 

KN09RX 

DQbice 

Gtqbikowa 

SP8KKM 

SQ9AOL 

R. 16.12.09 

14 

SR8DU 

439,0000 

KN19EV 

Dubiecko 

Drohobycka 1 99 

1 8 OT Rzeszow 

SP8TJU 

A. 23.11.09 

15 

SR8NA 

438,7000 

K010PI 

Narol 

Bohaterow 32 

Jar. Wotoszyn, SQ8GBJ 

SQ8GBJ 

A. 19. 01. 2008 M; 2.9.08 M17.4.09 

16 

SR8SM 

438,6500 

KO00UB 

SQdziszow Mtp. 



SQ8LEO 


17 

SR8UVB 

439,4125 

K012NB 




SQ8ISJ 


18 

SR9AE 

438,8250 

JN99XP 

Lubori Wielki 


Rafat Piszczek 

SQ9FQV 

Zmiana adresu z Wieliczki 

19 

SR9JK 

438,8000 

J090RN 

Jura Krak.-Cz. 

Wtodowice 


SQ9NFI 

M. 2.9.08 ; zwrot listu 

20 

SR9KS 

438,9000 

KN09AX 

Wieliczka 

Zbiornik Siersza 

Maciej Nowak 

SQ9DDD 

R 3.11.09 (za SR9AE) 

21 

SR9?? 

? 

J0900G 

Sosnowiec- 

Zagorze 


SP9XLM 

M: 17.04.09 



1) Listy te zawierajq aktualnie wazne pozwolenia na przemienniki. 

2) ProszQ o zgtaszanie wszelkich uwag i uzupetnien do powyzszych tablic. NastQpne zestawienie bQdzie przygotowane latem 2010 

3) W uwagach: A = akceptacja ; M - monit, R - rezerwacja, 

4) Kanaty dla FM i DV wspolne 

Zestawit: Koordynator ds. przemiennikow Zdzistaw Bierikowski SP6LB,; e-mail sp6lb@wp.pl 
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Przemienniki FM/DV w pasmie 
70 cm 


Wyjscia przemiennikow (TX) 

RU692 

438,6500 

R70 

RU693 

438,6625 

- 

RU694 

438,6750 

R71 

RU695 

438,6875 

- 

RU696 

438,7000 

R72 

RU697 

438.7125 

- 

RU698 

438,7250 

R73 

RU699 

438,7375 

- 

RU700 

438,7500 

R74 

RU701 

438,7625 

- 

RU702 

438,7750 

R75 

RU703 

438,7875 

- 

RU704 

438,8000 

R76 

RU705 

438,8125 

- 

RU706 

438,8250 

R77 

RU707 

438,8375 

- 

RU708 

438,8500 

R78 

RU709 

438,8625 

- 


RU710 

438,8750 

R79 

RU711 

438,8875 

- 

RU712 

438,9000 

R80 

RU713 

438,9125 

- 

RU714 

438,9250 

R81 

RU715 

438,9375 

- 

RU716 

438,9500 

R82 

RU717 

438,9625 

- 

RU718 

438,9750 

R83 

RU719 

438,9875 

- 

RU720 

439,0000 

R84 

RU721 

439,0125 


RU722 

439,0250 

R85 

RU723 

439,0375 

- 

RU724 

439,0500 

R86 

RU725 

439,0625 

- 

RU726 

439,0750 

R87 

RU727 

439,0875 

- 

RU728 

439,1000 

R88 

RU729 

439,1125 

- 

RU730 

439,1250 

R89 


RU731 

439,1375 

- 

RU732 

439,1500 

R90 

RU733 

439,1625 

- 

RU734 

439,1750 

R91 

RU735 

439,1875 

- 

RU736 

439,2000 

R92 

RU737 

439,2125 

- 

RU738 

439,2250 

R93 

RU739 

439,2375 

- 

RU740 

439,2500 

R94 

RU741 

439,2625 

- 

RU742 

439,2750 

R95 

RU743 

439,2875 

- 

RU744 

439,3000 

R96 

RU745 

439,3125 

- 

RU746 

439,3250 

R97 

RU747 

439,3375 

- 

RU748 

439,3500 

R98 

RU749 

439,3625 

- 

RU750 

439,3750 

R99 

RU751 

439,3875 

- 


RU752 

439,4000 

R100 

RU753 

439,4125 

- 

RU754 

439,4250 

R101* 

RU755 

439,4375 

- 

RU756 

439,4500 

R102* 

RU757 

439,4625 

- 

RU758 

439,4750 

R103* 

RU759 

439,4875 

- 

RU760 

439,5000 

R104* 


*) Dla transponderow 


Przemienniki FM/DV w pasmie 
2m 


Wyjscia przemiennikow (TX) 

RV48 

145,6000 

R0 

RV49 

145,6125 

ROx 

RV50 

145,6250 

R1 

RV51 

145,6375 

Rlx 

RV52 

145,6500 

R2 

RV53 

145,6625 

R2x 

RV54 

145,6750 

R3 


RV55 

145,6875 

R3x 

RV56 

145,7000 

R4 

RV57 

145.7125 

R4x 

RV58 

145,7250 

R5 

RV59 

145,7375 

R5x 

RV60 

145,7500 

R6 

RV61 

145,7625 

R6x 

RV62 

145,7750 

R7 

RV63 

145,7875 

R7x 


Przemienniki FM/DV w pasmie 
29 MHz 


Wyjscia (TX) i wejscia (RX) 
przemiennikow 


TX 

RX 

RH1 

29.660 

29.560 

RH2 

29.670 

29.570 

RH3 

29.580 

29.580 

RH4 

29.690 

29.590 












